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AISKINAMASIS RASTAS

Projekte pateikti sprendiniai atitinka projektavimo uzduotj ir esminius statinio reikalavimus.
1.1. Normatyviniy dokumenty sarasas:

Statybos jstatymas (suvestiné redakcija 2026-01-08)
STR 2.01.12_2024 "Statyby klimatologija"; LR aplinkos ministro 2024 m. rugséjo mén. 30 d. jsakymas Nr.
D1-320;
STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas* (suvestiné redakcija 2025-05-21)
STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasys“ (suvestiné redakcija 2024-11-01)
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ (suvestiné redakcija 2024-11-01);
STR1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavali§kos statybos padariniy S$alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas” (suvestiné redakcija 2025-11-01)
STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“. (suvestiné redakcija 2025-05-01)
STR 1.07.03:2017 ,Statiniy techninés ir naudojimo priezitros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro
objekty (inZineriniy statiniy) formavimo tvarka“ (suvestiné redakcija 2025-11-02)
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga. (suvestiné redakcija 2002-10-05).
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.
STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo.
STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas.
STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®. (suvestiné redakcija
2024-01-01)
STR 2.02.01:2004 ,Gyvenamieji pastatai“ (suvestiné redakcija 2022-07-16).
STR 2.09.02. 2005 "Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas" (suvestiné redakcija 2025-01-01);

,=Daugiabucio namo Sildymo ir kars§to vandens sistemos privalomieji reikalavimai, LR energetikos
ministro 2018 12 18 jsakymas Nr.1-348 (suvestiné redakcija 2022-07-14)

,Silumos energijos ir Silumnesio kiekio apskaitos taisyklés* LR Gkio ministro 1999 m. gruodzio 21
d. jsakymas Nr.424

»Silumos tinkly ir Silumos vartojimo jrenginiy priezidros (eksploatavimo) taisyklés”. LR energetikos
ministro 2010m. balandzio 7d. jsakymas Nr.1-111

sirenginiy ir Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos jrengimo taisyklés” LR energetikos ministro
2017 rugséjo 18d. jsakymu Nr.1-245

,aaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai“. PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento
prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymas Nr. 1-338.

,<ayvenamyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés”. PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 22 d. jsakymas Nr. 1-64.

,Silumos tiekimo ir vartojimo taisyklés“. LR energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. jsakymas Nr.
1-297.

Lietuvos Respublikos triukSmo valdymo jstatymas. Lietuvos Respublikos triukSmo valdymo
jstatymas. |statymas paskelbtas 2004 10 26 (suvestiné redakcija nuo 2020-01-01).

HN 33:2011 ,Triuk8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje®. (Suvestiné redakcija nuo 2018-02-14)

HN 42:2009 ,,Gyvenamujy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas“ LR sveikatos apsaugos
ministro 2009 m. gruodzio 29 d. jsakymas Nr. V-1081.
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HN 35:2007 ,DidZiausia leidziama cheminiy medziagy (terSaly) koncentracija gyvenamosios
aplinkos ore”. LR sveikatos apsaugos ministro 2007 m. geguzés 10 d. jsakymas Nr. V-362. (Suvestiné
redakcija nuo 2016-05-01)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011;

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 517/2014;

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1253/2014;

,Darbo su asbestu nuostatai“ 2004 m. liepos 16 d. SAD ir SA ministry jsakymas Nr. A1-184/V-546;
~Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés”, LR aplinkos ministro 2006m gruodzio 29d. jsakymas Nr.D1-
637 (suvestiné redakcija 2018-07-01);
»2augos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00“. LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus
jsakymas 2000 m. gruodzio 22 d Nr.346 (aktuali redakcija 2011-07-01)

LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai*.

LST EN 14336:2004 ,Pastaty Sildymo sistemos. Vandeniniy S$ildymo sistemy jrengimas ir
priémimas eksploatuoti®

LST EN 12828:20212+A1:2014 ,Pastaty Sildymo sistemos. Vandeniniy Sildymo sistemy
projektavimas®.
Panaudotos Excel, Word, Gstarcad kompiuterinés programos.

1.2. Oro parametrai:
Lauko oro parametrai pagal STR2.01.12:2024:
Projektiniai lauko oro parametrai: parametras B: Ziemg t=-15,8°C, h=-12,8kJ/kg; vasarg
t=26,7 °C, h=55,3kJ/kg.
Vidutiné SalCiausio ménesio temperatira -5,5°C, vidutiné Sildymo sezono temperatira
+3,1°C.
Sildymo sezono trukmé — 249,4paros.
Patalpy oro temperatiros parametrai Saltuoju mety laikotarpiu:
- patalpy temperatara +20°C
- koridoriy temperatdra +20°C
- vonios patalpos +20°C
- laiptinés koridoriaus temperatira +16°C
- risio temperatira +6°C

1.3. Pagrindiniai Sildymo rodikliai:

Bendras Silumos poreikis jvertinus ir Silumos nuostolius::
-Sildymui Q=525 kW

Slégio nuostoliai Sildymo sistemoje:

5 -Sildymui dp=63 kPa

Sildymo sistemos didziausias eksploatacinis slégis:

5 - 6,0bar

Sildymo sistemos darbinis slegis:

5 - 2.5bar

Sildymo sistemos didziausia eksploataciné temperatra:
- 95°C

Sildymo sistemos darbiné temperatiira:

5 - 20-95°C

Sildymo sistemos temperatdrinis grafikas, remiantis Silumos tinkly nurodymais:
- -tiekiama 65°C

5 - -griztama 44°C

Sildymo sistemos statinis slégis —27m

Cirkuliuojantis Silumnesio debitas —21,5m%¥h

Sildymo sistemos taris —5,9m3

Pastato buty skai€ius —81butai

Pastato energinio naudingumo klasé F.
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1.4. Projektiniai vidaus oro parametrai:
Pagal STR 2.09.02:2005 11 prieda (patalpos kateforija A):

Eil | Patalpos pavadinimas Minimalus oro kiekiai védinimui
Nr. Tiekiamas Salinamas
1 Gyvenamos patalpos 0,38 I/s/m2 -
2 Virtuvé - 15 I/s/pat.
3 Vonia, tualetas - 12 I/s/pat.
4 Rasio patalpos 0,5 h-1 0,5 h-1

Pagal HN42:2009 1 lentele:
Santykineé oro drégme:
Siltuoju mety laikotarpiu - 35-65proc.
Saltuoju mety laikotarpiu - 35-60proc.
Oro judéjimo greitis:
Siltuoju mety laikotarpiu - 0,15-0,25m/s.
Saltuoju mety laikotarpiu - 0,05-0,15m/s.
Vidaus aplinkos kokybés kategorija IEQ II.

1.5. Pastato patalpy leidziamas triukSmo lygis pagal HN 33:2011, 1 lentelés
duomenis:

Paros Ekvivalentinis Maksimalus garso

Pavadinimas laikas, | garso slégio lygis slégio lygis

val. (Laeqr), dBA (LaFmax), dBA
Gyvenamujy pastaty (namy) gyvenamosios diena 45 55
patalpos, visuomeninés paskirties pastaty vakar_as 40 50
miegamieji kambariai, stacionariniy asmens naktis 35 45
sveikatos priezidros jstaigy palatos
Gyvenamujy pastaty ir visuomeninés diena 55 60
paskirties pastaty (i§skyrus maitinimo ir vakaras 50 55
kultdros paskirties pastatus) aplinkoje, naktis 45 50
iSskyrus transporto sukeliamg triuk8ma

Pagal LST EN 16798-1:2019 B.6 B.20 lentele nuolatiniy S$altiniy projektinio
ekvivalentinio nuolatinio garso lygis: <30dB(A). WC patalpose <45dB(A).

SPRENDINIAI

2.1. Sildymas:

5 Projektuojamas objektas yra 9 auksty 3 laiptiniy 81 buto daugiabucio tipo pastatas.
Siluma tiekiama i$ pastato automatizuoto Silumos punkto, pajungto prie miesto centralizuoty
Silumos tiekimo tinkly pagal nepriklausomg schemg (Silumos punktas projektuojamas keisti
naujai). Pastate yra vienvamzdé apatinio paskirstymo radiatoriné sistema.

Pastatas neSiltintas, senos statybos. Voniy ir WC patalpos, buto koridorius Sildomos
nuo kambariuose jrengty Sildymo prietaisy. Vonios patalpose yra jrengti ,gyvatukai®,
pajungti prie karsto vandens cirkuliacinés sistemos.

Siam namui projektuojamas esamos vienvamzdeés sistemos stovy balansiniy ventiliy ir
stovy uzdaromosios armaturos keitimas, ,ketvirtiniy“ sklendziy keitimas.

Prie§ balansiniy ventiliy montavimg visa esama Sildymo sistema privalo bati praplauta,
atskirais stovais, kad neuztersti naujai montuojamos jrangos, o tik po to montuojama nauijai.
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Kiekvienam stovui projektuojamas automatinis balansinis ventilis, stovy uzdaromieji
ventiliai tiek ant padavimo, tiek ant grjzimo linijy keiiami naujais, stovy drenaziniai ventiliai
keiCiami naujais.

Visi vamzdynai paliekami esami. RUsyje uzZdaromosios armatiros montavimui
pazeista izoliacija atstatoma. Izoliuojami stovai risyje iki perdangos.

Montavimo metu pazeistos patalpy vietos atstatomos j pradine padét;.

2.2. Stovy balansavimo lentelé:

Stovas Vamzdzio Stlovo Srautas , balansinio Balansinio proc.
DN p/g galia, W I/h ABQM, DN Gmax
1A 20/15 7683 315 15 450 70
1;1B 20 12612 516 20 900 57
2,2A 25/25 10914 447 20 900 50
3-3A 20/20 13937 571 20 900 63
3B 15 7208 295 15 450 66
4,4A 20/15 6543 268 15 450 60
5A-5 25/20 14100 577 20 900 64
5B 20 8301 340 15 450 76
6,6A 20/20 10950 448 20 900 50
7,7A 20/20 11563 473 20 900 53
8,8A 20/20 10914 447 20 900 50
9A-9 20/20 13937 571 20 900 63
9B 20 7208 295 15 450 66
10,10A 15/15 6543 268 15 450 60
11A-11 20/25 14001 573 20 900 64
11B 15 8401 344 15 450 76
12A-12B 20/25 25402 1040 25 1700 61
12B 15 11884 487 20 900 54
13,13A 25/25 18477 757 20 900 84
14,14A 25/25 19145 784 20 900 87
15A-15 20/25 13937 571 20 900 63
15B 15 7208 295 15 450 66
16,16A 20/20 6543 268 15 450 60
17A-17B 25/25 14100 577 20 900 64
17B 15 8301 340 15 450 76
18A-18 25/25 25740 1054 25 1700 62
18B 20 11546 473 20 900 53
19,19A 25/25 16827 689 20 900 77
20,20A 25/25 12378 507 20 900 56
21,21A 25/25 11050 452 20 900 50
22,22A 25/25 11082 454 20 900 50
23,23A 15/15 5501 225 15LF 275 82
24 24A 20/15 7924 324 15 450 72
25,25A 25/20 15739 644 20 900 72
26,26A 20/15 11036 452 20 900 50
27,27A 25/25 11102 455 20 900 51
28,28A 20/20 12378 507 20 900 56
29,29A 20/15 7924 324 15 450 72
30,30A 25/25 15739 644 20 900 72
31,31A 20/20 18363 752 20 900 84
laiptine 1 20/20 13728 562 20 900 62
laiptine 2 20/20 13728 562 20 900 62
laiptine 3 20/20 13728 562 20 900 62
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

3.1.1. Bendroji dalis:

Siame ir kituose susijusiuose su techninémis specifikacijomis projekto dokumentuose,
tiekimo, montavimo bei kity darby paskirtis - jdiegti, sumontuoti, iSbandyti, perduoti
eksploatacijai tinkamas sistemas. Visus darbus, kurie gali bati pagrjstai laikomi batinais
tinkamam sistemy eksploatavimui, privaloma atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra
parodyti bréziniuose arba apibidinti projekto dokumentuose ar ne.

Montavimo, paleidimo - derinimo organizacija privalo bati susipazinusi su Siy sistemy
darbams keliamais reikalavimais ir pilnai atsako uz atlikty darby kokybiSkg iSpildyma.

Priduodant objektg

aptarnavimo aprasymus.

Rangovas ar subrangovas privalo pateikti konkreciai pasirinktus jrenginio techninius
dokumentus, eksploatavimo ir techninio aptarnavimo aprasymus. Visos iSmontuotos
medziagos grgzinamos statytojui (savininkams).

3.1.2. Sildymo prietaisai:
Sildymo prietaisai - esami

rangovas privalo pateikti

3.1.3. Sildymo sistemos hidraulinis bandymas: 3
Hidraulinis bandymas atliekamas remiantis ,Silumos tinkly ir Silumos vartojimo
jrenginiy priezidros (eksploatavimo) taisyklémis”. LR energetikos ministro 2010m. balandzio
7d. jsakymas Nr.1-111.
Patiestus, taCiau dar ne pasléptus vamzdynus reikia pripildyti vandeniu (nepamirsti
apsaugos nuo Salcio). Slégio matavimo prietaisai jungiami sistemos Zemiausiame taske.
Naudojami tik tokie slégio matavimo prietaisai, kurie parodo 0,1 bar slégio pasikeitima.
Hidrauliniu slégiu bandoma Sildymo sistema slégiu, kuris lygus 1,3 eksploatacinio slégio (su
radiatoriais ne didesniu kaip 0,6 MPa slégiu). Eksploataciniu slégiu laikomas slégis Silumos
punkte prie$ sklende atSakoje j Sildymo sistemg. Sistemos laikomos iSbandytomis, jeigu
bandymo metu:
-nepastebéta rasojimo per virintines sidles, vandens tekéjimo i§ Sildymo prietaisy,
vamzdyny, armataros ir kity elementy;
-Sildymo sistemose bandymy metu slégis per 5 min. nesumazéjo;
-sistemose su sléptais Sildymo prietaisais bandymy metu slégis per 15 min.
nesumazejo.
Jei bandymo rezultatai neatitinka reikalavimy, reikia pas$alinti defektus ir sistemos
sandarumg bandyti dar kartg. Bandymo rezultatai jforminami aktu. Bandymo metu reikia
naudoti spyruoklinius manometrus, kuriy tikslumo klasé ne mazesné kaip 1,5, skersmuo ne
mazesnis kaip 160 mm, padalos verté 0,01 MPa ir bandomojo slégio dydis bity rodomas
manometro skalés antrame trecdalyje.
Sildymo sistema iSbandoma 6bar slégiu.

statytojui eksploatavimo ir techninio
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3.1.4. Vamzdziai:
Plieniniai vandens - dujy vamzdziai

Plieniniai vandens-dujy vamzdZziai turi bati pagaminti pagal EN 10255 arba analogiSka
standartg. Jy pavirSiai turi bati gruntuoti gamykloje. Jy galai turi bati nupjauti statmenai,
nuvalyti nuo atplaiSy ir uzdengti aklémis. Vamzdynai tiekiami su kokybe liudijanciais
dokumentais, be to, turi bati pateikti medziagos sertifikatai. Vamzdyny siuntas priima
rangovas ir atsako uz kokybe. Plieniniy vamzdziy alkanés ir praéjimai turi bati pagaminti i$
tos pacios plieno markés kaip pagrindiniai vamzdynai, padengti gruntuose.

Vamzdyny dydZiai ir mechaninés savybés:

ISorinis diametras Tak T . Pailgéji-
. DN D Sienelés | Masé Cheminé axumo (| empimo mo
Plieno . standartas " riba jtempimas
. mm | storis, mm |kg/m sudétis 2 ) koef.
marké N/mm N/mm %
15 | 21,3 2,6 1,21
20 | 26,9 2,6 1,56
25 | 33,7 3,2 2,41
32 | 42.4 3.2 3,10 EN10255 I\S[:_maxoizf‘;
S195 | 40 | 483 32 3,56 omax -2 %1 195 320-520 20
P-max0.035%
50 | 60,3 3,6 5,03
S-max0.030%
65 | 76,1 3,6 6,42
80 | 88,9 4,0 8,36
100 | 114,3 4,5 12,2

3.1.8. Vamzdyny armatura:
3.1.8.1. Uzdaromoji armatara:
Taikytini norminiai dokumentai: LST EN 13547:2014 ,Pramoninés sklendés. Vario
lydinio rutulinés sklendés*
Sildymo sistemose turi biti naudojami srieginiai Zalvariniai rutuliniai voztuvai.
Didziausia eksploataciné temperatira 95°C;
DidzZiausias eksploatacinis slégis 6bar;

3.1.8.2. Balansiniai ventiliai vienvamzdei sistemai:

Statomi ant stovy. Automatinio balansavimo — reguliavimo ventilis - tai nuo slégio
nepriklausomas balansavimo bei reguliavimo ventilis. Nuo slégio nepriklausomg balansinj
reguliavimo ventilj sudaro tolygaus valdymo ventilis ir integruotas slégio reguliatorius su
membrana. Ventilis gali bati naudojamas kaip automatinis srauto ribotuvas.

Ventilis turi bati su mechanizmu, kuris reguliuoty srautg nuo 100% iki 0% maksimalaus
srauto. Ventilis turi automatiSkai palaikyti nustatytg srautg cirkuliaciniam slégiui kintant iki
400 (600) kPa. Minimalus galimas nustatytas srautas naudojant tolygaus valdymo pavaras
— 30 I/val.

Uzdarymo funkcija su nustatymo mechanizmu diametrams DN10-32, o DN40-250
uzdarymo funkcija atskirta nuo reguliavimo mechanizmo.

Ventilio jtaka turi bati 1, esant bet kokiam nustatymui, ventilio charakteristika neturi
kisti. Reguliuojant pavaros nustatymus, bet kokio dydzio ir esant bet kokiam nustatymui,
reguliavimo ventilis turi turéti galimybe pakeisti tiesine charakteristikg atitinkama logaritmine
charakteristika.

Turi bati sumontuojamas.

Didziausia eksploataciné temperatira 95°C.

DidZiausias eksploatacinis slégis 6bar.

Voztuvai turi turéti matavimo taskus srautui patikrinti ar cirkuliacinio siurblio darbui
optimizuoti.
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3.1.8.3. Srieginé jungtis:
Didziausia eksploataciné temperatira 95°C.
DidZiausias eksploatacinis slégis 6bar.

3.1.9. Silumos izoliacija:
Izoliacija turi atitikti LST EN 12828:2012+A1:2014 ,Pastaty Sildymo sistemos.
Vandeniniy Sildymo sistemy projektavimas” nuostatas.
Eksploatacijos
parametras, | x10°
1<0,05
0,05<I<0,17
0,17<I<0,35
0,35<l<0,70
0,70<l1<1,40
1,40<1<2,80
1>2,80
Eksploatavimo parametras apskai€iuojamas:
|=fa* (tw-tap) *t=1*(95-6)*249.4*24*3600=1,9*10°
Kur tw—darbiné temperatara, °C
tapl — aplinkos temperatira, °C
t — Sildymo sezono trukme, s
Izoliacijos klasé — 5.
Izoliacijos storis mm ir Silumos perdavimo koeficientas izoliacijos klasei 5

Izoliacijos klasé

DR |WIN|—= O

Vamzdzio UL, A, W/mK

1ISOrinNIs W/mK

D, mm 0.03 0,04 0,05 0.06
10 0.2 9 17 29 49
20 0.22 18 33 54 86
30 0.24 16 45 71 111
40 0.26 32 54 85 128
60 0.30 41 67 102 150
80 0.34 48 76 113 162
100 0.38 53 82 120 169

3.1.10. Sildymo sistemy priémimas eksploatuoti:

Pilnai uzbaigus darbus Rangovas privalo atlikti namo sumontuotos Sildymo sistemos
jvertinimg - namo Sildymo sistema laikoma pilnai parengta eksploatacijai, pateikus
Valstybinés energetikos reguliavimo tarybos (ar jos funkcijas vykdancios institucijos)
pazyma apie jrenginiy techninés biklés jvertinima.

Sildymo sistemos perdavimas eksploatacijai vykdomas vadovaujantis Lietuvos
standartu LST EN 14336:2004 ,Pastaty Sildymo sistemos. Vandeniniy Sildymo sistemy
jrengimas ir priémimas eksploatuoti ir STR 2.09.02:2005 “Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas”.

Perduodant sistemg turi bati pateikti tokie dokumentai:

. komplektas darbo bréZiniy ir aktai su jrasais atsakingy asmeny uz atliktus
montavimo darbus, atitinkanc&ius brézinius;

. paslépty darby patikrinimo aktai;

. Sildymo sistemos hidraulinio iSbandymo aktas;

. sistemy Siluminio iSbandymo aktas;

. jrengimy techniniai pasai, medziagy sertifikatai;

. jrengimy (siurbliai, ventiliy reguliuojamieji voztuvai su elektros pavaromis)

eksploatavimo instrukcijos.
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Priimant eksploatacijon Sildymo sistema turi bati nustatoma:

. ar darbai atlikti pagal projektg ir gamybos taisykles (ar teisingai atlikti vamzdziy
sujungimai;
. nuolydZiai, vamzdZiy lenkimas, ar teisingai ir tvirtai pritvirtinti vamzdZiai, Sildymo

prietaisai, sumontuota ir tinkamai veikia armatira, apsauginiai mechanizmai, kontroliniai,
matavimo prietaisai, ar tinkamai iSdéstyti vandens ir oro iSleidimo kranai);

. ar néra vandens pratekéjimy suvirinimo sanddrose, tarp vamzdziy ir Sildymo
prietaisy, vamzdziy ir armatdros srieginiy sujungimy ir kt.;

. ar tolygus sistemos Sildymas.

Sildymo sistemos priémimo eksploatuoti akte turi bati nurodyta:

. sistemos hidraulinio iSbandymo rezultatai;

. Sildymo sistemos Siluminio iSbandymo rezultatai;

. atsiliepimas apie atlikty darby kokybe.

3.1.11. Sildymo sistemy $iluminis iSbandymas:

Siluminis i§bandymas atliekamas remiantis ,Silumos tinkly ir $ilumos vartojimo
jrenginiy priezidros (eksploatavimo) taisyklémis” p.292 ir p.298.

Siluminis sistemos i§bandymas atlieckamas Silumnesio temperatira, nustatyta pagal
temperatarinj grafikg priklausomai nuo lauko oro temperatiros.

Siluminis sistemos isbandymas vykdomas 7 valandas. Atliekant &ildymo sistemos
Siluminj bandymg pasirenkami matavimo taskai kiekvieno stovo atkarpas, esancias 0,2-0,5
m atstumu nuo prijungimo prie magistralés vietos; ties kiekvieno stovo viduriu, esancias
0,2-0,5 m atstumu nuo atSaky j Sildymo prietaisus.

Siluminio i8bandymo protokole jrasomi S$ildymo sistemos kontroliniuose ta$kuose
atlikty matavimy rezultatai.

3.1.12. Sildymo sistemos balansavimo darbai:

1. Automatinio balansinio ventilio srauto nustatymas pagal gamintojo rekomendacijas.
2. Termostatinio ventilio srauto nustatymas pagal gamintojo rekomendacijas.

3. Balansavimo protokolo uzpildymas pagal nustatytas reikSmes.

3.1.14. Montavimas:

Montuojant Sildymo sistemas, turi bati uztikrinta:

-sujungimy sandarumas ir tvirtinimo detaliy tvirtumas;
-vamzdyny asiy tiesumas;

-armatdros kokybé, galimybé prieiti remonto metu;
-vandens iSleidimo galimybé;

- vamzdyny projektinis nuolydis.

Prie§ montavimg tikrinama ar j vamzdyny vidy nepateko neSvarumy ar kitokiy daikty.
Atviri vamzdyny galai uzdengiami aklémis. 5

Visi horizontalls vamzdynai tiesiami su minimaliu nuolydziu 0,002. Sildymo sistemoje
statoma uzdaromoji ir reguliuojamoji armatdra, skirta sistemos paleidimui, reguliavimui,
patogiai ir saugiai eksploatacijai.

Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdenginius), jis
montuojamas futliare. NiSos, angos prieSgaisrinése uztvarose neturi sumazinti
prieSgaisrinés uztvaros atsparumo ugniai. Angy uzpildy atsparumas ugniai EI60. Angos tarp
futliaro ir statybiniy konstrukcijy uzsandarinamos statybiniu skiediniu per visg statybinés
konstrukcijos storj. Konstrukcijy vietos, pro kurias eina vamzdynai, neturi sumazinti paciai
konstrukcijai keliamy gaisriniy reikalavimy. Angos prieSgaisrinése uztvarose, skirtos
inZinerinéms komunikacijoms tiesti, turi bati uzsandarintos prieSgaisrinémis sandarinimo
priemonémis. Kiekvienai inZinerinei komunikacijai sandarinti turi bdti naudojamos specialiai
inZinerinei komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos. Sandarinimas atliekamas remiantis
LST EN 1366-3:2009 ,InZineriniy tinkly jrenginiy atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angy
sandarinimo priemonés®. Armatdrai tvirtinimo atramos jrengiamos atskirai. Armatdra ant
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horizontaliy vamzdziy jrengiama taip, kad bity paprastai uzdaroma/atidaroma, rankenélés
nekliaty uz kity objekty.

Plieniniai vamzdziai jungiami plieninémis fasoninémis detalémis su sriegine jungtimi,
suvirinant ar presuojant. Srieginiy jung€iy sandarinimui naudojami sriegiy sandarikliai, kurie
bdty pritaikyti vamzdynui sandarinti. Sandariklis turi sudaryti darbiniam slégiui atspary
sluoksnj, turi bati galimybé pareguliuoti jungtj. Sandariklis turi bati nelaidus dujoms ir
skysCiams, atsparus vibracijai ir smiginéms apkrovoms, netepus.

Vamzdyny posukiai daromi naudojant alkiines. 1Sardomi vamzdyny sujungimai daromi
armatdros jrengimo vietose ir ten, kur bdtina pagal montavimo ir eksploatavimo
reikalavimus. Statybinése konstrukcijose iSardomi vamzdyny sujungimai draudziami.

Srieginiai sujungimai iSdéstomi tose vietose, kur yra priéjimas aptarnavimui. Tarpas
tarp stovo, armatdros ir magistralinio vamzdzio ne didesnis uz 120 mm. Vertikaliai
montuojami plieniniai vamzdziai tvirtinami metalinémis apkabomis. Tarp vamzdzio ir
metalinés apkabos jstatomos gumos tarpinés.

Vamzdziy, jy mazgy ir fasoniniy daliy sujungimai atliekami ir suvirinant. Suvirinimo
darbus gali atlikti tik atestuotas suvirintojas, turintis leidimg tos kategorijos darbui.

Prie$ suvirinimg bdtina patikrinti ar teisingai iScentruoti vamzdynai, tarpy dydzius ir
briauny sutapimg. Suvirinimo kontrolé turi bati sistemingai atliekama detaliy surinkimo ir
suvirinimo procese. Vamzdyny ir alkGniy galai turi bati lygiai nupjauti, be atplaiSy, nuvalyti
nuo radziy, riebaly, neSvarumy, nuodegy ir kity tersaly trukdanciy suvirinimui.

Suvirintos sidlées turi bdti apibréZtos, lengvai iSgaubtos, be jtrikimy, nesuvirinty
tustumy, i8deginimy, iSlydyto metalo nutekéjimy. Suvirinimo apnasos turi bati pasalintos nuo
pavirSiy. Uzbaigtos sidlés turi bati patikrinamos.

Radiatoriai j objektg atveZami sukomplektuoti su armatdra, tvirtinimo detalémis ir
iSbandyti hidrauliSkai. Montuojant Sildymo sistemas vadovautis statybos reglamentu, saugos
norminiais dokumentais, prieSgaisrinémis normomis.

Vamzdyny suvirinimas

Suvirinimo bei suvirinimo kontrolés proceddroms turi bdti paruosti suvirinimo
procediry aprasai (SPA). Aprasai ruoSiami ir tvirtinami vadovaujantis Lietuvos standartais:
LST EN ISO 15609-1:2005; LST EN ISO 15610:2005; LST EN ISO 15611:2005; LST EN
ISO 15612:2005; LST EN ISO 15613:2005; LST EN ISO 15614-1:2017. Suvirinimo darbus
atliekantis personalas turi bati atestuotas pagal LST EN ISO 9606-1:2017 ,Suvirintojy
kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai*.

Prie§ suvirinimg visi vamzdziai ir armatdra turi bati teisingai paruosti ir sustatyti.
Vamzdyny galai turi bati staCiai nupjauti, Svards ir su nuozulomis. TriSakiai, atsiSakojimai ir
kitos fasoninés dalys turi bdti su Svelniais peréjimais, suvirinimo sidlé neturi mazinti
nurodyto pagrindinio vamzdZzio ar atsiSakojimo kiaurymés skersmens.

Visy suvirinimo sidliy metalas turi pilnai susilydyti su vamzdziy metalu, sialéese neturi
bati Slaky bei nuodegy, jy storis negali bdti mazesnis nei vamzdziy metalo. Suvirinimo
elektrodai turi bati sausi ir Svards. Lankinio suvirinimo elektrodai negali bati naudojami, jei
padengimo sluoksnis pazeistas ar suires. Suvirinimo elektrodo tipas turi bati toks, kokj
rekomenduoja gamintojas suvirinimo klasei ir tipui.

Suvirinimo siuliy kontrolé atliekama tokiais badais:

- iSorinio apzidréjimo ir matavimo — 100proc.;

- hidraulinio bandymo;

- kitais bddais, jeigu tai papildomai bus nurodyta procediry aprasuose (SPA).

Suvirinty ir kitokiy vamzdyny sujungimy sandarumg ir stiprumg bdatina patikrinti
atliekant hidraulinj bandyma.

Dazymas, antikorozinis padengimas:

Dazymas ir antikorozinis padengimas atliekamas remiantis LST EN ISO 8504-1:2002
,Plieninio pagrindo paruoSimas prie§ dengiant daZais ir su jais susijusiais produktais.
PavirSiaus paruosimo metodai.1 dalis.“; LST EN ISO 12944-1:2018 ,Dazai ir lakai. Plieniniy
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konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy sistemomis. 1 dalis“; LST EN ISO
12944-2:2018 ,Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis
dazy sistemomis. 2 dalis. Aplinkos klasifikavimas®. Dangos patvarumas turi bati
pakankamas nuo 10 iki 15 mety. Aplinkos, kurioje montuojami vamzdynai, klasifikacija
pagal atmosferos koroziSkumo kategorijas, priimama C2 (zema). Visy dazymo faziy metu
turi bati tikrinama, kaip paruoSiamas pavirSius ir kaip atliekamas dazymas.

Vamzdyny pavirsiy paruosimas antikoroziniam dazymui:

Vamzdziy sandiros nuvalomos nuo rddziy ir neSvarumy ir padengiami gruntuote.
Gruntuoti gamykloje vamzdyny pavirSiai nuvalomi nuo neSvarumy, nuriebalinami, atstatoma
pazeista gruntuoté. Nuvalytus tirpikliu vamzdziy pavirSius batina nuSveisti su abrazyvinés
struktiros priemonémis. Prie$§ atliekant vamzdziy pavirSiy gruntavimg, pavirSius turi bati
nusausinamas, isdziovinamas.

Siam darbui atlikti turi bati paskirtas toks laikas, kad vamzdyny pavirSius iSlikty sausas
iki sekancio darbo. Dazomo metalo pavirSiaus temperatdra turi bati 3°C didesné uz rasos
taSko susidarymo temperatiirg patalpoje; (patalpos oro drégnumas turi bati mazesnis nei
80%)

3.1.15. Vamzdyny praplovimo darbai:
Vamzdynai plaunami sekcijomis atskirais stovais. Po praplovimo iSvalomi visi filtrai,
iSleidziamas vanduo ir pasiruoSiama sistemos uzpildymui.

3.1.16. ISmontavimas:

Nuimant sengjg izoliacijg nuo vamzdyno (tiek kiek reikalinga darbams atlikti) turi bati
numatytos medziagy sandéliavimo vietos. Sandéliuojamos dulkancios medziagos turi bati
laikomos uzdarose talpose, kad nedulkéty. Privalu uztikrinti jvairiy medziagy atskyrima ir jy
sandéliavimo viety jrengima, jei tai ypa¢ pavojingos Zaliavos arba medziagos, tokiy viety
Zenklinimg; panaudoty medziagy tinkamg rdsiavimg, saugojimg ir perdavimg atlieky
tvarkytojams.

Asbesto turinCios atliekos priimamos | asbesto laikymo aikStele laikantis Siy
pagrindiniy reikalavimy:

- asbesto turinCios atliekos turi bati surinktos atskirai ir nesumaiSytos su kitomis
atliekomis;

- asbesto turin€ios atliekos privalo bati supakuotos — apsuktos plévele (ne maziau nei
2 sluoksniai) arba sudétos j sandarig targ ir sukrautos ant padékly (paleciy). Padéklas su
sukrautu asbestu turi bati apsuktas plastikine pakavimo plévele, kad sgvartyne esanti
technika galéty saugiai iSkrauti krovinj;

- supakuotos asbesto turinCios atliekos turi bati Zenklinamos pagal Atlieky tvarkymo
taisykliy reikalavimus (Pavojingy atlieky zenklinimo etikete).

3.1.17. Vamzdyno Zenklinimas:

Vamzdyny zyméjimas - ant izoliuoty pavirSiy uzneSami skiriamieji spalviniai ziedai ir
rodyklés, rodancios tekéjimo kryptj.

Vamzdyny Zenklai Sildymo sistemai:

- paduodamas-ziedais zalias-geltonas-zalias, rodyklé geltona;

- griztamas-Ziedais zZalias-rudas-Zalias, rodyklé ruda.

- Ziedo plotis 50mm

3.2.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
3.2.1. Kokybé:

Jrenginiy gamintojas bus atsakingas uz visus jrenginiy medziagy ir gamybos defektus
viso garantinio laikotarpio metu.
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3.2.2. Saugos reikalavimai:
Dirbant bdtina laikytis saugos taisykliy, ypaC eksploatuojant elektros jrenginius.
Hidraulinés dalies elementus galima keisti tik jsitikinus, kad vamzdyne néra vandens.

3.2.3. Aplinkos apsauga:

Sildymo sistemos jrenginiai neturi jtakos aplinkos uzter§tumui ar Zmoniy sveikatai.
Statinio elementams panaudotos medziagos yra aplinkai nepavojingos: nuodingy dujy,
kenksmingy Zmonéems ar gyvanams iSsiskirian€iy daleliy neturi bdti. Vamzdynais
transportuojamas vanduo triukS8mo, neleidziamo pagal higienos normas, turi neskleisti. Todél
jokiy statinio apsaugos nuo triukSmo priemoniy numatyti nereikia. Izoliacinése konstrukcijose
naudoti medziagas ir gaminius, turinius Lietuvoje patvirtintus sertifikatus. Asbestinés
medziagos grieztai nevartojamos.

ISmontuojant sengjj vamzdyng, turintj asbesto reikia vadovautis ,Darbo su asbestu
nuostatai“ 2004m. liepos 16d. jsakymas Nr.A1-184/V-546. Sias medziagas iSvesti j atlieky
tvarkymo jmones, kurios turi licenzijg asbesto utilizavimui.
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Pavadinimas ir techninés

Mato

Kie-

Poz. charakteristikos TS Zyméjimas vnt. kis Pastabos
Automatiniai pastovaus srauto AB'SMagLF’ Danfoss
1. balansavimo ventiliai, p=6bar, t=95°C, | 3.1.8.4. 0.27m¥h. arba vnt. 1 (kodas 003Z1262)
iSorinis sriegis | .
analogas
Automatiniai pastovaus srauto A%S]I;/Ik;& Danfoss
2. balansavimo ventiliai, p=6bar, t=95°C, | 3.1.8.4. 0.45m¥h. arba vnt. 12 (kodas 003Z1212)
iSorinis sriegis ' analog;as
Automatiniai pastovaus srauto A%S]I;/Ikgo, Danfoss
3. | balansavimo ventiliai, p=6bar, t=95°C, | 3.1.8.4. 0.90m¥%h. arba | VNt 28 (kodas 003Z1213)
iSorinis sriegis | .
analogas
Automatiniai pastovaus srauto A%S]I;/IKES, atSakai
4. | balansavimo ventiliai, p=6bar, t=95°C, | 3.1.8.4. 1.70m3h. arba vnt. 2 Danfoss
iSorinis sriegis ' ; (kodas 003Z1214)
analogas
5. Rutulinis uzdaromasis ventilis stovams | 3.1.8.1. DN15 vnt. 13
6. Rutulinis uzdaromasis ventilis stovams | 3.1.8.1. DN20 vnt. 34
7. Rutulinis uzdaromasis ventilis stovams | 3.1.8.1. DN25 vnt. 30
8. Rutulinis uzgaromasm ventilis su akle 3184 DN15 vnt. 77 drenasui
stovams, atSakoms
9 F:(utu[ln_ls_uzdflroma5|s ventilis 3181 DN40 vnt. >
JKetvirtinems
10, Rutu[ln_ls_uzdflroma5|s ventilis 3181 DN50 vnt. 4
sketvirtinéms
11. F:(utullm]s_uzdflromams ventilis 3.1.8.1. DN80 vnt. 2 privirinamas
LKetvirtinems
12, | Rutulinis uzdaromasis ventilis su akle | 5 4 g 4 DN20 vt. | 8 drenazui
prie ,ketvirtiniy
13. | Srieginé jungtis 3.1.8.7 DN15 vnt. 13
14. | Srieginé jungtis 3.1.8.7 DN20 vnt. 34
15. | Srieginé jungtis 3.1.8.7 DN25 vnt. 30
16. | Srieginé jungtis 3.1.8.7 DN40 vnt. 2
17. | Srieginé jungtis 3.1.8.7 DN50 vnt. 4
Akmens vatos kevalai su aliuminio tikslintis montavimo
18. | folija storis 30mm stovy izoliavimui ir 3.1.10. DN15 (22x30) m 20 metu
pazeisty viety atstatymui
Akmens vatos kevalai su aliuminio T .
19. | folija storis 30mm stovy izoliavimui ir | 3.1.10. | DN20 (28x30) | m | 51 “ks"”“smmefu”ta‘“m
pazeisty viety atstatymui
O 2025 12 | Konkursui. Darby organizavimui, statybai.
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Pavadinimas ir techninés o Mato | Kie-
Poz. charakteristikos TS Zyméjimas vnt. kis Pastabos
Akmens vatos kevalai su aliuminio tikslintis montavimo
20. | folija storis 30mm stovy izoliavimui ir 3.1.10. DN25 (35x30) m 45 metu
pazeisty viety atstatymui
Akmens vatos kevalai su aliuminio tikslintis montavimo
21. | folija storis 30mm pazeisty viety 3.1.10. DN40 (48x50) m 2 metu
atstatymui
Akmens vatos kevalai su aliuminio tikslintis montavimo
22. | folija storis 30mm pazeisty viety 3.1.10. DNS50 (60x50) m 4 metu
atstatymui
Akmens vatos kevalai su aliuminio tikslintis montavimo
23. | folija storis 30mm pazeisty viety 3.1.10. DN80 (88x50) m 2 metu
atstatymui
Prie§ montavimo darbus atliekamas
24. | Sildymo sistemos praplovimas atskirais kompl. 1
stovais ir magistralés praplovimas
Vamzdyno senosios izoliacijos
25. nuémimas ir utilizavimas armatdros m 8
montavimo vietose iki DN80
6. Sistemos balansavimo, derinimo 31.12. kompl. 1
darbai
27. | Sistemos Siluminis bandymas 3.1.11. kompl. 1
28. | Sistemos hidraulinis bandymas 3.1.3. kompl. | 1
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Pastaba.
1. AntSildymo sistemos stovy griZztamos linijos montuojamas automatinis balansinis ventilis,
pakei¢iant uzdaromaja armatiira, drenaZinius ventilius tiek ant griZtamo ir paduodamo stovo.
2.  Pakeisti ant magistralés atSaky uzdaromaja armatiira ("kertvirtines")
3. Sildymo sistemos stovai iki perdangos izoliuojami akmens vatos kevalais 30mm storio su
aliuminio folija .
. 4.  Pasitikslinti stovo grjZztamg ir padavimo vamzdynus.
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1054Uh . 4730h pakei¢iant uzdaromaja armatira, drenaZinius ventilius tiek ant griztamo ir paduodamo stovo.
2. Pakeisti ant magistralés atSaky uZdaromaja armatiirg ("kertvirtines")
3. Sildymo sistemos stovai iki perdangos izoliuojami akmens vatos kevalais 30mm storio su
aliuminio folija .
. 4. Pasitikslinti stovo griztamg ir padavimo vamzdynus.
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