 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkančioji organizacija – Valstybės įmonė Turto bankas ( toliau – Turto bankas, Užsakovas).
2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį. 
3. Pirkimo objektas – asmeninės apsaugos priemonės ir darbo drabužiai, skirti valstybės įmonės Turto banko (toliau – Perkančioji organizacija) darbuotojams.
4. Perkamų prekių kiekiai:
	Eil Nr.
	Pavadinimas
	Preliminarus kiekis (vnt.)*

	1
	2
	3

	1.
	Darbo kelnės
	50

	2.
	Darbo megztinis
	100

	3.
	Darbo batai
	130

	4.
	Marškinėliai vasaros sezonui
	250

	5.
	Darbo striukė šaltajam metų sezonui
	130

	6.
	Darbo striukė šiltajam metų sezonui
	130

	7.
	Apsauginis darbo šalmas
	50

	8.
	Šviesą atspindinti liemenė
	50


 * Valstybės įmonė Turto bankas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto vienetų skaičiaus. Prekės bus įsigyjamos pagal Valstybės įmonės Turto banko poreikį.

5. Tiekėjas savo sąskaita turės pristatyti prekes Perkančiajai organizacijai. Pristatymo adresai:
5.1.   Kęstučio g. 45, Vilnius;
5.2.   Juozapavičiaus pr. 57, Kaunas;
5.3.   Taikos pr. 28, Klaipėda;
5.4.   Respublikos g. 62, Panevėžys;
5.5.   Tilžės g. 198, Šiauliai.
6. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos, susijusios su pristatymu. 
7. Tiekėjas asmenines darbo priemones ir darbo drabužius Perkančiajai organizacijai turi pristatyti per 14 darbo dienų nuo užsakymo gavimo dienos.
8. Tiekėjas garantuoja, kad pristatomų prekių kokybė atitinka techninėse sąlygose nurodytus specifikacijų reikalavimus, Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus  ir atitikta darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus.
9. Tiekėjo pristatomos prekės privalo būti naujos ir nenaudotos, o taip pat neturėti paslėptų trūkumų ir defektų. Tiekėjas atsako už asmeninių apsaugos priemonių ir darbo drabužių kokybę.
10. Prekėms turi būti suteikta garantija, ne trumpesnė kaip 24 mėnesių, skaičiuojama nuo prekių perdavimo Perkančiajai organizacijai dienos.
11. Tiekėjas prekių pristatymo metu turės pateikti prekių aprašymus, sertifikatus, kuriuose turi būti nurodyti prekių standartai, prekių dydžiai, priežiūros ir naudojimo instrukcijos, audinių sudėtis ir kita informacija, kuri yra įprastai taikoma tokios rūšies prekių aprašymams, patvirtinančias, kad prekės atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
12. Kiekviena prekė turi būti įpakuota į individualią gamintojo pakuotę, užtikrinančią Prekių kokybę jas transportuojant ir sandėliuojant.
13. Reikalingi prekių dydžiai Tiekėjui bus pateikti kartu su užsakymu, atsižvelgiant į Tiekėjo pateiktose prekių dydžių atitikmenų lentelėse nurodytą informaciją.
14. Reikalavimai perkamoms prekėms:

Lentelė Nr. 1 Darbo kelnės
	Eil. Nr.
	Reikalavimai Darbo kelnėms
	Tiekėjo siūlomų prekių detalus aprašymas

	1.
	Medžiaga
	1.1. Sudėtis turi būti: 60 % poliesteris, 30 % medvilnė, 10 % elastanas, taikant +/- 15 % kiekvienai sudėtinei daliai.
1.2. Kelnės turi būti pasiūtos iš dilimui atsparaus audinio nuo 210 g/m² iki 280 g/m² 
	

	2.
	Siluetas
	2.1. Tiesaus silueto vyriško arba UNISEX modelio.
2.2. Gali būti su prailginimo funkcija.
	

	3.
	Kišenės
	3.1. Dvi šoninės įleistinės kišenės juosmens srityje dešinėje ir kairėje pusėje.
3.2. Ne mažiau 1 šoninių kišenių kairėje arba dešinėje klešnėje šlaunies srityje.
3.3. Gali būti ir daugiau daugiafunkcinių kišenių priekyje, šonuose ir nugaroje.
	

	4.
	Spalva
	4.1. Pagrindinės drabužio spalvos turi atitikti arba būti artimos spalvoms pagal pridedamą Perkančiosios organizacijos Stiliaus vadovą (Techninės specifikacijos priedas Nr. 2.).
4.2. Tiekėjas, aprašydamas siūlomą prekę, turi nurodyti visas siūlomo modelio spalvų pasirinkimo galimybes. Sudarius sutartį, Perkančioji organizacija užsakys vieną ar kelias iš siūlomų spalvų.
	

	5.
	Standartas
	5.1.  Turi turėti CE ženklinimą.
	

	6.
	Užsegimas
	6.1. Užsegamos priekyje užtrauktuku ir saga/kniede.
6.2. Juosmens apimtis turi būti reguliuojama elastine guma.
6.3. Juosmens srityje ne mažiau kaip 5 kilpos diržui.
	

	7.
	Dydžiai
	7.1. Dydžiai: nuo 44 iki 62 arba kitas atitikmuo (pvz. nuo S iki 3XL ar kt.), kuris atitinka Techninės specifikacijos 1 priede nurodytus išmatavimus. Priimtini Pirkėjo dydžių išmatavimai pateikiami Techninės specifikacijos 1 priede).
	






Lentelė Nr. 2 Darbo megztinis
	Eil. Nr.
	Reikalavimai Darbo megztiniui
	Tiekėjo siūlomų prekių detalus aprašymas

	1.
	Medžiaga
	1.1. 100% poliesteris – fliso medžiaga.
1.2. Audinio tankis nuo 250 g/m² iki 300 g/m².
	

	2.
	Siluetas
	2.1. Tiesaus silueto vyriško arba unisex modelio.

	

	3.
	Kišenės
	3.1.  Turi būti ne mažiau kaip 1 šoninė kišenė pilvo srityje.
3.2. Kišenės turi būti užsegamos užtrauktukais.
	

	4.
	Spalva
	4.1. Pagrindinės drabužio spalvos turi atitikti arba būti artimos spalvoms pagal pridedamą Perkančiosios organizacijos Stiliaus vadovą  (Techninės specifikacijos priedas Nr. 2). Juodos ir tamsiai pilkos spalvos drabužio detalės gali būti tamsiai raudonos (vyšninės) arba sidabro spalvos. Tamsiai raudonos (vyšninės) spalvos drabužio detalės gali būti juodos, pilkos arba sidabro spalvos.
4.2. Tiekėjas, aprašydamas siūlomą prekę, turi nurodyti visas siūlomo modelio spalvų pasirinkimo galimybes. Sudarius sutartį, Perkančioji organizacija užsakys vieną ar kelias iš siūlomų spalvų.
	

	5.
	Standartas
	5.1. Turi turėti CE ženklinimą
	

	6.
	Logotipas
	6.1. Turi būti paženklinta įmonės logotipu. 
6.2. Logotipo vieta – priekinėje drabužio dalyje ties krūtine, kairėje pusėje.
6.3. Logotipo dydžiai: horizontalaus logotipo aukštis – ne mažiau kaip 3 cm, vertikalaus – ne mažiau kaip 5 cm.
6.4. Logotipo spauda: Termo spauda

	




Lentelė Nr. 3 Darbo batai
	Eil. Nr.
	Reikalavimai Darbo batams
	Tiekėjo siūlomų prekių detalus aprašymas

	1.
	Medžiaga
	1.1. Batų viršus turi būti ne mažiau 1,6 mm storio nabuko arba lygiavertės odos.
	

	2.
	Apsaugos klasė
	2.1. Ne žemesnė nei S3, atitinkanti darbo avalynės saugos standartą EN ISO 20345
	

	3.
	Standartas
	3.1. Turi atitikti standartą EN ISO 20345:2011
	

	4.
	Užsegimas
	4.1. Ratukinė sistema – greito užsegimo sistema (pvz., Boa ar kt. sistema)
	

	5.
	Pamušalas
	5.1. Tekstilinis, orui pralaidus, atsparus trinčiai pamušalas, greitai išgarinantis prakaitą ir drėgmę
	

	6.
	Vidpadis
	6.1. Pagamintas iš poliuretano (toliau –
 PU) arba lygiavertės medžiagos
	

	7.
	Padas
	7.1. Dviejų sluoksnių PU/PU arba lygiavertės medžiagos.
7.2. Padas turi būti antistatinis.
7.3. Turi būti atsparus naftos produktams, praslydimui.
7.4. Sutvirtintas su papildoma apsauga – kevraliniu intarpu.
7.5. Turi būti pirštų apsauga su papildomai iš išorės užlietu PU arba lygiavertės medžiagos sluoksniu.
	

	8.
	Kulnas
	8.1. Batuose turi būti įmontuota speciali termoplasto (toliau – TPU) arba lygiavertė kulno apsauga.
	

	9.
	Spalva
	9.1. Pagrindinės spalvos turi atitikti arba būti artimos spalvoms pagal pridedamą Perkančiosios organizacijos Stiliaus vadovą (Techninės specifikacijos priedas Nr. 2).
9.2. Tiekėjas, aprašydamas siūlomą prekę, turi nurodyti visas siūlomo modelio spalvų pasirinkimo galimybes. Sudarius sutartį, Perkančioji organizacija užsakys vieną ar kelias iš siūlomų spalvų).
	

	10.
	Dydis
	10.1. 37-46
	




Lentelė Nr. 4 Marškinėliai vasaros sezonui
	Eil. Nr.
	Reikalavimai Darbo marškinėliams vasaros sezonui
	Tiekėjo siūlomų prekių detalus aprašymas

	1.
	Medžiaga
	1.1. Audinys – 100 proc. medvilnė.
1.2. Medžiagos storis: ne mažesnis kaip 180 g/m².
	

	2.
	Siluetas
	2.1. Tiesaus silueto.
2.2. Vyriškas/moteriškas arba unisex modelis.
	

	3.
	Logotipas
	3.1. Turi būti paženklinta įmonės logotipu. 
3.2. Logotipo vieta – priekinėje drabužio dalyje ties krūtine, kairėje pusėje.
3.3. Logotipo dydžiai: horizontalaus logotipo aukštis – ne mažiau kaip 3 cm, vertikalaus – ne mažiau kaip 5 cm.
3.4. Logotipo spauda: šilkografija
	

	4.
	Spalva
	4.1. Drabužio spalvos turi atitikti arba būti artimos spalvoms pagal pridedamą Perkančiosios organizacijos Stiliaus vadovą (Techninės specifikacijos priedas Nr. 2).
4.2. Tiekėjas, aprašydamas siūlomą prekę, turi nurodyti visas turimas siūlomo modelio spalvų pasirinkimo galimybes. Sudarius sutartį, Perkančioji organizacija užsakys vieną ar kelias iš siūlomų spalvų.
	

	5.
	Dydis
	5.1. XS - XXXL
	

	6.
	Apykaklė
	6.1. Polo tipo marškinėliai su apykakle.
6.2. Turi turėti ne mažiau kaip 2 atsegamas sagas.
	




    Lentelė Nr. 5 Darbo striukė šaltajam metų sezonui
	Eil. Nr.
	Reikalavimai Darbo striukei šaltajam metų sezonui
	Tiekėjo siūlomų prekių detalus aprašymas

	1.
	Medžiaga
	1.1.  Dalis striukės (rankovės ir pečių sritis) arba visa striukė turi būti Softshell arba lygiavertės medžiagos.
1.2. Medžiaga turi būti nepralaidi vandeniui. Atsparumas vandeniui iš išorės ne mažiau kaip 10 000 mm, 
1.3. Neperpučiama, laidi orui. Pralaidumas orui: ne mažiau kaip 3000 g/m2 per 24 val. 
	

	2.
	Užsegimas
	2.1. Turi būti užsegama su laminuotu užtrauktuku per visą ilgį, arba užtrauktuku.
2.2. Užtrauktukas turi būti dvipusis.
	

	3.
	Pašiltinimas
	3.1. Striukė turi būti skirta šaltajam sezonui, su pašiltinimu.
	

	4.
	Gobtuvas 
	4.1. Turi būti su gobtuvu (gali būti nusegamas)
	

	5.
	Siluetas
	5.1. Tiesaus silueto, dengianti sėdmenis iki 80 cm.
	

	6.
	Kišenės
	6.1. Ne mažiau kaip dvi užsegamos išorinės kišenės juosmens srityje ir ne mažiau kaip viena vidinė kišenė.
	

	7.
	Spalva
	7.1. Drabužio spalvos turi atitikti arba būti artimos spalvoms pagal pridedamą Perkančiosios organizacijos stiliaus vadovą (Techninės specifikacijos priedas Nr. 2).
7.2. Smulkios drabužio detalės gali būti tamsiai raudonos (vyšninės) arba sidabro spalvos.
7.3. Tiekėjas, aprašydamas siūlomą prekę, turi nurodyti visas siūlomo modelio spalvų pasirinkimo galimybes. Sudarius sutartį, Perkančioji organizacija užsakys vieną ar kelias iš siūlomų spalvų.
	

	8.
	Apykaklė
	8.1. Su fliso pamušalu
	

	9.
	Atšvaitas
	9.1. Turi būti atšviečiančių (ar 
atšvaitinių) elementų striukės 
nugaroje ir/arba ant rankovių
	

	10.
	Logotipas
	10.1. Turi būti paženklinta įmonės
logotipu. 
10.2. Logotipo vieta – priekinėje drabužio dalyje ties krūtine, kairėje pusėje.
10.3. Logotipo dydžiai: horizontalaus logotipo aukštis – ne mažiau kaip 3 cm, vertikalaus – ne mažiau kaip 5 cm. 
10.4. Logotipo spauda: Termo spauda.
	

	11.
	Standartas
	11.1. Turi turėti CE ženklinimą
	




   Lentelė Nr. 6 Darbo striukė šiltajam metų sezonui
	Eil. Nr.
	Reikalavimai Darbo striukėms šiltajam metų sezonui
	Tiekėjo siūlomų prekių detalus aprašymas

	1.
	Medžiaga
	1.1. Dalis striukės (rankovės ir pečių sritis) arba visa striukė turi būti Softshell arba lygiavertės medžiagos.
1.2. Medžiaga turi būti nepralaidi vandeniui, neperpučiama, laidi orui. 
1.3. Pralaidumas orui: ne mažiau kaip 800 mm g/m2 per 24 val. 
1.4. Atsparumas drėgmei iš išorės: ne mažiau kaip 8000 mm.
	

	2.
	Užsegimas
	2.1. Turi būti užsegama su užtrauktuku per visą ilgį.
	

	3.
	Pašiltinimas
	3.1. Striukė turi būti skirta šiltajam sezonui, be pašiltinimo.
	

	4.
	Gobtuvas
	4.1. Turi būti su gobtuvu (gali būti nusegamas).
	

	5.
	Siluetas
	5.1. Tiesaus silueto, dengianti sėdmenis.
	

	6.
	Rankovės
	6.1. Gali būti su nusegamomis rankovėmis
	

	7.
	Kišenės
	7.1. Ne mažiau kaip dvi užsegamos kišenės juosmens srityje
	

	8.
	Atšvaitas
	8.1. Turi būti atšviečiančių (ar atšvaitinių) elementų striukės nugaroje ir/arba ant rankovių
	

	9.
	Spalva
	9.1. Drabužio spalvos turi atitikti arba būti artimos spalvoms pagal pridedamą Perkančiosios organizacijos Stiliaus vadovą (Techninės specifikacijos priedas Nr. 2).
9.2. Tiekėjas, aprašydamas siūlomą prekę, turi nurodyti visas siūlomo modelio spalvų pasirinkimo galimybes. Sudarius sutartį, Perkančioji organizacija užsakys vieną ar kelias iš siūlomų spalvų.
	

	10.
	Logotipas
	10.1. Turi būti paženklinta įmonės
logotipu. 
10.2. Logotipo vieta – priekinėje drabužio dalyje ties krūtine, kairėje pusėje.
10.3. Logotipo dydžiai: horizontalaus logotipo aukštis – ne mažiau kaip 3 cm, vertikalaus – ne mažiau kaip 5 cm.
10.4. Logotipo spauda: Termo spauda.
	

	11.
	Standartas
	11.1. Turi turėti CE ženklinimą
	




Lentelė Nr. 7 Apsauginis darbo šalmas
	Eil. Nr.
	Reikalavimai šviesą atspindinčiai liemenei
	Tiekėjo siūlomų prekių detalus aprašymas

	1.
	Medžiaga
	1.1. Pagamintas iš ABS medžiagos.
	

	2.
	Siluetas
	2.1. Reguliuojamas ratuko mechanizmas, pritaikomas prie galvos dydžio.
2.2. Kaktos srityje turi būti prakaitą sugerianti juostelė.
2.3. Turi turėti ne mažiau kaip 4 taškų tvirtinimo dirželių sistemą.
	

	3.
	Darbinė temperatūra
	3.1. Nuo -30° iki +50°C
	

	4.
	Svoris
	4.1. Apsauginio šalmo svoris turi būti ne didesnis kaip 350 g
	

	5.
	Dydis
	5.1. Apsauginio šamo dydis 53-62 cm su reguliuojamu ratuku.
	

	6.
	Standartas
	6.1. Turėti standartą : EN397:2012+A1:2012.
6.2. Turėti CE ženklą.
	

	7.
	Spalva
	Balta
	

	8.
	Logotipas
	8.1. Turi būti paženklinta įmonės logotipu
8.2. Logotipo spalva – juoda, nurodyta Perkančiosios organizacijos Stiliaus vadove (Techninės specifikacijos priedas Nr. 2).
8.3. Grafinis logotipo išdėstymo variantas turi būti pasirenkamas atsižvelgiant į šalmo priekinės dalies formą: gali būti naudojamas tiek vertikalaus, tiek horizontalaus logotipo variantai, priklausomai nuo lygaus paviršiaus ploto ant šalmo priekio.
8.4. Logotipo vieta –  priekinė šalmo dalis ties viduriu.
8.5. Logotipo dydžiai: horizontalaus logotipo aukštis – ne mažiau kaip 2 cm, vertikalaus – ne mažiau kaip 4 cm.
8.6. Logotipo spauda: užklijuojamas lipdukas, atsparus drėgmei, šalčiui ir šilumai.
	




Lentelė Nr. 8 Šviesą atspindinti liemenė
	Eil. Nr.
	Reikalavimai apsauginiam darbo šalmui
	Tiekėjo siūlomų prekių detalus aprašymas

	1.
	Medžiaga
	1.1. 100 % poliesteris
	

	2.
	Kišenės
	2.1. Gali turėti kišenių
	

	3.
	Spalva
	3.1. Gero matomumo spalva pagal darbo saugos reikalavimus.
	

	4.
	Atšvaitas
	4.1. Turi būti su šviesą atspindinčiomis juostomis
	

	5.
	Standartas
	5.1. Turi turėti CE ženklinimą
5.2. Turi atitikti standartą: EN ISO 20471
	

	6.
	Logotipas
	6.1. Logotipo vieta – ant nugarinės drabužio dalies ties viduriu.
6.2. Logotipo dydžiai: horizontalaus logotipo aukštis – ne mažiau kaip 6 cm, vertikalaus – ne mažiau kaip 10 cm
6.3. Logptipo spauda – Termo spauda.
	



15. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti Prekių atitikties sertifikatai, spalvoti prekių bukletai (foto nuotraukos su siūlomomis prekėmis) ar kiti dokumentai patvirtinantys atitikimą techninėse specifikacijose nurodytus standartus, parametrus, techninius reikalavimus.
16. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti atitiktį žaliųjų pirkimų reikalavimams, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.1. papunkčiu: prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų.

PRIEDAI:
1 priedas. Dydžių lentelė.
2 priedas. VĮ Turto banko Stiliaus vadovas.



  1 priedas   TECHNINĖ SPECIFIKACIJA     1.   Perkančioji organizacija   –   Valstybės įmonė Turto bankas (   toliau   –   Turto bankas, Užsakovas).   2.   Tiekėjas   –   ūkio subjektas  –   fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija  ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas  sudarys šio Pirkimo sutartį.    3.   Pirkimo objektas  –   asmeninės apsaug o s priemon ės   ir  darbo drabuži ai, skirti valstybės įmonės  Turto banko (toliau  –   Perkančioji organizacija) darbuotojams.   4.   Perkam ų prekių kiekiai:  

Eil  Nr.  Pavadinimas  Preliminarus kiekis (vnt.) *  

1  2  3  

1.  Darbo kelnės  50  

2.  Darbo megztinis  100  

3 .  Darbo batai  130  

4.  Marškinėliai vasaros sezonui  250  

5.  Darbo striukė  šaltajam metų sezonui  130  

6 .  Darbo striukė šiltajam metų sezonui  130  

7 .  Apsauginis darbo šalmas  50  

8 .  Šviesą atspindinti liemenė  50  

  *  Valstyb ės įmonė Turto bankas  neįsipareigoja įsigyti vis o   nurodyt o   vienetų skaiči aus .  P rekės  bus įsigyjamos pagal Valstybės įmonės Turto banko poreikį.     5.   Tiekėjas savo sąskaita turės pristatyti prekes Perkanči ajai organizacijai . Pristatymo adresai:   5.1.     Kęstučio g. 45, Vilnius ;   5.2.     Juozapavičiaus pr. 57, Kaunas;   5.3.    Taikos pr. 28, Klaipėda;   5.4.    Respublikos g. 62, Panevėžys;   5.5.    Tilžės g. 198,   Šiauliai .   6.   Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos, susijusios su  pristatymu.    7.   Tiekėjas asmenines darbo priemones ir darbo drabužius   Perkančiajai organizacijai turi pris tatyti  per  14   darbo   dienų nuo užsakymo gavimo dienos.   8.   Tiekėjas garantuoja, kad pristatomų prekių kokybė atitinka technin ėse sąlygose nurodytus  specifikacijų reikalavimus, Lietuvos  Respublikoje galiojančius teisės aktus     ir atitikt a   darbuotojų  saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus.   9.   Tiekėjo pristatomos prekės privalo būti naujos ir nenaudotos, o taip pat neturėti paslėptų trūkumų  ir   defektų . Tiekėjas atsako už  asmeninių apsaugos priemonių ir darbo drabužių kokybę.   10.   Prekėms turi būti suteikta garantija, ne trumpesnė kaip 24 mėnesių, skaičiuojama nuo prekių  perdavimo   Perkančiajai organizacijai dienos.   11.   Tiekėjas prekių pristatymo metu turės pateikti prekių   aprašymus, sertifikatus, kuriuose turi būti  nurodyti prekių standartai, prekių dydžiai, priežiūros ir naudojimo instrukcijos, audinių sudėtis ir kita 

