Pirkimo sąlygų 1 priedas

Techninė specifikacija

1. Pirkimo objektas: DAUGIALYPĖS TERPĖS ĮRANGA. Pirkimu norima įsigyti įrangą ir priemones sensorinei patalpai.
1. [bookmark: _Hlk162449417]Pirkimas neskaidomas į atskiras pirkimo dalis. Daugialypės terpės įranga funkcionalumo ir dizaino prasme privalo derėti tarpusavyje, privalo būti užtikrintas numatomų įsigyti priemonių vieningumas ir vientisumas. Daugialypės terpės vieningumą atspindi ne vien tik medžiagos, konstrukcijos, vieningas dizainas, tarpusavyje deranti spalvinė gama, bet ir funkcionalumas, ergonominiai bei technologiniai sprendimai. Vieningi techniškai derantys sprendimai sudaro galimybes optimizuoti elektros instaliacijos kaštus, nes sensoriniame kambaryje esanti įranga gali būti apjungiama ir derinama tarpusavyje, tai taip pat leidžia sumažinti sensorinio kambario įrengimo ir montavimo kaštus.
1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius prekės atitiktį reikalavimams, nurodytiems techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus, instrukcijas ir/ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus. Tiekėjo pateikiama informacija apie siūlomos prekės atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams yra neatsiejama pasiūlymo dalis. Tiekėjas privalo pažymėti dalis, kuriose nurodomos deklaruojamos prekės funkcijos, medžiagiškumas ir kt. Dokumentai pateikiami lietuvių kalba. 
1. Garantinis laikotarpis – ne mažesnis nei 36 mėnesiai. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. 
1. Pristatymo ir sumontavimo terminas – ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo sutarties pasirašymo datos.
1. Prekės turi būti pristatytos tiekėjo transportu, sumontuotos bei instaliuotos Plungės specialiojo ugdymo centre, adresu Mendeno g. 4 Plungėje. Kontaktinis asmuo Plungės specialiojo ugdymo centro direktorė Kamilė Kundrotaitė - Astreikienė Tel. Nr. +37060084548, el. p. kundrotaite.astreikiene@gmail.com
1. [bookmark: _Hlk153534948]Techninėje specifikacijoje pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.
1. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie gedimą dienos pašalinti gedimą, o nesant tokiai galimybei suderinti kitą datą.
1. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti pirkėjui konsultacijų teikimą telefonu arba nuotoliniu būdu (el. paštu ar kitokiomis nuotolinio vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonėmis  ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijų priemonėmis) pagal poreikį.
1. Atliekamas žaliasis pirkimas ir tiekėjas įsipareigoja laikytis šių aplinkosauginių reikalavimų:
10.1 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ (toliau – Tvarkos aprašas) II skyriaus 4.4.4.1.; 4.4.4.4. punktais ir Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktu:
10.1.2. 4.4.4.1 punktu Vykdydamos Sutartį, Šalys įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, todėl su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (nebent Sutartyje ir jos prieduose numatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas popierius, kuris atitinka reikalavimus: a) turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų; b) turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Įrodančius dokumentus Tiekėjas turi pateikti tik su kartu teikiamais popieriniais dokumentais susijusiais su sutarties vykdymu: pakuotės aprašymas, gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus) arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
10.1.3. 4.4.4.4 punktu Prekės turi atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal Direktyvą 2009/125/EC ir Direktyvą 2011/65/EU, t. y. prekės paženklintos CE ženklu. Kartu su pasiūlymu nereikalaujama pateikti CE ženklinimą įrodančių dokumentų. CE ženklinimą įrodančius dokumentus - CE sertifikatą, jei prekė privalo būti sertifikuojama notifikuojančios institucijos arba EB atitikties deklaraciją,  pateikiami tik elektroniniu formatu per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prekių pristatymo.
10.1.4. Pakuotės:
10.1.4.1. Jeigu įsigyjama produktų sąraše esanti prekė, kuri turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms.
10.1.4.2. Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

	Eil. Nr.
	Pakuotės medžiaga
	Ženklinimas

	1.
	Stiklas
	GL (arba GL nuo 70 iki 79)

	2.
	Metalas
	FE (arba FE 40),
ALU (arba ALU 41)
Nuo 42 iki 49

	3.
	Popierius ar kartonas
	PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)

	4.
	Medis ar kamštinė medžiaga
	FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)

	5.
	Medvilnė ar džiutas
	TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)

	6.
	Polietilentereftalatas
	PET arba PET 1

	7.
	Aukšto tankumo polietilenas
	HDPE (arba HDPE 2)

	8.
	Polivinilchloridas
	PVC (arba PVC 3)

	9.
	Žemo tankumo polietilenas
	LDPE (arba LDPE 4)

	10.
	Polipropilenas
	PP (arba PP 5)

	11.
	Polistirenas
	PS (arba PS 6)



10.2.3. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

1.1. lentelė. Įrangos ir prekių techniniai duomenys

	Pirkimo objekto Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į gamintojo dokumentaciją

	I.
	Interaktyvi šviesos muzikos sistema (ne mažiau nei 4 žibintų), 1 vnt.

	I.1.
	Gamintojas, modelis, kilmės šalis
	Nurodoma
	

	I.2.
	Paskirtis
	Balso kontrolei, tarties lavinimui, regos stimuliavimui.
	

	I.3.
	Konstrukcija
	Sistema sudaryta iš šviesos muzikos skydo su integruotu mikrofonu ir išoriniu mikrofonu; 
	

	
	
	skydas tvirtinamas prie sienos;
	

	
	
	plotis 140 +/-5 cm
	

	
	
	aukštis 85 +/- 2 cm
	

	I.4.
	Šviesos skydas
	Reaguodamas į įvairų skleidžiamą garsą – kalbėjimą, šaukimą, plojimą, paverčia jį šviesos efektais ant skydo;
	

	
	
	reaguoja į garsą iš integruoto ir prijungiamo išorinio mikrofono, tiekiamo kartu;
	

	
	
	yra ne mažiau kaip 8 režimai – 3 automatiniai ir 5 aktyvuojami garsu;
	

	
	
	reguliuojamas reakcijos į garsą jautrumas ir šviesų keitimosi greitis.
	

	II.
	[bookmark: _Hlk173144925]Interaktyvi projekcijų sistema, 1 kompl.

	II.1.
	Gamintojas, modelis, kilmės šalis
	Nurodoma
	

	II.2.
	Paskirtis ir konstrukcija
	Sistema skirta žaidybiniams pratimams atlikti stovint ar sėdint
	

	
	
	sudaryta iš kompiuterio su instaliuota programine įranga, kameros, garso sistemos
	

	
	
	vaizdo projektavimui naudojamas kliento projektorius, jungiamas prie kartu tiekiamo kompiuterio HDMI jungtimi
	

	II.3.
	Kamera
	3D video kamera jungiama su kompiuteriu USB arba analogiška jungtimi;
	

	
	
	kameros rezoliucija: ne mažiau kaip 2208 x 1242 pikselių;
	

	
	
	matymo kampas ne blogiau kaip: horizontalus 110°, vertikalus 70°;
	

	
	
	matymo gylis ne blogiau kaip: 0,3-20m;
	

	
	
	judesių erdvėje atpažinimo komponentai ne blogiau kaip: giroskopas, akcelerometras, magnetometras, barometras, termometras;
	

	
	
	judesių sekimui ant paciento neturi būti tvirtinami jokie jutikliai
	

	II.4.
	Programinė įranga
	Neterminuota, licencijavimo įrenginys - USB saugos  raktas
	

	
	
	paciento judesiai ekrane atvaizduojami realiuoju laiku
	

	
	
	pratimus galima atlikti stovint ir sėdint, galima pasirinkti pratimus rankoms, kojoms, liemeniu, galva
	

	
	
	rezultatai gali būti išsaugomi, sekamas progresas
	

	
	
	įdiegta ne mažiau kaip 40 skirtingos paskirties žaidybinių pratimų scenarijų su galimybe keisti jų parametrus ir sunkumo lygius
	

	
	
	yra užduotys grupiniams užsiėmimams
	

	
	
	įdiegta ne mažiau kaip 9 diagnostiniai kineziterapijos testai
	

	
	
	pratimo metu ekrane rodomos judesio atlikimo instrukcijos
	

	
	
	galima keisti pratimų parametrus nenutraukiant paciento užsiėmimo.
	

	II.5.
	Nešiojamas kompiuteris
	RAM ne mažiau kaip 8GB;
	

	
	
	vaizdo plokštė suderinama su kartu tiekiama 3D 
kamera ir tinkama kartu įsigyjamai programai leisti
	

	
	
	būtinos HDMI, USB2 ir 3 jungtys
	

	
	
	operacinė sistema ne blogesnė nei Windows11
	

	
	
	monitorius ne mažesnis kaip 15”
	

	III.
	Banguojanti didelė pagalvė – 2 vnt.

	III.1.
	Paskirtis
	Sensorinė priemonė atsipalaiduoti, nusiraminti.
	

	III.2.
	Savybės 
	Ne mažiau kaip 3 pripučiamų skyrių, tiekiama su elektrine pompa
	

	
	
	medžiaga vinilas be latekso, be ftalatų
	

	
	
	ilgis 120 x 67 x 43 cm +/-10cm
	

	
	
	naudotojo svoris ne mažiau nei 250 kg.
	

	IV.
	Sėdmaišiai, 1 kompl.

	IV.1.
	Emocijų sėdmaišių komplektas
	Komplektas iš 6 sėdmaišių
	

	
	
	skirtingų spalvų
	

	
	
	su skirtingų emocijų veideliais
	

	
	
	Ø30 +/-5 cm, 8 +/-2 cm aukščio
	

	IV.2.
	Sėdmaišis su optiniu pluoštu
	Ø135 +/- 5 cm, aukštis 50 +/-2 cm
	

	
	
	su integruotu optiniu pluoštu ne mažiau kaip 100 gijų
	

	
	
	gijos ne mažiau kaip 2 m ilgio,
	

	
	
	gijų pluoštas išeina iš sėdmaišio vidurio
	

	
	
	su LED šviesos šaltiniu, keičiančiu spalvas pagal belaidžių valdiklių, įsigyjamų kartu, komand
	

	
	
	lengvai valoma sėdmaišio danga, kurios spalvą galima pasirinkti
	

	V.
	Sėdmaišis su neperšlampamu užvalkalu – 3 vnt.

	V.1.
	Savybės 
	80x80x85 +/-5cm,
	

	
	
	aptraukti neperšlampamu užvalkalu
	

	
	
	pasirenkamos spalvos
	

	
	
	su nugaros atrama ir rankena
	

	VI.
	Burbulų vamzdis (2m.), 1 vnt.

	VI.1.
	Gamintojas, modelis, kilmės šalis
	Nurodoma
	

	VI.2.
	Komplekto sudėtis
	Burbulų vamzdis 
	

	
	
	tvirtinimo prie sienos laikiklis
	

	
	
	veidrodžiai
	

	
	
	spalvoti plastiko ar lygiavertės medžiagos jūros gyvūnai, ne mažiau kaip 12 vnt.
	

	VI.3.
	Burbulų vamzdis
	Aukštis 200 +/- 5 cm; Ø15 +/-2 cm
	

	
	
	su LED šviesos šaltiniu, keičiančiu spalvas pagal belaidžių valdiklių, įsigyjamų kartu, komandą
	

	VI.4.
	Veidrodžiai – 2 vnt.
	Nedūžtantys akrilo ar lygiavertės medžiagos veidrodžiai
	

	
	
	aukštis 150 +/-5 cm, plotis 120 +/- 5 cm
	

	
	
	tvirtinami prie sienų
	

	VII.
	Burbulų vamzdis – sienelė, 1 vnt.

	VII.1.
	Gamintojas, modelis, kilmės šalis
	Nurodoma
	

	VII.3.
	Konstrukcija
	Tvirtinamas prie sienos
	

	
	
	oro burbuliukų generatorius sukuria vandens sūkurių efektą
	

	
	
	plotis 56 x gylis 12 x aukštis 180 +/- 10 cm
	

	
	
	tiekiamas su kojiniu siurbliu vandens keitimui
	

	VII.4.
	Šviesos šaltinis
	Integruotas LED šviesos šaltinis keičiantis spalvas pagal belaidžių valdiklių, įsigyjamų kartu, komandą
	

	VIII.
	Šviečiančio pluošto debesis, 1 vnt.

	VIII.1.
	Gamintojas, modelis, kilmės šalis
	Nurodoma
	

	VIII.3.
	Konstrukcija
	Debesis sudarytas iš lubų plokščių
	

	
	
	šviesos šaltinis
	

	VIII.4.
	Lubų plokštės – 4 vnt.
	1 plokštės išmatavimai 59,5 x 59,5 +/- 0,5 cm; 
	

	
	
	paviršius veidrodinis
	

	
	
	su iš plokštės išeinančiais optiniais pluoštais, kurių ilgį galima reguliuoti
	

	
	
	plokštes lubose galima išdėstyti norima tvarka
	

	VIII.5.
	Šviesos šaltinis
	LED šviesos šaltinis tvirtinamas lubose
	

	
	
	apšviečia visas 4 plokštes
	

	
	
	keičiantis spalvas pagal belaidžių valdiklių, įsigyjamų kartu, komandą
	

	IX.
	Lenktos šviečiančio pluošto šukos, 1 vnt.

	IX.1.
	Gamintojas, modelis, kilmės šalis
	Nurodoma
	

	IX.2.
	Šviečiantis pluoštas
	Laikiklis švelniai išlenktas, 
	

	
	
	tvirtinamas prie sienos lanksčia jungtimi
	

	
	
	išmatavimai: plotis 70 +/-5 cm, pluošto šukų ilgis 250 +/-10 cm
	

	IX.3.
	Šviesos šaltinis
	Tiekiama su LED šviesos šaltiniu keičiančiu spalvas pagal belaidžių valdiklių, įsigyjamų kartu, komandą
	

	X.
	Interaktyvus sienos skydas, 1 vnt.

	X.1.
	Gamintojas, modelis, kilmės šalis
	Nurodoma
	

	X.3.
	Konstrukcija
	Sistema sudaryta iš šviesų ir muzikos skydo su liečiamuoju ekranu, valdymo pultu
	

	
	
	liečiant ekraną, keičiasi spalvotos šviesų figūros ir garsai
	

	
	
	skydas tvirtinamas prie sienos
	

	X.4.
	Skydas
	Skydo plotis 65 +/- 2 cm; aukštis 83 +/-5 cm
	

	
	
	integruotas valdymo  pultas, garsiakalbiai
	

	
	
	įdiegta ne mažiau kaip 10 veikimo režimų
	

	
	
	reguliuojamas skydo jautrumas lietimui, garso lygis
	

	XI.
	Pakabinami maišai – kokonai su laikikliais – 3 vnt.

	XI.1.
	Konstrukcija
	vartotojo svoris ne mažiau 100 kg; 
	

	
	
	audinys tinkamas skalbti automatinėje skalbyklėje
	

	
	
	tiekiama su išimama pagalvėle, virvėmis, karabinais
	

	XII.
	Spalvotas ksilofonas, 1 kompl.

	XII.1.
	Gamintojas, modelis, kilmės šalis
	Nurodoma
	

	XII.2.
	Ksilofonas
	Ksilofonas su ne mažiau kaip 8 skirtingų spalvų klavišais, ant kurių galima laipioti, šokinėti, ropoti;
	

	
	
	ksilofonas aptrauktas lengvai valoma medžiaga
	

	
	
	veikia su baterijomis
	

	
	
	matmenys: ilgis 200 cm ± 5 cm, plotis 80 cm  ± 3 cm, aukštis 10 cm ± 2 cm
	

	
	
	tiekiama su garso įrašų grotuvu
	

	XII.3.
	Garso įrašų grotuvas
	Užlipus ant ksilofono, pasigirsta įvairios melodijos, teminiai garsai – ne mažiau kaip 64 įrašyti garsai, su galimybe įrašyti ir perrašyti savo garsus pagal poreikį
	

	
	
	dalis verbalinių pranešimų yra lietuvių kalba
	

	XIII.
	Aromaterapijos rinkiniai – 2 vnt.

	XIII.1.
	Sandara
	Ne mažiau kaip 11 skirtingų aromatinių natūralių aliejų – buteliukuose po 5,10 bei 50 ml ± 1ml
	

	
	
	tūrio matuoklis
	

	
	
	lazdelė maišymui
	

	
	
	rinkiniai supakuoti į dėžutę su rankenėle
	

	XIV.
	Aromadifuzorius 3 in 1, lempa ir garsiakalbis – 2 vnt.

	XIV.1.
	Konstrukcija
	Ultragarsinis aromatų difuzorius su drėkintuvu, keičia spalvą
	

	
	
	užpildomas vandeniu su aromatiniais aliejais
	

	
	
	tūris ne mažiau kaip 500 ml
	

	XV.
	Pasunkinta antklodė – 2 vnt.

	XV.1.
	Antklodė Nr.1
	100% medvilnė sertifikuota Oeko-Tex Standard 100 ar lygiaverčiu sertifikatu;; 
	

	
	
	saugi vaikams;
	

	
	
	pasirenkamų spalvų
	

	
	
	užpildyta specialiomis stiklo granulėmis
	

	
	
	išmatavimai 100 x 150 +/- 10 cm;
	

	
	
	svoris 2 kg +/- 0,2kg;
	

	
	
	tiekiama su atitinkamo dydžio užvalkalu (1 vnt.)
	

	XV.2.
	Antklodė Nr.2
	100% medvilnė sertifikuota Oeko-Tex Standard 100 ar lygiaverčiu sertifikatu
	

	
	
	saugi vaikams
	

	
	
	pasirenkamų spalvų
	

	
	
	užpildyta specialiomis stiklo granulėmis
	

	
	
	išmatavimai 150 x 200 +/- 10 cm
	

	
	
	svoris 4 kg +/- 0,2kg;
	

	
	
	tiekiama su atitinkamo dydžio užvalkalu (1 vnt.)
	

	XVI.
	Ausinės, 6 vnt.

	XVI.1.
	Ausinės Nr.1 – 1 vnt.
	Ant galvos uždedamas lankstus lankelis
	

	
	
	į lankelį integruoti komponentai: 
mikrofonas su lanksčiu laikikliu;
kaulinio laidumo davikliai - ne mažiau kaip 2 vnt.; 
uždedami prieš abi ausis
	

	
	
	jautrumas ne blogiau kaip – 100 dB
	

	
	
	dinaminis garso filtras
	

	
	
	į prietaisą integruota įkraunama baterija
	

	
	
	tiekiama su USB krovikliu
	

	XVI.2.
	Ausinės Nr.2 – 5 vnt.
	Vaikiškos ausinės skirtos garsui slopinti
	

	
	
	ant galvos uždedamas reguliuojamas lankstus lankelis aptrauktas minkšta medžiaga
	

	
	
	slopina triukšmą ne mažiau kaip 25 dB
	

	
	
	pasirenkamos spalvos
	

	
	
	su laikymo maišeliais
	

	XVII.
	Lazeris su valdikliu, 1 vnt.

	XVII.1.
	Gamintojas, modelis, kilmės šalis
	Nurodoma
	

	XVII.2.
	Lazeris
	Skleidžia įvairių spalvų ir ornamentų spindulį, valdomą su kartu įsigyjamais belaidžiais valdikliais
	

	
	
	valdoma spindulio spalva ir judėjimo trajektorija
	

	
	
	tvirtinamas prie lubų ar sienos, su laikikliu
	

	XVII.3
	Valdiklis
	Belaidis, į prietaisą integruoti ne mažiau kaip 2 valdikliai:
	

	
	
	a) mygtukas, jį paspaudus pakeičiama spindulio spalva ir ornamentas
	

	
	
	b) vairalazdės tipo (joystick) valdiklis, juo valdoma spindulio trajektorija realiuoju laiku
	

	
	
	valdiklis veikia su baterijomis
	

	XVIII.
	Veidrodinis rutulys ir LED taškinis šviestuvas, 1 vnt.

	XVIII.1
	Gamintojas, modelis, kilmės šalis
	Nurodoma
	

	XVIII.2
	Veidrodinis rutulys
	Ne mažiau kaip Ø30 +/-5 cm
	

	
	
	paviršius padengtas šlifuoto veidrodinio stiklo kvadratėliais
	

	
	
	tiekiamas su sukimo varikliu lubų laikikliu
	

	XVIII.3
	Taškinis šviestuvas
	Skleidžia įvairių spalvų spindulį, valdomą su kartu įsigyjamais belaidžiais valdikliais
	

	
	
	tiekiamas su lubų ar sienos laikikliu
	

	XIX.
	Grotuvo ir kubo komplektas, 1 vnt.

	XIX.1.
	Gamintojas, modelis, kilmės šalis
	Nurodoma
	

	XIX.2.
	Kubas 
	Išmatavimai 20 x 20 +/-2 cm
	

	
	
	kubo sienos skirtingų spalvų, su skaidriomis kišenėmis
	

	
	
	veikia su baterija
	

	
	
	kubas yra belaidis visų kartu įsigyjamų valdomų kambario komponentų valdiklis
	

	XIX.3.
	Garso įrašų grotuvas
	Pavertus kubą, pasigirsta įvairūs teminiai garsai – ne mažiau kaip 64 įrašyti garsai
	

	
	
	su galimybe įrašyti ir perrašyti savo garsus pagal poreikį
	

	
	
	dalis verbalinių pranešimų yra lietuvių kalba
	

	XX.
	Multifunkcinis spalvų keitiklis, 1 vnt.

	XX.1.
	Gamintojas, modelis, kilmės šalis
	Nurodoma
	

	XX.2.
	Savybės
	Ne mažiau kaip 8 ryškūs lengvai apčiuopiami spalvų keitimo mygtukai
	

	
	
	ne mažiau kaip 8 spalvų keitimo režimai
	

	
	
	režimai rodomi LCD ekrane
	

	
	
	ne mažiau kaip 8 lizdai išoriniams jutikliams prijungti
	

	
	
	prietaiso baterijos įkraunamos belaide technologija
	

	
	
	spalvų keitiklis yra belaidis visų kartu įsigyjamų valdomų kambario komponentų valdiklis
	

	XXI.
	Centrinis valdymo pultas, 1 vnt.

	XXI.1.
	Gamintojas, modelis, kilmės šalis
	Nurodoma
	

	XXI.2.
	Paskirtis ir savybės
	Pulto pagalba personalas gali per kelias sekundes pakeisti belaidžio kambario komponento – valdiklio porą, prisitaikant prie vaiko galimybių ir poreikių
	

	
	
	pultas visus kartu įsigyjamus belaidžio ryšio komponentus gali priskirti visiems valdikliams
	

	
	
	pulto dėka vienas valdiklis gali valdyti vieną ar kelis komponentus vienu metu
	

	
	
	keičiant valdiklio – belaidžio komponento porą ant šių prietaisų nereikia atlikti jokių nustatymų
	

	
	
	pulto baterijos įkraunamos belaide technologija
	

	XXII.
	Sensorinis namelis, 1 vnt.

	XXII.1.
	Namelis 
	Paprasta surinkti ir išardyti
	

	
	
	sukuria uždarą erdvę su atidaromu įėjimu
	

	
	
	medžiaga nepraleidžia šviesos
	

	
	
	dydis 110x110x110 +/-5 cm
	

	
	
	minkštas paklotėlis
	

	XXII.2.
	Priedai
	UV lempa nešiojama
	

	
	
	Komplektas UV šviesoje šviečiančių žaislų, ne mažiau kaip 8 vnt.
	

	XXIII.
	Įrangos montavimo ir suderinimo darbai

	XXIII.1.
	Pateikta įranga turi būti sumontuota tiekėjo, perkančiosios organizacijos paruoštoje patalpoje; 
	

	
	atlikti belaidžių komponento suderinimo darbai;
	

	
	paruoštos belaidžių komponentų naudojimo instrukcijos lietuvių kalba;
	

	
	personalo mokymas – ne mažiau kaip 4 val.
	

	
	Montavimo, derinimo darbai, instrukcijos bei personalo mokymų kaina turi būti įskaičiuota į prekės kainą ir atskirai nepateikiama.
	

	XXIV.
	Garantinis terminas

	
	Garantinis terminas ne mažesnis nei 36 mėnesiai	
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