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PanevéZio miesto savivaldybes
administracijos direktoriys

»MARIU X ZONE“ KREPSINIO AIKSTELES PRIE EKRANO MARIU STATYBA

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

1. PROJEKTO PAVADINIMAS: ,Mariy X zone“ krepSinio aikStelés prie Ekrano mariy
statyba.
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. STATYTOJAS: PanevéZio miesto savivaldybé.

. PROJEKTO RENGIMO ETAPAS: Naujos statybos projektas — krepSinio aikStelés statyba.
. STATINIO KATEGORIJA: Nesudétingas statinys, II gr.*.

. STATINIO STATYBOS RUSIS: Nauja statyba.

. STATINIO PASKIRTIS: Sporto paskirties inZineriniai statiniai*.

. LESU POBUDIS: Savivaldybeés biudZetas ir kt.

. STATYBOS DARBU PIRKIMO BUDAS: VieSieji pirkimai.

. STATYTOJO PATEIKIAMU PRIVALOMUJY DOKUMENTU SARASAS:

9.1. Statinio projektavimo uzduotis;
9.2. ,Mariy X zone“ krepSinio aikstelés prie Ekrano mariy preliminari schema priedas Nr. 1.

9.3. Bendruomenés iniciatyvos, skirtos vieSyjy erdviy infrastruktiirai gerinti ir patrauklumui

didinti projekto idéja priedas Nr. 2.

10. STATYTOJO REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTUI:

Projektavimo tikslas: Mariy X zonoje suprojektuoti krepSinio aikStelés statyba sudarant
saugiq, patrauklig aplinkq sportuoti ir atitinkancig Siuolaikinius reikalavimus;

Parengti topografine geodezine nuotrauka su poZeminiais inZineriniais tinklais (tiksliai
koordinuoti medzius) ir atlikti inZinerinius geologinius grunto tyrinéjimus numatomy
dangy vietoje (jeigu reikalinga);

Suprojektuoti Siuos statybos darbus:

10.1.

10.2.

10.3.

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

Jeigu reikia, pagal gautas salygas (Statinio projektavimo uzduoties 11.7 punktas),
suprojektuoti esamy inZineriniy (elektros, dujy, rySiy ir kity) tinkly apsaugojima
ar iSkélima;

Numatyti nereikalingy medZiy/Zeldiniy naikinima ar perkélima j kitg vieta (jei
reikalinga);

Schemoje numatytoje vietoje suprojektuoti pilny matmeny krepSinio aikstelés
(28x15m) saugos ir kt. reikalavimus atitinkancius pagrinda, dangg ir jrenginius.
Zaidimo aik$tés matmenys — 28 x 15 m, aplink ja numatant ne siauresne kaip 2 m
kliti¢iy neturinCig saugos zona. Bendras sportinés dangos plotas turi biiti ne
mazZesnis kaip 32 x 19 m. Suprojektuoti pagrinda, lauko salygoms tinkama
sportine danga, aikStelés Zenklinimg ir stacionarius krepSinio stovus su lentomis,
lankais, tinkleliais bei apsauginiais paminksStinimais reguliuojamo aukscio.
Konstrukcijos turi biiti atsparios korozijai, atmosferos poveikiui ir vandalizmui,
be pavojingy iSsikiSimuy;

*  Projektuotojas turi patikslinti projekto rengimo etapa, statinio kategorija, statybos rasj ir
paskirtj atsiZvelgdamas j konkrecia situacija, projekto rengimo metu.



10.3.4. UZ krepsinio aikStelés saugos zonos riby neuZstatytoje tvora puséje suprojektuoti

amfiteatro tipo Zilirovy vietas, uZtikrinant saugy ir Zmonéms su negalia pritaikyta
patekima bei aikStelés matomuma;

10.3.5. KrepSinio aikStelei aptarnauti suprojektuoti reikalingy inZineriniy tinkly (elektros)

privedimg ir pajungima nuo uZsakovo jrengtos apskaitos;

10.3.6. Numatyti ne maZiau kaip du pésciyjy jéjimus, i kuriy bent vienas biity pritaikytas

Zmonéms su negalia, ir prieZitiros technikai reikalingus vartus. Kur reikia,
suprojektuoti vejos jrengimq. Numatyti aplinkos sutvarkymgq. Infrastruktiira turi
biiti pritaikyta Zmonéms su negalia;

10.3.7. KrepSinio aikStelés apSvietimui suprojektuoti naujus LED Sviestuvus su

cinkuotomis atramomis, numatyti atskiras valdymo sistemas. Numatyti
horizontaly apSviestumg (Eh);

10.3.8. Numatyti krepSinio aikStelés pavirSinio vandens atvirg ir/ar uzdarg surinkimo

sistemgq (jei reikalinga);

10.3.9. Suprojektuoti aikStelés teritorijos 3 sieny aptvérimg ir kamuoliy gaudymo

atitvarus. Aptvérimo aukstj ir konstrukcijq parinkti pagal aikStelés padétj, gretimy
teritorijy naudojimga ir kamuoliy iSskriejimo rizika.

10.3.10. Naudotis FIBA gidu https://www.venueguide.fiba.basketball/outdoor-courts-and-

facilities.

11. KITI REIKALAVIMAL:

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

Projektavimo uZduotyje pateiktos darby apimtys yra preliminarios. Projektuotojui
apZilréjus ir iSsimatavus vietoje, turi numatyti visus atliekamus darbus bei kitas iSlaidas,
susijusias su projektuojamais darbais;

Parengti projekta (toliau — Projektas) tokios sudéties bei apimties, kad pagal ji biity
galima gauti statybg leidZiantj dokumentq, teisétai atlikti statybos darbus ir tinkamai
naudoti objekta;

Teikiant projektavimo paslaugas sunaudoti kuo maZiau gamtos iStekliy: rengiant
Projekta, aptariant jo eigq, pasitarimus organizuoti nuotoliniu bidu (bus maZiau
sunaudota kuro), derinant projekta, ji pateikti tik el. paStu, pastabas taip pat pateikti tik el.
pastu (bus maZiau sunaudota popieriaus) ir kt.;

Rengiant Projektq taikyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birZelio 28 d.
jsakymu Nr. D1-508 ,,Dél Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius
pirkimus, tvarkos apraSo patvirtinimo” patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo,
vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso reikalavimus;

Rengiant Projekta, jeigu reikia atvesti inZinierius tinklus, numatyti atstatymo darbus ir tai
suprojektuoti Projekte, bei nustatyti servitutus;

Projektuojant vadovautis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“, STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai“ ir kitais statybos techniniais reglamentais, statybos jstatymu, galiojanciais
teritorijy planavimo dokumentais, statybiniy inZineriniy tyrinéjimy dokumentais,
suderintais su valstybés ir savivaldybiy institucijy, inZinieriniy tinkly savininky ar jy
valdytojy iSduotomis prisijungimo salygomis, Lietuvos Respublikos teisés aktais,
normatyviniais dokumentais ir kitais projekty rengimo tvarka reglamentuojanciais teisés
aktais;

Gauti projektavimo ir/ar prisijungimo salygas ir specialiuosius reikalavimus iS juos
iSduodanciy institucijy, kurie biitini suprojektuoti Projekto daliy sprendinius;

Projektinius sprendinius derinti su PanevéZio miesto savivaldybés administracijos
Teritorijy planavimo ir architekttros skyriaus vedéju (vyriausiuoju architektu);



11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

11.17.

Projekta suderinti su institucijomis, iSdavusiomis specialiuosius reikalavimus ir
projektavimo ir/ar prisijungimo salygy reikalavimus, ir su Statytoju (uZsakovu);

Parengus projektinius pasitilymus pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ 13 priedo reikalavimus, informuoti visuomene apie visuomenei
svarbaus statinio projektavima;

Pateikti praSyma su privalomaisiais dokumentais, nurodytais STR 1.05.01:2017 ,,Statyba
leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj
dokumentq padariniy Salinimas“, statybq leidZianc¢iam dokumentui gauti nuotoliniu biidu,
naudojantis informacine sistema IS ,,Infostatyba“. Taip pat Statytojui (uZsakovui) pateikti
1 Projekto komplekta ir 1 kompiuterine laikmena su jraSytu Projektu;

Pateikti parengta Projekta ekspertize atliekanciai jmonei, kurig vieSojo pirkimo bidu
parinko Statytojas (uZsakovas), ir pataisyti Projekta pagal ekspertizés atlikimo metu
pareikstas pastabas iki bus gauta teigiama ekspertizés iSvada;

Projektuotojas privalo pataisyti Projekta pagal uZsakovo raStiSkas pastabas, Projekto
eksperto privalomasias iSvadas;

Baigus projektavimo darbus, Statytojui (uZsakovui) pateikti 2 pilnos apimties Projekto
komplektus (tinkamai patvirtintomis spalvotomis kopijomis) ir 1 kompiuterine laikmeng
(USB) su jrasyta Projekto kopija ir su Projekto originaliais dokumenty formatais (tekstiné
dalis - .docx, bréZiniai - .dwg);

Statybos produktus ir jrenginius parenka projektuotojas. Visi projektuotojo sitlomi
sprendiniai turi biiti racionalis, ekonomiski ir atitikti Lietuvoje galiojanCias normas ir
reikalavimus. Projektuotojas turi pateikti visy projekto daliy detalius medZiagy kiekiy
ZiniaraScius. Projektuotojas turi jvertinti nenumatytus projektavimo darbus, kurie gali
atsirasti projektavimo darby eigoje ir parengti visas privalomas projekto dalis kurios yra
biitinos projekta suderinti;

Nurodant standarta, techninj liudijima ar bendrasias technines specifikacijas, techninéje
specifikacijoje turi biiti laikomasi tokios pirmumo tvarkos: pirmiausia nurodomas
Europos standartg perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio jvertinimo
patvirtinimo dokumentas, informaciniy ir rySiy technologijy bendrosios techninés
specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos
standartizacijos organizacijy nustatytos techniniy normatyvy sistemos arba, jeigu tokiy
néra, — nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinés
techninés specifikacijos, susijusios su darby projektavimu, samaty apskaiciavimu ir
vykdymu bei prekiy naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su ZodZziais ,,arba
lygiavertis®;

Paaiskéjus, kad Projekte yra klaidy arba jis neatitinka realiy statybos salygu, projekto
rengéjas privalo neatlygintinai pataisyti Projekta. Atlikti Projekto sprendiniy pakeitimai,
papildymai ir patikslinimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Miesto infrastruktiiros skyriaus vedéjas Dalius Vadluga

Statybos skyriaus vedéjas Darius Linkonas



Teritorijy planavimo ir architektiiros skyriaus
Vedéjo pavaduotojas, laikinai einantis vedéjo pareigas Saulius Glinskis

Sporto skyriaus vedéja Zivilé Uztupaité

Gintaré Gasitniené, tel. + 370 45 501 312, el. p. gintare.gasiuniene@panevezys.lt



1 priedas

,Mariy X zone“ krepSinio aikStelés prie Ekrano mariy preliminari schema
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2 priedas

BENDRUOMENES INICIATYVOS, SKIRTOS VIESUJU ERDVIU INFRASTRUKTI_JRAI
GERINTI IR PATRAUKLUMUI DIDINTI, PROJEKTO IDEJA

(data)

Panevézys

1. INFORMACIJA APIE PROJEKTO IDEJA

PAVADINIMAS Mariy X zone

NUMATOMA Teritorija | pietus nuo NevéZio upés tarp J. Bilitino gatvés iki Pajuostés pl.
IGYVENDINIMO VIETA | pabaigos

PATEIKIMO DATA 2025-12-12 23:54:33
I CIOS 2025-12-15, FVN-306
NUMERIS

2. INFORMACIJA APIE PROJEKTO IDEJA

PROJEKTO IDEJOS PAVADINIMAS Mariy X zone
PROJEKTO IDEJOS [GYVENDINIMO Teritorija | pietus nuo Nevézio upés tarp J. Bilitino gatvés iki
VIETA Pajuostés pl. pabaigos

Projektu siekiama jrengti naujg, modernig ir saugig lauko
krepSinio aikstele, pritaikyta intensyviam naudojimui ir
atitinkancia Siuolaikinius sporto infrastruktiiros standartus.
KrepSinio aikstele sitiloma jrengti visy PanevéZio miesto
gyventojy (ir sveciy) pameégtoje teritorijoje, sukuriant patrauklig
ir saugia vieSo naudojimo sporto erdve, skatinancia ne tik

PROJEKTO IDEJOS TIKSLAS

gyventojy fizinj aktyvuma, bet ir jaunimo bei visos
bendruomeneés jsitraukima.

SPRENDZIAMA PROBLEMA Zemas fizinio aktyvumo lygis, ypa¢ tarp vaiky ir paaugliy —
mieste triksta infrastruktiiros, skatinancios jvairaus amziaus
gyventojy fizinj aktyvuma bei sveika gyvenseng. Nemaza dalis
esamy krepSinio aiksteliy yra nusidévéjusios, neatitinka
saugumo reikalavimy. Kitos Panevézio mieste esancios
krepSinio aikStelés yra labai nutolusios nuo projekto idéjos
igyvendinimo vietos.

Vaiky ir jaunimo uzZimtumo problema — néra tinkamy viety
vaiky Zaidimams ir jaunimo sportinei veiklai, dél to jie daznai
renkasi pasyvesnj laisvalaikj, laisvalaikio leidima virtualioje
erdvéje ar netinkama veikla.

Motyvacijos sportuoti triikumas — nepatrauklios, senos ar
monotoni$kos aikstelés neskatina sportuoti. Siuolaikiska,
estetiné, komfortiska aikstelé didinty motyvacija.

Bendruomenés susvetiméjimas — maZzai erdviy, kurios skatinty




bendravima, turnyrus, mini renginius. Triksta viety, kur galéty
susitikti tévai, vaikai, jaunimas, sporto mégéjai. Néra erdves,
kurioje bendruomenés nariai galéty bendrauti, leisti laikq kartu
ir stiprinti tarpusavio rysius. Sis projektas padés sukurti
patrauklig, saugig ir funkcionalig vieSajq erdve, kuri skatins
gyventojus daugiau laiko praleisti gryname ore, stiprins
bendruomeniSkuma.

Socialiné atskirtis — dalies vaiky tévai negali leisti | mokamus
biirelius — triiksta nemokamy sporto veikly, prieinamy visiems.
laukiami rezultatai

TIKSLINE GRUPE

Visos

LAUKIAMI REZULTATAI

1. Sportinés veiklos plétra. Padidés bendruomenés fizinio
aktyvumo lygis — nauja, saugi ir patraukli krepSinio aikstelé
skatins jvairias amZiaus grupes dazniau sportuoti.

2. Bendruomenés jtraukimas ir socialiné nauda. Sustiprés
bendruomeniSkumas — aikstelé taps erdve kaimyny, Seimy ir
draugy susibiirimams, laisvalaikiui, vietos turnyrams ir vieSoms
iniciatyvoms, skatinan¢ioms tarpusavio bendravima. Bus
mazinama jaunimo socialiné atskirtis ir rizikingas elgesys —
aktyvi veikla suteiks alternatyva nepageidaujamiems
uZsiémimams, padidins savirealizacijos galimybes.

3. Infrastruktiiros ir aplinkos kokybés geréjimas. Sukurta
SiuolaikiSka sporto erdvé — kokybiSka danga, apSvietimas,
saugios zonos aplink aikstele. Pagerés vieSosios erdvés
funkcionalumas — aikstele bus galima naudoti ne tik krepsiniui,
bet ir kitoms veikloms.

4. Tlgalaikis poveikis. Tvarus fizinio aktyvumo kulttiros
stiprinimas — jrengus modernig aikStele, gyventojai natiiraliai
jsitrauks j reguliary sporta. Nauja infrastruktiira taps traukos
centru Seimoms, sporto mégéjams ir visiems norintiems
kokybiskai leisti laisvalaikj. Geréjanti gyventojy sveikata —
mazés nutukimo, Sirdies ligy, streso rizika, didés gyvenimo
kokybeé. Pozityvi jaunimo raida — sportas formuoja
komandinius, lyderystés, disciplinos jgdZius.

NAUDA MIESTO GYVENTOJAMS /
TIKSLINEI GRUPEI

Visy amZiaus grupiy Zmoneéms pritaikyta zona. Nauja, visai
bendruomenei skirta poilsio ir laisvalaikio vieta skatins
bendruomeniSkuma, socialinius rysius.

SPORTO INVENTORIUS/APRASYMAS

1. AikStés pagrindo paruoSimas,betonavimo darbai
2. Sporto danga, amortizuojanti trinties ir smiigiy poveiki,
atspari slydimui. Danga sertifikuota FIBA. Dangai suteikiama
3mety garantija. Danga jau bus suzymeéta reikalingomis
krepSinio aikStelés linijomis.
Techniné specifikacija, medziaga -
e Aplinkai draugiSkas perdirbamas PP-kompozitas
(polipropilenas).
e UV ir spalvy stabilumas (pagal Arizonos klimatg).
e Patvirtinta ,,Maisto ir vaisty administracijos* (FDA).
Néra iSmetamy terSaly. (Be PVC).
e Plytelés matmenys 375 x 375
* Plytelés storis: 12 mm
Dangos spalva pagal uZsakovo pageidavima.




3.Aiksteles aptvaras -

Stulpai plieniniai , daZyti milteliniu bidu

H-4m, tinklas polipropileninis ,akuté 100x100mm.
4.Profesionali krepSinio konstrukcija -

Pagrindinis jbetonuojamas stovas pagamintas i$ plieno,
nudazytas milteliniu biidu, skersmuo atraminio stovo ne maziau
kaip 200x200 x4 mm.

Krepsinio lenta: gridinto stiklo lentos matmenys1800x1050
mm,

Krepsinio lankas 1: profesionalus lankas su specializuotu
tinklelio tvirtinimu (be kabliuky) maksimaliam Zaidéjy
saugumui, lankas spyruokliuojantis, lanko mechanizmo
komplekte dvi Soninés geltonos guolius laikancios spyruoklés ir
viena raudona centriné.

5. AikStelés apSvietimas.

6. Zitirovy tribiina (amfiteatro tipo).

7. Elektros jvadas

8. Siuksliadéze 2vnt.

9. Suoliukai 2vnt.

10. Medeliy prisodinimas 1 vnt.

11.Pésciyjy takas 60 kv.m.

12. Borteliai 80 m.




