EIekWYﬁQIWnento nuorasas

Administracijos direktore
Vilma Preibiené
2026 m. d.

TECHNINE SPECIFIKACIJA
1. Bendroji dalis

1.1. Perkantysis subjektas (Uzsakovas) - Kretingos rajono savivaldybe, jstaigos kodas 188715222,
Savanoriy g. 29A, LT-97111 Kretinga.

1.2. Projektas: ,,Vandentiekio ir nuoteky tinkly Pajirio g., Kretingos m., Kretingos r. sav., statybos
projektas®.

1.3. Statybos riisis: rekonstrukcija, nauja statyba.

1.4. Statiniy kategorija: nesudétingi, neypatingi statiniai.

1.5. Statiniy grupés: vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinklai.

1.6. Darby atlikimo vieta: Pajurio g., Kretingos m., Kretingos sen., Kretingos r. sav.

2. Pirkimo tikslas

2.1. Pirkimo tikslas — parengti statybos techninj darbo projekta, atlikti vandentiekio ir nuoteky tinkly
statybos rangos darbus Pajiirio g., Kretingos m., Kretingos r. sav.

3. Pirkimo objektas

3.1. Pagal pateikta preliminaria schema suprojektuoti ir pastatyti Pajirio g., Kretingos m.
skaiCiuotino diametro pavir§iniy nuoteky magistralinius tinklus. Suprojektuoti sprendinius, kaip bus
surenkamos pavir§inés nuotekos nuo visos Pajiirio gatvés vaziuojamosios dalies. Suprojektuoti
pavirsiniy nuoteky iSvadus iki visy gyvenamyjy namy zemés sklypy riby, pavirsiniy nuoteky iSvady
galuose suprojektuoti kontrolinius Sulinius. Projektuotojas turés suderinti projektuojamy pavirSiniy
nuoteky atSaky vietas su zemés sklypy savininkais, gauti jy rastiskus sutikimus. Numatomy pastatyti
pavir$iniy nuoteky tinkly preliminarus ilgis apie 500 m.

3.2. Pagal pateikta preliminaria schema reikalinga suprojektuoti ir pastatyti magistralinius
vandentiekio tinklus PE DN50 nuo GeleZinkelio g. — Pajiirio g. sankryZos iki Zemés sklypo Pajiirio g.
19, Kretingos m., juos suziedinant su Gelezinkelio g. suprojektuotais vandentiekio tinklais. Reikalinga
suprojektuoti ir pastatyti vandentiekio tinkly atSakas PE DN32 iki gyvenamyjy namy Pajiirio g. 5, 9, ir
19, Kretingos m., zemés sklypo riby, vandentiekio tinkly atSaky galuose sumontuojant pozemines
sklendes D32. Projektuotojas turés suderinti projektuojamy vandentiekio atSaky vietas su Zzemes sklypy
savininkais, gauti jy rastiSkus sutikimus. Numatomy pastatyti vandentiekio tinkly preliminarus ilgis —
70 m;

3.3. Reikalinga suprojektuoti ir pastatyti buitiniy nuoteky tinkly atsaka PVC DN160 iki gyvenamojo
namo Pajiirio g. 19, Kretingos m., Zemés sklypo ribos, buitiniy nuoteky tinkly atSakos gale sumontuojant
kontrolinj Sulinj. Projektuotojas turés suderinti projektuojamy buitiniy nuoteky atSakos vietg su Zemes
sklypo savininku/ais, gauti jy rastiSkus sutikimus.

3.4. Parengti statybos darby uzbaigimo dokumentacija, (toliau — Darbai).

4. Bendrieji reikalavimai Rangovui:

4.1. Rengiant vandentiekio ir nuoteky tinkly projekta Rangovas privalo patikslinti pavir§iniy nuoteky
tinkly ilgius, jsivertinti nuolydzius.

4.2. Esant poreikiui, jsivertinti j darby vykdymo =zong patenkanciy inzineriniy tinkly
iSkélima/apsaugojima.

4.3. Rangovas yra atsakingas uz darby aiksteléje koordinavima su tiekéjais ir kitais subrangovais.

4.4. Rangovas vykdant visus darbus turi vadovautis galiojanciais Lietuvos Respublikos teisés aktais.
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5. Reikalavimai Rangovui projektavimo darby vykdymui:

5.1. Projektinés dokumentacijos parengimui ir projektiniy sprendiniy priémimui reikalingy tyrimy
atlikimas ir jy ataskaity parengimas, jskaitant topografinius matavimus.

5.2. Uzsakovui jgaliojus projekto parengimui gauti visas reikalingas prisijungimo salygas (VIA
Lietuva (jei reikalinga) ir kitus sutikimus bei papildomus tyrimus (geologiniai tyrimai ir kt.), jeigu tokie
bitini (uz $iy darby atlikima atsakingas paslaugos teikéjas (projekto rengejas)). Taip pat Paslaugy
teikéjas turés gauti visus reikiamus sutikimus (NZT sutikimus, privaéiy sklypy savininky sutikimus dél
apsaugos zony ir kt.). Esant poreikiui, Paslaugy teikéjas turés parengti servituty planus
projektuojamiems tinklams suformuotuose valstybiniuose sklypuose.

5.3. Projekto rengimo metu numatyti dangy atstatyma vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir
vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®, STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieziura®, ir kt.

5.4. Paslaugos teikéjas turi parengti vandentiekio ir nuoteky tinklams statybos techninj darbo
projekta, iskaitant projektinius pasitilymus, atlikti projekto vieSinimg (jskaitant organizavimg bei
atliekant visus kitus veiksmus, priskiriamus projektuotojui ir/ar statytojui) vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

5.5. Pateikti statybos projekta Uzsakovo parinktai ekspertizés jmonei ir taisyti privalomas
ekspertizés pastabas. Ekspertize perka ir apmoka UZzsakovas (Statytojas).

5.6. Projektas rengiamas valstybine kalba.

5.7. Uzsakovui jgaliojus, gauti statyba leidziantj dokumenta. Zyminj mokestj uZ statybg leidZiantj
dokumentg moka Uzsakovas (Statytojas).

5.8. Projekte turi biiti numatyta, kad visos konstrukcijos, medziagos ir jranga turi biti sertifikuoti
arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta. Jei
atskiruose normatyviniuose aktuose tai paciai konstrukcijai, savybei, rodikliui ir pan. nustatyti skirtingi
parametrai, pasirenkamas tas, kuris uztikrina geresnes fizines, technines ir eksploatacines savybes.

5.9. Statybos metu paaiSkéjus projekto klaidoms, jos turi biiti pataisytos neatlygintinai.

5.10. Statybos projekta pateikti 1 egz. popieriniame variante ir 1 egz. skaitmeningje laikmenoje pdf
ir dwg formatu. Kompiuterinéje laikmenoje jraSomy dokumenty kopijy minimalus raiskos reikalavimas
—200 dpi.

5.11. Projekta rengti vadovaujantis galiojanciais jstatymais, reglamentais, taisyklémis, normomis.
Jei Sutarties vykdymo metu pasikeicia teisés akty nuostatos, galioja aktuali teisés akty redakcija.

6. Reikalavimai Rangovui statybos darby vykdymui:

6.1. Rangovas savo saskaita iki statybos darby pradzios privalo jsigyti reikiamos apimties
elektroninio statybos darby Zurnalo (ESDZ) pildymo paslauga ir statybos metu uztikrinti Zurnalo
pildyma. Zurnalo pildymas turi atitikti Aplinkos ministerijos patvirtinty teisés akty reikalavimus.

6.2. Rangovas, prie§ atlikdamas Rangos darbus, privalo rastu suderinti su Uzsakovu visus
numatomus atlikti darbus, numatomas naudoti medziagas ir gaminius. Uzsakovas turi teis¢ atmesti bet
kurj darba, medziagg ar gaminj, pagristai nurodydamas atmetimo priezastj (pvz. darbas, medziaga ar
gaminys neatitinka pagristy Uzsakovo lukes¢iy darbo, medziagos ar gaminio kokybei, ilgaamziskumui,
patvarumui, eksploatavimo ekonomiSkumui). Rangovas tokiu atveju privalo pasiiilyti analogiSka,
Uzsakovo reikalavimus atitinkantj darba, medziaga ar gamini.

6.3. Pries pradédamas darbus Rangovas turi detaliai uzfiksuoti (atlikti fotofiksacija) zemés, gerbiivio
bukle.

6.4. Statybos aikstelése privaloma laikytis darbo saugos reikalavimy. Statybos aikstelés privalo bti
atitvertos pagal teisés akty reikalavimus, sudarant galimybes gyventojams saugiai pravaziuoti gatvémis
ir patekti ] savo namy valdas.

6.5. Uzsakovui pageidaujant, turi biiti pateikta visa informacija apie atlickamy Rangos darby eiga, ar
bet kokia kita su Rangos darbais susijusi informacija per UZsakovo nustatyta terming.

6.6. Neatlygintinai pasalinti Uzsakovo nurodytus Rangos darby trokumus per Uzsakovo nustatytg
terming.

6.7. Suteikti Rangos darbams, medziagoms ir gaminiams garantija pagal teisés aktuose nustatytus
reikalavimus. Garantinio remonto darbus atlikti per UZsakovo nustatytg terming.
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6.8. Atstatyti darby vykdymo vietose pazeistas dangas ir gerbiivj iki neprastesnés {()u']?fes net pries

darby pradzig. Dangy atstatyma atlikti vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmeés
keliai. Bendrieji reikalavimai®, STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®, ir kt.

6.9. Laikydamasis visomis atlieky tvarkymo taisyklémis, statybiniy atlieky, susidariusiy darby
vykdymo metu, utilizavimu riipinasi rangovas.

6.10. Paklojus tinklus, reikalinga sumontuoti poZeminiy komunikacijy Zymejimo Zenklus.

6.11. Rangos darbus uzbaigti laikantis nustatyty Rangos darby atlikimo terminy.

7. Reikalavimai vandentiekio tinklams:

7.1. Statybose naudojami vamzdziai turi biti jrengiami laikantis gamintojo nurodymy. Vamzdziai
turi buti tvirti, ilgaamZziSki, funkcionallis ir lengvai pataisomi/pakei¢iami. Pateikiama vamzdyny
gamintojo/atstovo deklaracija apie vamzdyny gyvavimo laikg (ne maziau 50 mety).

7.2. Vandentiekio tinklus siiiloma tiesti i§ PE100 PN10 klasés vamzdZiy (jei darbai atliekami atviru
budu) arba PE100RC klasés vamzdziy (jei darbai atlickami uzdaru btdu).

7.3. Vartotojy prisijungimui j gatvés tinklus turi biiti statomi jvadai DN32 mm su pozemine sklende.

7.4. Vamzdziai turi bati klojami Zemiau j$alo gylio. Zemiausiose tinklo vietose turi baiti numatyti
vandens iSleid¢jai, o auksciausiose oro iSleidéjai. Vamzdziai turi turéti kilmés sertifikatus ir atitikti LST
EN 12201 ar lygiavert] standarta. Tinklai turi buti klojami normatyviniais nuolydziais (STR
2.07.01:2003).

7.5. Pastacius vandentiekio tinklus, turi buti atliktas jy praplovimas, dezinfekavimas, hidraulinis
iSbandymas ir mikrobiologinis vandens tyrimas.

8. Reikalavimai nuotekuy tinklams:

8.1. Vamzdzio tipas parenkamas priklausomai nuo vamzdyno jrengimo metodo. Vamzdziai turi
biiti jrengiami laikantis gamintojo nurodymy. Vamzdziai turi biti tvirti, ilgaamziski, funkcionalls ir
lengvai pataisomi/pakei¢iami. Pateikiama vamzdyny gamintojo/atstovo deklaracija apie vamzdyny
gyvavimo laikg (ne maziau 50 mety).

8.2. Savitakiniai pavirSiniy nuoteky tinklai turi bati i§ PVC/PP vamzdziy SN4,SN8 klasés. Jei
tinklai klojami uzdaru biidu, jie turi biiti PE100RC daugiasluoskniy vamzdziy.

- PVC/PP vamzdziai: PVC vamzdziai turi turéti kilmes sertifikatus ir atitikti LST EN 1401-1:2009
ar lygiavercio standarto reikalavimus. Naudojami SN4, SN8 klas¢s PVC vamzdziai. Savitakiniai
pavirsiniy nuoteky tinklai vir§ DN 160 gali biiti montuojami ir i$ polipropileniniy (PP) gofruoty dvigubos
sienelés vamzdziy. Savitakinéms nuoteky sistemoms skirti PP gofruoti vamzdZiai ir fasoninés dalys turi
turéti kilmés sertifikatus ir atitikti LST EN 13476-3 ar lygiavercio standarto reikalavimus. Trisluoksniai
PP vamzdziai ir fasoninés dalys turi turéti kilmés sertifikatus ir atitikti LST EN 13476-2 ar lygiavercio
standarto reikalavimus. Naudojami SN8 klasés PP vamzdziai.

- PE vamzdZiai: vamzdziai turi turéti kilmeés sertifikatus ir atitiktit LST EN 12201 ar lygiavercio
standarto reikalavimus.

8.3. Tinklai turi biti klojami normatyviniais nuolydziais (STR 2.07.01:2003).

8.4. Pavirsiniy nuoteky tinkly posiikiuose numatomi g/b Suliniai. ISvadai jungiami prie gatvés tinklo
Suliniy. Kai nuoteky kritimo aukstis Sulinyje > 0,3 m, iSvadai jungiami prie gatvés tinklo Suliniy su
kritimo stovais. ISvady gyventojams vietos turi biiti tikslinamos projekto rengimo metu.

8.5. Vaziuojamoje gatvés dalyje Suliniy dangc¢iai sunkaus tipo, plaukiojantys.

8.6. PastacCius pavirSiniy nuoteky tinklus, turi biiti atliktas jy iSbandymas, praplovimas, atlikta TV
diagnostika.

9. Reikalavimai Suliniams:

9.1. Suliniai, statomi i§ surenkamy gelZbetonio elementy, turi atitikti LST EN 1917, STR
2.07.01:2003 reikalavimus. Jei nenurodyta kitaip, jie turi biiti tiekiami kartu su gelzbetonine perdengimo
plokste, kaliojo ketaus dangCiu ir ketiniu jo rému. Dangciai, esantys vaziuojamoje dalyje turi atlaikyti
maziausiai 40 tony apkrova (klase D400), pés€iyjy zonose maziausiai 12,5 tony apkrova (klasé¢ B125) ir
zaliose zonose maziausiai 1,5 tony apkrova (klasé¢ A15) bei atitikti LST EN 124 reikalavimus.
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9.2. Suliniy dangciai po vaziuojamaja zvyro danga jrengiami 20 cm zemiau kelio pavirsiaus.

Nusileidimui j Sulinj turi bti jrengtos metalinés lipynés. Jos turi atitikti LTS EN 124 reikalavimus. Jy
dydis ir stiprumas turi buti toks, kad galima buty patekti j Sulinj. Didziausias vertikalus atstumas tarp
pakopy - 350 mm vertikalioje padétyje.

9.3. Suliniy Zyméjimui turi biti jrengtos rodyklés i§ apvalaus plieninio cinkuoto vamzdzio >@32
mm, kurio sieneliy storis >2,9 mm. Lentelés i§ termoplastiko ar lygiavertés medziagos.

9.4. Statytojas, tiesdamas, rekonstruodamas ar taisydamas gatves, priderina (pakelia arba nuleidzia)
visy esamy Suliniy landas taip, kad dang€iy ir gatviy pavirsiai biity viename lygyje.

10. Statybos uzbaigimo reikalavimai Rangovui:

10.1. Uzbaigus statybos darbus turi biiti pateikti visy panaudoty medZiagy ir konstrukcijy sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkiniai, dengty darby ir laikan¢iy konstrukcijy pridavimo aktai.

10.2. Pastacius inZinerinius tinklus, biitina parengti pastatyty pavir§iniy nuoteky tinkly i§pildomasias
geodezines nuotraukas, kurios turi buiti suderintos TIIIS sistemoje, (t. y. geodezines nuotraukas su Suliniy
kortelémis), parengti kadastriniy matavimy bylas, pateikti jas V] ,Registry centras® patikrai.
ISpildomasias ir kadastrines bylas po 1 komplekta dwg. bei pdf., jpg. ar tif. pateikti Uzsakovui. Projektiné
dokumentacija turi buiti ruosiama lietuviy kalba.

10.3. Esant poreikiui, Rangovas savo 1€Somis turés parengti projekto A laida.

10.4. Rangovas turi organizuoti statybos uzbaigima pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*®.

10.5. Suteikus statytojo jgaliojimag gauti statinio ekspertizés rangovo patvirtintg deklaracijg apie
statybos uzbaigima.

10.6. Darby pabaiga bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi numatyti Darbai, iStaisyti defektai
ir pasiraSyti Darby perdavimo-priémimo bei Statybos uzbaigimo dokumentai.

PRIDEDAMA:

1. Preliminari schema, 1 lapas.

Senitino pavaduotoja, pavaduojanti seniiing Alma Patamsiené
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