AKTŲ SALĖS APŠVIETIMO ĮRANGOS SU MONTAVIMU TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
PROJEKTAS 

Visagino „Atgimimo“ gimnazija (toliau – Perkančioji organizacija), įgyvendindama Europos sąjungos finansuojamą projektą (Nr. 10-011-P-001) pagal programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Tūkstantmečio mokyklos“ numato įsigyti aktų apšvietimo įrangą su montavimu (toliau – Prekės arba Įranga). Aktų salės Įrangą sudaro: apšvietimo valdymo pultas– 1 komplektas, Teatrinis LED prožektorius - fresnel tipo – 2 vnt., LED prožektorius – 14 vnt., Judantis šviestuvas "Wash" tipo – 4 vnt., Rūko generatorius - 1 vnt., Judantis šviestuvas "Spot" tipo – 3 vnt., DMX signalo skirstytuvas – 1 vnt. Visai įrangai turi būti suteikta 24 mėnesių garantija.
Prekių tiekimo bei pristatymo vieta: Tarybų g. 23,  LT-31202, Visaginas.
Prekių pristatymo/sumontavimo terminas: 2 (du) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Įranga turi būti diegiama objekto darbo metu (nuo 7.00 val. iki 20.00 val.).
	Eil.Nr. 
	Įranga 
	Kiekis 
	Techninės įrangos reikalavimai

	1. 
	Apšvietimo valdymo pultas
	1
	Apšvietimo valdymo pultas su įmontuotu į korpusą ne mažesniu kaip 9 colių lietimui jautriu ekranu;
Valdomų DMX kanalų skaičius - ne mažiau 1024;
20 arba daugiau šliaužiklių pulto valdymui;
Bent vienas HDMI prievadas išorinio monitoriaus pajungimui;
2 arba daugiau USB prievadai;
Turi būti Ethernet prievadas;
Turi būti Audio įvestis ir išvestis;
DMX signalo prievadas 5-Pin DMX XLR;
Turi būti palaikyti RDM suderinamumą;
Galimybė valdyti pultą per WiFi ryšį iš kompiuterio ir/ar išmaniųjų įrenginių Windows, Android ir/ar iOS operacinėmis sistemomis;
Pulto gamintojas turi suteikti prieigą prie nemokamos programinės įrangos suderinamos su Windows ir/ar Mac kompiuteriais, skirtos kurti scenos apšvietimo programas ir jų vizualizacijas naudojant kompiuterį ir paskui perkelti jas į šviesų valdymo pultą.

	2. 
	[bookmark: _Hlk189486764]Teatrinis LED prožektorius - fresnel tipo
	2
	LED prožektorius Fresnel tipo;
Šviesos šaltinis – LED galingumas ne mažiau 300W;
Linzės tipas – Fresnel;
LED spalva – šilta balta/2800-3200K;
CRI indeksas ne mažesnis nei 90;
Turi būti su srauto kreipiančiosiomis durelėmis;
Šviesos sklaidos reguliuojamas kampas motorizuotas, ne siauriau nei 15°-50°;
Valdymas – DMX512 protokolu;
Dimeriavimas - 0%-100% ribose;
LED modulio tarnavimo laikas ne mažiau 50000 val.;
Korpuso medžiaga – Aliuminis;
DMX signalo įvestis ir išvestis;
Korpuso spalva – juoda;
Svoris ne daugiau 10 kg;
Komplektuojama su kabliu tvirtinimui prie 48 – 50 mm vamzdžio ir sertifikuotu saugos troseliu.

	3. 
	LED prožektorius
	14
	LED prožektorius RGBW arba lygiavertis;
Šviesos diodų kiekis - ne mažiau kaip 18 vnt.;
šviesos diodų galia ne mažiau kaip 10W;
Spindulio sklaidos kampas – 25 (±3) laipsniai;
Turi turėti gamintojo įdiegtas programas (programos keičiasi reaguojant į garsą);
Korpuso spalva – juoda;
Valdymas – DMX512 protokolu;
DMX kanalų kiekis ne mažiau 8;
Montavimo galimybės - turi turėti dvigubą rankeną, kad būtų galima pastatyti ant grindų;
Bendras galingumas ne daugiau 200W
Svoris ne daugiau 4 kg.
Komplektuojama su kabliu tvirtinimui prie 48 – 50 mm vamzdžio ir sertifikuotu saugos troseliu.

	4. 
	Judantis šviestuvas "Wash" tipo
	4
	Užliejančios šviesos programuojamas prožektorius;
Šviesos šaltinis turi būti 350 W (±25%) suminės galios RGBW LED lustai;
Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas ne mažiau kaip 20 000 val.;
Zoom kampo diapazonas nei mažiau kaip 45°, diapazone tarp 10° – 55°;
Turi būti motorizuotas priartinimas;
Spalvų maišymo technologijos CMY arba RBGW;
Naudojama galia iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 350 W(±25%);
Turi būti CTO filtras su reguliavimo galimybe;
Dimerio galimybės kaip 0 – 100% ribose;
Turi turėti reguliuojamo greičio blykstės funkcija;
Ne mažiau 450 laipsnių horizontalaus pasisukimo galimybė (Pan, ne mažiau kaip 16-bit valdymas);
Ne mažiau 225 laipsnių pasisukimo vertikalioje plokštumoje galimybė (Tilt), ne mažiau kaip 16-bit valdymas;
Valdymo protokolai DMX-512, RDM;
Svoris ne daugiau kaip 7 kg;
Komplektuojama su kabliu tvirtinimui prie 48 – 50 mm vamzdžio ir sertifikuotu saugos troseliu.

	5. 
	Judantis šviestuvas "Spot" tipo
	3
	LED šviesos šaltinis turi būti ne mažiau 70 W;
Ne mažiau 7 spalvų ratas;
Ne mažiau kaip 7-ių trafaretų ratas;
Šviesos sklaidos reguliuojamas kampas ne siauriau nei 15°-40°;
Ne mažiau kaip viena prizmė;
Naudojama galia iš maitinimo šaltinio 130W(±10%);
Turi turėti blykstės funkcija;
Turi turėti tylaus darbo "teatro" režima;
Ne mažiau 530 laipsnių horizontalaus pasisukimo galimybė (Pan), ne mažiau kaip 16 – bit valdymas;
Ne mažiau 265 laipsnių pasisukimo vertikalioje plokštumoje galimybė (Tilt), ne mažiau kaip 16 – bit valdymas;
Valdymo protokolai DMX – 512; 
Svoris ne daugiau kaip 9 kg;
Komplektuojama su kabliu tvirtinimui prie 48 – 50 mm vamzdžio ir sertifikuotu saugos troseliu.

	6. 
	Rūko generatorius
	1
	Tipas - rūko generatorius (Haze);
Ne mažesnis nei 400W galingumas;
Rūko skysčio rezervuaro talpa - 2.4 (+-10%) litro;
Nuolatinio darbo laikas naudojant vieną rezervuarą maksimaliu galingumu - 40 (+-10%) valandų;
Turi būti galimybė valdyti rankiniu būdu;
Valdymas – DMX512 protokolu;
Svoris ne didesnis nei 33 kg.;
Komplektuojama su 5 litrais rūko skysčio.

	7. 
	DMX signalo skirstytuvas
	1
	Turi būti ne mažiau 6 išvesčių;
Išvestys turi būti XLR 3 pin ir 5 pin tipų;
Turi palaikyti RDM protokolą;
Turi būti galvaniškai atrišti išėjimai, arba lygiavertis izoliavimas;
Turi būti „Rack“ tvirtinimas.

	8. 
	Vamzdžiai apšvietimo prietaisams
	3 
	Vamzdžio medžiaga – aliuminis;
Vamzdžio diametras 50mm (+- 1mm);
Sienelės storis 2.5 mm (+- 1mm);
Vamzdžio ilgis ne mažiau 6m;
Komplektuojama su bent trimis tvirtinimo elementais su apkabomis, skirtiems vamzdį tvirtinti prie ilgasriegio. Tvirtinimo elemento laikomas svoris ne mažiau 40 kg

	9. 
	Darbai
	1
	Turi būti įvertinti visos reikalingos instaliacinės ir montažinės medžiagos, užtikrinant tinkamą siūlomos sistemos instaliaciją.

	10. 
	Instaliacinės medžiagos (DMX kabelis 200m, jungčių komplektas)
	1
	Įranga turi būti sumontuota, sujungta bei suderinta pagal perkančiosios organizacijos reikalavimus ir laikantis gamintojo rekomendacijų. Prekės perkamos kartu su montavimo  ir derinimo bei paleidimo darbais. 
Tiekėjas įsipareigoja supažindinti Pirkėjo nurodytą personalą su pagrindinėmis siūlomų įrenginių techninėmis savybėmis bei pagrindiniais veikimo ir naudojimosi principais.
Apšvietimo sistema turi būti paruošta darbui ir sukurti bent keli šou scenarijai.
Personalo mokymams turi būti numatyta ne trumpesnės trukmės, nei 2 valandų mokymai, ne mažiau nei dviems asmenims. Po mokymų turi būti suteikti apmokymų aktai, pasirašyti abiejų pusių.




Siūlomos Įrangos gamintojų techninė dokumentacija (pvz. siūlomos įrangos gamintojų informaciniai specifikacijų duomenų lapai, informaciniai bukletai, įrangos diegimo instrukcijos, įrangos naudojimo instrukcijos, įrangos gamintojų patvirtinimai ar jiems lygiaverčiai dokumentai su technine informacija) su informacija apie įrangos atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams turi būti teikiama lietuvių arba anglų kalba, turi būti pateikiama vienoje archyvinėje byloje pavadinimu „Techninė dokumentacija“, naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus archyvinių bylų formatus *.zip arba *.rar, pateikiant ir suarchyvuotų dokumentų sąrašą. 
Kartu su prekėmis turi būti pateikiama Prekių naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba.
Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. papunkčiu: prekės yra ilgaamžės, jų sudedamosios dalys lengvai pakeičiamos ir pataisomos. Iki mokymų pradžios tiekėjas pateikia ir su Perkančiąja organizacija (el. paštu) suderina mokymų datą ir mokymo dalyvių skaičių.
Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, perdavimo-priėmimo aktai Perkančiajai organizacijai turi būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi elektroniniu būdu, sąskaitas faktūras už Prekes teikti tik elektroniniu būdu, Perkančiosios organizacijos prašomą informaciją teikti tik elektroniniu formatu.


