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MIKROAUTOBUSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Automobilio rūšis
	Keleivinis furgonas iki 3,5 t bendrosios masės automobilis, M1 kategorija (toliau – automobilis)

	Automobilio pagaminimas
	Automobilis turi būti pagamintas ne anksčiau kaip 2022 metų sausio mėnesį.  

	Rida
	Maksimali rida ne daugiau kaip 100000 km. 

	Kėbulo tipas
	Furgonas

	Automobilio spalva
	Balta, juoda arba pilka

	Degalų rūšis
	Dyzelinas, benzinas arba hibridas

	Automobilio salonas
	7 sėdimos vietos, priekinės 1+1, antra eilė 1+1, trečia eilė 3 vietų. Vairuotojo ir keleivio sėdynės pirmoje eilėje reguliuojamos ne mažiau kaip 3 kryptimis, su porankiais ir galvos atramomis; keleivių skyriuje 2 eilė – dvi atskiros sėdynės su porankiais, išdėstytos priešais 3 eilę (prieš judėjimo kryptį); keleivių skyriuje 3 eilė – trys sėdimos vietos.

Sulankstomas gamyklinis stalas salone, tarp antros ir trečios eilės sėdynių

	Pavarų dėžė
	Automatinė

	Durelių skaičius
	4-5

	Stumdomų durų pozicija
	Abiejose pusėse

	Variklio galingumas
	Ne mažiau kaip 90 kW.

	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai
	Automobilis turi atitikti ne žemesnį kaip EURO 6 standartą. Galimas laimėtojas turės pateikti dokumentus, įrodančius minimalių aplinkos apsaugos kriterijų atitiktį (gamintojo techninius dokumentus (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentus) arba kitus lygiaverčius dokumentus). 

	Bendras ilgis, cm
	Nuo 490 iki 540 cm.

	Automobilio valdymo ir saugumo sistemos
	Vairuotojo ir keleivių oro saugos pagalvės.

	Automobilio valdymo ir saugumo sistemos
	Galvos atramos ir saugos diržai vairuotojo ir visoms keleivių vietoms.

	Automobilio valdymo ir saugumo sistemos
	Elektroninė stabilizavimo sistema (ESP), stabdžių antiblokavimo sistema (ABS).

	Vairas
	Vairas kairėje pusėje su vairo stiprintuvu.

	Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų remonto komplektas
	Normalaus dydžio atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams), raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj rato, rakto rato nuėmimui ir kėliklio, automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klijai).

	Salono šildymas ir vėdinimas
	Automobilyje turi būti neužšąlantis iki -35°C aušinimo skystis, oro kondicionavimo ir šildymo sistema.

	Durų užraktas
	Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir „Kasko“ draudimo reikalavimus atitinkančia apsaugos sistema. Mažiausiai du užvedimo rakteliai su centrinio užrakto nuotolinio valdymo pulteliais.

	Laisvų rankų įranga
	Automobilyje turi būti įmontuota laisvų rankų įranga.

	Kita įranga
	Medžiaginių kilimėlių komplektas priekyje

	Audiosistema
	Radijo imtuvas

	Automobilio komplektacija
	Automobilis turi būti visiškai sukomplektuotas, su visais dokumentais bei priklausiniais: vaistinėle, gesintuvu, avariniu ženklu, šviesą atspindinčia liemene, transportavimo kilpa.

	Papildomas žieminių padangų komplektas
	Privaloma

	Guminių kilimėlių komplektas
	Privaloma

	Klimato kontrolė
	Privaloma

	Galiniai parkavimo davikliai
	Privaloma

	Priekiniai parkavimo davikliai
	Privaloma

	Elektra valdomi šildomi galinio vaizdo šoniniai veidrodėliai
	Privaloma

	Automatinė greičio palaikymo sistema
	Privaloma

	Priekiniai šoniniai langai valdomi elektra
	Privaloma

	Priekiniai rūko žibintai (gali būti integruoti į pagrindinius žibintus)
	Privaloma

	Neprisegto vairuotojo ir keleivio saugos diržo signalas
	Privaloma

	Automobilio priekinių durelių apklijavimas informaciniais lipdukais pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą pavyzdį (Tiekėjas atlieka automobilio apklijavimo paslaugas bei šiuos lipdukus nulupa pasibaigus nuomai, neskaičiuodamas papildomo mokesčio)
	Privaloma 

	Lietaus jutiklis ir automatinis valytuvų įjungimas
	Privaloma

	Naudojimo instrukcija
	Automobilyje turi būti naudojimo instrukcijos knygelė lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas (jei tokios informacijos gamintojo eksploatacijos vadove nėra, tiekėjas turi pateikti šią informaciją elektroninėje laikmenoje arba informacija turi būti atspausdinta ir pateikta kartu su pristatoma transporto priemone).


	Techninė priežiūra
	Nuomotojas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą techninę priežiūrą nuomotojo ar jo atstovo nurodytose automobilių techninės priežiūros dirbtuvėse Lietuvos Respublikoje.

	Draudimas
	Automobilis turi būti draustas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės ir Kasko draudimu, kuris galioja visą automobilio nuomos sutarties laikotarpį.

	Automobilio garantija
	Automobiliui turi būti suteikta techninio aptarnavimo garantija visą automobilio nuomos sutarties laikotarpį. Automobilių remonto išlaidos padengiamos sutarties galiojimo laikotarpiu, išskyrus, kai gedimas įvyko dėl nuomininko kaltės, netyčinės ar tyčinės veikos ir remonto išlaidos nedengiamos draudimo išmokomis arba šių išmokų nepakanka.

	[bookmark: _Hlk177630401]Pakaitinis automobilis
	Remonto, techninio aptarnavimo metu, jei remonto darbai užtrunka ilgiau nei 2 darbo dienas, nuomininkui suteikiamas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo automobilio perdavimo momento, ne senesnis nei 3 metų ir ne prastesnės komplektacijos. Jei automobilis yra nepataisomas, nuomotojas ne vėliau kaip per  2 darbo dienas turi pateikti kitą, techninės specifikacijos reikalavimus atitinkantį automobilį.

	Papildomos sąlygos
	Nuomotojas turi sudaryti sąlygas ir neprieštarauti, kad į automobilį būtų įdiegti telemetrinės kontrolės sistemos įrenginiai.

	Automobilio pristatymo terminas:
	4 mėn.

	Automobilio nuomos terminas:
	36 mėn.

	Automobilio pristatymo vieta:
	Visagino savivaldybės administracija, Parko g. 14, Visaginas, 31140



Nuomojamas automobilis turi atitikti visus gamintojo nustatytus kokybės reikalavimus bei tarptautinius kokybės ir ekologinius reikalavimus. Automobilis turi atitikti ES standartus.




