(PU-13232/25) [ITP25] VAKUUMINĖ ŠLAVIMO MAŠINA

Atsakymai į tiekėjo prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbto pirkimo:

	Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas:
(stiliaus klaidos netaisytos)
	Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus:

	1. Siūlome pakoreguoti 14.1 punktą
nurodant vandens bako dydį ne mažesnį nei 2000 l, kas užtikrins ilgesnį darbo laiką.
1.1. Taip pat rekomenduojame įtraukti papildomą punktą į techninė specifikaciją – galinio siurbimo galimybė, siurbimo įrenginys sumontuotas visu pločiu automobilio gale. Ši opcija padidins automobilio našumą ir atliekamo darbo kokybę.
	Perkančioji organizacija iš dalies atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir:
1. Papildo TS  priedo Nr.1  14.1  punkto formuluotę, išdėstant:
„ 14.1.	Švaraus, drėkinimui arba plovimui skirto, vandens talpa.	
Tūris - ne mažiau kaip 1 500 ltr 
Talpos užpildymui įrengtos standartizuotos vandentiekio sistemos jungtys ir anga, užpildymui savitakos būdu.
Prioritetas teikiamas didesniam talpos tūriui.“
2. Papildo vertinimo parametrus kriterijumi T14, išdėstant:
Privaloma parametro vertė – Ne mažiau 1 500 ltr.
Geriausia kriterijaus reikšmė – yra didžiausia reikšmė.
Už didžiausią reikšmę skiriamas maksimalus vertinimo balas Y14=2.“
3. Neįtraukia į privalomus reikalavimus galinio siurbimo įrenginio, įrengiamo galinėje vakuuminės šlavimo mašinos dalyje.

	4. Siūlome nurodyti pristatymo terminą 240 d.
4.1. Priklausomai nuo pirkimo terminų, atlikimo terminas galėtų būti ilgesnis iki 200 dienų.
4.2. Pristatymo terminas tinkamas. Ilgesnis terminas nesudarytų jokios įtakos siūlomai kainai.
	Perkančioji organizacija iš dalies atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir koreguoja TS 3.1  punkto formuluotę, išdėstant:
„ 3.1. Prekės turi būti perduotos ne vėliau kaip per 210 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.“ 
 

	Kokius aplinkos apsaugos kriterijus siūlote taikyti siekiant įsigyti prekes/paslaugas/darbus darančius kuo mažesnį poveikį aplinkai? 
5. Siūlome ISO9001 ISO140001, taikyti tiek tiekėjams tiek gamintojams.
	Gamintojų, įrangos gamybos procese taikomi, aplinkosauginiai standartai Perkančiosios organizacijos veikloje vykdomiems procesams neturi tiesioginės įtakos. Tiekėjų (Pardavėjų) veikloje taikomi aplinkosauginiai  standartai Bendrovės veiklai aktualūs  garantinių techninių aptarnavimų metu susidarančių atliekų sutvarkymo atžvilgiu, todėl Perkančioji organizacija neįtraukia papildomų aplinkosauginių reikalavimų, išskyrus tų, kurie jau yra numatyti pirkimo sąlygose.


	Kokiais vertinimo kriterijais vadovaujantis turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai? 
6. Kaina, papildomi techniniai reikalavimai, tiekimo terminas.
6.1. Į pasiūlymų vertinimo metodiką turėtų būti įtraukti tokie kokybiniai kriterijai (reikalavimai) kaip „Saugumo elementai“, „Kuro sąnaudos, ekonomiškumas, CO2 emisija“.
	Prekės komplekto kaina ir Perkančiajai organizacijai aktualūs techniniai parametrai, įskaitant saugumo elementus, CO2 emisijas, yra vertinami.
Prašymas ilginti galutinį Prekės komplekto pristatymo terminą iš dalies tenkintas.

	7. Į techninę specifikaciją įtraukti didesnę (ne mažiau nei 260 AG) transporto priemonės variklio galią. Didesnė variklio galia leistų optimaliau išnaudoti variklio resursą, variklis dirbtų žemesniais sūkiais. Tuo pačiu būtų mažesnės kuro sąnaudos. 
7.1. Rekomendacija variklio darbiniam tūriui – ne mažiau 9000 cm3. 
7.2. Užtikrinant didesnį eismo dalyvių saugumą į specifikaciją įtraukti papildomus saugumo paketus: šonines oro pagalves vairuotojo ir keleivio pusėse, aklųjų zonų stebėjimą, įspėjimą apie susidūrimą su eismo dalyviu iš priekio bei įspėjimą apie susidūrimą iš šono su kitais eismo dalyviais. 
7.3. Matomumui pagerinti – rekomendacija papildomam langui galinėje kabinos sienoje.
	Perkančioji organizacija iš dalies atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir:
1. Papildo vertinimo kriterijaus T4 formuluotę, išdėstant:
Privaloma parametro vertė – Ne mažiau  172 kW / 234 AG
Geriausia kriterijaus reikšmė – yra didžiausia reikšmė.
Už didžiausią reikšmę skiriamas maksimalus vertinimo balas Y4=2.“
2. Nekeičia sunkvežimio važiuoklės vidaus degimo
variklio darbinio tūrio minimalios reikšmės.
3. Papildo TS priedą Nr. 1 punktu 9.14, išdėstant:
„ 9.14.Šoninės saugos oro pagalvės.	
Prioritetas teikiamas gamintojo numatytoms ir įrengtoms šoninėms saugos oro pagalvėms vairuotojo ir keleivio pusėse, operatoriaus/ių saugumui eismo įvykio metu.“
4. Papildo vertinimo parametrus kriterijumi T15, išdėstant:
„Privaloma parametro vertė – Šoninės saugos oro pagalvės neįrengtos.
Geriausia kriterijaus reikšmė – Gamintojo numatytos ir įrengtos saugos oro pagalvės vairuotojo ir keleivio pusėse.
Už geriausią kriterijaus reikšmę skiriamas maksimalus vertinimo balas Y15=1.“
5. Neįtraukia kabinos galinėje sienoje įrengto papildomo
apžvalgos lango į privalomus techninius reikalavimus. 

	6. 12.1. Įrangos pavara. Pilnai hidrostatinė nuo krovininio automobilio nepriklausomo galios tiekimo veleno arba autonominis vidaus degimo variklis su diržine ar lygiaverte pavara. 
Prašome papildyti šį reikalavimą sekančiai: „...arba autonominis vidaus degimo variklis su diržine ir/ar kardanine ar lygiaverte pavara.” Kardaninė pavara tiksliau perduoda galią į hidraulinį siurblį, nei lyginant su diržine pavara. Diržinė pavara reikalauja didesnės priežiūros bei sąnaudų ateities aptarnavimams.
	Perkančioji organizacija atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir koreguoja TS  priedo Nr.1  12.1  punkto formuluotę, išdėstant:
„12.1. Įrangos pavara.
  Pilnai hidrostatinė nuo krovininio automobilio nepriklausomo galios tiekimo veleno arba autonominis vidaus degimo variklis su diržine, kardanine ar lygiaverte pavara.“









	7. 12.1.1 Pavaros variklio galingumas (tuo atveju, jei siūlomas autonominis įrangos pavaros variklis) - galingumas ne mažiau 85 kW/115 AG 
Prašome sumažinti keliamą autonominio variklio galios reikalavimą iki „ne mažiau 55 kW“ 
1. Su didesniu nei 55kW variklio galia negalime pasiūlyti vakuuminio siurblio. 
2. Mažesnis variklis turi geresnę ekonomiją, mūsų deklaruojamas kuro suvartojimas – 8,22 l/val (pagal DIN/TS 30752-3). Kas yra vienas iš geriausių rodiklių rinkoje. (rekomenduojame įsitraukti į ekonominio naudingumo lentelę) 
3. Su tokia variklio galia siurbimo galia yra 18000 m3 /val. Kas yra vienas geriausių rinkoje rodiklių (rekomenduojame įsitraukti kaip reikalavimą dėl šio punkto)
	
Perkančioji organizacija iš dalies atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir:
1.  Koreguoja TS  priedo Nr.1  12.1.1  punkto formuluotę, išdėstant:
„ 12.1.1 	Pavaros variklio galingumas (tuo atveju, jei siūlomas autonominis įrangos pavaros variklis).	
Ne mažiau 55 kW / 74 AG .“
2.  Papildo vertinimo parametrus kriterijumi T16, išdėstant:
„Privaloma parametro vertė – Pavaros variklio galingumas (jei siūlomas) - Ne mažiau 55 kW / 74 AG.
Geriausia kriterijaus reikšmė – Yra didžiausia reikšmė.
Už geriausią kriterijaus reikšmę skiriamas maksimalus vertinimo balas Y16=2.“
3.  Neįtraukia autonominio šlavimo – siurbimo įrangos pavaros variklio deklaruotinų degalų sąnaudų bei turbinos sukuriamos siurbimo galios į ENV kriterijus. 





	8. 12.2. Sąšlavų bunkerio talpa (vidinis geometrinis tūris, kuriame kaupiamos šluojamos ir siurbiamos, nuo drėkinimui skirto vandens atskiriamos medžiagos) Ne mažiau 6,5 m³. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas vidinį geometrinį tūrį patvirtinantis dokumentas (schema ir/ar brėžinys su matmenimis) 
Prašome sumažinti tūrio reikalavimą keičiant – „ne mažiau 5,69 m³ pateikiant gamintojo brėžinį pagal DIN 15429-2” Suteikti galimybę pateikti pasiūlymą ir galimai skirti balų už didesnio tūrio bunkerį jei tam yra poreikis, kitu atveju negalėsime pateikti pasiūlymo.
	Perkančioji organizacija atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir:
1.  Koreguoja TS  priedo Nr.1  12.2  punkto formuluotę, išdėstant:
„ 12.2. Sąšlavų bunkerio talpa  (vidinis geometrinis tūris, kuriame kaupiamos šluojamos ir siurbiamos, nuo drėkinimui skirto vandens atskiriamos  medžiagos)	
Ne mažiau 5,65 m³.
Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas vidinį geometrinį tūrį patvirtinantis dokumentas (schema ir/ar brėžinys su matmenimis).“
2.  Papildo vertinimo parametrus kriterijumi T17, išdėstant:
„T17 Privaloma parametro vertė – Sąšlavų bunkerio tūris - Ne mažiau 5,65 m³.
Geriausia kriterijaus reikšmė – Yra didžiausia reikšmė.
Už geriausią kriterijaus reikšmę skiriamas maksimalus vertinimo balas Y17=1.“

	9. Sąšlavų bunkerio medžiaga. Sąšlavų bunkeris ir galinis dangtis pagaminti iš nerūdijančio plieno ar kitos lygiaverčių parametrų medžiagos.
 Prašome koreguoti reikalavimą sukonkretinant, kad „sąšlavų bunkerio šonai (sienelės), pagrindas bei galinis dangtis Jeigu siūloma lygiaverčių parametrų medžiaga, kartu su pasiūlymu privalo būti pateiktas konkretus medžiagos parametrų aprašymas ir fizinių savybių atitikmenys lyginant su nerūdijančiu plienu. pagaminti iš nerūdijančio plieno ar kitos lygiaverčių parametrų medžiagos“ Mūsų gamintojas negamina sąšlavų bunkerio pilnai iš nerūdyjančio plieno, nes siurbiama medžiaga nesiliečia su viršutine bunkerio dalimi, jos viršuje yra lapų sietas, todėl nėra tikslinga kelti įrangos kainos gaminant viso bunkerio iš nerūdyjančio plieno.
	Perkančioji organizacija atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir koreguoja TS  priedo Nr.1  12.4  punkto formuluotę, išdėstant:
„ 12.4. Sąšlavų bunkerio medžiaga
   Sąšlavų bunkerio priekinė ir šoninės sienos, pagrindas, apatinė dalis ir galinis dangtis pagaminti iš nerūdijančio plieno ar kitos lygiaverčių parametrų medžiagos.
Jeigu siūloma lygiaverčių parametrų medžiaga, kartu su pasiūlymu privalo būti pateiktas konkretus medžiagos parametrų aprašymas ir fizinių savybių atitikmenys lyginant su nerūdijančiu plienu.
Viršutinė bunkerio dalis, esanti virš sietų gali būti gaminama iš paprasto plieno, bet privalo būti padengta antikorozine danga ir dažyta.“

	10. 12.6 Iškrovimo proceso valdymas Iškrovimo dangčio atidarymas/uždarymas, bunkerio nuleidimas/pakėlimas valdomas iš operatoriaus darbo vietos arba
 Rekomenduojame neskirti balų už nuotolinį belaidį pultelį, nes pagal praktiką pultelis išsikrauna arba būna tiesiog pametamas ir tuomet reikia atlikti visus minimus veiksmus papildomu nešiojamu/kilnojamu laidiniu valdymo pultu. Prioritetas teikiamas nuotoliniu (belaidžiu) būdu valdomam pultui. rankiniu būdu. 
Pultelis su laidu, pagrinde yra dėl saugumo sumetimo, kurio laido ilgis ne trumpesnis nei 4 metrai. Rekomenduojame vietoje pulteliui skiriamų balų įsitraukti, kad siurbimo sparnuotė pagaminta iš HARDOX plieno. Žinant, kad perkančioji organizacija dažniau siurbia kietas medžiagas, kurios gali žymiai patrumpinti gyvavimo ciklą jei sparnuotė gaminama iš nerūdijančio plieno ar lygiaverčių medžiagų.
	Perkančioji organizacija iš dalies atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir:
1.  Koreguoja ENV kriterijaus T10 formuluotę, išdėstant:
„T10 Privaloma parametro vertė - Iškrovimo proceso valdymas iš operatoriaus darbo vietos arba   papildomu nešiojamu/kilnojamu 
laidiniu valdymo pultu.
Geriausia kriterijau reikšmė - Iškrovimo proceso valdymas iš operatoriaus darbo vietos ir nuotoliniu (belaidžiu) valdymo pultu.
Už geriausią kriterijaus reikšmę skiriamas maksimalus vertinimo balas Y10=2.“
2. Papildo TS priedą Nr. 1 12.15 punktu, išdėstant:
„12.15. Siurbimo sparnuotės medžiaga.
     Siurbimo įrangos sparnuotė gaminama iš nerūdijančio plieno ar kitos lygiaverčių parametrų medžiagos. 
Jeigu siūloma lygiaverčių parametrų medžiaga, kartu su pasiūlymu privalo būti pateiktas konkretus medžiagos parametrų aprašymas ir fizinių savybių atitikmenys lyginant su nerūdijančiu plienu.
Prioritetas teikiamas siurbimo sparnuotei, gaminamai iš dilimui atsparaus plieno (Hardox arba lygiaverčio).“
3. Papildo ENV kriterijus parametru T18, išdėstant:
„ T18 Siurbimo sparnuotės medžiaga.
Privaloma parametro vertė - Sparnuotė gaminama iš nerūdijančio plieno ar kitos lygiaverčių parametrų medžiagos.
Geriausia kriterijau reikšmė - Sparnuotė gaminama iš dilimui atsparaus plieno (Hardox arba lygiaverčio).
Už geriausią kriterijaus reikšmę skiriamas maksimalus vertinimo balas Y18=1.“


	11. Apsaugos nuo užsikimšimo. Numatytos sistemos, technologijos apsaugančios nuo drėgmės atskyrimo tinklo (ardyno) užsikimšimo siurbiamais produktais – periodinė ardyno nupurtymo ir/ar nupūtimo sistema, veikianti neatidarius bunkerio ir nenutraukus šlavimo-surinkimo proceso. 
Prašome papildyti šį reikalavimą su galimybe: “Numatytos sistemos, technologijos apsaugančios nuo drėgmės atskyrimo tinklo (ardyno) užsikimšimo siurbiamais produktais – periodinė ardyno nupurtymo, nupūtimo ir/ar nuplovimo sistema, veikianti neatidarius bunkerio ir nenutraukus šlavimo-surinkimo proceso.”
	Perkančioji organizacija atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir koreguoja TS  priedo Nr.1  12.7  punkto formuluotę, išdėstant:
„12.7. Apsaugos nuo užsikimšimo.	
  Numatytos sistemos, technologijos apsaugančios nuo drėgmės atskyrimo tinklo (ardyno) užsikimšimo siurbiamais produktais – periodinė ardyno nupurtymo ir/ar nupūtimo, nuplovimo sistema, funkcionuojanti neatidarius bunkerio ir nenutraukus šlavimo-surinkimo proceso.“

	12. 12.4.1 Papildoma siurbimo įranga Papildoma lanksti siurbimo žarna didesnių gabaritų šiukšlėms su metaliniu antgaliu. Ne trumpesnė kaip 4000 mm, ne mažiau kaip 200 mm skersmens. Žarna stacionariai prijungta prie šlavimosiurbimo-surinkimo įrangos ir turi tvirtinimo vietą. 
Prašome koreguoti žarnos ilgį į – „ne trumpesnė nei 3800 mm“ Dėl kompaktiškumo montavime ir dėl siurbimo mašinos gabaritų negalime montuoti ilgesnės žarnos.
	Perkančioji organizacija atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir koreguoja TS  priedo Nr.1  12.4.1  punkto formuluotę, išdėstant:
„12.12. Papildoma siurbimo įranga.	
    Papildoma lanksti siurbimo žarna didesnių gabaritų šiukšlėms su metaliniu antgaliu.
· Ne trumpesnė kaip 3 800 mm, ne mažiau kaip 200 mm skersmens. Žarna stacionariai prijungta prie šlavimo-siurbimo-surinkimo įrangos ir turi tvirtinimo vietą.“


	13. 13.9. Minimalus šlavimo (nuvalomo paviršiaus) plotis Šluojant vienu (kairės arba dešinės pusės) kūginiu šepečiu, centriniu šepečiu, naudojant vieną siurbimo kolektorių - ne mažiau 2400 mm
Prašome koreguoti šį reikalavimą sekančiai: „ne mažiau 2350 mm” Didesnio siekio negalime užtikrinti. (Konfidenciali informacija)
	Perkančioji organizacija atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir koreguoja:
1.  TS  priedo Nr.1  13.9  punkto formuluotę, išdėstant:
„13.9. Minimalus šlavimo (nuvalomo paviršiaus)  plotis. 
   Šluojant vienu (kairės arba dešinės pusės) kūginiu šepečiu, centriniu šepečiu, naudojant vieną siurbimo kolektorių - ne mažiau 2 350 mm.“
2. TS  priedo Nr.1  13.10  punkto formuluotę, išdėstant:
„13.10. Maksimalus šlavimo (nuvalomo paviršiaus)  plotis. 
    Šluojant vienu metu abiem  (kairės ir dešinės pusės) kūginiais šepečiais, centriniu šepečiu, naudojant abu siurbimo kolektorius - ne mažiau 3 200 mm.“


	14. 14.6. Slėgis ir debitas Ne mažiau 90 bar slėgis. Ne mažiau 30 ltr/min. debitas.
 Prašome koreguoti šį reikalavimą keičiant – “Ne mažiau 150 bar slėgis. Ne mažiau 15 ltr/min. debitas” Su didesniu slėgiu ir mažesniu debitu, galima nuplauti valomus paviršius su mažesniu vandens kiekiu, kas leistų dirbant tolimesniuose taškuose nei vandens papildymo vieta ilgiau išlaikyti vandens kiekį ir jį taupyti.
	Perkančioji organizacija atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir koreguoja TS  priedo Nr.1  14.6  punkto formuluotę, išdėstant:
„14.6.  Slėgis ir debitas	
Ne mažiau 90 bar slėgis. Ne mažiau 15 ltr/min. debitas.“



	15. 14.7. Aukšto slėgio žarna su pistoletu, ietimi ir rotoriniu Žarnos su ilgis ne mažiau 15 m Žarnai numatytas automatinio suvyniojimo įtaisas (žarnos ritė). Iečiai su pistoletu numatyta tvirtinimo vieta. 
Ar būtų galima koreguoti žarnos ilgį į „ne mažiau 10 m“ ? Nebent pirkimo organizacijai tai yra vienas iš kertinių reikalavimų. Pagrindinis argumentas purškimo antgaliu. ritės dydis, padidina vakuuminio siurblio gabaritinius matmenis.
	Perkančioji organizacija atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir koreguoja TS  priedo Nr.1  14.7  punkto formuluotę, išdėstant:
„14.7. Aukšto slėgio žarna su pistoletu, ietimi ir rotoriniu purškimo antgaliu.	
   Žarnos su ilgis ne mažiau 10 m
   Žarnai numatytas automatinio suvyniojimo įtaisas (žarnos ritė).
   Iečiai su pistoletu numatyta tvirtinimo vieta.“

	16. 15.5. Tepimo sistema Gamintojo numatyta ir įrengta automatinė centrinio tepimo sistema (tepamoms jungtims ir vietoms), užtikrinanti visų šlavimo-surinkimo įrangos tepamų jungčių ir vietų priežiūrą. 
Prašome naikinti šį reikalavimą, argumentuojame: Mūsų atstovaujamas gamintojas šiame vakuuminiame siurblyje turi išskirtinumą mažą tepimo vietų skaičių. Visoje įrangoje jų yra TIK 5 taškai, kurie nereikalauja kasdienės priežiūros, kas žymiai palengvina ilgaamžiškumą, bei kasdienės priežiūros reikalingumą iš operatorių. Lyginant su kitų gamintojų tokio tipo technika, automatinės tepimo sistemos visų taškų nepasiekia, vis tiek reikalingas tikslaus taško(-ų) tepimas – tuomet automatinė tepimo sistema praranda savo esmę ir tik iškelia pasiūlymo sumą. Dėl šios priežasties nėra net galimybės montuoti automatinę tepimo sistemą mūsų atstovaujamame gamintojo įrangoje.
	Perkančioji organizacija atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir:
1.  koreguoja TS  priedo Nr.1  15.5  punkto formuluotę,
 išdėstant:
„15.5. Tepimo sistema.
    Gamintojo numatyta ir įrengta tepamų jungčių ir paslankių vietų tepimo sistema (su įrengtais tepimo taškais ir juos dengiančiais kamšteliais) - visų šlavimo-surinkimo įrangos tepamų jungčių ir vietų periodinės priežiūros užtikrinimui.
Prioritetas teikiamas kombinuotai tepimo sistemai: kai nuo apsunkintos prieigos vietų išvedami tepimo vamzdeliai iki kompleksinių tepimo mazgų (kaladėlių įrengtų operatoriui lengvai pasiekiamoje vietoje), ir bendras tepimo vietų skaičius minimaliai sumažinamas iki ne daugiau 10 vnt.“
2. Papildo ENV kriterijus parametru T19, išdėstant:
„ T19 Tepimo sistema 
Privaloma parametro vertė - Gamintojo numatyta ir įrengta tepamų jungčių ir paslankių vietų tepimo sistema (su įrengtais tepimo taškais ir juos dengiančiais kamšteliais) - visų šlavimo-surinkimo įrangos tepamų jungčių ir vietų periodinės priežiūros užtikrinimui.
Geriausia kriterijau reikšmė - Gamintojo numatyta ir įrengta kombinuota tepimo sistema: kai nuo apsunkintos prieigos vietų išvedami tepimo vamzdeliai iki kompleksinių tepimo mazgų (kaladėlių įrengtų operatoriui lengvai pasiekiamoje vietoje), ir bendras tepimo vietų skaičius minimaliai sumažinamas iki ne daugiau 10 vnt.
Už geriausią kriterijaus reikšmę skiriamas maksimalus vertinimo balas Y19=1.“

	17. Rekomenduojame įsitraukti kaip reikalavimą arba į ekonominio naudingumo lentelę: “Vakuuminis siurblys mažos vibracijos (< 0,5 m/s²) vairuotojui (pagal ISO 2631 T1).”
	Perkančioji organizacija neįtraukia vakuuminio siurblio vibracijos parametrų į ENV kriterijus.

	18. Sąšlavų bunkerio pakėlimo kampas, ne mažiau kaip 60° . Didelis sąšlavų bunkerio kampas žymiai palengvina šiukšlių išmetimo procesą ypač jei siurbta medžiaga tąsi.
	Perkančioji organizacija atsižvelgia į suinteresuotų subjektų pastebėjimus ir papildo TS  priedą Nr.1  12.14  punkto formuluotę, išdėstant:
„12.14. Sąšlavų bunkerio pakėlimo kampas iškrovimo proceso metu.	
Ne mažesnis kaip 50°.“

	19. Priekinėje automobilio dalyje, po priekiniu bamperiu montuojama vandens purškimo sistema, ne mažiau 8 purkštukai išilgai viso sunkvežimio priekinio ploto. Taip būtų galima naudoti vakuuminį siurblį dulkėtumui mažinti kelio darbuose.
	Perkančioji organizacija patikslina TS  priedo Nr.1  14.3  punkto formuluotę, išdėstant:
„14.3. Drėkinimas	
Numatyta drėkinimo įranga (purkštukai): 
- prieš susiurbimo kolektorius;
- prieš kūginius šepečius;
- prieš centrinį cilindrinį šepetį;
- įsiurbimo kolektoriuose (įsiurbimo rankovėse);
- bendram valomo-šluojamo paviršiaus drėkinimui, automobilio priekyje – sija per visą automobilio plotį, su ne mažiau kaip 8 vnt purkštukų.“

	20. Uždarymo plokštė tarp siurbimo vamzdžio ir bunkerio: • Valdoma pneumatiškai ar lygiaverčiu sprendimu; • Uždarymo vožtuvas uždaro siurbimo vamzdį į talpyklą – tai apsaugo nuo nešvarumų iškritimo iš siurbimo vamzdžio, pvz., stabdymo metu.
	Perkančioji organizacija papildo TS  priedą Nr.1  12.8.1  punktu, išdėstant:
„ 12.8.1 Apsaugos nuo šiukšlių atsitiktinio iškritimo per įsiurbimo vamzdžius.
   Šiukšlių įsiurbimo vamzdžių viršuje įrengiamos uždarymo plokštės - vožtuvai, ribojantys šiukšlių atsitiktinį iškritimą ant važiuojamosios dangos, siurbimo įrangai neveikiant, o automobiliui judant transportiniu greičiu (stabdant, greitėjant).“

	21. Vandens pildymas su atskiru filtru į talpą. Be filtro, pildant vandeniu, šiūkšlės vandenyje gali užkišti vandens purkštukus, kas kitu atveju bus reikalinga kasdienė valymo procedūra
	Perkančioji organizacija neįtraukia į privalomus reikalavimus papildomai įrengiamo filtro.

	22. Rankų plovimo praustuvas su elektriniu šildymu šiltam vandeniui. Šilto vandens temperatūra apie 40°C.
	Perkančioji organizacija neįtraukia į privalomus reikalavimus įrangos skirtos operatoriaus higienai su vandens elektriniu pašildymu. 



