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Klausimai rinkos konsultacijai                                                                                      
/BVPŽ 34144750-0/ Numatomas įsigyti kiekis 5 vnt.
1 lentelė
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Tiekėjo atsakymas / komentaras / pasiūlymas

	1
	2
	3

	1.
	Ar specialiojo lengvojo automobilio techninė specifikacija yra išsami ir aiški?
	

	2.
	Ar specialiojo lengvojo automobilio techninė specifikacija neriboja konkurencijos?
	

	3.
	Ar turite pastabų, klausimų specialiojo lengvojo automobilio techninei specifikacijai?


Kokias konkrečias sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją arba kurių sąlygų reikėtų atsisakyti? Kartu pateikite pagrindimą 
	/pastabas, pasiūlymus, papildomai siūlomas įtraukti sąlygas pateikti klausimyno žemiau esančioje 2 lentelėje/

	4.
	 Ar atsižvelgiant į egzistuojantį teisinį reglamentavimą, nurodyti visi pirkimo objektui taikomi reikalavimai?
	

	5.
	Ar turite pastabų dėl nurodytų pirkimo objektą  reglamentuojančių įstatymų, direktyvų, standartų ir pan. taikymo?
	

	6.
	Ar su pasiūlymu reikalaujami pateikti dokumentai prekių atitikčiai patvirtinti galimi pateikti pirkimo procedūrų metu?

Jei ne, tai kokios priežastys?
	

	7.
	Pasiūlymus planuojama vertinti pagal  kainos ir kokybės kriterijų.
 
Ar priimtina pasiūlymo vertinimo tvarka tik pagal kainą? Jeigu ne, tai kodėl?
	



	8.
	Ar galite pasiūlyti prekę pagal techninės specifikacijos reikalavimus pilna apimtimi?
	

	9.
	Kokios markės ir gamintojo prekę, atitinkančią techninės specifikacijos reikalavimus, galėtumėte pasiūlyti?

Jeigu galite, pateikite nuorodą į technines charakteristikas ar pateikite gamintojo dokumentaciją.
	

	10.
	Ar siūlytumėte ir ar turite galimybių pateikti alternatyvų pasiūlymą?

Ar Jūsų siūlomi sprendimai gali riboti kitų tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime?
	

	11.
	Kokia Jūsų siūlomos Prekės standartinė kaina už vnt.?
	

	12.
	Kokia yra standartinė gamintojo suteikiama garantija (laikotarpio ir ridos) Jūsų siūlomai prekei?
	

	13.
	Ar priimtinas siūlomas pasiūlymų vertinimo kriterijus ir tvarka?

Jeigu ne, kas nepriimtina ir kodėl?
	

	14.
	Ar priimtinas siūlomas viešojo pirkimo-pardavimo sutarties (specialiosios ir bendrosios sąlygos) projektas?

Jeigu ne, kas nepriimtina ir kodėl?
Pagrindinės sutarties projekto Bendrosios sąlygos yra patvirtintos VPT direktoriaus įsakymu ir jų keisti negalima (formuluočių pačiose BS), išskyrus pakeitimus jeigu būtina dėl konkretaus Sutarties dalyko specifikos.
	

	15.
	Koks Prekės, atitinkančios techninės specifikacijos reikalavimus, pristatymo terminas būtų optimalus?
	

	15.
	Ar sutartyje reikėtų numatyti avansinį mokėjimą ir koks jo dydis?

/numačius avansinį mokėjimą bus reikalaujamas avanso grąžinimo užtikrinimas – laidavimas arba garantija/
	

	16.
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	



SPECIALIOJO LENGVOJO AUTOMOBILIO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
2 lentelė
	Eil.
Nr.
	Techniniai reikalavimai
	Tiekėjo atsakymas / komentaras / pasiūlymas

	1.
	Specialusis lengvasis automobilis (toliau – automobilis) turi atitikti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2022 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 2BE-260 „Dėl techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų patvirtinimo“ (su visais pakeitimais) nustatytus reikalavimus. Automobiliui turi būti išduotas Lietuvos transporto saugos administracijos prie Susisiekimo ministerijos transporto priemonės individualaus patvirtinimo liudijimas, jei jis pagamintas ne ES šalyje.
	

	2.
	Registracijos kategorija – M1; Rinkos klasifikacija pagal „AutoTyrimai“ klasifikatorių (https://www.autotyrimai.lt/klasifikacija/) – I2a1 kompaktiniai pseudovisureigiai ir visureigiai arba I2a2 vidutiniai pseudovisureigiai  ir visureigiai.
	

	3.
	Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.
	

	4.
	Automobiliui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai ir ne mažesnė kaip 100 tūkst. km ridos garantija. Į automobilį įdiegus telemetrinę kontrolės sistemą, ji nepanaikina ir neapriboja automobilio garantijos.
	

	5.
	Automobiliui turi būti užtikrintas garantinis remontas Lietuvoje. 
	

	6.
	Pagrindiniai minimalūs automobilio techniniai parametrai turi būti tokie:
	

	6.1.
	kėbulo tipas – AB, AC arba AF tipo, kaip apibrėžta Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2 d. įsakyme Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo;
	

	6.2
	automobilis turi būti nudažytas (arba apklijuotas) pagal GTC/TS 07:2019 „Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialiosios transporto priemonės. Dažymas, skiriamieji ženklai, specialieji šviesos ir garso signalai. Techniniai reikalavimai” techninės specifikacijos reikalavimus ir pažymėtas informaciniais lipdukais, kaip numato Transporto priemonių žymėjimo informaciniais lipdukais tvarkos aprašo 5 priedas, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010-06-04 įsakymu Nr. 1-175 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos technikos eksploatavimo nuostatų patvirtinimo“.  Pagrindinė raudona spalva turi atitikti RAL 3000 kodą pagal RAL spalvų katalogą arba lygiavertę spalvą;
	

	6.3.
	automobilis turi atitikti ne žemesnį kaip EURO 6 standartą;
	

	6.4. 
	automobilio bendras ilgis  ne mažesnis kaip 440 cm;
	

	6.5.
	sėdimų vietų skaičius (įskaitant ir vairuotoją) – ne mažiau 5;
	

	6.6.
	ne mažiau 5 durys (įskaitant bagažinės dangtį);
	

	6.7.
	pavarų dėžė – automatinė;
	

	6.8.
	bagažinės tūris (su atsarginiu ratu (jeigu komplektuojama)  ir nenulenkus galinių sėdynių) turi būti ne mažesnis kaip 400 litrų. Bagažinės tūris  skaičiuojamas pilnai atitraukus  galines sėdynes nuo prieš jas esančių sėdynių (jei galinės sėdynės turi tokią funkciją). 
	

	6.9.
	įsibėgėjimas iki 100 km/h, neturi viršyti 9 s;
	

	6.10.
	vidutinės degalų sąnaudos neturi viršyti 7 l/100 km (pagal WLTP - Combined); 
	

	6.11.
	prošvaisa – ne mažiau kaip 180 mm;
	

	6.12.
	serijiniu gamybos būdu gaminama visų ratų pavara;
	

	6.13
	velkamos priekabos (su stabdžiais) svoris ne mažesnis kaip 1600 kg.
	

	7.
	Automobilyje turi būti įrengta (komplektuojama): 
	

	7.1
	šoninės saugos pagalvės ne mažiau kaip vairuotojo ir keleivio pusėje;
	

	7.2.
	oro kondicionierius ir/ar klimato kontrolė;
	

	7.3.
	gamyklinė audio sistema su laisvų rankų įranga, USB jungtimi, lietiminiu ekranu (Android Auto/Apple CarPlay palaikymu), ne mažiau kaip 4 garsiakalbiais;
	

	7.4
	kelio ženklų atpažinimo sistema;
	

	7.5.
	aklosios zonos stebėjimo sistema, įspėjimo apie išvažiavimą iš eismo juostos sistema, įspėjimo apie kliūtį aklojoje zonoje sistema;
	

	7.6.
	išmani įspėjimo apie vairuotojo nuovargį sistema;
	

	7.7.
	ne mažiau 2 (du) vnt. 12 V maitinimo lizdai, esantys automobilio salone;
	

	7.8
	automobilio gamintojo sumontuota galinio vaizdo kamera;
	

	7.9.
	automobilio gamintojo sumontuota akustinė parkavimo sistema automobilio priekyje ir gale;
	

	7.10.
	ksenoniniai arba LED technologijos (arba lygiaverčiai)priekiniai žibintai; 
	

	7.11. 
	prikabinimo įtaisas priekabai;
	

	7.12. 
	centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir „KASKO“ draudimo reikalavimus atitinkančia apsaugos sistema. Mažiausiai du užvedimo rakteliai su centrinio užrakto nuotolinio valdymo pulteliais;
	

	713.
	du komplektai kilimėlių tinkantys automobiliui (žiemai ir vasarai);
	

	7.14.  
	atsarginis ratas – standartinio dydžio (kaip ir pagrindiniai ratai) ir įrankiai ratui pakeisti. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas siauru (avariniu) atsarginiu ratu, išlaikant automobilio pagrindinių ratų aukštį ir/ar gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klijai);
	

	7.15.  
	vasarinių ir žieminių (be dyglių)  padangų komplektai su tokiais pačiais ratlankiais ir tokių pat matmenų;
	

	7.16.  
	automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantys: gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. Originalių ratų gaubtų komplektas (jei automobilis su plieniniais ratlankiais);
	

	7.17.
	ant automobilio stogo turi būti stacionariai sumontuota, speciali 12 V mėlynos spalvos LED (šviesą spinduliuojančių diodų) tipo šviesos signalizacija – juosta (per automobilio stogo plotį) atitinkanti GTC/TS 07:2019 „Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialiosios transporto priemonės. Dažymas, skiriamieji ženklai, specialieji šviesos ir garso signalai. Techniniai reikalavimai” techninės specifikacijos reikalavimus.
	

	7.171
	pritaikyta naudoti, esant ne mažesniam kaip 190 km/val. automobilio greičiui;
	

	7.17.2
	šviesos signalizaciniai įrenginiai turi būti suderinti su ne mažesnės galios kaip 100 W garsiakalbiu, sumontuotu po variklio dangčiu ir valdomu iš automobilio salono;
	

	7.17.3
	įrenginiai turi būti nauji, neeksploatuoti.
	

	8.
	Automobilis turės būti perduotas pirkėjui, atlikus automobilio registravimą pirkėjo nurodytu vardu pagal nustatytą kelių transporto priemonių registravimo tvarką. 
	

	9.
	Kartu su automobiliu turi būti pateikta automobilio priežiūros instrukcija  lietuvių kalba (gali būti elektroninė forma), kurioje turi būti nurodyta: automobilio garantinio aptarnavimo  įmonių adresai ir telefonų numeriai,  atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas.
	



Techninės specifikacijos ir papildomi parametrai į kuriuos bus atsižvelgta nustatant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą
3 lentelė
	Eil.
Nr.
	Techninis reikalavimas
	Suteikiami balai

	1
	2
	3

	1.
	Automobilio bendras ilgis nuo ne mažesnis kaip 440 cm;
	5

	2.
	Bagažinės tūris (su atsarginiu ratu (jeigu komplektuojama) ir nenulenkus galinių sėdynių) turi būti ne mažesnis kaip 400 litrų ;
	10

	3.
	Įsibėgėjimas iki 100 km/h, neturi viršyti 9 s;
	5

	4.
	Vidutinės degalų sąnaudos neturi viršyti 7 l/100 km (pagal WLTP - Combined);
	5

	5.
	Prošvaisa – ne mažiau kaip 180 mm;
	7

	6.
	Velkamos priekabos (su stabdžiais) svoris ne mažesnis kaip 1600 kg..
	6

	7.
	Pristatymo terminas, ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.
	12


__________
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