
Atviro konkurso sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.  
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją.
4. Tiekėjai gali siūlyti geresnių parametrų prekes.
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	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės
(privaloma užpildyti)
	Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)

	1
	Linijinis daviklis
	Tiekėjas turi įrašyti modelį ir gamintoją
	(įrašyti modelį ir gamintoją)
	 

	2
	Daviklio naudojimui reikalingos programinės įrangos diegimas 
	būtina

	
	

	3
	Darbinis dažnių diapazonas 
	ne siauresniame diapazone kaip nuo 3 iki 12 MHz
	
	

	4
	Elementų kiekis 
	≥ 160
	
	

	5
	Programinė įranga kraujagyslių tyrimams atlikti su automatiniais PW doplerio skaičiavimais realiame laike
	būtina
	
	

	6
	Techninis suderinamumas su Perkančiosios organizacijos turima įranga
	linijinis daviklis turi būti techniškai suderinamas su įstaigoje naudojamu Philips Healthcare ultragarso aparatu Affiniti 70
	
	

	7
	CE ženklinimas
	Būtina
	
	

	8
	Garantija
	Ne mažiau kaip 24 mėn.
	
	



