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TECHNINIAI REIKALAVIMAI ŽIŪRONAMS SU VAIZDO STABILIZAVIMO FUNKCIJA /
TECHNICAL REQUIREMENTS FOR BINOCULARS WITH IMAGE STABILIZATION FUNCTION
	Eil. Nr./
Seq. No.
	Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/
Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature
	Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/
Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature
	Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/
Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material

	
	
	
	Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/
Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance
	Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ 
Link to Supplier’s proposal documents

	
	
	
	
	Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No.
	Psl. Nr./
Pg. No

	ŽIŪRONAMS SU VAIZDO STABILIZAVIMO FUNKCIJA /
BINOCULARS WITH IMAGE STABILIZATION FUNCTION
	7 komplektai/
7 sets
	Įrenginio žymėjimas/
Device marking
	
	

	
	
	Gamintojas/
Manufacturer
	
	

	
	
	Pagaminimo šalis/
Country of production
	
	

	1
	Su Preke turi būti pateikti šie priedai (1 komplektas)/ 
The following accessories must be supplied with the Product (1 set)

	1.1
	Dėklas žiūronų laikymui / 
Case for storing binoculars
	Taip/Yes a)
	
	
	

	1.2
	Maitinimo elementų komplektas /
A set of batteries
	Taip/Yes a)
	
	
	

	2
	Reikalavimai žiūronams su vaizdo stabilizavimo funkcija / 
Requirements for binoculars with image stabilization function:

	2.1 2.1.
	Minimalus žiūronų didinimas / 
Minimum magnification of binoculars
	≥ 18x a)
	
	
	

	2.2 
	Žiūronų objektyvo skersmuo ne mažiau / Binocular objective lens diameter not less than, mm
	≥ 50 a)
	
	
	

	2.3 
	Objektyvo lęšiai turi būti padengti danga,  neleidžiančia susidaryti atspindžiams / 
The objective lenses shall be coated to prevent reflections
	Taip/Yes a)
	
	
	

	2.4 
	Optinės sistemos konstrukcijos tipas/ Optical system design type
	„Porro“ a)
	
	
	

	2.5 
	Išėjimo vyzdžio skersmuo/ 
Exit pupil diameter, mm
	≥ 2,8a)
	
	
	

	2.6 
	Ryškumo nustatymas rankinis, atskirai sukiojant atitinkamą okuliarą/ 
Brightness adjustment is manual, by separately rotating the corresponding eyepiece
	Taip/Yes a)
	
	
	

	2.7 
	Vaizdo stabilizatoriaus korekcijos kampas / Image stabilizer correction angle
	≥ ±0,7º a)
	
	
	

	2.8 
	Vaizdo stabilizatoriaus drebėjimo aptikimo Sistema / 
Image Stabilizer Shake Detection System
	≥2 girojutikliai/
gyroscopes a)
	
	
	

	2.9 
	Baterijų įkrovos lygio indikacija / 
Battery charge level indication
	Taip/Yes a)
	
	
	

	2.10 
	Darbo aplinkos temperatūra / 
The temperature of the working environment
	nuo -10 iki +40 ºC a)
	
	
	

	2.11 
	Žiūronų svoris / 
Binoculars weight, kg
	≤ 1,5 a)
	
	
	

	Pastabos/ Notes:
Tiekėjo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation provided by the Contractor to justify required parameter of the equipment:
[bookmark: _Hlk529432926][bookmark: _Hlk529432941]a) Įrenginio gamintojo atitikties deklaracija, konkrečiam objektui (pirkimui) pateiktas Gamintojo pasiūlymo dokumentas (techninių parametrų suvestinė) arba kitoks gamintojo viešai skelbiamas technines charakteristikas aprašantis dokumentas (brošiūra, katalogas, eksploatavimo dokumentacija, gamyklinis brėžinys ir pan.)/ Manufacturer‘s declaration of conformity or official quotation document (summary of technical parameters) for exact object (procurement) or a different publicly available document describing the technical data of equipment (brochure, catalog, operating documentation, factory drawing, etc.).
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