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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Bendrieji statinio rodikliai sudaryti pagal „STR 1.04.04:2017“, 5 priedą“ 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS    

1.1 Sklypo plotas m2 411591 
Unikalus daikto numeris 

4400-1768-0530 (A1) 

1.3 Sklypo plotas m2 55915 
Unikalus daikto numeris 

4400-3136-6911 (1907-1) 

1.2 Sklypo plotas m2 48663 
Unikalus daikto numeris 

4400-3476-1534 (1907-2) 

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS    

Valstybinės reikšmės magistralinis kelias Nr. A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda (unikalus Nr. 4400-

1069-0265) – ypatingojo statinio kapitalinis remontas 

3.1. Keliai (valstybinės reikšmės):    

3.1.1 Kelio kategorija  AM  

3.1.2 Kelio ilgis* km 35,19486 

Kairės važiuojamosios dalies 

lėtėjimo juosta remontuojama nuo 

144,6835 iki 144,7085 km; 

Dešinės važiuojamosios dalies 

greitėjimo juosta remontuojama 

nuo 144,7075 iki 144,7325 km; 

3.1.3 Kelio juostos plotis m 39  

3.1.4 Eismo juostų skaičius vnt. 4  

3.1.5 Eismo juostos plotis m 3,75  

3.1.6 Viaduko ilgis m 84,60 Ties 144,72 km 

Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 1907 Vilkija-Čekiškė-Ariogala (unikalus Nr. 4400-2957-

8210) – ypatingojo statinio kapitalinis remontas 

3.2 Keliai (valstybinės reikšmės):    

3.2.1 Kelio kategorija  IV  

3.2.2 Kelio ilgis* km 4,892 
Remontuojamojo kelio ruožo ilgis 

0,011 km 

3.2.3 Kelio juostos plotis m 19  

3.2.4 Eismo juostų skaičius vnt. 2  

3.2.5 Eismo juostos plotis m 3,00  
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1. Projekto rengimo pagrindas 

Projektas parengtas pagal statinių projektavimo paslaugų užduotį, prisijungimo (projektavimo) 

sąlygas. 

Lietuvos respublikos įstatymai, statybos normatyviniai dokumentai bei standartai, kuriais 

vadovaujantis parengtas projektas: 

•  Lietuvos Respublikos kelių įstatymas I-891 

•  Lietuvos Respublikos statybos įstatymas I-1240 

•  Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymas 

I-1495 

•  Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas I-2223 

•  Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas VIII-529 

•  Lietuvos Respublikos želdinių įstatymas X-1241 

•  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas XII-407 

•  Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų įstatymas XIII-2166 

•  Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų 

ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo 

patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems 

521 

•  LR vyriausybė. Nutarimas „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir 

derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ 

1116 

•  LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų 

kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų 

vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų 

vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

D1-87 

•  LR Aplinkos ministerijos įsakymas dėl "Želdinių apsaugos, vykdant 

statybos darbus, taisyklių" 

D1-193 

•  LR aplinkos ministro įsakymas dėl „Statybinių atliekų tvarkymo 

taisyklių patvirtinimo“ 

D1-637 

•  LR aplinkos ministro įsakymas dėl „Naftos produktais užterštų 

teritorijų tvarkymo aplinkos apaugos reikalavimų 

D1-694 

•  Statybos techninis reglamentas „Statinių klasifikavimas“ STR 1.01.03:2017 

•  Statybos techninis reglamentas „Statybos produktų, neturinčių 

darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo 

vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 

STR 1.01.04:2015 
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sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai 

įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 

paskelbimas“ 

•  Statinio statybos rūšys STR 1.01.08:2002 

•  Statybos techninis reglamentas “Statybos dalyvių atestavimo ir 

teisės pripažinimo tvarkos aprašas” 

STR 1.02.01:2017 

•  Statybos techninis reglamentas „Statinio projektavimas, projekto  

ekspertizė“ 

STR 1.04.04.2017 

•  Statybos techninis reglamentas „Statybą leidžiantys dokumentai. 

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

STR 1.05.01:2017 

•  Statybos techninis reglamentas „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra” 

STR 1.06.01:2016 

•  „Esminis statinio reikalavimas "Mechaninis atsparumas ir 

pastovumas“ 

STR 

2.01.01(1):2005 

•  Statybos techninis reglamentas „Statinių prieinamumas“ STR 2.03.01:2019 

•  Statybos techninis reglamentas „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 

Bendrieji reikalavimai“ 

STR 2.06.04:2014 

•  Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas TR 2.01:2019 

•  Kelių techninis reglamentas “Automobilių keliai”  KTR 1.01:2008 

•  Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo       

taisyklės 

KPT SDK 19 

•  Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų 

projektavimo taisykles 

KPT TAS 09 

•  Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo 

taisyklės 

KPT VNS 16 

•  Statybos rekomendacijos „Automobilių kelių sankryžos“ R 36-01 

•  Automobilių kelių inžinerinių saugaus eismo priemonių 

projektavimo ir naudojimo rekomendacijos 

R ISEP 10 

•  Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 3-82 

•  Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės 3-83 

•  Dėl geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir 3-507 
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valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir 

krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir 

tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų 

įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės 

automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir 

kirtimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

•  Dėl vamzdinių vandens pralaidų konstrukcinių sprendinių taikymo 

melioracijos statinių statyboje taisyklių patvirtinimo 

3D-171 

•  Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių 

atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašas 

TRA TAS-PL 09 

•  Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 

08 

•  Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų 

techninių reikalavimų aprašas 

TRA BITUMAS 

08/14 

•  Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų 

aprašas 

TRA UŽPILDAI 

19 

•  Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų 

sluoksniams be rišiklių techninių reikalavimų aprašas 

TRA SBR 19 

•  Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas 

ir įrengimo taisyklės 

TRAT SST 14 

•  Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių 

įrengimo taisyklės 

ĮT SBR 19 

•  Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 

įrengimo taisyklės 

ĮT ŽS 17 

•  Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo 

taisyklės 

ĮT ASFALTAS 08 

•  Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija LST 1331: 2015 

•  Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai“ LST EN 

1990:2004 

•  Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji 

poveikiai. Tankiai, savasis svoris, pastatų naudojimo apkrovos 

LST EN 1991-1-

1:2004 

•  Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis. Bendrieji 

poveikiai. Vėjo poveikiai 

LST EN 1991-1-

4:2005 
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•  Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-5 dalis. Bendrieji 

poveikiai. Temperatūriniai poveikiai 

LST EN 1991-1-

5:2004 

•  Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-6 dalis. Bendrieji 

poveikiai. Poveikiai vykdymo metu 

LST EN 1991-1-

6:2005 

•  Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. Tiltų eismo 

apkrovos 

LST EN 1991-

2:2004 

•  Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 2 dalis. 

Gelžbetoniniai tiltai. Projektavimo ir konstravimo taisyklės 

LST EN 1992-

2:2006 

•  Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. 

Bendrosios ir pastatų taisyklės 

LST EN 1993-1-

1:2005 

•  Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 2 dalis. Plieniniai tiltai LST EN 1993-

2:2007 

•  Eurokodas 4. Kompozitinių plieninių-betoninių konstrukcijų 

projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės 

LST EN 1994-1-

1:2005 

•  Eurokodas 4. Kompozitinių plieninių-betoninių konstrukcijų 

projektavimas. 2 dalis. Bendrosios ir tiltų taisyklės 

LST EN 1994-

2:2006 

 

2. Bendrieji statinio duomenys 

2.1. Statinio statybos vieta 

Viaduko kapitalinis remontas vykdomas kelyje Nr. 1907 Vilkija-Čekiškė-Ariogala 24,445 km bei 

A1 kelio ruožo dalyje (1 pav.). 

 

1 pav. Vykdomų darbų vieta 

2.2. Bendrieji duomenys 

− Statybos rūšis: kapitalinis remontas; 

− Statinio paskirtis: susisiekimo komunikacijos (keliai, kiti transporto statiniai); 
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− Statinio kategorija: ypatingasis statinys; 

Kiti duomenys: 

• viaduko ilgis – 89,80 m; 

• viaduko perdangos ilgis – 81,34 m; 

• viaduko perdangos plotis – 12,0 m; 

• plotis tarp apsauginių barjerų – 8,0 m; 

• kelio (Nr. 1907) ruožas projektuojamas pagal IV kategorijos keliams keliamus 

reikalavimus; 

• kapitališkai remontuojamojo kelio (Nr. 1907) ruožo ilgis: 0,0275 km; 

• važiuojamosios dalies plotis – 6,0 m; 

• eismo juostų skaičius – 2, eismo juostos plotis – 3,0 m; 

• projektuojamas naujas horizontalusis ženklinimas kelyje Nr. 1907 ir Nr. A1; 

• numatomas leistinas važiavimo greitis kelyje Nr. 1907 – 90 km/val; 

• įrengiama nauja asfalto dangos konstrukcija; 

• lietaus vanduo nuvedamas į naujai projektuojamus lietaus nuvedimo šulinėlius arba 

kelio pylimo šlaitas link kelio Nr. A1 griovių; 

3. Trumpas statybos sklypo aprašymas 

3.1. Sklype esantys statiniai 

Darbai bus vykdomi trijuose VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija patikėjimo teise 

valdomuose sklypuose arba dviejuose suformuotuose kelių Nr. 1907 ir Nr. A1 statinių ribose. 

Darbai valstybinėje žemėje bei privačiuose sklypuose nebus vykdomi. 

3.2. Inžineriniai tinklai ir įrenginiai 

Remontuojamojo viaduko zonoje yra šie inžineriniai tinklai: 

• elektroninių ryšių (telekomunikacijų) (VŠį „Plačiajuostis internetas“). 

3.3. Želdiniai 

Vykdant viaduko kapitalinio remonto darbus želdiniai nebus šalinami. 

3.4. Geologinės sąlygos 

Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti technogeniniai (t IV) bei glacialiniai (g III bl) dariniai. 

Augalinis sluoksnis (dirvožemis) padengęs visą teritoriją 0,10-0,20 m storio sluoksniu. 

Technogeniniai gruntai sutikti viaduko apačioje iki 2,20-2,30 m gylio, o viršutinėje dalyje iki 

0,40-2,80 m gylio. Giliau sutikti itin stiprūs glacialiniai dariniai, kurių sluoksnių padas gręžiniais 
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nepasiektas. Gruntų slūgsojimas detaliau pavaizduotas gręžinių stulpeliuose ir inžineriniame 

geologiniame pjūvyje (2.1 – 3.1 grafiniai priedai). 

Gruntų slūgsojimas detaliau pavaizduotas gręžinių stulpeliuose ir inžineriniuose geologiniuose 

pjūviuose (Žr. Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą). 

3.5. Hidrogeologinės sąlygos, 

Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio vandens 

lygio stebėjimais gręžiniuose lauko darbų vykdymo metu. 

2021 metų gegužės mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis vanduo iki 11,00-15,00 m 

gylio sutiktas visuose gręžiniuose 0,10- 4,00 (67,00 – 72,66 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės 

paviršiaus. Daugumoje tai podirvio vanduo, kuris laikosi aeracijos zonoje, (smėlyje virš molio 

tarsluoksnių). Podirvio vanduo taip pat aptiktas moreninio mažo plastiškumo smėlingo molio smėlio 

lęšiuose.  

Gręžinyje Nr.4 4,60 m gylyje (a. a. 68,26 m) aptiktas tarpsluoksninis spūdinis vanduo, kurio 

viršutinę ir apatinę vandensparą sudaro mažo plastiškumo smėlingas molis, o vanduo talpinamas mažai 

dulkingo-molingo, vidutinio rupumo smėlio. Sluoksnis neturės spūdžio arba turės labai nedidelį. 

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu aeracijos zonoje virš molinių nuo žemės 

paviršiaus 0,10- 0,48 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo, o apačioje viaduko gali kauptis ir žemės 

paviršiuje ant molio ir dulkio tarpsluoksnių. 

Detaliau apie hidrogeologines sąlygas žiūrėti inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą. 

3.6. Higieninė ir ekologinė situacija 

Higieninė situacija nenustatoma. Ekologiniu požiūriu planuojama ūkinė veikla nepavojinga 

kitiems objektams ir neturės neigiamo poveikio aplinkai. Galimos avarinės situacijos 

neprognozuojamos, avarijų likvidavimo planai nesudaromi. 

3.7. Aplinkinis užstatymas 

Teritorija neužstatyta. Šalia pievos, pavieniai miškai. 

4. Statinio esamos būklės įvertinimas 

4.1. Viaduko esamos būklės įvertinimas 

Viaduko pažaidos: 

• Bendra esamo tilto techninė būklė yra bloga, viaduko vidurinio tarpatramio perdangos įlinkis, 

• lyginant su 2019 m. stebėsenos duomenimis, yra padidėjęs per 1,0mm. Tilto elementai paveikti 

korozijos. 

• Deformacinių pjūviai kiauri, nesudarytas sklandus tilto ir kelio sujungimas. 
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• Šulinėliai per trumpi, pažeisti korozijos, dalis užakę ir jais neprateka vanduo. Aplink šulinėlius 

išsisunkę karbonatiniai varvekliai. 

• Pėsčiųjų eismas tiltu yra nesaugus – šalitilčio einamosios dalies danga nusidėvėjusi ir susirusi. 

• Daugelyje vietų ji iškilnota į viršų. Išlindę koroduojančios armatūros strypai kelia pavojų 

pėstiesiems. 

4.2. Kelio esamos būklės įvertinimas 

Kelio dangos plotis ruože yra apie 8,5 – 9,0 m pločio. Danga - asfaltbetonis. Paviršinis lietaus 

vanduo nuteka esamo kelio pylimo šlaitais.  

Šalia viaduko ir remontuojamojo kelio ruožo vyrauja dirbami laukai. Kelias eina virš esamo 

magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius – Kaunas - Klaipėda. 

Kelio ruože eismas organizuojamas horizontaliuoju ženklinimu. 

4.3. Statybinių tyrimų aprašymas 

4.3.1. Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai 

UAB „Inžinerijos centras“ 2021 m. kovo mėnesį parengta ir suderinta topografinė nuotrauka. 

Aukščių sistema – LAS07 ir koordinačių sistema – LKS-94. Inžinerinė topografinė (geodezinė) 

nuotrauka pateikta atskiru projekto tomu. 

4.3.2. Inžineriniai geologiniai tyrimai 

UAB „Geoinžinerija“ 2021 m. birželį parengta projektinių inžinerinių geologinių tyrimų 

ataskaita. 

Inžinerinė geologinių tyrinėjimų ataskaita pateikta atskiru projekto tomu. 

5. Projektuojamų statinių sąrašas 

5.1. Projektuojamų statinių sąrašas, pagrindinės charakteristikos 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis 

Viadukas   

1.1 viaduko ilgis m 89,80 

1.2 viaduko perdangos ilgis m 81,34 

1.3 viaduko perdangos plotis m 12,00 

1.4 plotis tarp apsauginių barjerų m 8,0 

Kelio (Nr. 1907) ruožas    

2.1 kategorija  IV 



 

 

 

0495/1907-KRTDP-BD.BAR 
Lapas Lapų Laida 

11 16 0 

 

2.2 ilgis* km 0,0275 

2.3 važiuojamosios dalies plotis m 6,0 

2.4 eismo juostų skaičius vnt. 2 

2.5 eismo juostos plotis m 3,0 

2.6 asfalto dangos plotis (įvertinus išplatinimą viaduko 

prieigose) 
m 8,0 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimas gali turėti neesminių 

nukrypimų. 

6. Trumpas sprendinių pagal projekto dalis aprašymas 

• Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai 

Pateikiama topografinė nuotrauka M 1:500. 

• Inžineriniai geologiniai tyrimai 

Pateiktos geologinės ir hidrogeologinės vietovės sąlygos bei įvertinti esami vietovės gruntai. 

• Bendroji dalis 

Bendrojoje dalyje pateikiama pagrindinė informacija apie techninį darbo projektą. Apima 

bendrąsias rangovo pareigas, darbų saugos ir darboviečių įrengimo bei darbų organizavimo, 

darbuotojų instruktažo, asmeninių apsaugos priemonių klausimus. Pateikiami pagrindiniai 

darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai, darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai. 

• Architektūrinė dalis 

Architektūrinėje dalyje pateiktas viaduko spalvinis sprendinys. 

• Konstrukcijų dalis 

Kontrukcijų dalyje suprojektuotas esamo viaduko konstrukcijų ardymas ir kapitalinis remontas 

naujomis konstrukcijomis. 

• Susisiekimo dalis 

Projekto dalyje pateikiama: 

1. Kelio dangos konstrukcijos klasės nustatymo skaičiavimai; 

2. Skersinio ir išilginio profilio reikšmės; 

3. Kelio dangos konstrukcija; 

4. Vandens nuvedimo sprendiniai; 

5. Saugaus eismo organizavimo sprendiniai; 

• Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis. 

Pateikiami pagrindiniai darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai, darboviečių įrengimo 

statybvietėje nuostatai. 
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• Suvestinės statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis. 

Pateikiama atskirų tomo dalių, etapų, detali statybos skaičiuojamoji kaina ir suvestinė viso projekto 

skaičiuojamoji kaina. 

7. Inžinerinių tinklų aprašymas, energinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai; vandens, nuotekų ir 

energinio aprūpinimo inžinerinių tinklų apibūdinimas; atsinaujinančių energijos išteklių 

panaudojimo apibūdinimas 

Elektros energija ir vandeniu statybos darbų metu turi pasirūpinti Rangovas. 

Vandens ir kitų nuotekų pašalinimų pasirūpina rangovas, taip, kad nebūtų atliekos neturėtų 

neigiamos įtakos aplinkai. 

Atsinaujinantys energijos ištekliai nebus naudojami. 

8. Susisiekimo komunikacijų aprašymas 

Kelio ruožas kapitališkai remontuojamas taip, kad atitiktų IV kelio kategorijai keliamus 

reikalavimus. Kelio ruožas projektuojamas vadovaujantis KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ 

reikalavimais. Trečiųjų asmenų interesai projekto įgyvendinimo metu nebus pažeisti. 

Važiuojamoji kelio dalis projektuojama 2,5 % dvišlaičiu skersiniu nuolydžiu. 

Projektuojamojo kelio važiuojamosios dalies plotis – 6,0 m, asfalto dangos plotis – 8,0 m. 

Projektuojamos 2 eismo juostos skirtingomis kryptimis, kiekvienos eismo juostos plotis – 3,0 m.  

9. Projektinių sprendinių poveikis aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms 

9.1. Poveikis aplinkai 

Numatomi viaduko kapitalinio remonto darbai neturės neigiamo reikšminio poveikio šioje 

zonoje esančioms teritorijoms bei aplinkos požiūriu jautrioms teritorijoms. 

Statybos darbų metu neigiamas poveikis paviršiniams ir požeminiams vandenims galimas dėl 

blogų statybinių medžiagų, tepalų laikymo, nelaimingų atsitikimų. Siekiant to išvengti reikia užtikrinti, 

kad statybiniai mechanizmai būtų tinkamos techninės būklės, laikytis darbo saugos reikalavimų. 

Statybvietėje turi būti absorbuojančių medžiagų sandėliavimo vieta. Įvykus avarinei situacijai užterštas 

sorbentas turi būti vežamas į tokių atliekų sandėliavimu užsiimančias įmones, kad kenksmingos 

medžiagos nepatektų į aplinką. 

Neigiamas poveikis želdiniams gali būti dėl statybos aikštelėje važinėjančių sunkių mašinų bei 

naudojamų kitų mechanizmų, kurie gali pakenkti medžio kamienui ar šaknims. Statybos darbų metu 

siekiant apsaugoti želdinius, kurių šiame techniniame darbo projekte nenumatyta pašalinti, būtina imtis 

atitinkamų apsauginių priemonių. 
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9.2. Poveikis gyventojams 

Statybos darbų metu neigiamas poveikis gyventojams nebus galimas, kadangi objektas nėra 

apgyvendintoje teritorijoje. 

9.3. Poveikis kaimyninėms teritorijoms 

Statybos darbų metu neigiamas poveikis kaimyninių teritorijų aplinkai neaktualus. 

10. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai 

10.1. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai 

Objektas į saugomas teritorijas nepatenka. 

10.2. Specialieji paveldosaugos reikalavimai 

Objektas nepatenka į kultūros paveldo apsaugos zoną, todėl specialieji paveldosaugos 

reikalavimai nėra taikomi. 

10.3. Gaisrinės saugos reikalavimai 

Statybos aikštelėje prie buitinių patalpų bei pavojingose gaisro atžvilgiu darbo zonose, gerai 

prieinamoje vietoje būtina įrengti priešgaisrinį postą (skydas su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu 

inventoriumi). Priešgaisrinės apsaugos klausimais griežtai vadovautis "Bendrosios gaisrinės saugos 

taisyklėmis" bei kitais norminiais dokumentais ir taisyklėmis. 

Gesinimo įranga, gaisrinės signalizacijos įrenginiai turi būti tvarkingi ir veikiantys, reguliariai 

prižiūrimi ir tikrinami. Nustatyta tvarka periodiškai turi būti atliekami pirminių gaisro gesinimo 

priemonių ir gaisrinės signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai užsiėmimai darbuotojams 

apmokyti. Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti išdėstomos matomose ir prieinamose vietose, 

lengvai pasiekiamos bei paprastos naudoti. Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti paženklintos, 

kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose. Ženklai turi 

būti patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose. Išorinių gaisrų gesinimas numatomas iš esamų 

vandentiekio šulinių ir požeminių gaisrinių hidrantų. 

Kilus gaisrui, jis turi būti operatyviai gesinamas ir telefonu kviečiama priešgaisrinė gelbėjimo 

tarnyba. Į gaisravietę turi būti kviečiami vadovaujantys darbuotojai. Atvykus ugniagesiams, 

statybvietės atstovas privalo informuoti juos apie sprogstamų, lengvai užsidegančių ir degiųjų skysčių, 

nuodingųjų, radioaktyviųjų medžiagų kiekį ir jų laikymo vietą. 

Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti lengvai užsidegančias medžiagas: 

pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas. Rangovas ekstremalių situacijų atveju turi paruošti 

dirbančiųjų žmonių evakuacijos planą ir iškabinti matomoje vietoje. 

10.4. Apsauginės ir sanitarinės zonos 

Inžinerinių tinklų apsauginės ir sanitarinės zonos nustatomos vadovaujantis Specialiųjų žemės 
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naudojimo sąlygų įstatymo reikalavimais (patvirtintu 2019 m. birželio 06 d. Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu Nr. 9862). Vykdant statybos darbus, būtina atsižvelgti į apribojimus, nustatytus 

konkrečiai apsauginei ir sanitarinei zonoms, išdėstytus šiose sąlygose. 

11. Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas 

Viadukas projektuojamas iš masyvių konstrukcijų, todėl konstrukcijų sugadinimo dėl 

vandalizmo tikimybė yra maža. 

12. Universalaus dizaino, aplinkos ir statiniu pritaikymo neįgaliesiems projektinių sprendinių 

aprašymas 

Viaduko aukštupio pusėje suprojektuotas šalitiltis, kuris tinkamas neįgaliųjų eismui. 

Keliui netaikomi universalaus dizaino parinkimo sprendiniai – kelio parametrai ir naudojamos 

medžiagos reglamentuotos statybos techniniuose reglamentuose ir dizaino sprendiniai nėra pateikiami, 

kadangi jie nėra aktualūs. 

13. Statybos sklype esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas 

Statybos darbų zonoje esamų pastatų nėra, todėl neigiamos įtakos pastatams nebus. Inžineriniai 

tinklai nebus griaunami. 

14. Viaduko konstrukcijų ir kelio dangos konstrukcijos parinkimo variantų analizė, išvados ir 

rekomendacijos 

Pirminių projektinių sprendinių byloje buvo parengti trys viaduko kapitalinio remonto 

konstrukcijų variantai: pirmas: su trijomis tarpinėmis atramomis ir gelžbetoninėmis sijomis, antras: be 

su dvejomis tarpinėmis atramomis ir su plieninėmis atviro profilio plieninėmis sijomis su sujungtomis 

gelžbetonine plokšte ir trečias su dvejomis tarpinėmis atramomis ir uždaro profilio plieninėmis sijomis 

sujungtomis su gelžbetonine plokšte. Pasirinktas trečias konstrukcijų variantas. Tilto sudedamosios 

dalys skersine kryptimis parinktos pagal TR 2.01:2019 „Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir 

tunelių projektavimas“. 

Statinio projekte pagal KPT SDK 19 22 p. nuostatas parinkti du dangos konstrukcijos variantai. 

Abu parinkti variantai yra lygiaverčiai ir statinio gyvavimo prasme yra lygūs. 

Rekomenduojama rinktis kelio dangos konstrukciją, atsižvelgus į regione esančių medžiagų 

pasiūlą. 
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15. Duomenys apie planuojamą ūkinę veiklą, numatomus naudoti gamtos išteklius ir galimą 

taršą 

15.1. Planuojama ūkinė veikla 

Statybos darbų metu ūkinė veikla nebus vykdoma.  

15.2. Numatomi naudoti gamtos ištekliai 

Viaduko kapitaliniam remontui bus naudojamas betonas ir plienas. Plienas naudojamas 

armatūrai ir plieniniams viaduko elementams. Viaduko dangai naudojamas asfaltas ir epoksidas. 

Viadukas padengiamas hidrofobizuojančia apsaugine danga. 

Tilto ir kelio kapitalinio remonto darbų metu, kelio dangos konstrukcijai įrengti, bus naudojami 

iš karjerų ir asfaltbetonio gamyklų naudojamos medžiagos, taip pat vanduo ir kitos medžiagos 

reikalingos kelio statiniui įrengti. Tiesiogiai iš statybvietės bus naudojami esami žemės sankasos 

gruntai. 

15.3. Galima tarša 

Jokia galima tarša aplinkai – vandeniui, orui, dirvožemiui, žemės gelmėms, biologinei 

įvairovei, kraštovaizdžiui, statinio naudojimo etape nenumatoma. Cheminių medžiagų (teršalų), 

nejonizuojančiosios spinduliuotės, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių 

vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos ir kitų neigiamą poveikį gyvenamajai ir visuomeninei 

aplinkai keliančius veiksnių nebus. 

15.4. Informacija apie galimo poveikio aplinkai šaltinius 

Neigiamos įtakos aplinkai po statybos darbų nebus. Galimi neigiami poveikio aplinkai šaltiniai 

po kapitalinio remonto darbų nebus sukurti. 

15.5. Planuojamas atliekų susidarymas 

Vykdant techniniame darbo projekte numatytus darbus lieka statybinių atliekų, kurios turi būti 

sutvarkomos taip, kad nekenktų aplinkai. Vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis 

(patvirtintos 2006 m. gruodžio 29 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-637) visos susidariusios 

atliekos turi būti išvežamos perdirbti arba sandėliuojamos tam skirtose vietose. 

Statybvietė turi būti įrengta taip, kad būtų galima tinkamai šalinti atliekas. Jos turi būti 

šalinamos taip, kad nedarytų žalingo poveikio statybvietės darbuotojų sveikatai. 

15.6. „Natura 2000“ teritorijoms nustatymas 

Objektas nepatenka į potencialias arba įsteigtas „Natura 2000“ teritorijas. 

15.7. Poveikio aplinkai vertinimo atlikimas 

Poveikio aplinkai vertinimą atlikti neprivaloma, jeigu bus laikomasi visų galimų 
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aplinkosauginių priemonių. 

15.8. Tarša statybos metu 

Rangovas privalo imtis visų priemonių, kurios reikalingos statybinės aikštelės apsaugai, 

asmenų ir daiktų apsaugai aikštelėje ir šalia jos darbų metu, darbo saugos taisyklių, specialių 

nurodymų ir kt. Būtini užtvėrimai ir apsauginiai įrenginiai statybos laikotarpiu turi būti statomi ir 

prižiūrimi rangovo. Statinio statybos vadovas privalo užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, darbo 

saugos ir higienos reikalavimų laikymąsi, vadovaujantis darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, 

Saugos ir sveikatos taisyklėmis. 

16. Susidariusių atliekų tvarkymo žiniaraštis 

Darbų vykdymo ir baigimo metu Rangovas saugo aplinką objekte ir aplink jį nuo užteršimo. Jis 

taip pat surenka visas atliekas, gamybos ir komunalinius teršalus ir transportuoja juos į valdžios 

institucijų patvirtintą sąvartyną. Rangovas atsako, kad toksiškos medžiagos ar skysčiai nepatektų į orą, 

vandenį ir žemės plotą statybos vietoje ar arti jos ir apsaugos Užsakovą nuo bet kokių jam reiškiamų 

pretenzijų ar įsipareigojimų. 

Susidariusias statybines atliekas reikia tvarkyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1 – 637 „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“. Statybinių atliekų 

tvarkymo taisyklės nuostato statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir 

tvarkymo statybvietėje, statybinių atliekų smulkinimo mobilia įranga statybvietėje, neapdorotų 

statybinių atliekų sunaudojimo, statybinių atliekų vežimo, naudojimo ir šalinimo, asbesto turinčių 

statybinių atliekų tvarkymo reikalavimus. 

Statybinės bei mišrios komunalinės atliekos sandėliuojamos tam tikslui įrengtose vietose pagal 

2008 m. sausio 15 d. patvirtintus Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatus Nr. A1-22/D1-34. 

Susidarius atliekų išvežimui tinkamam kiekiui, jos perduodamos tvarkymui įmonėms, registruotoms 

atliekas tvarkančių įmonių registre ir turinčioms licencijas tvarkyti šias atliekas. 

Iškastinis gruntas panaudojamas pylimams įrengti jeigu atitinka LST 1331 ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG, 

SP, ŽD, ŽM, SD, SM (Mišiniai ŽB, ŽG, ŽP). Nuimamas dirvožemis panaudojamas šlaitų ir pažeistos 

vejos apželdinimui. 

Surinktos antrinės žaliavos (popierius, stiklas, metalas, mediena, plastmasė) perduodamos į 

įmones antriniam perdirbimui. Metalo atliekos sandėliuojamos atskirame konteineryje. Jos 

perduodamos, šias atliekas galinčiai, sandėliuoti, perdirbti ir utilizuoti įmonei. 
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1. BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS, KITI BENDRIEJI 

NURODYMAI IR REIKALAVIMAI, KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS ĮGYVENDINANT 

PROJEKTĄ 

1.1. Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai 

Statant statinį Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų bei normatyvinių 

statybos dokumentų reikalavimų. 

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, 

išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikštelė.  

Jeigu konkursai statybos darbams pirkti (statybos darbai bei statinio projektavimo darbai 

finansuojami (pilnai arba iš dalies) iš tarptautinių programų lėšų) vykdomi pagal tarptautinės inžinierių 

konsultantų federacijos (FIDIC) nustatytas konkurso pravedimo procedūras arba kitų tarptautinių 

organizacijų specialiąsias pirkimo procedūras, statybos rangos sutartys parengiamos ir sudaromos 

naudojantis FIDIC arba kitų tarptautinių organizacijų standartinėmis statybos sutarčių sąlygomis, bei 

bendrosiomis ir konkrečiomis sąlygomis. Tarp šalies juridinių ar fizinių asmenų taip pat gali būti 

sudaromos statybos darbų sutartys, naudojantis FIDIC standartinėmis statybos sutarčių sąlygomis. 

FIDIC arba kitų tarptautinių organizacijų standartinių sutarčių sąlygos taikomos atsižvelgiant į Lietuvos 

Respublikos tarptautinių sutarčių įsipareigojimus bei įvertinus Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos 

įstatymų bei statybą reglamentuojančių ir kitų teisės aktų reikalavimus. 

Visi techninėse specifikacijose (TS) nurodyti Lietuvos Respublikos standartai (LST) 

medžiagoms, darbams ir bandymams atitinka Europos standartus, taip pat nurodyti Europos (toliau – 

EN) ir tarptautiniai standartai (toliau – ISO), priimti Lietuvos standartais. Toms medžiagoms ir 

gaminiams, kuriems dar nėra parengti Lietuvos standartai, naudojami EN ar ISO standartai arba 

lygiaverčiai. Standartų sąrašai ir nuorodos į juos pateikiami atskiruose TS dalių skyriuose. 

Gali būti naudojami ir kiti standartai, užtikrinantys tokią pačią arba aukštesnę kokybę. Kitų 

standartų naudojimą turi raštu patvirtinti Inžinierius. Skirtumai tarp nurodytų ir alternatyvių standartų 

turi būti rangovo išsamiai aprašyti ir pateikti Inžinieriui ne vėliau kaip per 28 dienas iki termino, kai 

rangovui reikės Inžinieriaus sutikimo. Jeigu Inžinierius nusprendžia, kad siūlomi pakeitimai neužtikrina 

tokios pat ar aukštesnės kokybės, tuomet rangovas privalo laikytis TS nurodytų standartų. 

Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas (užsakovas) nustatytąja tvarka 

gavo ir perdavė (tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi rangos būdu) rangovui šiuos dokumentus: 

• nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statinio projektą. 

• statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą (kai rangovas ją priėmė) su nustatytaisiais 

priedais (tarp jų turi būti statytojo (užsakovo) atliktų (iki akto pasirašymo dienos) paruošiamųjų darbų 

įvykdymo dokumentai, kuriuose būtina nurodyti atliktų darbų trūkumus (jei jų yra); 
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• sąlygas laikiniems (statybos laikotarpiui) statiniams už statybvietės ribų įrengti ir 

projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti ir pan. 

kopijas (jei jų nėra statinio projekte); 

• statybos darbų žurnalą. 

• Prieš pradėdamas žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir 

kitų objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), rangovas privalo gauti leidimą žemės darbams 

vykdyti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  nustatyta tvarka, raštu (faksu, 

telefonograma,) iškviesti minėtus objektus naudojančių subjektų atstovus (nurodant atvykimo vietą ir 

laiką). Minėti atstovai privalo įrašyti savo reikalavimus (nurodymus) į statybos darbų žurnalą arba 

įforminti juos kitais dokumentais. 

Rangovas yra atsakingas už visų reikalingų leidimų iš valdžios ir kitų institucijų gavimą, išskyrus 

statybos leidimą. 

1.2. Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį 

•  Lietuvos Respublikos kelių įstatymas I-891 

•  Lietuvos Respublikos statybos įstatymas I-1240 

•  Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymas 

I-1495 

•  Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas I-2223 

•  Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas VIII-529 

•  Lietuvos Respublikos želdinių įstatymas X-1241 

•  Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų įstatymas XIII-2166 

•  Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų 

ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo 

ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems 

521 

•  LR vyriausybė. Nutarimas „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir 

derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ 

1116 

•  LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų 

kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų 

vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės 

atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

D1-87 

•  LR Aplinkos ministerijos įsakymas dėl "Želdinių apsaugos, vykdant 

statybos darbus, taisyklių" 

D1-193 
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•  LR aplinkos ministro įsakymas dėl „Statybinių atliekų tvarkymo 

taisyklių patvirtinimo“ 

D1-637 

•  LR aplinkos ministro įsakymas dėl „Naftos produktais užterštų 

teritorijų tvarkymo aplinkos apaugos reikalavimų 

D1-694 

•  Statybos techninis reglamentas „Statybos produktų, neturinčių 

darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo 

vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 

sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai 

įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 

STR 1.01.04:2015 

•  Statybos techninis reglamentas „Statybą leidžiantys dokumentai. 

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

STR 1.05.01:2017 

•  Statybos techninis reglamentas „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra” 

STR 1.06.01:2016 

•  Statybos techninis reglamentas „Statinių prieinamumas“ STR 2.03.01:2019 

•  Kelių techninis reglamentas “Automobilių keliai”  KTR 1.01:2008 

•  Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo       

taisyklės 

KPT SDK 19 

•  Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų 

projektavimo taisykles 

KPT TAS 09 

•  Statybos rekomendacijos „Automobilių kelių sankryžos“ R 36-01 

•  Automobilių kelių inžinerinių saugaus eismo priemonių 

projektavimo ir naudojimo rekomendacijos 

R ISEP 10 

•  Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 3-82 

•  Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės 3-83 

•  Dėl geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir 

valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir 

krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos 

ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių 

apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių 

kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo 

3-507 



 

0495/1907-KRTDP-BD.BTS 
Lapas Lapų Laida 

5 16 0 

 

•  Dėl vamzdinių vandens pralaidų konstrukcinių sprendinių taikymo 

melioracijos statinių statyboje taisyklių patvirtinimo 

3D-171 

•  Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų 

sistemų techninių reikalavimų aprašas 

TRA TAS-PL 09 

•  Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 

08 

•  Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų 

techninių reikalavimų aprašas 

TRA BITUMAS 

08/14 

•  Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų 

aprašas 

TRA UŽPILDAI 

19 

•  Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų 

sluoksniams be rišiklių techninių reikalavimų aprašas 

TRA SBR 19 

•  Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas 

ir įrengimo taisyklės 

TRAT SST 14 

•  Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių 

įrengimo taisyklės 

ĮT SBR 19 

•  Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 

taisyklės 

ĮT ŽS 17 

•  „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo 

taisyklės“ 

ĮT ASFALTAS 08 

•  „Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija“ LST 1331: 2015 

 

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams 

Vykdyti ypatingųjų statinių statybą turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė 

arba užsienio valstybės statybos įmonė, gavusios Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą 

verstis šia veikla. Įmonei neturi būti iškelta bankroto byla arba inicijuotas bankroto procesas, iškelta byla 

dėl kvalifikacijos atestato sustabdymo, panaikinimo ar kitokio apribojimo. 

Rangovas privalo turėti Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą (kitų valstybių subjektai 

- Teisės pripažinimo pažymą), suteikiantį teisę vykdyti ypatingų statinių bendruosius ir specialiuosius 

statybos darbus. 

Jei specialiuosius darbus vykdys Subrangovas(i), jis (jie) privalo turėti Vyriausybės įgaliotos 

institucijos išduotą atestatą (kitų valstybių subjektai - Teisės pripažinimo pažymą), suteikiantį teisę 

vykdyti ypatingų statinių specialiuosius statybos darbus darbo sričiai, kuriai jis bus pasamdytas. 
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1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams 

Teisę eiti bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas turi fiziniai asmenys, turintys 

statybos inžinerijos arba statybų technologijų studijų krypties kvalifikacinį laipsnį arba šių studijų 

rezultatus atitinkančios kitos krypties kvalifikacinį laipsnį, arba kitą išsilavinimą ir teisės aktų nustatytą 

darbo patirtį, atitinkančius ne žemesnį kaip šeštąjį Lietuvos kvalifikacijų sistemos lygį ir leidžiančius  

užsiimti veikla, aprėpiančia vieną, kelias ar visas statybos techninės veiklos pagrindines sritis, nustatytas 

Lietuvos Respublikos statybos įstatyme. Statybos inžinieriaus išsilavinimas ir profesinė patirtis turi 

atitikti STR 1.02.01:2017 nurodytus reikalavimus. 

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai: 

1. Statinio statybos vadovas – statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai 

statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir 

įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki užbaigimo, vadovauja statybos darbams, 

kartu gali būti bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiųjų darbų 

vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio atitiktį statinio 

projektui ir statinio normatyvinę kokybę. 

2. Statinio statybos specialiųjų darbų vadovas – fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos 

ar kitą aukštąjį arba aukštesnįjį inžinerinį išsilavinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas 

rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) 

ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja tam 

tikriems statybos specialiesiems darbams, būdamas techniškais klausimais pavaldus statinio statybos 

vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. 

3. Statinio statybos bendrųjų darbų vadovas (tuo atveju, kai jis nėra statinio statybos 

vadovas) – fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį 

išsilavinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos 

būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu), įgyvendina statinio projektą nuo 

statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja bendriesiems statybos darbams, techniniais 

klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio 

normatyvinę kokybę. 

1.5. Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamų darbo higienos sąlygų 

statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai; trečiųjų asmenų interesų apsauga 

statybos metu 

1.5.1. Saugaus darbo užtikrinimo reikalavimai 

Prieš pradedant statybos darbus rangovas privalo parengti statybvietę, numatyti reikiamas buitines 
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ir kitas patalpas, užtikrinti tinkamas higienines sąlygas. 

Iki statybos darbų pradžios Rangovas privalo parengti statybos darbų technologijos projektą. 

Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio 

projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, įmonės statybos taisyklėmis ir kitais 

galiojančiais normatyviniais dokumentais. Statybos darbų technologijos projekte turi būti pateikti 

konkretūs darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo sprendiniai. Jais negali būti nuorodos ar ištraukos 

iš darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų bei normatyvinių dokumentų. 

Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis Darboviečių įrengimo statybvietėse 

nuostatais, Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis 

apsauginėmis priemonėmis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais, 

Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje (DT 5-00) ir kitais galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos 

teisės aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais. 

Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus ir šviesą atspindinčias 

liemenes. 

Priemonės darbo vietai paaukštinti (pastoliai, kopėčios ir kitos) ir jų naudojimas tu atitikti 

standartų reikalavimus. 

Priemonės, skirtos darbo vietai paaukštinti, turi būti stabilios, turėti lygų darbo paviršių be didesnių 

kaip 5 mm plyšių. Jei jos aukštesnės kaip 1,3 m – privalo turėti aptvarus, apsaugančius darbuotojus 

ir daiktus nuo kritimo. 

Įrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi būti naudojami saugos diržai, patikimai 

pritvirtinti prie specialių tvirtinimo įtaisų ar statinio konstrukcijų. 

Darbų vykdymo vietose turi būti tvarkinga. Negalima užgriozdinti pravažiavimų ir praėjimo takų. 

Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicininės pagalbos, 

gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai. 

Rangovo įmonės vadovas privalo įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu įmonės 

įstatuose) paskirti darbuotojus, kurie tikrintų, kaip statant konkretų statinį statybos vadovai užtikrina 

saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą, tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje bei 

statomame statinyje, taip pat greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių 

apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, ar nepažeidžiamos trečiųjų asmenų gyvenimo ir 

veiklos sąlygos. 

Statybos metu rangovas privalo: 

• užtikrinti saugias darbo sąlygas darbuotojams, pasirūpinti jų asmeninėmis apsauginėmis 

priemonėmis; 
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• užtikrinti kad, statybos metu visi statybvietėje esantys asmenys turėtų asmenines 

apsaugines priemones; 

• pasirūpinti kad, statybvietė būtų aptverta ir į ją nepatektų pašaliniai asmenys; 

• pasirūpinti statybinių medžiagų sandėliavimo vietų aptvėrimų ir apsauga; 

• užtikrinti gaisrinę saugą statybos metu. 

1.5.2. Gaisrinės saugos užtikrinimo reikalavimai 

Statybvietėje turi būti numatytos gaisrinės priemonės – skydai su pirminėmis gaisro gesinimo 

priemonėmis, profilaktinės statybvietės organizavimo gaisrinės priemonės. 

Statybvietėje įrengiami skydai su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis. Jie išdėstomi gerai 

matomose ir patogiai prieinamose vietose prie buitinių patalpų, degių medžiagų sandėlių ir pan. 

Prasidėjus gaisrui statybos aikštelėje, būtina tuojau išjungti elektros apšvietimo ir jėgos liniją, 

sumažinti slėgį technologinėje įrangoje, slėginiuose induose, vamzdynuose, uždaryti sklendes nutraukti 

pavojingų medžiagų tiekimą į juos. Tai turi padaryti statybininkai ir įmonės darbuotojai dar prieš 

atvykstant gaisrininkams. 

Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti lengvai užsidegančias medžiagas: pjuvenas, 

skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas. 

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu 112 kviečiama priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. 

Aplinkos apsaugos užtikrinimo reikalavimai 

Paruošiamieji darbai atliekami laikantis galiojančių Lietuvos standartų, techninių reglamentų ir 

kitų 

normatyvinių dokumentų reikalavimų. 

Statybvietės ruošimo metu rangovas privalo: 

– garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 

– vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 

– pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 

– teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą. 

1.5.3. Vandens nuleidimas 

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens 

nuleidimas iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų 

išvengta sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei 

žala padaryta dėl rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius 

Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 

Atliekant dirvožemio pašalinimą, taip pat ir žemės sankasos paruošiamuosius darbus, reikia 

laikytis ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 
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taisyklės“ reikalavimų. 

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos 

nepatektų į pylimus ar neliktų lovio dugne. Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui 

skirtose vietose ir vėliau panaudojamas pylimų šlaitams tvirtinti ir išlygintos teritorijos, baigus statybos 

darbus, padengimui. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimo apimtys turi būti nurodytos projekte. 

Statybų metu susidariusios atliekos išvežamos į artimiausią įmonę, perdirbančią arba priimančią 

laikinam saugojimui atliekas. Nugenėtų medžių šakos, skiedros, drožlės išvežamos į regionines atliekų 

tvarkymo centro žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles. 

1.5.4. Statybinių atliekų saugojimas, krovimas ir vežimas 

Išrūšiuotos statybinės atliekos, kad neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus, iki statybos darbų 

pabaigos gali būti kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje 

uždaroje talpykloje. Tinkamos naudoti ar perdirbti statybinės atliekos saugomos specialiose aikštelėse 

iki jų realizavimo ar išvežimo perdirbti. Statybinės atliekos, susidariusios statant, rekonstruojant, 

remontuojant ar griaunant statinius, ir statybinių gaminių brokas, turi būti rūšiuojami jų susidarymo 

vietoje. Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir 

gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo. Statybinės atliekos, kurias gabenant teršiama 

aplinka, turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu. 

Iškastų medžiagų laikymas ir priežiūra 

Iškasų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 

įrengimo taisyklės“ reikalavimus.  

Atliekamas iškasų gruntas turi būti iš objekto statybvietės išvežtas. Laikinai šalia tranšėjų 

sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu 

nuo krašto turi būti aptvertos metalo tinklo tvora. Laikinai sandėliuojamas dirvožemio kiekis, reikalingas 

šlaitų ir plotų sutvirtinimui, turi būti sustumtas į krūvas, per jį negalima važinėti ar kitaip tankinti. Jis 

turi būti apsaugotas nuo erozijos ir užteršimo statybinėmis atliekomis. Paviršiuje reikia neleisti susidaryti 

velėnai. 

Apsauga nuo triukšmo statybų metu 

Vykdant darbus, laiką planuoti taip, kad darbai nebūtų vykdomi prie gyvenamųjų namų poilsio 

dienomis ir ne darbo valandomis. 

1.5.5. Tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo 

reikalavimai 

Persirengimo kambariai ir drabužių spintelės: 

Persirengimo kambariai turi būti įrengti darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, taip 

pat įrengti ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirenginėti kitoje patalpoje. Į persirengimo 
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kambarius privalo būti lengvai patenkama, jie privalo būti pakankamai erdvūs, juose privalo būti 

įrengtos sėdimos vietos; 

Persirengimo kambariai privalo būti reikiamo dydžio, kai reikia, juose privalo būti įrengtos 

drabužių džiovinimo vietos. Taip pat privalo būti įrengtos ir darbuotojų drabužių bei asmeninių daiktų 

saugojimui rakinamos vietos. Esant tam tikroms aplinkybėms (dirbant su kenksmingomis medžiagomis, 

drėgmėje, su nešvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabužiai ir daiktai privalo būti laikomi atskirai 

nuo darbo drabužių; 

Moterims ir vyrams privalo būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo būti sudaryta 

galimybė tuo pačiu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu; 

Kai persirengimo kambariai pagal 1 papunkčio pirmosios pastraipos reikalavimus nėra būtini, 

kiekvienam darbuotojui privalo būti įrengta drabužių ir asmeninių daiktų rakinama laikymo vieta. 

Dušai ir praustuvai: 

Priklausomai nuo darbo pobūdžio ir darbo higienos reikalavimų darbuotojams privalo būti įrengtas 

reikiamas skaičius dušų. Dušų kambariai privalo būti įrengti atskirai vyrams ir moterims arba privalo 

būti numatyta galimybė jiems atskirai naudotis dušų kambariais; 

Dušų kambariai privalo būti reikiamo dydžio. Dušams privalo būti tiekiamas karštas ir šaltas 

vanduo; 

Kai nebūtina įrengti dušus, netoli darbo vietų ir persirengimo kambarių privalo būti įrengtas 

reikiamas skaičius praustuvų su tekančiu vandeniu (jei būtina - karštu vandeniu). 

Praustuvai privalo būti įrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybė jais naudotis 

atskirai; 

Kai patalpos, kuriose įrengti dušai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambarių, privalo 

būti įrengti patogūs perėjimai. 

Tualetai ir praustuvai: 

Darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba prausyklų privalo 

būti įrengtas reikiamas skaičius tualetų ir praustuvų. Vyrams ir moterims privalo būti įrengti atskiri 

tualetai arba numatyta galimybė jais naudotis atskirai. 

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ 

PARENGIMUI 

2.1. Statinio projekto (techninio projekto, ypatingojo statinio darbo projekto konstrukcijų dalies) 

ekspertizė 

Prieš statybos darbų pradžią papildoma projekto ar projekto atskirų konstrukcijų dalių ekspertizė 

neatliekama. 
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2.2. Reikalingi žemės sklypo ir (ar) statinio tyrimai (rengiant darbo projektą ir (ar) statybos 

metu): archeologiniai, geologiniai ir pan. 

Archeologiniai ar papildomi geologiniai tyrimai statybos darbų metu nenumatomi. Rangovui 

matant būtinybę, Rangovo sąskaita gali būti atliekami papildomi esamos konstrukcijos ar gruntų tyrimai. 

2.3. Būtini parengti projekto ir statybos dokumentai iki statybos darbų pradžios ir statybos metu 

Iki statybos darbų pradžios Rangovas privalo parengti statybos darbų technologijos projektą. 

Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis statinio techniniu darbo projektu, 

techninio darbo projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, įmonės statybos taisyklėmis ir 

kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais. Statybos darbų technologijos projekte turi būti pateikti 

konkretūs darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo sprendiniai. Jais negali būti nuorodos ar ištraukos 

iš darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų bei normatyvinių dokumentų. 

2.4. Rangovo parengtų Projekto ir statybos dokumentų derinimo su Projektuotoju ir statinio 

statybos techninės priežiūros vadovu atvejai ir tvarka 

Techninio darbo projekto brėžiniams (darbo brėžiniams), techninio darbo projekto techninėms 

specifikacijoms statinio statybos techninis prižiūrėtojas pritaria pasirašydamas ir pažymėdamas žyma 

„Pritariu, statyti“. Tai reiškia, kad atlikta projekto ekspertizė (kai privaloma), projektas pataisytas pagal 

privalomąsias ekspertizės pastabas, patvirtintas reglamento nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto 

dokumentus (darbo brėžinius ir technines specifikacijas) rangovas gali vykdyti statybos darbus. 

Baigus darbus turi būti parengti ir Užsakovui pateikti išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija su 

visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais ir kt. patikslinimais natūroje. Išpildomosios ar 

kitos dokumentacijos, kurios gali pareikalauti Užsakovas, turi būti atlikta Rangovo. 

Sutarties įgyvendinimo metu, atsiradus nenumatytiems darbams, neatliekamiems darbams arba 

iškilus darbų apimties, kokybės, savybių, pozicijų ir (arba) matmenų pakeitimo poreikiui,  

organizuojamas pasitarimas, kuriame dalyvauja Rangovo atstovas (statybos vadovas), statybos techninis 

prižiūrėtojas, projekto vykdymo priežiūros vadovas, Statytojo (užsakovo) atstovas. Pasitarime 

nagrinėjamas nenumatytų ar papildomų darbų būtinumas, jam pritariama arba nepritariama ir surašomas 

aktas. Aktą rengia ir derina Rangovas kartu su projekto vykdymo priežiūros vadovu bei pasirašo visi 

pasitarimo dalyviai. Toliau turi būti rengiami darbų pakeitimo dokumentai, kurie apima papildomų darbų 

priežasčių aprašymus, jų kiekius ir skaičiavimus. Pagal poreikį gali būti pridedami kiti reikalingi 

dokumentai: laboratorinių tyrimų ir bandymų rezultatai, brėžiniai, medžiagų sertifikatai, atitikties 

deklaracijos ir pan. Darbų pakeitimo dokumentų rinkinys pateikiamas statybos techninės priežiūros 

grupės vadovui, kuris juos išnagrinėja ir, jei jiems pritaria, rengia darbų pakeitimą. Rangovo pateikti 

dokumentai tampa darbų pakeitimo priedais. Parengtas darbų pakeitimas su priedais siunčiamas 

Užsakovui. Užsakovo atstovas, paskirtas atsakingu už projekto techninį įgyvendinimą ir statybos 
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techninės priežiūros kontrolę, gauna statybos techninės priežiūros grupės vadovo parengtą darbų 

pakeitimą, jį išnagrinėja ir, įsitikinęs darbų pakeitimo reikalingumu, darbų pakeitimą patvirtina. Jei 

Užsakovo atstovas nepritaria darbų pakeitimo būtinumui, laikoma, kad pakeitimas nepagrįstas ir yra 

nereikalingas. 

2.5. Nurodymai projekto ir statybos dokumentų apiforminimui 

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba. 

Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui LST 1516:2015, STR 

1.04.04:2017, bei projektavimo darbų rangos sutarties nustatyta tvarka. 

Statytojui (užsakovui) perduodamas projektavimo darbų rangos sutartyje numatytas projekto 

kopijų ir kompiuterinių laikmenų su įrašyta elektroniniu parašu pasirašyta projekto kopija skaičius. 

Projektuotojas sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektinių pasiūlymų) autorines teises be 

atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda Užsakovui. Užsakovas be atskiro Projektuotojo 

sutikimo Projektą (taip pat projektinius pasiūlymus) gali perduoti tretiesiems asmenims, taip pat turi 

teisę naudoti Projektą (taip pat projektinius pasiūlymus) ar jo dalį visais būdais pagal Užsakovo poreikį. 

Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos Projekto kopijos minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, 

maksimalus rinkmenos dydis 30 MB, galimi rinkmenos tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.pdf, 

*.jpg, *.gif, *.tif, *.png.“. Jei teikiama kompiuterinė laikmena su el. parašais patvirtintomis statinio 

projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parašu patvirtintos rinkmenos dydis – 30 MB; galimi 

el. parašu patvirtintų rinkmenų tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – docx, odt, xlsx, ods, pdf, tif, 

jpg, png. 

2.6. Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas 

Projekto dalių sprendinių keitimas, keitimo tvarka ir įforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017 

nustatyta tvarka. 

Visa informacija, dokumentai, apskaičiavimai, brėžiniai, grafikai, programos, planai ir t.t. turi 

būti pateikti per tokius laikotarpius, arba tokiais terminais, kokie yra būtini, norint užtikrinti, kad 

projektas būtų sklandžiai ir laiku įgyvendinamas. Rangovas turi šias datas ir laikotarpius įtraukti į savo 

išsamią įvykdymo programą, kurią Rangovas turi parengti po sutarties pasirašymo. 

Jei lyginant su konkurso dokumentuose pateiktais duomenimis yra būtina atlikti pataisymus ir 

nukrypimus, Užsakovas ir projektavimo įmonė bendradarbiaudami su Rangovu turi parengti būtinus 

projektavimo dokumentus ir gauti būtinus patvirtinimus. Pataisymai turi būti aiškiai pažymėti ir 

brėžinyje arba dokumente turi būti nurodomas pataisymo data. 
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3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR 

MEDŽIAGOMS), ĮRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JŲ PRIĖMIMO 

STATYBVIETĖJE TVARKA 

3.1. Nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos atitikties 

techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti analogiškais 

Visi statybos produktai, gaminiai, medžiagos  ir įrenginiai privalo atitikti techninėse 

specifikacijose nurodytus reikalavimus. Jei nėra galimybės panaudoti techninėse specifikacijose 

nurodytus reikalavimus turinčių produktų, gaminių, medžiagų ar įrenginių, rangovas juos gali pakeisti 

analogiškais, turinčiais neprastesnes charakteristikas, prieš tai suderinus su projekto vykdymo priežiūros  

ir techninės priežiūros vadovais. 

3.2. Nenaudotinos medžiagos 

Visos statybos metu neturi būti naudojamos tokios medžiagos, kurios galėtų pakenkti žmonėms ir 

aplinkai. Neturi būti naudojamos medžiagos, kurios pastačius objektą galėtų įtakoti žmonių sveikatą bei 

gyvenamąją aplinką. 

3.3. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių kokybę įrodantys privalomieji 

dokumentai 

Visi statybos produktai, gaminiai, medžiagos ir įrenginiai turi turėti kokybę įrodančius 

privalomuosius dokumentus - atitikties sertifikatus, atitikties deklaracijas, kuriose turi būti nurodyta: 

Statybos produktų gamintojas privalo valdyti visus procesus, turinčius įtakos produkto kokybei, ir 

užtikrinti produkto savybes pagal techninių specifikacijų reikalavimus, į kurias deklaracijoje pateiktos 

nuorodos. Gamintojas turi disponuoti būtinomis priemonėmis, kad galėtų valdyti visų lygių ir etapų 

(pvz.: tiekimo, žaliavų, gamybos, užbaigtų produktų, produktų pakavimo ir kontrolės) visus procesus . 

Atitikties deklaracija gali būti „CE“ ženklinimo pagrindas, jei produktas atitinka darniąją techninę 

specifikaciją (standartą arba techninį liudijimą), o įstaigos, dalyvavusios (jei būtina) atliekant atitikties 

įvertinimą, yra paskelbtosios (notifikuotos). 

Atitikties sertifikate turi būti nurodyta: 

• sertifikavimo įstaigos pavadinimas ir adresas; 

• gamintojo (tiekėjo) pavadinimas ir adresas; 

• statybos produkto aprašymas (tipas, identifikacija, naudojimas ir pan.); 

• techninė specifikacija arba kriterijai, kuriuos atitinka produktas; 

• sertifikato numeris; 

• sertifikato galiojimo sąlygos ir terminai; 

• asmens, įgalioto pasirašyti sertifikatą, vardas, pavardė ir užimamos pareigos. 

Atitikties sertifikatas turi būti parengtas valstybine kalba. 
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Atitikties deklaracijoje turi būti nurodyta: 

• gamintojo (tiekėjo) pavadinimas ir adresas; 

• produkto aprašymas (tipas, identifikavimas, paskirtis…); 

• kriterijai, kuriuos produktas atitinka; 

• ypatingos produktui taikytinos sąlygos; 

• paskelbtosios (notifikuotos) arba paskirtosios įstaigos pavadinimas ir adresas (kur 

galima); 

• vardas, pavardė ir pareigos darbuotojo, įgalioto gamintojo (tiekėjo) vardu pasirašyti 

deklaraciją. 

Atitikties deklaracija turi būti parengta valstybine kalba. 

3.4. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė 

jei reikalaujama kad statybos metu naudojami statybos produktai būtų techninėse specifikacijose 

nurodyto tipo ar standarto, rangovas turi vykdyti statybos produktų kokybės kontrolę gamybos vietoje 

pagal ISO 9001, taip pat pasirinktinę kontrolę statybos vietoje; 

3.5. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka 

Statybos produktų pavyzdžiai, prieš pradedant statybos darbus, turi būti pateikti statytojui, 

projektuotojui ir techninės priežiūros atstovams. Pritarus naudoti pateiktus statybos produktus, laikyti 

iki darbų užbaigimo, juos naudojant nuolatiniam sulyginimui. 

3.6. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos 

Visi statybos produktai turi būti gabenami ir sandėliuojami laikantis kiekvieno produkto gabenimo 

ir saugojimo reikalavimų, produktai turi būti tinkamai supakuoti, ant produktų pakuočių turi būti 

nurodytas turinys. Produktų transportavimo ir sandėliavimo metu neturi atsirasti defektų ir pažaidų, 

atvežtus statybos projektus reikia vizualiai patikrinti. Visos pretenzijos reiškiamos prekių tiekėjui, 

išskyrus atvejus, kai prekės tapo netinkamos naudoti dėl rangovo kaltės. Tokiu atveju kai prekės tapo 

netinkamos naudoti dėl netinkamo (nesilaikant gamintojo nurodymų) transportavimo ar sandėliavimo 

statybos metu, atsako rangovas savo sąskaita. 

3.7. Paslėptų darbų priėmimo tvarka 

Paslėpti darbai priimami juos sėkmingai išbandžius pagal specifikacijoje pateiktą metodiką. 

Surašomas paslėptų darbų aktas. 

3.8. Inžinerinių sistemų išbandymų tvarka 

Inžinerinių sistemų išbandymai vykdomi tokia tvarka: 

• Išanalizuojama projektinė ir statybos dokumentacija; 

• Atliekama detali apžiūra; 

• Nustatomos konstrukcijos ar jų dalys kurias reikia išbandyti; 
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• Parengiamas bandymų planas, kuriame nustatoma kaip ir kokiomis priemonėmis bus 

atlikti bandymai, kokie planuojami gauti bandymo rezultatai. 

• Atliekami inžinerinių sistemų tikrinamieji skaičiavimai, nustatoma inžinerinių sistemų 

reakcija į bandymus, nustatomos ribinės vertės. 

• Atlikus bandymus nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas su paslėptų darbų 

aktais ir statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūrėjimo ir išbandymo aktais (kai 

išbandymai privalomi pagal teisės aktų reikalavimus), taip pat papildomi statybos darbų žurnalai (kai jie 

buvo pildomi). 

4. STATYBOS UŽBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UŽBAIGIMĄ 

4.1. Rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti 

Statybos užbaigimo komisijai pateikiami šie dokumentai: 

• Statinio projektas su žyma „Taip pastatyta“ kiekviename jo lape, pasirašyta statinio 

statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo (popierinis variantas). 

• Statybą leidžiantis dokumentas (popierinis variantas) (kai jis privalomas). 

• Statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os). 

• Statinio (-ių) bendrieji rodikliai (nurodyti statinio projekte). 

• Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas. 

• Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas su paslėptų darbų aktais ir statinio 

laikančių konstrukcijų išbandymų apkrovomis, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų 

apžiūrėjimo ir išbandymo aktais (kai išbandymai privalomi pagal teisės aktų reikalavimus), taip pat 

papildomi statybos darbų žurnalai (kai jie buvo pildomi). 

• Sklypo, požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės 

nuotraukos (schemos). 

• Statybos produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams, atitikties 

dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas). 

• Statinio techninis pasas (kai jis privalomas). 

• Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu 

teisės aktais nustatytu būdu. 

4.2. STATYBOS DARBŲ PRIĖMIMO TVARKA IR DOKUMENTAI 

Atlikus viaduko ir kelio kapitalinio remonto darbus, statytojas, galiojančia tvarka, Valstybinės 

teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotam Inspekcijos 

padaliniui, pateikia prašymą išduoti  statybos užbaigimo aktą arba deklaraciją apie statybos užbaigimą. 



 

0495/1907-KRTDP-BD.BTS 
Lapas Lapų Laida 

16 16 0 

 

 Gavęs visus privalomus pateikti dokumentus, sudarytos statybos užbaigimo komisijos 

pirmininkas užregistruoja prašymą, paskelbia jį kartu su pridėtais dokumentais ir ne vėliau kaip per 5 

darbo dienas nuo Prašymo užregistravimo dienos oficialiu el. paštu informuoja sudarytos statybos 

užbaigimo komisijos narius, kada komisija vykdys statybos užbaigimo procedūras.  

Komisija procedūras pradeda ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo 

dienos. 

Jei Komisijai pateikti dokumentai neatitinka nustatytų reikalavimų ar pastebėjus statinio neatitiktį 

šiems dokumentams, Komisija per 5 darbo dienas nuo nustatytos Procedūrų dienos sudaro šių trūkumų 

ir neatitikimų sąrašą, pasirašytą Komisijos narių ir Komisijos pirmininko. Komisijos pirmininkas ne 

vėliau kaip kitą darbo dieną po šio sąrašo pasirašymo dienos pateikia (Inspekcijos oficialiu el. paštu ar 

raštu) šį sąrašą Prašymo pateikėjui. Pašalinus sąraše išvardytus neatitikimus, Prašymo pateikėjas raštu 

praneša Komisijos pirmininkui apie trūkumų pašalinimą. Pranešimo turinys nereglamentuojamas. 

Komisijos pirmininkas, suderinęs su Komisijos nariais, Inspekcijos oficialiu el. paštu ar raštu informuoja 

Prašymo pateikėją apie naują Procedūrų datą, bet ne vėlesnę kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo apie 

trūkumų pašalinimą gavimo dienos. 
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Projekto vadovas pasirašymas projekto dalį elektroniniu parašu patvirtina, kad 

dokumentų kopijos yra tikros. 
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