ATSAKYMAI Į PO OBJEKTO APŽIŪROS TIEKĖJŲ PATEIKTUS KLAUSIMUS 

1. Pateikite  VPVS valdiklio programą, elektroninę versiją elektros schemų ir operatoriaus pultelio projektą. 
Schemas pateikiame (pridedama). PLC ir OP programinių projektų šiame etape neteiksime, pateiksime laimėtojui pasirašius sutartį.
2. Projekte numatyta, kad demontuosite jėgos spintas ir mes pastatysime vieną naują elektros paskirstymo skydą, ar galima statyti vietoj vienos dvi spintas: vieną kur stovi CH-01, CH-02 ir kitą - CH-01A, CH-02A, nes CH-01A ir CH-02A kabeliai yra po plytelėmis ir nereikėtų tokiu atveju ardyti grindų ar vesti papildomus kabelius per viršų ir montuoti papildomus lovius.
Galima.
3. Siurbliai TVS Nr.2 ir PS Nr.2 dirbdavo be dažnio keitiklių, dabar pagal projektą yra numatyta šiems siurbliams dažnio keitikliai, kaip įsivaizduojate veiks naujai sumontuoti siurbliai su naujais DK ir kaip jie bus įterpiami į proceso valdymą ir kas juos valdys. TVS siurblinė išsiaiškinome valdoma iš VS-1 automatikos spintos, o PS Nr.2 siurblys iš vis kaip supratome neturi nuotolinio valdymo tiesiog rankinis vietinis valdymas. Tam, kad padaryti šių siurblinių rezervavimo algoritmą, reiktų visus siurblinių siurblius valdyti iš vieno valdiklio arba pasiimti signalus ar tai iš VS-1 spintos arba perduoti iš naujos statomos spintos į VS-1 ir ten jau suprogramuoti algoritmą. Gal jau turėjote minčių kaip tai norite padaryti ? Kokia automatikos spinta valdo PS siurblinę? Jeigu reikėtų daryti taip kaip aprašiau, tada ar galėsite pateikti VS-1 bei PS siurblinės valdiklio programas koregavimui?
Nauji siurbliai su dažnio keitikliais turi būti sumontuoti vietoje esamų TVS Nr. 2 ir PS Nr. 2
Techninės specifikacijos 7.2.6 punkte nurodyta:
Valdymo sistema turi automatiškai reguliuoti:
·         Vandens lygį esamuose techninio (žalio) vandens rezervuaruose Nr. 1 ir Nr. 2;
·         Vandens slėgį už minkštinimo filtrų; (patikslinimas: schemoje nurodyta, kad TVS Nr. 2 palaiko slėgį prieš membraninį dearatorių)
·         Vandens temperatūrą už pašildytuvo;
·         Azoto srautą deaeravimo procesui;
·         Chemiškai paruošto ir deaeruoto vandens pH už membraninio deaeratoriaus (tinklų papildymui);
·         Likutinio deguonies kiekį vandenyje už membraninio deaeratoriaus (tinklų papildymui);
·         Minimalų cirkuliuojamo vandens srautą per membraninį deaeratorių (jeigu numato gamintojas);
·         Cheminių reagentų dozavimą nuo mikroorganizmų (pagal pratekėjusi minkštinto vandens kiekį į D-3);
·         Inhibitoriaus dozavimą likutinio deguonies surišimui (pagal pratekėjusį minkštinto vandens kiekį nedirbant membraniniam deaeratoriui ir esant per dideliam likutinio deguonies kiekiui);
·         Šilumos tinklų papildymo srautą palaikant termofikacinio vandens slėgį KLK grįžtamoje linijoje (nauju šilumos tinklų papildymo siurbliu Nr. 2);
·         Druskos tirpalo lygį esamoje druskos tirpinimo talpoje;
·         Druskos tirpalo koncentraciją esamoje druskos tirpinimo talpoje;
·         Druskos tirpalo lygį tarpinėje paruošto druskos tirpalo talpoje;
·         Kitus procesus atsižvelgiant į įrenginių Tiekėjų reikalavimus.
· Nauji siurbliai valdomi iš naujo membraninio dearatoriaus valdymo sistemos valdiklio.
4. Objekto apžiūros metu darbuotojai minėjo, jog bus naujas druskos ūkis, bet projekte nieko apie tai neužsimenama. „Projekte numatyti esamo druskos ūkio automatizavimą, esamą sistemą pritaikyti prie naujų vandens paruošimo įrenginių.“
Ar kažkoks naujas ūkis yra numatomas šiam projektui? Nes mes dokumentacijos apie jį negavome. Mes turime šiuos dokumentus: 2025.01.10 KLK membraninio deaeratoriaus techninės sąlygos.docx, PRIEDAS Nr. 2 Minkštinimo filtrai 2025.pdf ir PRIEDAS Nr. 1 KLK projektuojama deaeratoriaus ir vandens paruošimo technologinė schema 2025.pdf.
Reikalavimai druskos ūkiui nurodyti techninėje specifikacijoje:
1 lentelė.
	11.
	Automatizuotas esamas druskos ūkis su atitinkama įranga
	-įrengti mechaninį filtrą su automatiniu atsiplovimu po druskos tirpinimo talpos;
-išvalymas po mechaninio filtro iki 10 mikronų;
-panaudoti esamą 25m3 talpą išvalytam druskos tirpalui;
-druskos tirpinimo talpoje įrengti el. laidumo matavimo prietaisą;
-tarpinėje talpoje įrengti lygio matavimą;
-galimybę tirpalo kokybę pagerinti tarpinėje talpoje druska tabletėmis arba biria druska;
-įrengti mėginių paėmimą po mechaninio filtro.


 
5.2.12 Projekte numatyti esamo druskos ūkio automatizavimą, esamą sistemą pritaikyti prie naujų vandens paruošimo įrenginių.
5.4.3 Esamoje druskos tirpalo talpoje įrengti lygio matavimo prietaisus.
7.2.6 
1.         Valdymo sistema turi automatiškai reguliuoti:
·         Vandens lygį esamuose techninio (žalio) vandens rezervuaruose Nr. 1 ir Nr. 2;
·         Vandens slėgį už minkštinimo filtrų;
·         Vandens temperatūrą už pašildytuvo;
·         Azoto srautą deaeravimo procesui;
·         Chemiškai paruošto ir deaeruoto vandens pH už membraninio deaeratoriaus (tinklų papildymui);
·         Likutinio deguonies kiekį vandenyje už membraninio deaeratoriaus (tinklų papildymui);
·         Minimalų cirkuliuojamo vandens srautą per membraninį deaeratorių (jeigu numato gamintojas);
·         Cheminių reagentų dozavimą nuo mikroorganizmų (pagal pratekėjusi minkštinto vandens kiekį į D-3);
·         Inhibitoriaus dozavimą likutinio deguonies surišimui (pagal pratekėjusį minkštinto vandens kiekį nedirbant membraniniam deaeratoriui ir esant per dideliam likutinio deguonies kiekiui);
·         Šilumos tinklų papildymo srautą palaikant termofikacinio vandens slėgį KLK grįžtamoje linijoje (nauju šilumos tinklų papildymo siurbliu Nr. 2);
·         Druskos tirpalo lygį esamoje druskos tirpinimo talpoje;
·         Druskos tirpalo koncentraciją esamoje druskos tirpinimo talpoje;
·         Druskos tirpalo lygį tarpinėje paruošto druskos tirpalo talpoje;
·         Kitus procesus atsižvelgiant į įrenginių Tiekėjų reikalavimus.
7.2.11 
1.   Suprojektuoti ir realizuoti esamo druskos tirpalo siurblio valdymą: automatiniame režime pagal PLV algoritmą, distanciniame režime iš SCADA sistemos ir OP valdymo langų ir rankiniame režime iš vietinio valdymo posto prie siurblio. 
 
5. Projekte nurodyta, kad reikia sumontuoti papildomą mechaninių filtrų purenimo siurblį su DK, bet mech. filtrams paprastai nenaudojamas siurblys, ar tikrai reikia mech. filtrams siurblio? Dažniausiai mechaniniai filtrai su automatiniu prasiplovimus purenasi su įvadiniu vandeniu.
Purenimo siurblio numatyti nereikia (pridedama patikslinta techninė specifikacija).
 
6. Kai kur schemose, matome, jog dubliuojasi davikliai, ar yra reikiamybė dėti 2 tokius pačius daviklius ant tos pačios linijos ar galime savo nuožiūra skaičiuoti po vieną daviklį linijai?
Reikia visų matavimo priemonių numatytų techninėje specifikacijoje ir prieduose.
 
7. Esamas operatoriaus pultelis Siemens TP1200 tenkina visas projekto sąlygas, ar yra reikalas dėti dar vieną tokį patį operatoriaus pultelį naujai projektuojamoje ir šalia esančioje spintoje? Gavę operatoriaus pultelio projektą galime jį pamodifikuoti, pridėti membraninį dearatorių, papildomą minkštinimo filtrą ir t.t. Jo resursų  tam pilnai pakanka.
Naujo OP numatyti nereikia, valdymą ir monitoringą realizuoti esamame OP.
 
8. Projekte parašyta, kad reikia montuoti naujas kabelines konstrukcijas, bet ar galima naudoti ir senas kabelines konstrukcijas su esamais kabeliais juose išlaikant 10proc. vietos rezervavimą loviuose?
Galima naudoti esamas šiuolaikines cinkuotas kabelines konstrukcijas. Visos kitos senos konstrukcijos turi būti pakeistos naujomis.
 
9. Pasitikslinimui dėl kabelių. Ar pastačius naują/naujas jėgos spintas reikalinga pakeisti esamų įrenginių senus kabelius naujais ar galime naudoti tuos pačius?
Vadovautis techninės specifikacijos 8.1.6 punktu:
1.         Jei esami kabeliai bus per trumpi, būtina numatyti jungiamąsias movas (Rayhem arba lygiavertes, bet pagal techninius parametrus neprastesnes). Kabeliai į naują skydą turi būti užvesti pro skydo apatinę dalį, sumontuojant kabelines konstrukcijas. Turi būti numatyti guminiai sandarikliai.
2. Visų naujai projektuojamų įrenginių maitinimo kabeliai turi būti nauji.


Taip pat informuojame, kad dėl objekto apžiūros metu pastebėtų netikslumų keičiama techninė specifikacija. Dėl techninės specifikacijos pakeitimų nukeliamas pasiūlymų pateikimo terminas. Pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas į 2025-02-20  12.00 val.

Pirkimo komisija
