
	Tiekėjo klausimas/prašymas:
	Atsakymas:

	Užsegimo būdas: užrišimas raišteliais ir prie parametru nurodyta TAIP/NE, tai koks užsegimo būdas jums reikalingas? Ar galima tada tvirtinti, kad galime pasiūlyti bet kokius užsegimo budus ( BOA, užsegimas tampriais raišteliais su fiksatoriais ir užrišimas raištukais) Jei taip, tai kaip bus skaičiuojami vertinimo kriterijai? B) Ar galima užsegimo būdą siūlyti BOA arba tamprius raištelius su fiksatoriumi? C)
	Reikalingas užsegimo būdas raišteliais. Prie parametrų reikalinga pažymėti jūsų siūlomos prekės užsegimo būdas yra raišteliai TAIP ar NE.

	Auliukiniai demisezoniniai batai. Matau prašote CI ženklinimą. Bet CI yra skirtas šaltajam sezonui, pašiltintai avalynei. Ar galima butu siūlyti batus be CI ženklinimo
	Perkančioji organizacija atsižvelgdama į savo poreikius ir finansines galimybes, techninės specifikacijos reikalavimus formuoja taip, kad būtu nupirkta tinkamiausia ir reikalingiausia prekė. Privaloma siūlyti reikalavimus atitinkančias prekes su CI ženklinimu.

	Visuose batuose nurodote pirštu apsauga: kompozitinė arba lygiavertė. Ar galima butu siūlyti stiklo pluošto apsaugine nosele?
	Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekes, pasižyminčias lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūlomos Prekės yra lygiavertės ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

	Batviršio odos storis: Punktams 1.2, 2.2 ,3.2, 4.3 siūlome pakeisti reikalavimą batviršio storiui iš 1,8-2,0 į 2,0-2,2. Šie parametrai sąlygoja kokybiškesnį avalynės batviršį, kuris kliento intensyvaus darbo aplinkoje (kelių priežiūra) sąlygoja avalynės ilgaamžiškumą, batviršio atsparumą plyšimui, trinčiai.
	Atsižvelgiant į tiekėjų pastabas patiksliname Techninės specifikacijos priedą Nr. 1, nurodant, kad punktams 1.2, 2.2, 3.2, 4.3. odos storis ne mažesnis kaip 1,8 mm. Pridedame aktualią redakciją Techninės specifikacijos priedas Nr. 1.

	Įklotė: Punktams 1.6, 2.7, 4.9 papildyti reikalavimus įklotei papildyti sąvoka „anatomiškai išformuota“. Tai labai svarbu užtikrinant avalynės ergonomiškumą. (3.7 dalies įklotei nesiūloma keisti, nes ji bus dirbtinio kailio, ir įprastai būna neišformuota).
	Atsižvelgiant į tiekėjų pastabas papildysime techninę specifikaciją.

	Žieminė avalynė padų sudėtis: Punktai 3.8, 4.9 siūlome suvienodinti reikalavimus žieminės avalynės padams PU/Guma(arba PU/ Nitrilas) ar lygiavertis, nes guminiai padai turi didesnį sukibimo su paviršiais koeficientą, atsparumą pado dilumui. Tai labai aktualu žiemos sąlygomis
	Atsižvelgiant į tiekėjų pastabas papildysime techninę specifikaciją.

	Auliukiniai pašiltinti batai 3.1 punktas. Siūlome netaikyti reikalavimo WR. Nes taikant šį reikalvimą batai gaminami su membrana. Kailio/Membranos derinimo technologija gana neefektyvi, nes membrana šiame derinyje greit lūžinėja, defektų procentas labai aukštas. Gamintojai netaiko šios technologijos masinėje gamyboje
	Atsižvelgiant į tiekėjų pastabas patiksliname Techninės specifikacijos priedą Nr. 1, reikalavimas keičiamas į  WRU.

	Pusbačiai ir Auliukiniai demisezoniniai batai punktai 1.11 ir 2.10. Avalynės dydžių skalė - siūlome praplėsti 36-49, nes rinkoje stebime paklausą plačiai avalynės skalei
	Atlikus rinkos tyrimą ir įvertinus pasiūlą, siekiant neapriboti tiekėjų konkurencijos, reikalavimas nebus keičiamas.

	Saugūs pašiltinti pusauliniai batai – siūlome netaikyti reikalavimo HRO (Kontakto su šilumos šaltiniu) iki 300 laipsnių temperatūrai. Jūsų darbo aplinkai neaktualus, ir nėra taikomas kitoje 3 pozicijose, atsižvelgiant į tai, kad visų pozicijų avalynė bus nešiojama panašiose/vienodose darbo aplinkose.
	Atsižvelgiant į tiekėjų pastabas patiksliname Techninės specifikacijos priedą Nr. 1,  HRO reikalavimas nebus taikomas.

	Punktams 1.1 2.1, 3.1, 4.1. Siūlome papildyti EN ISO 20345 reikalavimus žymėjimu FO. FO - reikšmė atsparumas tepalams, naftos produktams. Tai yra aktualu kelininkų darbo aplinkoje
	Pagal standartą EN ISO 20345 avalynė S3 turi būti atspari naftos produktams ir tepalams, todėl papildomi reikalavimai nebus keliami.

	8. Saugūs pašiltinti pusauliniai batai. Siūlome pakeisti reikalavimą 4.2 Aulo aukštis- iš B į C. Avalynės Standartuose Pusauliniai batų modelis žymuo yra C. Reikalavimai B modeliui keliami 3 dalyje „Auliukiniai pašiltinti batai“ B modelio aukštis min pagal standartą turi būti ne mažiau 11,3 cm, o C modelio min aukštis ne mažiau 17,8 cm (paimti duomenys standartiško 41-42 dydžio). 
	Atsižvelgiant į tiekėjų pastabas patiksliname Techninės specifikacijos priedą Nr. 1, Saugūs pašiltinti batai S3. Suteikiame tiekėjams galimybę siūlyti avalynę su B arba C modelio aulais.


	Vertinimo kriterijai. Pastebėjimas. Techninė klaida - Vandens garų koeficiento matas yra mg/cm2. ( T2,T4, T7, T9, T11, T13,T17, T20)
	Atsižvelgiant į tiekėjų pastabas patikslinsime pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas

	10. Darbo avalynė pusbačiai Vertinimo kriterijai T4 ir T5, darbo avalynė auliukiniai Vertinimo kriterijai T8 ir T9, Darbo avalynė auliukiniai pašiltinti T12 ir T13. Šie kriterijai sąlygoja batų pamušalo prakaito sugėrimo ir išgarinimo savybes. Siūlome pakelti reikalavimus T4, T8 , T12 ≥50,0 mg/cm2h, T5 ir T9, T13 ≥400,0 mg/cm2 , kad tiekėjai siūlytų ne ekonomiškus, o vidutinės kokybės avalynės pamušalus. Tai didintų darbuotojų komfortą visą darbo dieną.
	Perkančioji organizacija atsižvelgdama į savo poreikius ir finansines galimybes, techninės specifikacijos reikalavimus formuoja taip, kad būtu nupirkta tinkamiausia ir reikalingiausia prekė.

	Darbo avalynė pusauliniai batai. Vertinimo kriterijai.T17 Batviršio vandens garų koeficientas . Siūlome keisti Y17= 1 vertinimo sklalę iš ≥ 25,0 mg/cm2 < 45,0 mg/cm2 į ≥ 25,0 mg/cm2 neribojant galimybės teikti konkursui avalynę kuo geresniais pamušalais.
	Atsižvelgiant į tiekėjų pastabas patiksliname Pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas. Pridedame aktualią redakciją Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos.

	Techninė specifikacija išsami ir aiški, tačiau ne pagal visus nurodytus kriterijus techninėje specifikacijoje pavyksta rasti prašomos avalynės. Galimų pasiūlyti avalynės variantų sumažina dydžių skalė. Jei dydžių skalė būtų 38-47, taip būtų didesnė galimybė rinktis, ir pateikti kokybės reikalavimus atitinkančią avalynę. Dėl avalynės dydžių galėtumėte taikyti tokį nurodymą: „Tiekėjas aprūpina visa reikalingo dydžio darbo avalyne. Avalynė užsakoma pagal pateiktą dydžių lentelę. Nesant atitikties gamintojo pateiktoje dydžio lentelėje, esant išskirtiniais 4 atvejais dėl nestandartinių dydžių, Pirkėjas gali užsakyti avalynę pateikdamas reikalingus dydžius, pagal kuriuos tiekėjas įsipareigoja aprūpinti užsakovą reikalinga analogiška avalyne“.
	Reikalavimas pakoreguotas ir dydžių skalė nurodyta 38-47.


	3 pozicijoje „Auliukiniai pašiltinti batai“ prašomas standarto WR žymėjimas. WR žymėjimas apima vandeniui nelaidžią avalynę, tokios dažniausiai turi membraną todėl tokio tipo avalynė neturi kailio. Galbūt turėjote omenyje WRU? Turint kokį žymėjimą, avalynės batviršis būna nelaidus vandeniui, ir gali turėti dirbtinio, natūralaus kailio pašiltinimą
	Atsižvelgiant į tiekėjų pastabas patiksliname Techninės specifikacijos priedą Nr. 1, bus reikalaujama WRU.
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