				
Gauti tiekėjų užklausimai. Teikiame atsakymus.

1 klausimas.
Techninės specifikacijos punktas eil. Nr. 1.9 skelbia: ,,Žemiausia lateralinė padėtis – Ne daugiau kaip 1000mm.“ Prašome, patikslinti, kas turima omenyje naudojant terminą „žemiausia lateralinė padėtis“. Prašome tiksliau nurodyti nuo kurios iki kurios C-lanko sistemos vietos matuojamas šis atstumas. 
Atsakymas: Žemiausia lateralinė padėtis yra atstumas nuo detektoriaus centro iki grindų, c-lankui esant horizontalioje (lateralinėms projekcijoms parengtoje) padėtyje.

 2 klausimas.
Techninės specifikacijos punktas eil. Nr. 3.2 skelbia: ,,Atvėsimo greitis – Ne didesnis nei 10 min.“. Parametras aprašytas nestandartiškai ir nesuprantamai. Nurodytas laiko reikalavimas „ne didesnis nei 10 min“ nenusako kas turi įvykti per nurodytą laiko periodą. C lankų specialiųjų reikalavimų nomenklatūroje anodo atvėsimo greitis vadinamas „Maksimalus anodo aušinimo greitis“ – kurio vienetai matuojami „kHU/min“. 
Prašome parametro reikalavimą keist sekančiai: 
3.2 „Maksimalus anodo aušinimo greitis ne mažiau 70 kHU/min“ 
Atsakymas: Atvėsimo greitis yra laikas per kurį rentgeno vamzdis atvėsta iki darbinės (tinkamos darbui) temperatūros esant intensyviam apkrovimui. Šis parametras dar aiškiau nusako galimą laukimo laiką ir leidžia tiksliai suplanuoti procedūras, skirtingai negu kHU/min.

3 klausimas.
Techninės specifikacijos punktas eil. Nr. 3.3 skelbia: ,,Rentgeno vamzdžio įtampa - Ne mažiau kaip 125 kV.“. Parametro reikšmė yra perteklinė kadangi kitame techninės specifikacijos punkte yra nurodyta generatoriaus įtampos diapazonas 40-120 kV. Generatorius yra kaip šaltinis, kuris nustato didžiausią galimą įtampą, todėl rentgeno vamzdžio įtampos reikalavimas „Ne mažiau kaip 125 kV.” yra perteklinis ir ribojantis konkurenciją . Prašome parametro reikalavimą keisti sekančiai: 
„Rentgeno vamzdžio įtampa - ne mažiau kaip 120 kV.“ 
Atsakymas: Didesnė rentgeno vamzdžio įtampa, leidžia eksploatuoti įrangą nesiekiant ribinių reikšmių, kas tausoja rentgeno vamzdį bei prailgina eksploatavimo laikotarpį.

4 klausimas.
Techninės specifikacijos punktas eil. Nr.4.3 skelbia: ,,Pikselio dydis - Nedidesnis nei 100 μm.“. Rinkoje tokio dydžio detektoriaus pikselo parametrą turi ir pasiūlyti gali tik vienas gamintojas, ši reikšmė yra pritaikyta konkrečiai vienam gamintojui, todėl parametras yra perteklinis ir ribojantis konkurenciją. 
Prašome parametro reikalavimą keisti sekančiai: 
„Pikselio dydis - ne didesnis nei 148 μm.“. 
Atsakymas. Pikselio dydis yra vienas reikšmingiausių kokybinių parametrų. Yra daugybė gamintojų galinčių pasiūlyti tokių parametrų įrangą. Perkančioji organizacija siekia teiki aukščiausios kokybės paslaugas bei prisiima atsakomybę už procedūrų saugą ir tikslumą. Pretenziją reiškiantis tikėjas siūlo įsigyti ~ 50 % prastesnės skiriamosios gebos detektorių.

Pagarbiai,
 
