Pirkimo sąlygų
 6 priedas
									
Herbas arba prekių ženklas

(Teikėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL VAIZDO PROJEKCINĖS SISTEMOS ĮRANGOS PIRKIMO

_______________
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)
1 lentelė
	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	


	Kiekvieno tiekėjų grupės nario (veikiančio pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį) įsipareigojimai:
	

	1) įsipareigojimų pavadinimas
	

	2) įsipareigojimų vertė Eur arba procentais
	

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	


	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	







	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	



2 lentelė. /Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektą (-us); ar kvazisubtiekėją (-us), kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti; jei žinoma, subrangovas (-ai), subtiekėjas (-ai), subteikėjas (-ai)/
	
	Ūkio subjekto pavadinimas (-ai)
(sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus)
	


	Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo  (ų), pavadinimas (-ai)
(tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus)
	

	Ūkio subjekto adresas (-ai)
	

	Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo  (ų),  adresas (-ai) 
	

	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, jų vertę Eur arba dalį procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą; jei žinoma - subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) 
	

	Kvazisubtiekėjai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir jų atliekamo darbo (ų), paslaugos (-ų) pavadinimas (ai)
	



	Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
	1) paskelbus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu https://viesiejipirkimai.lt
 	2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
	
Mes siūlome: 
3 lentelė
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Mato vnt. kaina be PVM
Eur
	Mato vnt. kainos PVM
Eur
	Mato vnt. kaina  su PVM
Eur
	Bendra kaina  su PVM (4 ir 7 stulpelių sandauga)
Eur

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.


	Vaizdo projektorius 1 tipo
	vnt.


	1


	
	
	
	

	2.

	Projekcinis ekranas 1 tipo
	vnt.

	1

	
	
	
	

	3.

	Vaizdo projektorius 2 tipo
	kompl. 
	1
	
	
	
	

	4. 
	Projekcinis ekranas 2 tipo
	vnt.
	1
	
	
	
	

	5.
	Kino serveris
	vnt.
	1
	
	
	
	

	6. 
	Erdvinio kino garso procesorius
	vnt.
	1
	
	
	
	

	(Bendrą pasiūlymo kainą su PVM Eur (8 stulpelio 1-6 eilučių reikšmių suma) nurodyti skaičiais ir žodžiais):   _____________________________________________________________

	



Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro_____________________Eur.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM  _____________________Eur.

PASTABA. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:________________________________________________. 
Tokiu atveju bendra pasiūlymo kaina yra bendra pasiūlymo kaina be PVM.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose („Kultūros centro pastato J. Basanavičiaus g. 24, Kėdainiuose, scenos technologijų techninio projekto technologijos dalis“ techninėje specifikacijoje (16-20 psl.) nurodytus reikalavimus: 
 
4 lentelė
	Eil. Nr.
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomų parametrų reikšmės*
(Pildo tiekėjas)

	1. Vaizdo projektorius 1 tipo

	1.1.
	Skaitmeninis vaizdo projektorius.
	

	1.2.
	Projektorius montuojamas salės gale.
	

	1.3.
	Naudojama technologija – ne prastesnė kaip DLP (angl. Digital Light Processing).
	

	1.4.
	Šviesos srautas – ne mažiau kaip 10 000 ANSI liumenų.
	

	1.5.
	Skaitmeninio vaizdo projektoriaus skiriamoji geba – ne mažiau kaip
WUXGA (1920 x 1200).
	

	1.6.
	Dinaminio kontrasto santykis – ne mažiau kaip 6 000:1.
	

	1.7.
	Skaitmeninio vaizdo projektoriaus šviesos šaltinio resursas – ne mažiau
kaip 20 000 val.
	

	1.8.
	Jungtys – ne mažiau kaip 2x HDMI, 1x DVI-D, 1x HDBaseT (RJ45 tinklo
jungtis), 1x 3G-SDI, 1x USB jungtis (A tipo).
	

	1.9.
	Lanksti optikos sistema – galimybė keisti optikas, kad būtų galima
reguliuoti vaizdo dydį ir rodymo atstumą pagal skirtingus poreikius ir
scenarijus.
	

	1.10.
	Komplektuojamas su motorizuota „zoom“ optika, tinkama projektuoti
vaizdą iš salės galo arba operatorinės ant projekcinio ekrano pakabinto
scenos priekyje arba scenos gale, o projektuojamo vaizdo matmenys
(abejais scenarijais) – ne mažesni kaip 800 x 450 cm.
	

	1.11.
	Motorizuoti priartinimas ir fokusavimas.
	

	1.12.
	Motorizuotas objektyvo poslinkis – vertikalus (ne mažiau kaip ±100 %) ir
horizontalus (ne mažiau kaip ±30 %).
	

	1.13.
	Integruotos kraštų suliejimo ir geometrijos reguliavimo funkcijos valdomos
rankiniu arba automatiniu būdu.
	

	1.14.
	Valdymo galimybės: ne mažiau kaip IR ir laidinis nuotolinio valdymo pultas,
Ethernet tinklu ir RS232.
	

	1.15.
	Skaitmeninio vaizdo projektoriaus skleidžiamas garsinis triukšmas veikimo
metu – ne daugiau kaip 38 dBA standartiniu režimu.
	

	1.16.
	Projektoriaus suvartojama elektros energija veikiant standartiniu režimu – ne daugiau kaip 1 kW.
	

	1.17.
	Komplektuojamas su HD Base T-HDMI siųstuvu ir imtuvu su PoE maitinimu.
	

	2. Projekcinis ekranas 1 tipo

	2.1.
	Rėminis projekcinis ekranas universalus.
	

	2.2.
	Projekcinio ekrano tvirtinimo pozicijos arba scenos priekyje arba scenos gale.
	

	2.3.
	Komplekte tinkamai parinkti (pagal ekrano svorį ir konstrukciją): ekrano
tvirtinimo prie 48-51 diametro vamzdžio kabliai arba sąvaržos.
	

	2.4.
	Komplekte ekrano statymo ant grindų kojų komplektas.
	

	2.5.
	Ekrano matmenys ne mažesni kaip (P x A) 800 x 450 cm.
	

	2.6.
	Kraštinių santykis – 16:9.
	

	2.7.
	Ekranas tvirtinamas ant specialiai jam skirtos konstrukcijos už galinės
scenos užuolaidos arba scenos priekyje..
	

	2.8.
	Projekcinė medžiaga skirta priekinei projekcijai, kurios atspindžio
koeficientas 1.1-1.3 ribose.
	

	2.9.
	Rėmo konstrukcijos elementai pagaminti iš metalo.
	

	3. Vaizdo projektorius 2  tipo

	3.1.
	Skaitmeninis kino projektorius. Naudojama technologija – ne prastesnė kaip DLP (angl. Digital Light
Processing).
	

	3.2.
	Projektorius montuojamas operatorinėje.
	

	3.3.
	Komplektuojamas su medija bloku.
	

	3.4.
	Komplektuojamas su montavimo stovu, kuriame yra galimybė sumontuoti ir
kitus kino rodymui būtinus įrenginius (kino serverį, medija bloką, kino
procesorių ir pan.).
	

	3.5.
	Šviesos srautas – ne mažiau kaip 9 000 DCI liumenų.
	

	3.6.
	Skaitmeninio vaizdo projektoriaus skiriamoji geba – ne mažiau kaip 2K
(2048 x 1080).
	

	3.7.
	Dinaminio kontrasto santykis – ne mažiau kaip 2 000:1.
	

	3.8.
	Spalvų atkūrimas –ne prasčiau kaip DCI-P3.
	

	3.9.
	Skaitmeninio vaizdo projektoriaus šviesos šaltinio resursas – ne mažiau
kaip 50 000 val. esant standartiniam režimui.
	

	3.10.
	Jungtys – ne mažiau kaip 2x HDMI 2.x (ne mažiau kaip 2 įėjimai), 2x 1G
Ethernet (RJ45), 2x 2.5G Ethernet (RJ45), 5x relinės išvestys (GPO), 3x
automatizavimo įvestys (GPI), 1x USB 3.x, 3x BNC, 1x garso išvestis 16/24
bitų AES3 16 kanalų 48kHz.
	

	3.11.
	Optikos sistema – pilnai automatizuota su pozicijos sekimu (angl.
intelligent.)
	

	3.12.
	Komplektuojamas su linze tinkama projektuoti vaizdą iš operatorinės ant
projekcinio ekrano pakabinto scenos priekyje, o projektuojamo vaizdo kino
formatu matmenys – ne mažesni kaip 800 x 330 cm.
	

	3.13.
	Maksimalus projektoriaus energijos suvartojimas – ne daugiau kaip 1 kW.
	

	3.14.
	Medija bloko palaikomi DCP standartai – ne mažiau kaip: a) JPEG 2000, b)
MPEG-2 (Interop DCP) c) 2K – 24, 25, 30, 48, 50, 60, 120 fps (2D), d) 2K –
24, 25, 30, 48, 50, 60 fps (3D), e) 4K – 24, 25, 30, 48, 60, 96 fps (2D), f) 4K
- 24, 25, 30, 48 fps (3D), g) SMPTE Digital Cinema Package (DCP)
(Interop DCP).
	

	3.15.
	Medija bloko vidinė atminintis – ne mažiau kaip 3 x 1TB Solid State Drive
(SSD) in RAID 5.
	

	4. Projekcinis ekranas 2 tipo

	4.1.
	Rėminis projekcinis ekranas kino rodymui.
	

	4.2.
	Projekcinio ekrano tvirtinimo pozicija scenos priekyje.
	

	4.3.
	Komplekte tinkamai parinkti (pagal ekrano svorį ir konstrukciją): ekrano
tvirtinimo prie 48-51 diametro vamzdžio kabliai arba sąvaržos.
	

	4.4.
	Ekrano matmenys ne mažesni kaip (P x A) 800 x 430 cm.
	

	4.5.
	Ekranas tvirtinamas ant specialiai jam skirtos konstrukcijos.
	

	4.6.
	Projekcinė medžiaga skirta priekinei projekcijai, kurios atspindžio
koeficientas 1.1-1.3 ribose.
	

	4.7.
	Rėmo konstrukcijos elementai pagaminti iš metalo.
	

	5. Kino serveris

	5.1.
	Tinklo prijungta saugykla (NAS)
	

	5.2.
	Minimali bendra saugojimo talpa – ne mažiau 11 TB.
	

	5.3.
	Turi būti galimybė išplėsti talpą iki ne mažiau kaip 64TB.
	

	5.4.
	Tinklo sąsajų skaičius – ne mažiau kaip dvi Gigabit Ethernet jungtys
duomenų perdavimui ir priėmimui.
	

	5.5.
	Turi palaikyti bent RAID 0, 1, 5, 6, 10 konfigūracijas.
	

	5.6.
	Turi funkciją kurti prieigos kontrolės sąrašus.
	

	6. Erdvinio kino garso procesorius

	6.1.
	„Dolby Cinema“ standartus atitinkančio erdvinio kino garso atkūrimo
procesorius.
	

	6.2.
	Palaikoma erdvinio garso atkūrimo architektūra – ne prasčiau kaip 7.1.
	

	6.3.
	Palaikomi garso formatai – ne mažiau kaip „Dolby Atmos“, „Dolby Digital
Plus“, „DTS:X“.
	

	6.4.
	Didžiausias atkuriamų garso takelio kanalų skaičius – ne mažiau kaip 48.
	

	6.5.
	Tinklo sąsajų skaičius – ne mažiau kaip 16 kanalų analoginės arba
skaitmeninės išvesties.
	

	6.6. 
	Turi galimybę perduoti graso signalą per Ethernet AES67 arba Blu-Link
protokolais.
	

	6.7.
	Gali būti valdomas ir konfigūruojamas nuotoliniu būdu naudojant interneto
naršyklę.
	


*Pastaba. Stulpelyje „Siūlomų parametrų reikšmės” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
5 lentelė
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Dokumento lapų skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
	Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

6 lentelė
	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

	
	
	

	
	
	

	
	
	





Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 
	


_____________________________
	
	


______________
	
	


________________________
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
	



