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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. PIRKIMO OBJEKTAS

1. [bookmark: _Hlk13140833][bookmark: _Hlk23150564][bookmark: _Hlk23150474][bookmark: _Hlk13141592]Klientas numato įsigyti gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos eksploatavimo ir techninės priežiūros paslaugas (toliau – paslaugos). 
2. Pirkimo objektą sudaro: 42 vnt. sirenų ir jų valdymo pultų priežiūra 36 mėn. laikotarpiu. Sirenų skaičius pagal Kliento poreikį gali didėti arba mažėti.

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

3. Reikalavimai sirenų priežiūrai:
3.1. Techninių perspėjimo sirenomis sistemos priemonių priežiūra atliekama vadovaujantis šių priemonių priežiūros reikalavimais, Techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 1-3 ,,Dėl Techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kitais reikalavimais, susijusiais su sirenų ir jų valdymo pulto priežiūra. Pasikeitus paslaugų pirkimo techninėje specifikacijoje minimiems teisės aktams, taikomos aktualios tų teisės aktų redakcijos.
3.2. [bookmark: _Hlk2935170]Priežiūra turi būti atliekama  sirenų, įrengtų ant toliau išvardintų pastatų: 

	Eil. Nr.
	Pastato (įstaigos) pavadinimas
	Adresas
	Sirenos modelis

	3.2.1.
	Vilniaus Žemynos progimnazija
	Žemynos g. 14
	SES-300

	3.2.2.
	Vilniaus Antakalnio gimnazija
	Antakalnio g. 29
	SES-300

	3.2.3.
	Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazija
	Kazliškių g. 4
	SES-300

	3.2.4.
	Vilniaus Lazdynų mokykla
	Žėručio g. 4
	SES-300

	3.2.5.
	Vilniaus Viršuliškių mokykla
	Viršuliškių g. 7
	SES-300

	3.2.6.
	Vilniaus Baltupių gimnazija
	Didlaukio g. 23
	SES-300

	3.2.7.
	VšĮ Šeškinės poliklinika
	Šeškinės g. 24
	SES-300

	3.2.8.
	Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija
	Skroblų g. 3
	SES-300

	3.2.9.
	Vilniaus A. Kulviečio klasikinė gimnazija
	Gedvydžių g. 8
	SES-300

	3.2.10.
	UAB „Vilniaus viešasis transportas“ Verkių autobusų parkas
	Verkių g. 52
	SES-300

	3.2.11.
	Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija
	Taikos g. 81
	SES-300

	3.2.12.
	Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
	Vydūno g. 17A
	SES-300

	3.2.13.
	Vilniaus lopšelis darželis „Vėjelis“
	Gabijos g. 21
	SES-300

	3.2.14.
	Vilniaus lopšelis darželis „Giraitė“
	Erfurto g. 42
	SES-300

	3.2.15.
	Vilniaus Pavilnio progimnazija
	Švarioji g. 33
	SES-300

	3.2.16.
	Vilniaus Fabijoniškių gimnazija
	Žadeikos g. 2
	SES-300

	3.2.17.
	Vilniaus lopšelis darželis „Šermukšnėlė“
	Didlaukio g. 66
	SES-300

	3.2.18.
	Vilniaus Atžalyno mokykla-darželis
	Genių g. 25
	SES-300

	3.2.19.
	Vilniaus lopšelis darželis „Gervelė“
	Dzūkų g. 32
	SES-300

	3.2.20.
	Vilniaus lopšelis darželis „Gervelė“
	Stadiono g. 5
	SES-300

	3.2.21.
	Vilniaus lopšelis darželis „Naminukas“
	Klinikų g. 5
	SES-300

	3.2.22.
	Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
	Kovo 11-osios g. 29 A, Grigiškės
	SES-300

	3.2.23.
	Vilniaus lopšelis darželis „Pušynėlis“
	A. Mickevičiaus g. 21
	SES-300

	3.2.24.
	Vilniaus lopšelis darželis „Jurginėlis“
	Justiniškių g. 47
	SES-300

	3.2.25.
	Vilniaus lopšelis darželis „Sveikuolis“
	Dūkštų g. 14
	SES-300

	3.2.26.
	Vilniaus lopšelis darželis „Žiburėlis“
	Laisvės pr. 46
	SES-300

	3.2.27.
	Vilniaus lopšelis darželis „Kodėlčiukas“
	Laisvės pr. 59
	SES-300

	3.2.28.
	VšĮ Karoliniškių poliklinika (Pilaitės SPC Šeimos gydytojų skyrius)
	Karaliaučiaus g. 11
	SES-300

	3.2.29.
	Vilniaus lopšelis-darželis „Žirniukas“
	Verkių g. 17
	SES-300

	3.2.30.
	Vilniaus Ozo gimnazija
	Ozo g. 39
	SES-300

	3.2.31.
	Šv. Jono Pauliaus II gimnazija
	V. Druskio g. 11
	SES-300

	3.2.32.
	VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė
	Kauno g. 7
	SES-300

	3.2.33.
	Vilniaus Naujininkų progimnazija
	Šaltkalvių g. 32
	SES-300

	3.2.34.
	Vilniaus lopšelis-darželis „Spragtukas“
	Žirmūnų g. 108
	SES-300

	3.2.35.
	Vilniaus lopšelis-darželis „Ramunėlė“
	Žirmūnų g. 10
	SES-300

	3.2.36.
	UAB "Impuls LTU" sporto klubas
	L. Asanavičiūtės g. 15
	SES-600

	3.2.37.
	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
	Šventaragio g. 2
	Digitex DSE-1200S

	3.2.38.
	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM
	Švitrigailos g. 18
	Digitex DSE-900S

	3.2.39.
	Vilniaus miesto savivaldybės administracija
	Konstitucijos pr. 3
	Digitex DSE-600S

	3.2.40
	Vilniaus „Juventos“ gimnazija
	Telšių g. 2
	Digitex DSE-900S

	3.2.41.
	Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
	J. Tumo-Vaižganto g. 2
	Digitex DSE-300S

	3.2.42.
	UAB "BK 14 aero" (AERO City miestelis)
	B. Karvelio g. 14
	SES-1200



3.3. Techninės specifikacijos 2 punkte ir 3.2 papunktyje nurodytas sirenų skaičius gali keistis, įtraukiant naują arba išbraukiant sireną. Jeigu kyla poreikis įtraukti naują sireną, kiekvienai naujai sirenai taikomas tas pats paslaugų teikėjo pasiūlytas įkainis. Jeigu kyla poreikis išbraukti 3.2 papunktyje nurodytą sireną, atitinkamai sumažėja Techninės specifikacijos 2 punkte nurodytas sirenų kiekis ir jos priežiūrai įkainis nebetaikomas.
3.4. Centrinis sirenų valdymo pultas, kuriame įdiegta Digitex CZK/IP WAVE ir LSR 145 programinė įranga (toliau – programinė įranga) ir stacionari radijo sistema FUA-COMP, yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos skyriaus patalpose Konstitucijos pr. 3, Vilniuje. 
[bookmark: _Hlk32912903]3.5. Sirenų ir jų valdymo pulto priežiūros laikotarpiu Paslaugų teikėjas sirenų ir jų valdymo pulto sutrikimus ir (ar) gedimus šalina už pirkimo sutartyje nurodytą priežiūros įkainį. Sirenų ir jų valdymo pulto sutrikimų ir (ar) gedimų šalinimui reikalingų detalių įsigijimo išlaidos bus apmokamos paslaugų teikėjui pateikus faktines detalių įsigijimo išlaidas pagrindžiančius trečiųjų šalių dokumentus. Paslaugų teikimo laikotarpiu paslaugų ir šioms paslaugoms suteikti reikalingų detalių bus įsigyjama neviršijant maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos – 90 750,00 Eur įskaitant visus mokesčius.
3.6. Pastebėjus sirenų ir (ar) jų valdymo pulto veikimo sutrikimus (ir) ar gedimus Kliento atstovas raštu/telefonu/žodžiu apie sutrikimus ir (ar) gedimus informuoja Paslaugų teikėją. Gavęs tokį pranešimą Paslaugų teikėjas privalo nedelsiant, tą pačią dieną, bet ne vėliau kaip iki kitos dienos 10.00 val. imtis būtinų priemonių sutrikimams ir (ar) gedimams identifikuoti bei pašalinti ir sirenų ir (ar) jų valdymo pulto veikimui atkurti ir apie atliktus bei planuojamus atlikti veiksmus informuoti Kliento atstovą. 
3.7. Kai dėl sutrikimų ir (ar) gedimų pašalinimo būtina kreiptis į sirenų ir (ar) jų valdymo pulto gamintoją, maksimalus sutrikimų ir (ar) gedimų pašalinimo terminas yra 10 darbo dienų. Pastaruoju atveju, Kliento atstovui turi būti pateikiama rašytinio dokumento, kuriuo buvo kreiptasi į sirenų ir (ar) valdymo pulto gamintoją, kopija. Esant būtinybei Klientas 10 dienų terminą gali pratęsti. 
3.8. Paslaugų teikėjas įsipareigoja atlikti techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros ir gedimų šalinimo darbus šiais terminais: 

	Veikla
	Maksimalus atlikimo terminas
	Pastabos

	Gedimų identifikavimas ir žalos prevencija
	Nedelsiant, tą pačią dieną, bet ne vėliau kaip iki kitos dienos 10.00 val.
	Apima gedimo priežasties nustatymą ir atsakingo asmens informavimą apie tolimesnius gedimo priežasčių šalinimo veiksmus 

	Gedimų šalinimas (nedideli sutrikimai)
	Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 dienas nuo pranešimo gavimo
	Apima nedidelius gedimus, tokius kaip ryšio sutrikimai, programinės įrangos klaidos

	Gedimų šalinimas (didelės apimties gedimai) 
	Per 10 dienų nuo pranešimo gavimo 
	Apima sirenos, valdymo sistemos arba pagrindinių komponentų gedimus, reikalaujančius atsarginių dalių keitimo. 

	Periodinė techninė priežiūra (sirenų patikrinimas)
	2 kartus per metus (pavasarį ir rudenį)
	Apima vizualinę apžiūrą ir trumpą sirenų įjungimą (iki 10 sek.).

	Dokumentacijos teikimas (ataskaitos)
	Per 5 darbo dienas po atliktų darbų 
	Privaloma pateikti techninės būklės įvertinimo ir atliktų darbų ataskaitas savivaldybės administracijos atstovams. 



	4. Sirenų ir jų valdymo pulto sutrikimų ir (ar) gedimų šalinimui reikalinga įranga ir detalės privalo turėti Europos Sąjungos „CE“ ženklinimą, gamintojo išduotą EB atitikties deklaracijos kopiją arba gamintojo arba jo įgalioto atstovo techninį aprašymą, specifikacijas ar kitą lygiavertį dokumentą, arba pateikti tikslią nuorodą į gamintojo arba jo įgalioto atstovo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa informacija apie prekę.

