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1.KLAUSIMAS
Pagal pateiktas technines specifikacijas (toliau TS) nurodyta, kad įrengiamos esamos plokštės 2000x6000x140mm:
[image: ]

Pagal gautą atsakymą, demontuojamų ir įrengiamų kelio plokščių išmatavimai skirtingi:
“<Atsakymas
TS-01 nurodomas tik plokščių kiekis (36 vnt).
Demontuojamų gelžbetoninių plokščių išmatavimai: 36 x 2 x 6 x 0,18 = 77.76 m³
Montuojamų gelžbetoninių plokščių išmatavimai: 36 x 2 x 6 x 0,14 = 60.48 m³>”

Prašome patikslinti kokias plokštes vertinti pasiūlyme: naujas 36x2x6x0,14 (60,48m3/432m2) ar esamas išardytas (36 x 2 x 6 x 0,18 = 77.76 m³)?

ATSAKYMAS

Išardytos gelžbetoninės plokštės utilizuojamos. Montuojamos esamos naudotos gelžbetoninės plokštės 6000x2000x140 mm išmatavimų.

2.KLAUSIMAS
Pasluoksnis po plokštėmis numatytas tik AŠAS. DKŽ smėlio numatytas 30m3, tai išeitų ~6 cm. 
Ar šis pasluoksnis pakankamas kelio plokščių įrengimui? 

ATSAKYMAS

Demontavus pažeistą gelžbetoninę plokštę į tą pačią vietą montuojama kita plokštė. Tai nėra naujos dangos įrengimas.


3.KLAUSIMAS
Pagal DKŽ nurodyta asfalto įrengimas, prieš tai nufrezavus,  tačiau TS-03 nurodyta, kad frezuojama pilnai ir pagrindo sluoksnis su asfalto drožlėmis ir papildomai 0/32 dol. skalda:
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Dol.skaldos DKŽ nenurodyta. 

ATSAKYMAS
Skaldos sluoksnis nereikalingas.


4. KLAUSIMAS
Prašome patvirtinti, kad rangovas plokščių kainos vertinti neturi -- nes kaip suprantame plokštės (medžiaga) bus užsakovo, tik jas reikės atsivežti iš sandėliavimo vietos, kaip nurodyta TS-2 2 km atstumu?

ATSAKYMAS
Taip, rangovas plokščių kainos vertinti neturi.
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TS-02 [ Kelio dangos i§ gelzbetonio plokséiy jrengimas
Remontuojant riedéjimo tako gelzbetoniniy ploksciy dangg, naudojamos ¢samos 2000x6000x140 mm
natavimy gelZbetonio plokstés. Plokstés pervezama 2 km atstumu nuo sandeha\'lmo vlelns
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Apatinis pagrindo sluoksnis papildomas asfalto drozlemis ir dolomitines 0/32 skaldos sluoksniu 1K1 profilic

islyginimo ir nuolydZio suformavimo. Naudojama 0/32 skaldos Apatinio sluoksnio medziagos toly
paklojamos sluoksniais ir sutankinamos iki k<0,97. Skersinj nuolydj galima tikrinti naudojant poli
matuoklj. Sluoksnio lyguma reikia tikrinti 3 m ilgio linivote, prisilaikant LST EN 13036-7:2004
reikalavimy arba tam tikru lygumo matavimo jrenginiu. |





