Specialiųjų sąlygų 4 priedas 



INFORMACIJA APIE SIŪLOMĄ PREKĘ

Jei siūloma prekė neatitiks bent vieno techninio reikalavimo pasiūlymas bus atmestas. Geresnių techninių charakteristikų prekės bus laikomos atitinkančiomis techninės specifikacijos reikalavimus

	Pavadinimas
	Techninio reikalavimo aprašymas 
	Pildo tiekėjas: nurodomi siūlomos prekės techniniai parametrai  

SVARBU: tiekėjas turi nurodyti konkrečius techninius parametrus, neperkelti (copy/paste) techninio reikalavimo, nenurodyti abstrakčiai „atitinka“, „ne mažiau kaip“ ar pan. Siekiant tinkamai užpildyti informaciją apie siūlomą prekę, rekomenduojame susipažinti su Viešųjų pirkimų tarnybos parengta informacija tiekėjams tiekejo_abc.pdf (lrv.lt)1

	1. Paskirtis
	Specialiųjų priemonių diržas sukurtas kaip amunicijos diržas (toliau amunicijos diržas) ir skirtas nešioti ant jo pritvirtintą įvairią ginkluotę ir amuniciją.
	TAIP/NE (pabraukti teisingą)

	2. Reikalavimai prekėms
	Diržai turi būti pagaminti ne daugiau kaip prieš 12 mėn.  
	Nurodyti konkrečiai

	
	atsparūs ilgėjimui, smūgiams, trinčiai, lūžiams, paviršiaus įbrėžimams
	TAIP/NE (pabraukti teisingą)

	3. Konstrukcija 
	Sudarytas iš diržo, vertikaliai tvirtinamos diržo sagties ne platesnės nei 5 cm, diržo užlenktų galų su tekstilinėmis  fiksavimo kilpomis.
	Nurodyti konkrečiai 

	4. Dydžiai ir jų žymėjimas
	4.1. Diržų dydžių skalę sudaro ne mažiau kaip  8 dydžiai, kurie turi būti tinkami  žmonėms, turintiems juosmens apimtį nuo 80 cm iki 150 cm. 
ilgis (be sagties): +/- 1 cm
S (28-30) 89 cm
M (32-34) 99 cm 
L (36-38) 109 cm
XL (40-42) 47119 cm
2XL (44) -46) 129 cm
3XL (48-50) 140 cm
4XL (52-54) 150 cm
	Nurodyti konkrečiai 

	
	4.2. Etiketė, kurioje nurodytas gaminio dydis, turi būti įsiūta vidinėje diržo pusėje
	TAIP/NE (pabraukti teisingą)

	
	4.3. Esant poreikiui turi būti užtikrinta galimybė tiekti nestandartinių dydžių diržus (ne daugiau kaip 1 proc. perkamo maksimalaus kiekio).
	TAIP/NE (pabraukti teisingą)

	5. Diržo konstrukcija
	5.1. Diržo plotis turi būti 5 cm (± 0,3 cm). 
	Nurodyti konkrečiai 

	
	5.2. Diržo storis turi būti 0,5 –  0,7 cm.
	Nurodyti konkrečiai 

	
	5.3. Išorinė diržo pusė pagaminta iš nailoninio 1680D audinio.
	Nurodyti konkrečiai 

	
	5.4. Vidinėje diržo pusėje per visą diržo plotį (per visą diržo ilgį nebūtina) prisiūta kibaus tekstilinio užsegimo veltinio juosta, išskyrus diržo galus, kuriuose 15-20 cm ilgio prisiūta kibaus  užsegimo kabliukų juosta. Persegant diržo galus yra galimybė reguliuoti diržo ilgį.
	Nurodyti konkrečiai 

	
	5.5. Kibaus užsegimo kabliukų juosta turi  suteikti diržui papildomo standumo.
	TAIP/NE (pabraukti teisingą)

	
	5.6. Diržo kraštai aplink visą diržą turi būti apkantuoti atsparia trinčiai ir dėvėjimuisi 2 - 2,5 cm pločio kantavimo juostele (juostelės galai turi būti kokybiškai užtvirtinti ir tinkamai apdoroti, kad neirtų). Juostelės kraštas turi apgaubti kibaus tekstilinio užsegimo veltinio juostą.
	Nurodyti konkrečiai 

	
	5.7. Kantavimo juostelės kraštai diržo viduje ir išorėje turi būti vienodi ir tolygūs.
	TAIP/NE (pabraukti teisingą)

	
	5.8. Diržo sluoksniai tarpusavyje turi būti papildomai persiūti mažiausiai 3 siūlėmis. Diržo kraštų kantavimo juostelės siūlės persiuvimu nelaikoma.
	Nurodyti konkrečiai 

	
	5.9. Diržo galai užapvalinti.
	TAIP/NE (pabraukti teisingą)

	
	5.10. Išorinėje ir vidinėje diržo pusėje negali būti jokių spalvotų ženklų (ženklinimo).
	TAIP/NE (pabraukti teisingą)

	
	5.11. Diržo dydis nurodomas vidinėje diržo pusėje.
	TAIP/NE (pabraukti teisingą)

	6. Podiržis
	Podiržis (vidinis diržas) 4 cm pločio, su prisiūta švelnia velkro juosta, skirta sutvirtinti abu diržus. Viena diržo galas turi prisiūtą kibios juostos fragmentą 10-20 cm ilgio.
	Nurodyti konkrečiai 

	7. Diržo sagtis 
	Užsegimas/atsegimas – 2 užraktų sistema.
Atsegimas – tik nuspaudus užraktą.
Užsegimas – vertikalus.
Pagaminta iš atsparaus smūgiams ir spyruokliuojančio polimero.
Diržo sagtis turi turėti galimybę nusimauti nuo diržo.
Dižo sagtis neturi būti didesnė nei  5 cm pločio ir 6 cm aukščio.
	Nurodyti konkrečiai

	8. Diržo užlenktų galų fiksavimo kilpos
	Pagaminta iš nailono.
Užmaunamos ant užlenktų diržo galų ir juos fiksuojančios. 
Kiekis – 2 vnt.
	Nurodyti konkrečiai 

	9. Tvirtinimo kilpos
	Komplekte turi būti 4 vnt. diržo ir podiržio tvirtinimo kilpos, užsegamos su metalinėmis sagėmis ir su papildomai prisiūta velkro kabliukų juosta.
	Nurodyti konkrečiai 

	10. Reikalavimai kokybei
	Amunicijos diržai būti kokybiški: simetriški, neturi matytis defektų, pagalbinių medžiagų ar technologinio proceso liekanų.
	TAIP/NE (pabraukti teisingą)

	11. Siūlės
	Turi būti kokybiškos, užtvirtintos, tiesios, susiūtos pintais sintetiniais siūlais, siūlų galai  užlydyti, kad neirtų. Siūlų storis ir dygsnių tankumas turi būti kokybiški ir užtikrinti siūlės stiprumą.
	TAIP/NE (pabraukti teisingą)

	12. Spalva
	Visos diržo dalys ir detalės turi būti vienodos juodos spalvos.
	TAIP/NE (pabraukti teisingą)

	13. Garantijos terminas
	Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, bet ne daugiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.
	Nurodyti konkrečiai 

	14. Pakavimas 
	Diržas ir kilpa su metaliniu ar tvirto plastiko žiedu pakuojami į vieną skaidrų, patvarų, polietileno maišą. Ant maišo turi būti prilipdyta etiketė su informacija: gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo metai, tiekėjo pavadinimas.
	TAIP/NE (pabraukti teisingą)

	15. Pakavimas į dėžes
	Maišai su gaminiais turi būti supakuoti į kartonines dėžes vienodais kiekiais. Ant dėžės turi būti nurodyta dėžėje esančių gaminių (prekių) pavadinimas, kiekis, dydis.
	TAIP/NE (pabraukti teisingą)

	16. Reikalavimai pakavimo dėžėms
	Vienoje dėžėje turi būti tik vieno modelio, dydžio ir spalvos gaminiai. Vienos dėžės su gaminiais (prekėmis) svoris neturi viršyti 10 kg. 
	TAIP/NE (pabraukti teisingą)

	17. Reikalavimai gaminių gamybai

	Prekių gamintojas ir/arba tiekėjas privalo atitikti ISO 9001 arba lygiaverčio kokybės vadybos standarto reikalavimus.
Lygiaverčiu standartu laikomas toks standartas, kurio reikalavimai pilnai atitinka arba viršija ISO 9001 standarto reikalavimus.
Kartu su pasiūlymu pateikiama sertifikavimo įstaigos gamintojui išduota ISO 9001 ar lygiaverčio sertifikato reikalavimus atitinkanti sertifikato kopija.
Sertifikatas turi galioti pasiūlymo pateikimo metu bei per visą prekių tiekimo laikotarpį. Jei tiekėjo turimas sertifikato galiojimas baigiasi anksčiau negu prekių tiekimo laikotarpis, tiekėjas privalės pratęsti turimą sertifikatą (įsigyti naują) ir pateikti jį perkančiajai organizacijai.
	Nurodyti konkrečiai 





Aplinkosauginiai reikalavimai
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1. papunkčiu nustatomi šie aplinkos apsaugos reikalavimai:
1. pirminės ir antrinės prekių pakuotės turi būti pakuojamos į perdirbamąsias pakuotes pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas prekes pirkėjui, pateikia prekės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Už sutarties vykdymą pirkėjo paskirtas atsakingas asmuo patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šiame punkte nustatytų reikalavimų laikymosi. Nustačius, kad tiekėjas šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaiko, už sutarties vykdymą pirkėjo paskirtas atsakingas asmuo turi teisę prekių nepriimti ir laikyti, kad prekės turi trūkumų, kuriuos tiekėjas privalo ištaisyti, kitu atveju tiekėjui taikoma 100,00 (vieno šimto) Eur bauda;
2. tiekėjas privalo prekes atvežti ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 09.30 val. iki 12.00 val. arba nuo 12.45 val. iki 16.00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 09.30 val. iki 12.00 val. arba nuo 12.45 val. iki 14.00 val. Už sutarties vykdymą pirkėjo paskirtas atsakingas asmuo priimdamas prekes fiziškai įsitikina, ar tiekėjas prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Nustačius, kad tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, tiekėjui taikoma 100,00 (vieno šimto) Eur bauda.

 
