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Pirkimo sąlygų 2 priedas


[bookmark: _Hlk164159592]TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
AUTOMOBILIŲ NUOMOS PASLAUGOS

	Nuomojamų automobilių skaičius -10 vnt.
Preliminariai vienas automobilis nuvažiuoja iki 20 000 km per 12 mėn.

	Prekės pristatomos 2025 kovo 13 d. Prekių nuomos trukmė - 12 mėn. 

	Automobiliai turi būti pristatyti adresu Ežero g. 23, 47166, Kaunas


1. Perkama Prekė turi atitikti šiuos minimalius privalomus techninius reikalavimus (tiekėjai gali siūlyti ir geresnių techninių parametrų bei geresnius sertifikatus atitinkančią Prekę, nei nurodyta šiose techninėse specifikacijose).
2. Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia Prekių gamintojo parengtus dokumentus (gamintojo techniniai dokumentai arba gamintojo rašytinis patvirtinimas arba saugos duomenų lapas arba gamintojo bandymų ataskaita arba protokolas įrodantys, kad prekė atitinka nustatytus reikalavimus, arba katalogai, prekių aprašymai ar kt.), kurie patvirtintų nustatytų reikalavimų atitikimą, lietuvių kalba. Pateiktuose dokumentuose turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas keliamiems reikalavimams, t.  y. pabraukti kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal keliamus reikalavimus. Dokumentai ne lietuvių kalba turi būti išversti į lietuvių kalbą.

	Eil. Nr.
	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos
	Siūlomos techninių rodiklių reikšmės (pildo tiekėjas)
(tiekėjas turi nurodyti tikslius siūlomus rodiklius) 

	1. 
	Lengvasis mažos klasės iki 3,5 t bendrosios masės automobilis, M1 kategorija. Nurodyti transporto priemonės markę/ modelį
	

	2. 
	Automobilis iki 5 metų senumo
	

	3. 
	Variklio galingumas ne mažiau kaip 50 KW
	

	4. 
	Kėbulo tipas - sedanas (hečbekas)
	

	5. 
	Automobilis turi atitikti ne žemesnį kaip EURO 6 standartą
	

	6. 
	Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės
	

	7. 
	Galvos atramos ir saugos diržai vairuotojo ir visoms keleivių vietoms 
	

	8. 
	Elektroninė stabilizavimo sistema (ESP), stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
	

	9. 
	Vairas kairėje pusėje su vairo stiprintuvu
	

	10. 
	Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų remonto komplektas. Normalaus dydžio atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams), raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klijai)
	

	11. 
	Automobilyje turi būti neužšąlantis iki -35°C aušinimo skystis, oro kondicionavimo ir šildymo sistema
	

	12. 
	Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir „Kasko“ draudimo reikalavimus atitinkančia apsaugos sistema. Mažiausiai du užvedimo rakteliai su centrinio užrakto nuotolinio valdymo pulteliais
	

	13. 
	Automobilyje turi būti įmontuota laisvų rankų įranga
	

	14. 
	Guminių kilimėlių komplektas (salono priekyje ir gale)
	

	15. 
	Radijo imtuvas
	

	16. 
	Pavarų dėžė - automatinė
	

	17. 
	Durelių skaičius 4-5
	

	18. 
	Papildomas žieminių padangų komplektas
	

	19. 
	Vairo padėties reguliavimas
	

	20. 
	Parkavimo davikliai
	

	21. 
	Degalų rūšis-benzinas, benzinas/elektra
	

	22. 
	Automobilis turi būti visiškai sukomplektuotas, su visais dokumentais bei priklausiniais: vaistinėle, gesintuvu, avariniu ženklu, šviesą atspindinčia liemene, transportavimo kilpa
	

	23. 
	Automobilyje turi būti naudojimo instrukcijos knygelė lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas
	

	24. 
	Nuomotojas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą techninę priežiūrą nuomotojo ar jo atstovo nurodytose automobilių techninės priežiūros dirbtuvėse Lietuvos Respublikoje
	

	25. 
	Automobilis turi būti draustas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės ir Kasko draudimu, kuris galioja visą automobilio nuomos sutarties laikotarpį
	

	26. 
	Nuomotojas automobiliui turi suteikti techninio aptarnavimo garantiją visą automobilio nuomos sutarties laikotarpį. Automobilių remonto išlaidas nuomotojas padengia sutarties galiojimo laikotarpiu, išskyrus, kai gedimas įvyko dėl nuomininko kaltės, netyčinės ar tyčinės veikos ir remonto išlaidos nedengiamos draudimo išmokomis arba šių išmokų nepakanka
	

	27. 
	Remonto, techninio aptarnavimo metu, jei remonto darbai užtrunka ilgiau nei 2 darbo dienas, nuomininkui suteikiamas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo automobilio perdavimo momento, ne senesnis nei 5 metų ir ne žemesnės nei kompaktinės klasės pakaitinis automobilis pagal Automobilių suskirstymo lentelę (išskyrus atvejus, kai išnuomojamas mažos klasės automobilis, tokiu atveju kaip pakaitinis gali būti suteikiamas ir mažos klasės automobilis). Jei automobilis yra nepataisomas, nuomotojas ne vėliau kaip per pristatymo terminą, kuris buvo pateiktas pasiūlyme turi pateikti kitą, techninės specifikacijos reikalavimus atitinkantį automobilį
	

	28. 
	Nuomotojas turi sudaryti sąlygas ir neprieštarauti, kad į automobilį būtų įdiegti telemetrinės kontrolės sistemos įrenginiai (GPS, kuri prijungiama prie automobilio borto kompiuterio).
Perkančioji organizacija sistemas įsidiegs savo lėšomis.
	

	29. 
	Nuomotojas atlieka automobilių priekinių durelių apklijavimą informaciniais lipdukais pagal perkančiosios organizacijos pateiktą pavyzdį, bei šiuos lipdukus nulupa pasibaigus nuomai, neskaičiuodamas papildomo mokesčio
	

	30. 
	Automobilis privalo atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo (Aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymas Nr. D1-508 (aktuali redakcija)) antrame priede 10.1.2.1 punkte nurodytą minimalų aplinkos apsaugos kriterijų – „transporto priemonės išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis, išmatuotas pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių („Euro 6“) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007) ir jo įgyvendinimo priemonėmis, M1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 95 g/km. 
Atitiktį įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai) arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
	









