Protokolo priedas 1


	TIEKĖJŲ PAKLAUSIMAI (TURINYS NETAISYTAS)
	ATSAKYMAI

	Joninių gatvės techninio projekto specifikacijose nurodyta, kad apatinis asfaltbetonio sluoksnis įrengiamas iš asfaltbetonio mišinio AC 32 PN. Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodomas mišinys AC 22 PN. Prašome patikslinti, kokį iš kokio asfaltbetonio mišinio turi būtų įrengtas apatinis asfaltbetonio sluoksnis.
	Tiksliname, kad turi būti naudojamas mišinys AC 22 PN.


	[bookmark: _Hlk190850194]KLAUSIMAS. Jonavos g. turi būti vertinamas 3 apšvietimo atramų įrengimas. Perkančioji organizacija 2025 02 12 d patikslino, kad (cituojame) "Apšvietimo projektas nebus tikslinamas. Vertinti taip kaip numatyta veiklų sąraše 3 atramas su šviestuvais ir visais kitais darbais, priklausančiais apšvietimo atramoms. AVS skydo nereikia." Prašome nurodyti, KURIAS atramas reikia įvertinti, kad visi Rangovai galėtų tinkamai įsivertinti visus priklausančius darbus.
KLAUSIMAS. Dėl projekto apšvietimo dalies: 
Prašome nurodyti Joninių gatvės 3 atramų su šviestuvais numerius bei numerius tų atramų , nuo kurių jos turi būti pajungtos.
	Tiksliname, kad turi būti vertinamos 4 atramos  A9, ŠV30, 
A8, ŠV29,
A7, ŠV28
A6, ŠV27
 Kadangi pasikeitė vertinamų atramų skaičius pridedame dokumentą „Specialiosios Žemaitės Joninių gatvės sąlygos  aktuali redakcija 02-19“ kuriame yra patikslintas Pirkimo sąlygų 7 priedas „Įkainotos veiklos sąrašas“ 

	SUSISIEKIMO DALIS Žemaitės g., Joninių g.
· Prašome pateikti piltinio grunto įrengimo kiekius po žaliomis dangomis
[image: Paveikslėlis, kuriame yra diagrama, eskizas, ekrano kopija, Planas

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
	Rangovas teikdamas pasiūlymą turi vadovautis pateiktu sąnaudų kiekių žiniaraščiu. Šie klausimai bus sprendžiami projekto vykdymo priežiūros metu. Jeigu bus poreikis papildomiems darbams, jie bus finansuojami.


	SUSISIEKIMO DALIS Joninių g.
SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS
· 1.Paruošiamieji ir ardymo darbai
1.9 Pralaidų demontavimas 24 m3
Prašome pateikti demontuojamų pralaidų diametrus bei jų ilgius metrais.
· Prašome pateikti piltinio grunto įrengimo kiekius po žaliomis dangomis

	Demontuojamos D100-D400 pralaidos, ilgis  nuo 3,0 m iki 12 m, bendras ilgis – 115,0 m.

	SUSISIEKIMO DALIS Joninių g.
SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS
· 2.12.  Drenažo įrengimo darbai:
Prašome drenažo įrengimo žemės darbų kiekius pateikti atskira eilute.
	Rangovas teikdamas pasiūlymą turi vadovautis pateiktu sąnaudų kiekių žiniaraščiu.


	SUSISIEKIMO DALIS Joninių g.
SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS
· 3.5 Kelkraščių įrengimo darbai
Prašome pateikti kelkraščio apatinio sluoksnio įrengimo darbų kiekius.

	Rangovas teikdamas pasiūlymą turi vadovautis pateiktu sąnaudų kiekių žiniaraščiu. Šie klausimai bus sprendžiami projekto vykdymo priežiūros metu. Jeigu bus poreikis papildomiems darbams, jie bus finansuojami.


	SUSISIEKIMO DALIS Joninių g.
SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS
· 5. Kiti darbai
5.1.4. Šulinio perdangos plokštės keitimas
Prašome nurodyti keičiamų perdangos plokščių diametrą, kad visi Tiekėjai juos įsivertintu vienodai.

	Rangovas teikdamas pasiūlymą turi vadovautis pateiktu sąnaudų kiekių žiniaraščiu. Perdangos plokščių diametras 2,0 m.


	SUSISIEKIMO DALIS Joninių g.
SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS
5.1.8. Betoninio latako LE 3-24 (400x500x240mm) įrengimas.
Prašome pateikti betoninių latakų įrengimo skersinį profilį.

	Betoninis latakas įrengiamas palei atraminę sienutę ant 20 cm storio C20/25-XC2-F50-W2 betono pagrindo. Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti lataką pagal pateiktą aprašymą. Latako sprendiniai bus detalizuojami Darbo projekto metu.


	SUSISIEKIMO DALIS Joninių g.
SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS
5.1.9. Vandens surinkimo šulinio D400 įrengimas ir pajungimas j lietaus kanalizacija.
Prašome nurodyti prijungiamo į lietaus kanalizaciją vamzdžio diametrą bei ilgį.

	.: Į šį mato vienetą Rangovas turi įsivertinti pajungimą PVC vamzdžiu d200, vamzdžio ilgis – 25 m.





Informuojame, kad nukeliamas pasiūlymų pateikimo terminas iki 2025-02-24 d. 9:00 val.
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