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LAUKO ŠIUKŠLIADĖŽIŲ 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Perkančioji organizacija – Biudžetinė įstaiga „Klaipėdos paplūdimiai“ perka 16 vnt. lauko šiukšliadėžių (toliau - prekės), kurios bus įrengiamos vietoj senų susidėvėjusių šiukšliadėžių paplūdimio zonoje, Smiltynėje;
2. Prekės privalo būti atvežtos adresu Garažų g. 6, Klaipėda.
3. Prekės turi būti naujos, nenaudotos;
4. Tiekiamos prekės turi būti pilnai sukomplektuotos, be išorinių pažeidimų;
5. Tiekėjas, pristatydamas prekes turi pateikti eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijas lietuvių ir gamintojo kalbomis, kuriose turi būti detaliai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti parduodamas prekes;
6. Šiukšliadėžės (visos 16 vnt.), skirtos šiukšlių surinkimui, turi būti vieningo dizaino (formos);
7. Prekėms turi būti suteikiamas ne mažesnis nei 24 mėnesių garantinis laikotarpis, per kurį galioja visi gamintojo ir Tiekėjo garantiniai įsipareigojimai, ir per kurį Tiekėjas turi teikti pilną garantinį remontą arba pakeisti prekes. Garantinis laikotarpis prasideda nuo prekių pristatymo ir prekių perdavimo – priėmimo pasirašymo dienos.
8. [bookmark: _Hlk190863397][bookmark: _Hlk190863425]Medinėms dailylentėms  turi būti suteikta mažiausiai 120 mėn. garantija nuo grybelio, puvimo ir pelėsio. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentas: Gamintojo atitikties deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas , kuris pateikiamas kartu su prekių perdavimo – priėmimo aktu.
9. Siūlomos prekės turi būti ne prastesnių nei nurodyta žemiau lentelėse parametrų, siūlomos prekės gali būti geresnių parametrų nei nurodyta. 
Jeigu tiekėjo siūlomos prekės yra pagamintos (sukurtos), įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, su pasiūlymu pateikiami prekės gamintojo dokumentai:
             (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad CPO ir Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.
Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats bus siūlomų prekių gamintojas, papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama.
Techniniai reikalavimai šiukšliadėžėms:
	EIL.
Nr.
	Parametras
	Reikalaujamos parametrų reikšmės

	Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas
(Pildo tiekėjas)

	1.
	Šiukšliadėžė skirta laukui. Tipas*[image: ]
Prekės pavyzdys tik analogas
	Šiukšlių dėžė su stogeliu, rakinama, antivandalinė

	Siūlome šiukšlių dėžę su stogeliu, rakinamą, antivandalinę taip/ne (palikti tinkamą).

Internetinė nuoroda-(os) į prekės aprašymą-(us) (jei yra): įrašyti
Prekė yra pagaminta (sukurta) / bus gaminama (palikti tinkamą): 
Prekės gamintojas (čia nurodyti pagamintos (sukurtos) / gaminamos prekės gamintoją).
Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), turi būti nurodyti šie jos duomenys: prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra), internetinė nuoroda (įrašyti, jei yra).

	2.
	 Tūris (talpa) l
	Ne mažiau 120 l talpos
	Tūris įrašyti  l talpos 

	3.
	Aukštis
	Ne mažiau kaip 1050 mm;
	Aukštis  įrašyti  mm

	4.
	Ilgis
	Ne mažiau kaip 580 mm;
	Ilgis įrašyti mm

	5.
	Plotis
	Ne mažiau kaip 370 mm.
	Plotis įrašyti mm

	6.
	Medžiagiškumas
	Plieno konstrukcija su medinėmis lentelėmis sujungta, naudojant nerūdijančio plieno  varžtus/jungtis. Konstrukcija pagaminta iš perdirbto, karštai valcuoto, konstrukcinio plieno ne mažiau 4mm storio. Plienas – karštai cinkuotas, C5-M klasės, dažytas milteliniu būdu, poliesterio dažais.
Medis - natūralus (nealyvuotas) tropinis kietmedis.  Medienos* atsparumas vandalizmui (kietumas apie 130 N/mm², vertė pagal Janek).
	1. Plieno konstrukcija su medinėmis lentelėmis sujungta, naudojant nerūdijančio plieno  varžtus/jungtis taip/ne (palikti tinkamą);
2. Konstrukcija pagaminta iš perdirbto, karštai valcuoto, konstrukcinio plieno įrašyti mm storio taip/ne (palikti tinkamą).
3. Plienas – karštai cinkuotas, C5-M klasės, dažytas milteliniu būdu, poliesterio dažais taip/ne (palikti tinkamą).
4. Medis - natūralus (nealyvuotas) įrašyti medienos rūšį.  
5. Medienos* atsparumas vandalizmui (kietumas apie 130 N/mm², vertė pagal Janek) taip/ne (palikti tinkamą).

	7.
	Įdėklas
	Pagamintas cinkuoto plieno lakšto  ne mažiau 0,8mm storio
	Įdėklas pagamintas cinkuoto plieno lakšto  įrašyti mm storio

	8.
	Spalva
	 Tiekėjas privalo pasiūlyti mažiausiai 3 medžio ir plieno spalvas.  Šiukšliadėžių spalva yra derinama su Perkančiąja organizacija. Spalva turi atitikti standartinę gamintojo RAL spalvų paletę.
	Siūlome medienos spalvas:
1. įrašyti
2. įrašyti
3. įrašyti
Siūlome plieno spalvas:
1. įrašyti
2. įrašyti
3. įrašyti


	9.
	Tvirtinimo būdas
	Pritvirtinama ankerių pagalba prie pagrindo
	Šiukšliadėžė tvirtinama ankerių pagalba prie pagrindo taip/ne (palikti tinkamą).


* Siūlomos prekės gali skirtis nuo analogų ir nuotraukų. Tiekėjas pasiūlyme pateikia savo siūlomos prekės grafinį vaizdą.
APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI (AAK): vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas),  patvirtinto LR Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508:
[bookmark: _Hlk162963177][bookmark: _Hlk162963410][bookmark: _Hlk179210161][bookmark: _Hlk162961049]1)- 4.1 punktu – perkamų prekių apimtyje yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai pagal Tvarkos aprašo 2 priedo XIII skyriaus 16 p.– medžio drožlės plokštė ir mediena* (techninės specifikacijos lentelės 6 eil. 3 stulpelis);

[bookmark: _Hlk162960976]Medienai* taikomi reikalavimai (mediena ir jos produktai):
-ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;
-plokštėse, kuriose yra formaldehido rišamųjų medžiagų, formaldehido emisija į atmosferą E1 klasės plokštėms turi būti ne didesnė kaip 0,124 mg/m3 oro pagal bandymo metodą LST EN 13986 „Medienos skydai, naudojami statybinėms konstrukcijoms. Charakteristikos, atitikties įvertinimas ir ženklinimas“ (arba lygiavertį standartą) arba formaldehido koncentracija turi būti ne didesnė kaip 0,1 ppm pagal bandymo metodą LST EN 717-1 „Medienos skydai. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas. 1 dalis. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas kameros metodu“ (arba lygiavertį standartą).
[bookmark: _Hlk190787124]Atitiktį aukščiau nurodytam (1 p.) AAK Perkančioji organizacija reikalaus aplinkos apsaugos kriterijus pagrindžiančių dokumentų iš tiekėjo prieš pasirašant prekių perdavimo-priėmimo aktą. Galimi pateikti dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.
2)-4.4.4.4. papunkčiu – prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.
Atitiktį aukščiau nurodytam (2 p.) AAK Perkančioji organizacija reikalaus aplinkos apsaugos kriterijus pagrindžiančių dokumentų iš tiekėjo prieš pasirašant prekių perdavimo-priėmimo aktą. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Pardavėjo ir (ar) gamintojo ir (ar), importuotojo raštiškas patvirtinimas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
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