2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.
	*Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo), siekdamas įrodyti atitikimą, šiuose dokumentuose tiekėjas privalo pažymėti kurį techninės specifikacijos reikalaujamos charakteristikos punktą atitinka. 
	Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.

1. Bendrosios sąlygos: 
1.1. Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Prekės pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo;
1.2. Prekės pristatymo vieta – Šatrijos g. 5, Skuodas;
1.3. Tiekėjas turi garantuoti, kad į automobilį įdiegus telemetrinę kontrolės sistemą, ji nepanaikins ir neapribos automobilio garantijos;
1.4. Automobilis turi būti visiškai sukomplektuotas, su visais dokumentais bei priklausiniais: vaistinėle, gesintuvu, avariniu ženklu, šviesą atspindinčia liemene, transportavimo kilpa;
1.5. Automobilyje turi būti naudojimo instrukcijos knygelė, kurioje turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas;
1.6. Tiekėjas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą techninę priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytose automobilių techninės priežiūros dirbtuvėse Lietuvos Respublikoje ne didesniu kaip 150 km atstumu nuo perkančiosios organizacijos registracijos vietos;
1.7. Tiekėjas privalo suteikti automobiliui ne mažiau kaip 5 metų arba 100000 kilometrų ridai garantiją, jei perkančioji organizacija laikosi Tiekėjo nustatytų automobilio aptarnavimo sąlygų;
1.8. Tiekėjas privalės užregistruoti automobilį perkančiosios organizacijos vardu;
1.9. Tiekėjas privalės pristatyti automobilį su galiojančiu techninės apžiūros talonu. Turi galioti ne mažiau 23 mėnesius.

2. Perkamo objekto privalomieji techniniai reikalavimai:
	Eil. Nr.
	PERKAMO OBJEKTO PRIVALOMIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI 
	Prekės/įrangos
pavadinimas ir rodiklių
reikšmės (įvardinant
tikslius įrangos/prekių
gamintojų ir
įrangos/prekių modelių
pavadinimus bei rodiklių
reikšmes)
Pastaba: apsiribojimas
vien įrašais „atitinka“
ir/arba „taip“ negalimas

	
	Gamintojas ir modelis
	Gamintojas:  [įrašyti]
Modelis: [įrašyti jeigu toks yra]

	2.1.
	Lengvasis iki 3,5 t. bendrosios masės automobilis, M1 kategorija, priskiriamas 12a vidutinių visureigių klasei
	[įrašyti]

	2.2.
	Kėbulo tipas – visureigis, varomieji ratai 4 x 4 (visų ratų pavara)
	[įrašyti]

	2.3.
	Automobilio pagaminimo metai – ne senesnis nei 2022 metų gamybos
	[įrašyti]

	2.4.
	Automobilio rida – ne daugiau nei 60000 km.
	[įrašyti]

	2.5.
	Didžiausia naudingoji galia ir (arba) elektrinio variklio didžiausia naudingoji galia (kw) ne mažiau 130 / 85
	[įrašyti]

	2.6.
	Variklio darbinis tūris 2300 - 2500 cm3
	[įrašyti]

	2.7.
	Vidutinės degalų (benzino) sąnaudos – ne daugiau 5,0 L/100 km
	[įrašyti]

	2.8.
	Savitasis išmetamo CO2 kiekis, g CO2/tkm – ne daugiau 135
	[įrašyti]

	2.9.
	Vairas kairėje pusėje su vairo stiprintuvu
	[įrašyti]

	2.10.
	Vairo padėties reguliavimas pagal aukštį ir kampą
	[įrašyti]

	2.11.
	Durelių skaičius – ne mažiau 4
	[įrašyti]

	2.12.
	Sėdimų vietų skaičius ne mažiau 5
	[įrašyti]

	2.13.
	Degalai ir (arba) galios šaltinis –  Benzinas / elektra
	[įrašyti]

	2.14.
	Automatinė pavarų dėžė 
	[įrašyti]

	2.15.
	Ilgis 4500 - 4700 mm., plotis 1800 – 1900 mm.
	[įrašyti]

	2.16.
	Atstumas tarp ašių 2600 – 2700 mm. 
	[įrašyti]

	2.17.
	Važiuoklės prošvaisa ne mažiau 190 mm
	[įrašyti]

	2.18.
	Saugumo užtikrinimo įranga:
Ne mažiau kaip septynios SRS oro saugos pagalvės
Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA) su vairo valdymo ir automobilio išlaikymo eismo juostos centre funkcijomis
Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) (nekomplektuojama modeliuose su mechanine transmisija)
Išmanioji adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (iACC)
Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
Stabdžių antiblokavimo (ABS), elektroninė stabdymo galios paskirstymo (EBD) ir pagalbinė stabdymo (BA) sistemos
Stabdžių sulaikymo (BH) ir pagalbinė stabdymo susidūrimo metu (SCB) sistemos
Aktyvioji pagalbinė posūkių atlikimo sistema (ACA)
Avarinio stabdymo signalizacijos sistema (EBS)
Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
	[įrašyti]


	2.19.
	Automobilio apsaugos sistema (signalizacija ar pan.)
	[įrašyti]

	2.20.
	Laikinas atsarginis ratas
	[įrašyti]

	2.21.
	Tinkamų eksploatacijai padangų komplektas pagal sezoną
	[įrašyti]

	2.22.
	Automobilis turi atitikti ne mažesnį kaip EURO 6AP standartą
	[įrašyti]

	

	
	
	
	

	(Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo)
	
	       (parašas) 
	
	          (vardas, pavardė) 




