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 Priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
Naujas lengvasis krovininis automobilis (N1 klasė)

Siūlomas lengvasis krovininis automobilis privalo visiškai atitikti funkcinius ir 
įrengimo reikalavimus, išdėstytus techninėje specifikacijoje lentelėje. 


	Siūlomo naujo krovininio automobilio (N1 klasė) markė ir modelis: /įrašyti/





	Eil.
Nr.
	Rodikliai
	Reikalavimai
	Gamintojo techninės charakteristikos: (įrašomos konkrečios rodiklių reikšmės)

	1. 
	Automobilio komplektacija
	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys su nauja 2024 m. komplektacija, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.
	/įrašyti/

	2. 
	Automobilio pagaminimas
	Naujas, neeksploatuotas
	/įrašyti/

	3. 
	Automobilio rūšis
	Automobilio kategorija (N1)
	/įrašyti/

	4. 
	Automobilių skaičius, vnt.
	1
	/įrašyti/

	5. 
	Garantija 
	Ne mažiau kaip 3 metai arba 150000 km ridai visiems automobilio mazgams ir detalėms

	/įrašyti/

	6. 
	Keleivių skaičius (su vairuotoju) 
	Ne mažiau 3
	/įrašyti/

	7. 
	Bendras ilgis, cm
	Ne daugiau 7000 mm ir ne mažiau 5000 mm
	/įrašyti/

	8. 
	Plotis
	Ne mažiau kaip 1870 mm ir ne daugiau, kaip 2100
	/įrašyti/

	9. 
	Prošvaisa
	Ne mažiau kaip 180 mm
	/įrašyti/

	10. 
	Aukštis
	Ne mažiau 2500 mm
	/įrašyti/

	11. 
	Ratų bazė
	Ne mažiau 3700 mm
	/įrašyti/

	12. 
	Automobilio bendroji masė, kg
	Ne daugiau kaip 3500 kg
	/įrašyti/

	13. 
	Darbinis tūris
	Ne mažiau kaip 1,9 l ir ne daugiau kaip 2,5 l.
	/įrašyti/

	14. 
	Variklio galia (kW/AG)
	Ne mažiau 100 kW
	/įrašyti/

	15. 
	Kuro rūšis
	Dyzelinas arba benzinas
	/įrašyti/

	16. 
	Pavarų dėžė
	Mechaninė arba automatinė ne mažiau 6 pavarų
	/įrašyti/

	17. 
	Durelių skaičius
	Ne mažiau nei 4 (iš kurių vienos slankiojančios šoninės ir vienos galinės dvivėrės)
	/įrašyti/

	18. 
	Vidutinės kuro sąnaudos l/100 km
	Ne daugiau kaip 9,5 l
	/įrašyti/

	19. 
	Salono šildymas ir vėdinimas
	Automobilyje turi būti šildymo sistema ir klimato kontrolės sistema.
	/įrašyti/

	20. 
	Šoniniai veidrodėliai 
	Kairėje ir dešinėje pusėje, valdomi elektriniai, bei šildomi
	/įrašyti/

	21. 
	Guminiai grindų kilimėliai
	Būtina
	/įrašyti/

	22. 
	Minkšto plastiko grindų danga keleivių skyriuje
	
Būtina
	/įrašyti/

	23. 
	Automobilio kėbulo spalva
	Reikalavimų nekeliama
	/įrašyti/

	24. 
	Salono apmušalai medžiaginiai, spalva tamsi, ilgalaikė, kuo atsparesnė dėvėjimuisi
	Būtina
	/įrašyti/

	25. 
	Garso sistema
	Gamyklinė garso sistema ir laisvų rankų įranga, USB jungtis
	/įrašyti/

	26. 
	Dienos šviesos
	Būtina
	/įrašyti/

	27. 
	Paruošimas eksploatacijai, KET rinkinys, registracija ir TA
	Būtina
	/įrašyti/

	28. 
	Atitikimas automobilių ekologijos EURO standartams      
	Turi atitikti ne žemesnį kaip EURO 6 išmetamųjų dujų emisijos standartą
	/įrašyti/

	29. 
	Ratlankiai
	Ne mažesni 16 colių
	/įrašyti/

	30. 
	Dokumentacija, instrukcija lietuvių kalba 
	Būtina
	/įrašyti/

	31. 
	Atsarginis ratas
	Būtina
	/įrašyti/

	32. 
	CO2 emisija (g/km)    
	Ne daugiau kaip 250 g/km
	/įrašyti/

	33. 
	Važiuoklė
	Priekiniai arba galiniai varomieji ratai
	/įrašyti/

	34. 
	Ratų slėgio matavimo sistema
	Būtina
	/įrašyti/

	35. 
	Atskiros dienos važiavimo šviesos
	Būtina
	/įrašyti/

	36. 
	Elektroninė stabilizavimo sistema 
	Būtina
	/įrašyti/

	37. 
	Vairo stiprintuvas bei reguliuojama vairo kolonėlė
	Būtina
	/įrašyti/

	38. 
	Elektriniai langų kėlėjai
	Būtina
	/įrašyti/

	39. 
	Elektra šildomas priekinis stiklas
	Būtina
	/įrašyti/

	40. 
	Greičio palaikymo įrenginys
	Būtina
	/įrašyti/

	41. 
	Priekinės oro pagalvės
	Būtina
	/įrašyti/

	42. 
	Signalizacija atitinkanti draudimo bendrovių reikalavimus draudžiant tokios klasės automobilius „kasko“ draudimu
	Būtina
	/įrašyti/

	43. 
	Centrinis durelių užraktas su nuotoliniu valdymo pulteliu
	Būtina
	/įrašyti/

	44. 
	Saugos diržų įspėjimo sistema 
	Būtinas
	/įrašyti/

	45. 
	Kablys priekabai
	Nebūtinas
	/įrašyti/

	46. 
	Garantinio techninio aptarnavimo centras
	Kauno miesto ar Kauno rajono teritorijoje
	/įrašyti/

	47. 
	Automobilio pristatymo terminas
	Ne daugiau kaip 3 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo
	/įrašyti/

	48. 
	Žieminių ir vasarinių padangų komplektai
	Būtina
	/įrašyti/

	49. 
	Krovinių skyriaus įrengimas
	Sienos turi būti dengtos drėgmei atsparios faneros, įvairios apdailos aliuminio arba polipropileno danga. Grindys dengtos 9-12 mm storio pilka arba tamsiai ruda, rifliuota, drėgmei atsparia fanera. Drėgmei atspari fanera dengta armuota neslidžia PVC danga.
	/įrašyti/



