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Techninė specifikacija

TRAKTORIAUS IR JO PRIEDŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Rodiklis
	Reikalaujama rodiklio reikšmė
	Siūlomo rodiklio reikšmė

	1.
	Traktorius 
	Ratinis
	

	2.
	Variklio vardinė galia pagal ECE-R120 arba analogišką standartą, be galios didinimo sistemų
	Ne mažesnė kaip 65 kW
	

	3.
	Varikliui taikomi deginių emisijos reikalavimai
	Variklis turi atitikti galiojantį 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1628 „Dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama direktyva 97/68/EB, nuostatų įgyvendinimo“ (aktuali redakcija) arba lygiaverčius standartus. 
Turi atitikti Europos deginių emisijos standartą varikliams ne žemesnį nei Stage V
	

	4.
	Variklio cilindrų skaičius 
	Ne mažiau kaip 4
	

	5.
	Būklė, gamybos metai
	Naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne seniau kaip 2024 m.
	

	6.
	Variklio aušinimas
	Skysčiu
	

	7.
	Transmisija
	4WD (visi ratai varomi)
	

	8.
	Hidraulinės pakabos keliamoji galia, kg
	Ne mažiau kaip 1700 kg
	

	9.
	Reguliuojama vairo kolonėlė
	Turi būti
	

	10.
	Priekinės padangos 
	Ne mažesnės kaip 320/85/R24
	

	11.
	Galinės padangos
	Ne mažesnės kaip 460/85R30
	

	12.
	Hidraulinio siurblio našumas, 1/min.
	Ne mažesnis kaip 36 l/min
	

	13.
	Kabinos šildymas ir vėdinimas
	Oro kondicionavimo ir šildymo sistema turi būti
	

	14.
	Garantija
	Ne mažiau kaip 2 metai arba 1000 moto valandų
	

	15.
	Pneumatinė stabdžių sistema
	Turi būti sumontuota
	

	16.
	Galiniai balastiniai svoriai (pagal gamintojo techninius reikalavimus)
	Turi būti
	

	17.
	Taršos reikalavimai
	Turi atitikti ES taršos TIER ir saugumo reikalavimus.
	

	18.
	Apmokymas
	Būtinas, ne mažiau kaip 4 val.
	

	19.
	Pateikiami dokumentai
	Traktoriaus ir savaeigės mašinos registracijos liudijimas pirkėjo vardu. Traktoriaus eksploatavimo, aptarnavimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių kalba. Remonto žinynas ir atsarginių detalių katalogas  lietuvių kalba.
	

	
	Traktoriaus priedai:
	
	

	20.
	„V“ formos sniego verstuvas su priekine trišake pakaba
	
	

	20.1.
	Darbinis plotis
	Ne mažesnis kaip 2500 mm
	

	20.2.
	Darbinis aukštis
	Ne mažesnis kaip 850 mm
	

	20.3.
	Darbinės padėtys
	Ne mažiau kaip 4
	

	20.4.
	Atakos kampas, kairė+dešinė pusės (laipsniais)
	Turi būti 33+33
	

	20.5.
	Atakos kampo reguliavimas
	Turi būti hidraulinis
	

	20.6.
	Apsauga
	Turi būti spyruoklinė
	

	20.7.
	Skirtas traktoriui kurio galia  AG
	Nuo 65 AG iki 80 AG
	

	20.8.
	Masė kg
	Ne didesnė kaip 680 kg
	

	20.9.
	Trišakė hidraulinė pakaba 
	Turi būti
	

	21.
	Frontalinis krautuvas su kaušu
	
	

	21.1.
	Kėlimo aukštis mm
	Ne mažiau kaip 3000 mm
	

	21.2.
	Kasimo gylis mm
	Ne mažiau kaip 200 mm
	

	21.3.
	Krautuvo masė kg
	Ne didesnė kaip 520 kg
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