1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Bepiločiai orlaiviai/dronai su specialia įranga

	Eil. Nr.
	Įrenginys/parametras
	Kiekis, 
vnt./kompl.
	Reikalaujama minimali reikšmė
	Atitikimas reikalavimui (nurodyti konkretų techninį parametrą arba aprašymą)

	1.
	Bepilotis orlaivis
	2 vnt.
	Orlaivio matmenys (be propelerių):

sulankstytas ne daugiau kaip 420 x 325 x 120 mm;

išskleistas ne daugiau kaip 450 x 560 x 190 mm.

Svoris (be baterijos ir be krovinio): nuo 1000 g iki 1100 g. 
Svoris (su baterija ir be krovinio): nuo 1500 g iki 1600 g.
Maksimalus kilimo svoris: nuo 1800 g iki 1900 g. 
Darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20°C iki ne mažiau +50°C.
Laikymo temperatūros diapazonas: nuo -20°C iki +45°C.
Įrenginio atsparumo IP klasė: ne žemesnė kaip IP44.
Veikimo dažniai: 2,2 - 2,7 GHz dažnių diapazone.
Antenos stiprinimas: ne mažiau nei 3 dBi.
Ryšiai GNSS: ne prasčiau kaip GPS+GLONASS+Galileo.
Skrydžio tikslumas (GPS režimu): nuo 0.5 m iki 2.5 m.
Matymo laukas:  ne mažiau nei +/- 1,7 laipsnio kūginis spindulys.
Kliūčių aptikimo diapazonas: iki 20 m.
Triukšmo lygis: iki 60 dBa 15 m atstumu.  
Maksimalus pakreipimo kampas: iki 45 laipsnių.
Maksimalus pakilimo greitis: nuo 4 m/s iki 5 m/s. 
Maksimalus nusileidimo greitis: nuo 1,5 iki 3,5 m/s.
Maksimalus greitis su apkrova:

Su standartiniais propeleriais: nuo 55 km/h iki 58 km/h;

Su tyliais propeleriais: nuo 45 km/h iki 48 km/h.

Atsparumas vėjo greičiui: ne mažiau kaip 14 m/s.
Skrydžio atstumas: ne mažiau kaip 14,00 km.
Skrydžio trukmė (su apkrova)ne mažiau kaip 30 min.
Pakilimo aukštis virš jūros lygio: ne mažiau kaip 2800 m.
Standartiniai propeleriai: ilgis: ne daugiau kaip 31 cm.
Tylūs propeleriai: ilgis: ne daugiau kaip 34 cm.
	Įrašo tiekėjas .......



	2.
	Garantija
	-
	Visai įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėn. garantija su galimybe pratęsti garantinį laikotarpį.
	Įrašo tiekėjas .......



	3.
	Bepiločio orlaivio baterijos 
	6 vnt.
	Pajėgumas/talpa (kiekvienos): ne mažiau kaip 7500 mAh.
Nominali įtampa:  ne mažiau 15,2 V.
Įkrovimo įtampa: 15 V- 18 V.

Baterijos tipas: LiPo 4S arba lygiavertis

Veikimo temperatūra: nuo -20°C iki +55°C.
Pašildymo galia: ne mažau kaip 50W.

Bepiločio orlaivio baterijos  pritaikytos ir tinkančios bepiločiam orlaiviui, nurodytam punkte eil. Nr. 1. 
	Įrašo tiekėjas .......



	4.
	Bepiločio orlaivio videokamera su optiniu priartinimu
	2 vnt.
	Videokameros matmenys: ne didesnė kaip 110 x 90 x 105 mm. 

Vaizdo jutiklis: ne prasčiau kaip 4MP 1/3 colio CMOS jutiklis.

Objektyvas: nuo 3,3 iki 33,0 mm.

Matymo laukas: horizontalus nuo 59,2° iki 6,7°.

Optinis priartinimas: ne mažiau kaip 10 kartų.

Skaitmeninis priartinimas: ne mažiau kaip 2 kartai.

Hibridinis priartinimas: ne mažiau kaip 20 kartų.

Maksimali vaizdo raiška: ne mažiau kaip 1920(H)x1080(V).

Vaizdo įrašų kadrų dažnis: ne mažiau kaip 30 kadr./s.

Metaduomenų laukai:

turi būti vaizdo jutiklio GPS koordinatės ir kryptis;

turi būti vaizdo jutiklio aukštis ir kampas;

turi būti fiksuojama data ir laikas.

Vaizdo metaduomenų formatas: STANAG 4609 (įrašai ir tiesioginė transliacija) arba lygiavertis.

Momentinės nuotraukos: JPEG arba lygiavertis.

Video įrašų formatas: MP4, MPEG2-TS arba lygiavertis.

Video įrašo srauto formatas: RTSP, MPEG2-TS arba lygiavertis. 
Nejudančio vaizdo metaduomenų formatas: EXIF arba lygiavertis.

Darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20 °C iki +60 °C.
Saugojimo aplinka: nuo -20°C iki +60°C.

Laikmena:  MicroSD, maks. 64GB, UHS-1 arba 10 klasės.

Montavimas: nuimama/lengvai keičiama. Galimybė greitai pakeisti videokamerą į termovizorių.
Įrenginio atsparumo IP klasė: ne mažiau kaip IP44. 
Svoris (įskaitant gimbalą): ne daugiau kaip 250 g.

Vaizdo stabilizavimo užtikrinimas.

Pritaikyta ir tinkanti bepiločiam orlaiviui, nurodytam punkte eil. Nr. 1.
	Įrašo tiekėjas .......



	5.
	Valdymo pultas bepiločiui orlaiviui
	2 vnt.
	Valdymo pulto matmenys: ne mažesnis nei 340 x 235 x 55 mm.

Ekranas: ne mažesnis nei 11 colių, 2388 x 1668 esant 264 ppi, su „Multi-Touch“ funkcija arba lygiavertis.
Valdikliai: fizinės valdymo lazdelės ir valdymo ratukai, "Multi-Touch" ekranas arba lygiavertis.
Veikimo dažnis: 2.2 - 2.7 GHz.

Perdavimo galia: iki 1W (30dBm).

Duomenų šifravimas: WPA3 SAE (CCMP) arba lygiavertis.
Antena: ne mažiau kaip 5 dBi, 2x2 MIMO arba lygiavertė.
Maksimalus perdavimo atstumas (be trukdžių): ne mažiau kaip 9 km LOS.

Belaidis ryšys:  802.11 a/b/g/n, 5 GHz, 150 mbit/s, WPA2 arba lygiavertis.
Laidinis ryšys: 1 x 100 Base-T Ethernet prievadas (RJ-45), palaiko pasyvų PoE arba lygiavertis.
Jungtys: ne mažiau kaip 1 x RJ45, 1 x HDMI (TYPE A), 1 x USB (TYPE A), 2 x SMA arba lygiavertės.
Įrenginio atsparumo IP klasė: ne mažiau kaip IP44. 
Įkrovimo įrenginys: 100-240V 50-60Hz, DC jungtis 14-30V, 50W maks., arba lygiavertis.
Baterija: ne mažiau kaip 10000 mAh 3.7V (37Wh) ličio polimerų baterija.

Darbinės temperatūros diapazonas (pasirinktinai): nuo -20 °C iki +55 °C

Laikymo temperatūra: nuo -20 °C iki 45 °C 
Įmontuotas šildytuvas: iki 50 W.
Aušinimas: aktyvus.

Baterijos veikimo laikas:  ne mažiau kaip 4,5 valandos.

Svoris: ne daugiau kaip 2300 g.

Vaizdo ir valdymo perdavimo sistema: Mesh V2.0 arba lygiavertė.
Tiesioginio vaizdo transliacijos kokybė: iki HD 1080i arba lygiavertė.
Pasirengimas darbui (priklausomai nuo aplinkos sąlygų): ne daugiau nei 200 ms.

Valdymo pultas turi turėti galimybę retransliuoti vaizdą ir valdymą iš bepiločio orlaivio per kitą bepilotį orlaivį, vienu valdymo pultu valdyti kelis bepiločius orlaivius vienu metu, taip pat galimybę iš bepiločio orlaivio baterijos įkrauti valdymo pultą.

Valdymo pultas privalo būti pritaikytas bepiločiam orlaiviui, nurodytam punkte eil. Nr. 1.
	Įrašo tiekėjas .......



	6.
	Bepiločio orlaivio baterijų pakrovėjas
	2 kompl. 
	Pakrovėjai turi būti skirti ir tinkami pakrauti bepiločių orlaivių baterijoms (krovimo galimybė: atskirai po 3 baterijas skirtas kiekvienam bepiločiam orlaiviui), nurodytoms punkte eil. Nr. 3.
	Įrašo tiekėjas .......



	7.
	Bepiločio orlaivio nusileidimo kojelės
	1 kompl.
	Bepiločio orlaivio nusileidimo kojelės (1 komplektas vienam bepiločiam orlaiviui) turi būti aerodinamiškai pritaikytos bepiločiam orlaiviui, nurodytam punkte eil. Nr. 1.
	Įrašo tiekėjas .......



	8.
	Bepiločio orlaivio propelerio mentės
	1 kompl.
	Bepiločio orlaivio propelerio tyliojo skraidymo mentės (1 komplektas vienam bepiločiam orlaiviui) turi būti aerodinamiškai pritaikytos bepiločiam orlaiviui, nurodytam punkte eil. Nr. 1.
	Įrašo tiekėjas .......



	9.
	Energijos perdavimo kabelis
	2 vnt.
	Energijos perdavimo kabelis turi būti pritaikytas perduoti energiją iš bepiločio orlaivio baterijos, nurodytos punkte eil. Nr. 3 į bepiločio orlaivio valdymo punktą, nurodytą punkte Eil Nr. 5.
	Įrašo tiekėjas .......



	10.
	Prekės turi būti pagamintos Europos Sąjungoje ir turi turėti CE ženklinimą
	2 vnt.
	Prekės turi būti pagamintos Europos Sąjungoje ir turi turėti CE ženklinimą.
	Įrašo tiekėjas .......



	11.
	Visai įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėn. garantija su galimybe pratęsti garantinį laikotarpį.
	12 mėn.
	Visai įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėn. garantija su galimybe pratęsti garantinį laikotarpį.
	Įrašo tiekėjas .......



	


Tiekėjas užtikrina bepiločių orlaivių aptarnavimo servisą ir gedimų šalinimą per ne ilgesnį kaip 4 sav. terminą nuo pranešimo gavimo datos.

Prekės turi būti pagamintos Europos Sąjungoje ir turi turėti CE ženklinimą. Visai įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėn. garantija su galimybe pratęsti garantinį laikotarpį. Prekių pristatymo terminas po sutarties pasirašymo ne vėliau iki 2024 m. gruodžio 11 dienos, adresu J. Janonio g. 24, Klaipėda.
2

