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Išrašas
RIBOTO KONKURSO
 „APKLOTAI IR APKLOTŲ RINKINIAI“
 VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS




DARBOTVARKĖ: dėl Tiekėjų siūlomų pastabų rinkos konsultacijoje.

SVARSTYTA: Tiekėjų siūlomos pastabos rinkos konsultacijoje.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) apsvarstė tiekėjų siūlymus pateiktus 2024-12-05 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbtos rinkos konsultacijos metu dėl apklotų ir apklotų rinkinių pirkimo ( ID numeris 205873).

Siūlymas pozicijai  Nr. 1.1 „Apklotas kelio sąnario operacijoms su plyšiu“

Kadangi šis apklotas skirtas sudėtingai, ilgai ir „šlapiai“ operacijai, manome, kad būtų tikslinga papildyti reikalavimą sekančiai: „skysčių absorbcija kritinėje zonoje ne mažiau 650% arba lygiavertė (pateikti tai patvirtinančius dokumentus)“, 
bei papildyti reikalavimus nauju punktu:
 „apklotas pagamintas iš ne mažiau kaip dviejų sluoksnių medžiagos su papildomu absorbuojančiu sluoksniu kritinėje zonoje, visiškai nepralaidus;


Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktus siūlymus pozicijai Nr. 1.1 „Apklotas kelio sąnario operacijoms su plyšiu“, sutinka papildyti reikalavimu „skysčių absorbcija kritinėje zonoje ne mažiau 650% arba lygiavertė (pateikti tai patvirtinančius dokumentus)“. Sutinka papildyti techninės specifikacijos reikalavimą „apklotas pagamintas iš ne mažiau kaip dviejų sluoksnių medžiagos su papildomu absorbuojančiu sluoksniu kritinėje zonoje, visiškai nepralaidus“.

Techninę specifikaciją skaityti taip:
1.1. Apklotas kelio sąnario operacijoms su plyšiu:
Bendrieji reikalavimai:
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· sterilūs (simbolis ant pakuotės);
· pagaminti iš neaustinės ar lygiavertės medžiagos; 
· medžiaga tvirta, nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulkančio paviršiaus;
· gerai sugeria skysčius, nepralaidūs ir apsaugantys pacientą operacijos metu;
· atitinka standarto LST EN 13795-1.2.3.  arba lygiaverčius reikalavimus;
· ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· įpakuota po 1 vnt;
· įpakuota gamykliniame steriliame (simbolis ant pakuotės) įpakavime su sterilumo kontrolės sistema t.y. ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės, sterilumo ir gamybos duomenimis.
Specialieji reikalavimai:
· apklotas pagamintas iš ne mažiau kaip dviejų sluoksnių medžiagos su papildomu absorbuojančiu sluoksniu kritinėje zonoje, visiškai nepralaidus;
· apklotas 210±250 cm x 295±350 cm dydžio su elastine tampriai priglundančia anga „o“ formos 7-10 cm x 7-10 cm skersmens dydžio;
· skysčių absorbcija kritinėje zonoje ne mažiau 650% arba lygiavertė (pateikti tai patvirtinančius dokumentus).


Siūlymas pozicijai  Nr. 1.1 „Apklotas kelio sąnario operacijoms su plyšiu“

Punktą: „7-10 cm x 7-10 cm skersmens dydžio“ prašome keisti į  ne mažiau 5 x 7 cm 

Rekomenduojame įtraukti;
•	Su kabliukais, anga elastinė, surinkimo maišeliu su išpylimo vožtuvu	


Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktus siūlymus pozicijai Nr. 1.1 „Apklotas kelio sąnario operacijoms su plyšiu“, nesutinka keisti techninės specifikacijos reikalavimo iš „7-10 cm x 7-10 cm skersmens dydžio“ į reikalavimą „ne mažiau 5 x 7 cm“, kadangi siūlomas angos skersmuo yra per mažas ir neatitiks įstaigos poreikių. Nesutinka įtraukti punkto „su kabliukais, anga elastinė, surinkimo maišeliu su išpylimo vožtuvu“, nes tai būtų perteklinis reikalavimas ir ribotų Tiekėjus. Perkančioji organizacija laiko, jog techninėje specifikacijoje nustatė tikslingus ir pagrįstus Perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančius reikalavimus įsigyjamai prekei, siekdama sudaryti vienodas sąlygas visiems Tiekėjams siūlyti prekę nepažeidžiant VPĮ nuostatų.

Siūlymas pozicijai Nr. 1.2 „Apklotas klubo sąnario operacijoms su plyšiu“
        
	Norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad skirtingi gamintojai naudoja įvairias medžiagas apklotų gamyboje, o esminis kriterijus – apkloto tvirtumas, skysčių sugėrimas bei atitikimas galiojantiems EU standartams, todėl prašome koreguoti reikalavimą žemiau:
       „gerai apsaugantis pacientą, t.y.: viršutinis sluoksnis – gerai sugeriantis skysčius, vidurinis – visiškai nepralaidus, apatinis – apsauginis;” sekančiai:
„gerai apsaugantis pacientą, t.y.: viršutinis sluoksnis – gerai sugeriantis skysčius, vidurinis – visiškai nepralaidus, apatinis – apsauginis arba keli gerai sugeriantys skysčius sluoksniai, vienas – visiškai nepralaidus, apsauginis;
Kadangi šis apklotas skirtas sudėtingai, ilgai ir itin „šlapiai“ operacijai, manome, kad būtų tikslinga papildyti reikalavimą sekančiai: „skysčių absorbcija kritinėje zonoje ne mažiau 650% arba lygiavertė (pateikti tai patvirtinančius dokumentus)“ 


Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pozicijai Nr. 1.2 „Apklotas klubo sąnario operacijoms su plyšiu“, sutinka tikslinti techninės specifikacijos reikalavimą iš „gerai apsaugantis pacientą, t.y.: viršutinis sluoksnis – gerai sugeriantis skysčius, vidurinis – visiškai nepralaidus, apatinis – apsauginis” į reikalavimą „gerai apsaugantis pacientą, t.y.: viršutinis sluoksnis – gerai sugeriantis skysčius, vidurinis – visiškai nepralaidus, apatinis – apsauginis arba keli gerai sugeriantys skysčius sluoksniai, vienas – visiškai nepralaidus, apsauginis“. Komisija sutinka papildyti techninę specifikaciją reikalavimu „skysčių absorbcija kritinėje zonoje ne mažiau 650% arba lygiavertė (pateikti tai patvirtinančius dokumentus)“. 

Techninę specifikaciją skaityti taip:
1.2. Apklotas klubo sąnario operacijoms su plyšiu:
Bendrieji reikalavimai
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· sterilūs (simbolis ant pakuotės);
· pagaminti iš neaustinės ar lygiavertės medžiagos;
· medžiaga tvirta, nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulkančio paviršiaus;
· gerai sugeria skysčius, nepralaidūs ir apsaugantys pacientą operacijos metu;
· atitinka standarto LST EN 13795-1.2.3.  arba lygiaverčius reikalavimus;
· ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· įpakuota po 1 vnt;
· įpakuota gamykliniame steriliame (simbolis ant pakuotės) įpakavime su sterilumo kontrolės sistema t.y. ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės, sterilumo ir gamybos duomenimis;
Specialieji reikalavimai:
· gerai apsaugantis pacientą, t.y.: viršutinis sluoksnis – gerai sugeriantis skysčius, vidurinis – visiškai nepralaidus, apatinis – apsauginis arba keli gerai sugeriantys skysčius sluoksniai, vienas – visiškai nepralaidus, apsauginis;
· apklotas 220 ± 10cm x 260 ± 10cm dydžio su pailga iškirpte 20 ± 2cm x 102 ± 2cm, lipniais kraštais, tvirtai prisiklijuojantis, nelimpantis prie pirštinių
· skysčių absorbcija kritinėje zonoje ne mažiau 650% arba lygiavertė (pateikti tai patvirtinančius dokumentus).


Siūlymas pozicijai Nr. 1.2 „Apklotas klubo sąnario operacijoms su plyšiu“
        
	Punkte:
apklotas 220 ± 10cm x 260 ± 10cm dydžio su pailga iškirpte 20 ± 2cm x 102 ± 2cm, lipniais kraštais, tvirtai prisiklijuojantis, nelimpantis prie pirštinių;

Prašome keisti: 
apklotas 210 ± 10cm x 260 ± 10cm dydžio su pailga iškirpte 20 ± 2cm x 95 ± 2cm, lipniais kraštais, tvirtai prisiklijuojantis, nelimpantis prie pirštinių; 


Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pozicijai Nr. 1.2 „Apklotas klubo sąnario operacijoms su plyšiu“, sutinka tikslinti techninės specifikacijos reikalavimą iš „apklotas 220 ± 10cm x 260 ± 10cm dydžio su pailga iškirpte 20 ± 2cm x 102 ± 2cm, lipniais kraštais, tvirtai prisiklijuojantis, nelimpantis prie pirštinių“ į reikalavimą „apklotas 210 ± 10cm x 260 ± 10cm dydžio su pailga iškirpte 20 ± 2cm x 95 ± 2cm, lipniais kraštais, tvirtai prisiklijuojantis, nelimpantis prie pirštinių“. 

Techninę specifikaciją skaityti taip:
1.2. Apklotas klubo sąnario operacijoms su plyšiu:
Bendrieji reikalavimai
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· sterilūs (simbolis ant pakuotės);
· pagaminti iš neaustinės ar lygiavertės medžiagos;
· medžiaga tvirta, nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulkančio paviršiaus;
· gerai sugeria skysčius, nepralaidūs ir apsaugantys pacientą operacijos metu;
· atitinka standarto LST EN 13795-1.2.3.  arba lygiaverčius reikalavimus;
· ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· įpakuota po 1 vnt;
· įpakuota gamykliniame steriliame (simbolis ant pakuotės) įpakavime su sterilumo kontrolės sistema t.y. ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės, sterilumo ir gamybos duomenimis;
Specialieji reikalavimai:
· gerai apsaugantis pacientą, t.y.: viršutinis sluoksnis – gerai sugeriantis skysčius, vidurinis – visiškai nepralaidus, apatinis – apsauginis arba keli gerai sugeriantys skysčius sluoksniai, vienas – visiškai nepralaidus, apsauginis;
· apklotas 210 ± 10cm x 260 ± 10cm dydžio su pailga iškirpte 20 ± 2cm x 95 ± 2cm, lipniais kraštais, tvirtai prisiklijuojantis, nelimpantis prie pirštinių;
· skysčių absorbcija kritinėje zonoje ne mažiau 650% arba lygiavertė (pateikti tai patvirtinančius dokumentus).


Siūlymas pozicijai Nr. 1.7  „Rinkinys apklotų universalus“

Norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad daugelio rinkoje esančių gamintojų universalūs rinkiniai komplektuojami su dviejų sluoksnių apklotais staliukui: viršutinis – gerai sugeriantis  skysčius, neslidus, o apatinis – nepralaidus skysčiams. Neteko matyti stalo apkloto pagaminto tik iš polietileno medžiagos. Manome tikslinga būtų koreguoti sekančiai: „apklotas staliukui (150±10 cm x 200±10 cm) pagaminta iš ne mažiau dviejų sluoksnių: viršutinis – gerai sugeriantis  skysčius, neslidus, apatinis – nepralaidus skysčiams 1 vnt“
Svarbu ir tai, kad plačiausiai rinkoje yra naudojami universalūs rinkiniai, kurių sudėtyje yra apklotai lipniu kraštu su papildomomis absorbuojančiomis dalimis kritinėse zonose. Taip pat apklotai lipniu kraštu turėtų turėti integruotus vamzdelių laikiklius, kurie skirti laikyti žarnoms, atsiurbėjams ir kt. priemonėms. Nurodyti patobulinimai leidžia kur kas geriau, greičiau, efektyviau vykdyti chirurginę procedūrą, nenaudojant papildomų priemonių skysčiams sugerti. Tokio tipo rinkinio kaina yra praktiškai tokia pati kaip standartinio rinkinio, kadangi poreikiai rinkiniams su papildomomis absorbuojančiomis zonomis yra ženkliai didesni, todėl gamintojai taiko apimties nuolaidas. Svarbu paminėti ir tai, kad tokius rinkinius turi visi rinkoje esantys gamintojai. Manome, kad būtų tikslinga koreguoti reikalavimus sekančiai:
•	„skysčių absorbcija ne mažiau 250% arba lygiavertė, skysčių absorbcija kritinėje zonoje ne mažiau 650%  (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
•	apklotas (150±5 cm x 240±5 cm) lipniu kraštu su papildomu ne mažiau kaip 30x60cm absorbuojančiu sluoksniu kritinėje zonoje ir integruotais vamzdelių laikikliais 1 vnt.;
•	apklotas (180±5 cm x 180±5 cm) lipniu kraštu su papildomu ne mažiau kaip 30x60cm absorbuojančiu sluoksniu kritinėje zonoje ir integruotais vamzdelių laikikliais 1 vnt.;
•	apklotas (90±5 cm x 80±5 cm) su vienu limpančiu kraštu per visą apkloto ilgį su papildomu ne mažiau kaip 30x60cm absorbuojančiu sluoksniu kritinėje zonoje ir integruotais vamzdelių laikikliais 2 vnt.;“

Taip pat norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad, kaip taisyklė, universalūs rinkiniai yra komplektuojami su viena lipnia juosta. Siekiant komplektuoti rinkinius su papildomomis priemonėmis – tai būtų jau individuali gamyba, kas ženkliai išbrangintų galutinę produkto kainą. Manome tikslinga koreguoti sekančiai: „lipni juosta (9±1 cm x 50±2 cm) ne mažiau 1 vnt;“

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pozicijai Nr. 1.7 „Rinkinys apklotų universalus“, nesutinka tikslinti techninės specifikacijos reikalavimo iš „apklotas (150±5 cm x 240±5 cm) lipniu kraštu 1 vnt.” į reikalavimą „apklotas (150±5 cm x 240±5 cm) lipniu kraštu su papildomu ne mažiau kaip 30x60cm absorbuojančiu sluoksniu kritinėje zonoje ir integruotais vamzdelių laikikliais 1 vnt.”, kadangi šis reikalavimas yra perteklinis. Nesutinka tikslinti techninės specifikacijos reikalavimo iš „apklotas staliukui (150±10 cm x 200±10 cm) pagaminta iš polietileno (ar lygiavertės medžiagos) 1 vnt.” į reikalavimą „apklotas staliukui (150±10 cm x 200±10 cm) pagaminta iš ne mažiau dviejų sluoksnių: viršutinis – gerai sugeriantis  skysčius, neslidus, apatinis – nepralaidus skysčiams 1 vnt.”, kadangi reikalavimas yra perteklinis.  Komisija nesutinka tikslinti techninės specifikacijos reikalavimo iš „apklotas (90±5 cm x 80±5 cm) su vienu limpančiu kraštu per visą apkloto ilgį 2 vnt.” į reikalavimą „apklotas (90±5 cm x 80±5 cm) su vienu limpančiu kraštu per visą apkloto ilgį su papildomu ne mažiau kaip 30x60cm absorbuojančiu sluoksniu kritinėje zonoje ir integruotais vamzdelių laikikliais 2 vnt.”, kadangi reikalavimas yra perteklinis. Perkančioji organizacija laiko, jog techninėje specifikacijoje nustatė tikslingus ir pagrįstus Perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančius reikalavimus įsigyjamai prekei, siekdama sudaryti vienodas sąlygas visiems Tiekėjams siūlyti prekę nepažeidžiant VPĮ nuostatų.
Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pozicijai Nr. 1.7 „Rinkinys apklotų universalus“, sutinka tikslinti techninės specifikacijos reikalavimą iš „lipni juosta (9±1 cm x 50±2 cm) 2 vnt.” į reikalavimą „lipni juosta (9±1 cm x 50±2 cm) ne mažiau 1 vnt.”. Nesutinka įtraukti techninės specifikacijos reikalavimo „skysčių absorbcija ne mažiau 250% arba lygiavertė, skysčių absorbcija kritinėje zonoje ne mažiau 650% (pateikti tai patvirtinančius dokumentus)”, nes manome, kad tai taip pat yra perteklinis reikalavimas. Tačiau atsižvelgus į įstaigos poreikius, pridedame techninės specifikacijos reikalavimą „skysčių absorbcija ne mažiau 190 % arba lygiavertė: apklotui (150±5 cm x 240±5 cm) lipniu kraštu 1 vnt.; apklotui (180±5 cm x 180±5 cm) lipniu kraštu 1 vnt.; apklotui (90±5 cm x 80±5 cm) su vienu limpančiu kraštu per visą apkloto ilgį 2 vnt”.

Techninę specifikaciją skaityti taip:
1.7. Rinkinys apklotų universalus:
Bendrieji reikalavimai
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· sterilūs (simbolis ant pakuotės);
· pagaminti iš neaustinės ar lygiavertės medžiagos;
· medžiaga tvirta, nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulkančio paviršiaus;
· gerai sugeria skysčius, nepralaidūs ir apsaugantys pacientą operacijos metu;
· atitinka standarto LST EN 13795-1.2.3.  arba lygiaverčius reikalavimus;
· ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· įpakuota po 1 vnt;
· įpakuota gamykliniame steriliame (simbolis ant pakuotės) įpakavime su sterilumo kontrolės sistema t.y. ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės, sterilumo ir gamybos duomenimis.
Specialieji reikalavimai:
· apklotas (150±5 cm x 240±5 cm) lipniu kraštu 1 vnt.;
· apklotas (180±5 cm x 180±5 cm) lipniu kraštu 1 vnt.;
· apklotas staliukui (150±10 cm x 200±10 cm) pagaminta iš polietileno (ar lygiavertės medžiagos) 1 vnt.;
· apklotas (90±5 cm x 80±5 cm) su vienu limpančiu kraštu per visą apkloto ilgį 2 vnt.;
· lipni juosta (9±1 cm x 50±2 cm) ne mažiau 1 vnt;
· apklotas Mayo staliukui maišo formos (75±5 cm  x 145±5 cm) 1 vnt.;
· turi turėti žymėjimą galva, kojos;
· popieriniai rankšluostėliai ne mažiau 4 vnt.;
· Skysčių absorbcija ne mažiau 190 % arba lygiavertė: apklotui (150±5 cm x 240±5 cm) lipniu kraštu 1 vnt.; apklotui (180±5 cm x 180±5 cm) lipniu kraštu 1 vnt.; apklotui (90±5 cm x 80±5 cm) su vienu limpančiu kraštu per visą apkloto ilgį 2 vnt.

Siūlymas pozicijai Nr. 1.7  „Rinkinys apklotų universalus“

      Punkte:
          apklotas (180±5 cm x 180±5 cm) lipniu kraštu 1 vnt.;
     Prašome keisti: 
           apklotas (180±5 cm x 200±5 cm) lipniu kraštu 1 vnt.;

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pozicijai Nr. 1.7 „Rinkinys apklotų universalus“, nesutinka tikslinti techninės specifikacijos reikalavimo iš „apklotas (180±5 cm x 180±5 cm) lipniu kraštu 1 vnt.” į reikalavimą „apklotas (180±5 cm x 200±5 cm) lipniu kraštu 1 vnt.”, kadangi siūlomi padidinti išmatavimai bus per dideli ir neatitiks įstaigos poreikių. Perkančioji organizacija laiko, jog techninėje specifikacijoje nustatė tikslingus ir pagrįstus Perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančius reikalavimus įsigyjamai prekei, siekdama sudaryti vienodas sąlygas visiems Tiekėjams siūlyti prekę nepažeidžiant VPĮ nuostatų.

Siūlymas pirkimo daliai Nr. 1 „Apklotai, naudojami operacinėse“

           Norime atkreipti dėmesį, jog 1 grupėje nurodytus apklotus Perkančioji organizacija iki šiol pirko skelbdama kaip atskiras pirkimo dalis, apklotus ir šuo metu tiekia skirtingi tiekėjai, todėl, siekiant tiek užtikrinti racionalų pirkimui skirtų lėšų panaudojimą, tiek didinant tiekėjų galimybes pasiūlyti Perkančiajai organizacijai tinkamus kokybiškus apklotus, prašome ir toliau pirkimus vykdyti atskirai, t. y., išskaidant grupę į pavienes pirkimo dalis.


Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai Nr. 1 „Apklotai, naudojami operacinėse“, informuoja, kad apklotams ir jų rinkiniams įsigyti numatyta taikyti dinaminę pirkimo sistemą (toliau – DPS). Kuriant DPS nėra būtina pateikti detalią techninę specifikaciją, pakanka nurodyti pirkimo vykdytojui žinomą informaciją apie pirkimo objektą, trumpą apibūdinimą, pirkimo objekto pobūdį. Atsiradus poreikiui įsigyti konkretų pirkimo objektą, išsiunčiami kvietimai DPS esantiems visiems tiekėjams pateikti pasiūlymus ir tiekėjai tuomet pateikia pasiūlymus konkrečiam pirkimo objektui. Konkretaus pirkimo objektas gali būti skaidomas į atskiras pirkimo dalis. 

NUTARTA: 
1. Tikslinti techninės specifikacijos reikalavimus pirkimo pozicijai Nr. 1.2.
2. Iš dalies tikslinti techninės specifikacijos reikalavimus pirkimo pozicijoms Nr. 1.1 ir  Nr. 1.7.
3.	Apie Komisijos priimtą sprendimą informuoti rinkos dalyvius.
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