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                                                                                                                „Techninė specifikacija“

ELEKTROMOBILIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


	Eil. Nr.
	Parametrai
	Parametro reikšmė

	1. 
	Gamintojas ir modelis
	-

	2. 
	Automobilio rūšis
	Miesto visureigis (SUV) iki 3,5 t bendrosios masės elektromobilis, M1 kategorija

	3. 
	Automobilio pagaminimas
	Naujas, neeksploatuotas  automobilis, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

	4. 
	Degalų tipas
	Elektra 

	5. 
	Bendroji akumuliatorių baterijų talpa
	Ne mažiau kaip 70 kWh


	6. 
	Galia
	Ne mažiau kaip 100 kW

	7. 
	Gamintojo deklaruojamas vidutinis nuvažiuojamas atstumas vienu įkrovimu pagal WLTP
	Ne mažiau 400 km

	8. 
	Durys
	Ne mažiau 5 vnt. kartu su bagažine

	9. 
	Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų
	Ne mažiau 5 keleiviai (įskaitant vairuotoją)

	10. 
	Varančioji ašis
	Ne mažiau nei dviem ašimis

	11. 
	Parkavimo sistema
	Automobilis turi turėti parkavimo sistemą automobilio gale arba automobilis turi turėti parkavimo sistemą priekyje ir gale, arba statant automobilį atbulomis įsijungianti galinio vaizdo kamera

	12. 
	Vairas
	Vairas kairėje pusėje 

	13. 
	Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų remonto komplektas
	Analogiško dydžio automobilio ratams atsarginis ratas, raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj rato, automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu.

	14. 
	Salono šildymas ir vėdinimas
	Automobilyje turi būti oro kondicionavimo sistema ir šildymo sistema.

	15. 
	Durų užraktas
	Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu. 

Mažiausiai du užvedimo rakteliai su centrinio užrakto nuotolinio valdymo pulteliais.

	16. 
	Laisvų rankų įranga
	Automobilis turi turėti laisvų rankų įrangą, siekiant užtikrinti saugų vairavimą.

	17. 
	Kita įranga
	Guminių kilimėlių komplektas (du salono priekyje, du salono gale)

	18. 
	Audiosistema
	Radijo imtuvas.

	19. 
	Automobilio komplektacija
	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.

	20. 
	Eksploatacijos vadovas
	Automobilyje turi būti eksploatacijos vadovas lietuvių kalba, kuriame turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas.

	21. 
	Techninė priežiūra
	Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą techninę priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytose automobilių techninės priežiūros dirbtuvėse pagal iš anksto pateiktą grafiką.

	22. 
	Automobilio garantija
	Ne mažiau kaip 60 mėnesių arba ne mažiau 100 tūkst. km ridos  (priklausomai nuo to, kas įvyko ankščiau).

	23. 
	Akumuliatorių baterijos garantija
	Garantija akumuliatorių baterijoms – ne mažiau kaip 6 metai arba ne mažiau kaip 150 000 km (priklausomai nuo to, kuri sąlyga bus pasiekta anksčiau). Nurodytas garantijos terminas netaikomas baterijos dalims, kurios natūraliai nusidėvi.

	24. 
	Pakaitinis automobilis
	Garantinio remonto, techninės priežiūros metu, nuo remonto problemos identifikavimo per 24 val., bet ne vėliau kaip per 3 paras suteikiamas pakaitinis automobilis iki remonto pabaigos, ne senesnis nei 5 metų ir ne žemesnės nei kompaktinės klasės pakaitinis automobilis 

	25. 
	Automobilis turi turėti galimybę įkrauti bateriją naudojant kintamos srovės įkrovimo stoteles (AC) arba lygiavertes ir nuolatinės srovės įkrovimo stoteles (DC) arba lygiavertes
	Viena DC įkrovimo jungtis. Viena AC įkrovimo jungtis arba lygiavertės

	26. 
	Elektromobilių komplektacija
	Elektromobilio įkrovimo laidas. Laidas, pakrauti automobilį iš 220 V.

	27. 
	Padangos
	Kartu su automobiliu turi būti pristatyti gamintojo rekomenduojamų matmenų vasarinių ir žieminių padangų komplektai.
Padangos turi atitikti aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 (231), kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL).

	28. 
	Elektromobilio CO2 emisija
	0 g / km.



Atitiktis techninės specifikacijos 13, 17, 19-20, 22-23, 27 punktuose nustatytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu, t. y. transporto priemonės perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia.
Dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Su užsienio kalbomis pateikiamais dokumentais turi būti pateiktas jų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu ir, jei turi, vertimo biuro antspaudu.  
Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.
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