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DRENAŽO ĮRENGIMO DARBAI
Įvadas (bendrieji nurodymai)
[bookmark: _Toc387329133][bookmark: _Toc349658395][bookmark: _Toc392254183][bookmark: _Toc396815176]Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai konstrukcijos drenažui, statybos (montavimo) darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui.
Projektuojama drenažo padėtį plane žr. brėžinyje KV8026-00-TDP-S.B-03. 
Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos)
[bookmark: _Toc396815178]Sistemų elementai tiekiami tik su gamintojo sertifikatais, kuriuose nurodomi privalomi gamybos standartai, gaminio paskirtis, medžiagų kokybės ir komplektavimo sertifikatai. 
Drenažo vamzdžiai
Projektuojami ne mažesnio kaip 110 mm vidinio vamzdžio skersmens perforuoti gofruoti plastikiniai drenažo vamzdžiai. 
Lentelė. Drenažo vamzdžių specifikacija 
	Esminės charakteristikos
	Eksploatacinės savybės

	Vamzdžio tipas
	gofruotas, perforuotas

	Žaliava
	plastikas

	Nominalus vidaus, mm
	≥ 110

	Žiedo standumo klasė
	≥ SN4

	Perforacija, cm2/m
	≥ 24

	Filtro tipas gamykliniam vamzdžio apvyniojimui
	geotekstilės


Geosintetiniai gaminiai 
Filtruojančioji geotekstilė klojama virš drenažo vamzdžio supilamos skaldelės prizmės. Perforuoti drenažo vamzdžiai naudojami su geotekstilės filtruojančio sluoksnio audiniu.
Ši medžiaga turi būti ne blogesnių savybių nei lentelėje pateiktoje žemiau.

Lentelė. Filtruojančios geotekstilės specifikacija 
	Svarbiausios savybės
	Bandymo metodas
	Nominalios reikšmės

	Medžiagos žaliava
	---
	Polipropilenas (PP)

	Plotinis tankis
	LST EN ISO 9864
	≥ 170 g/m2

	Stipris tempiant
išilgai
skersai
	LST EN ISO 10319
	
≥ 9 kN/m
≥ 9 kN/m

	Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai
išilgai
skersai
	LST EN ISO 10319
	
≤ 75 %
≤ 80 %

	Atsparumas statiniam pradūrimui
	LST EN ISO 12236
	≥ 1,7 kN

	Atsparumas dinaminiam prakirtimui
	LST EN ISO 13433
	≤ 20 mm

	Būdingasis kiaurymės matmuo
	LST EN ISO 12956
	0,06 mm ≤ O90 ≤ 0,20mm

	Pralaidumas vandeniui plokštumai statmena kryptimi
	LST EN ISO 11058
	≥ 0,06 m/s

	Ilgaamžiškumas
	
LST EN 13249

	Atspari mažiausiai 25 metus natūraliuose gruntuose, kurių pH reikšmė yra tarp 4 ir 9 bei grunto temperatūra <25˚C.


Statybos (montavimo) darbai
Drenažo klojimas
Drenažo linijos turi būti rengiamos pagal projekte nurodytą jų padėtį plane ir išilginiame profilyje, naudojant numatytas medžiagas ir gaminius. 
Projekte numatyta vamzdį kloti ant ≥ 10 cm skaldelės 5/11 įplūktos į gruntą ant tranšėjos dugno. Perforuoti drenažo vamzdžiai turi būti užpilami mineralinėmis medžiagomis (11/22 frakcijos). Užpylus drenažo vamzdžius klojama filtruojančioji-atskiriamoji geotekstilė ir tuomet. Drenažo tranšėja užpilama apsauginiu šalčiui atspariu gruntu, kurio pralaidumo vandeniui koeficientas - k≥1,5x10-5 m/s. 
Nagrinėjamame ruože Rangovas gali taikyti mechanizuotus drenažo įrengimo metodus (pvz., daugiakaušius ekskavatorius su automatine aukščio reguliavimo sistema). Projekte numatyta vamzdį kloti iškart ant tranšėjos dugno, prieš tai paklojus geotekstilę, atliekančią atskyrimo ir filtravimo funkcijas. Perforuoti drenažo vamzdžiai turi būti užpilami mineralinėmis medžiagomis (11/22 frakcijos).
Drenažo įrengimo detalė su prizmių matmenimis pateikiama projekto skersiniuose profiliuose.
Pakloti vamzdžiai turi būti nedelsiant užpilti iki 300 mm grunto, kad nebūtų kaitinami tiesioginių saulės spindulių. Sujungimams, kurie turi išlikti atviri iki bandymų turi būti sudarytas šešėlis, panaudojant pagalbines priemones. Siekiant, kad nebūtų pažeisti drenažo linijų vamzdžiai, transporto eismas ant neužpiltų gruntu drenažo linijų neturi būti leidžiamas.
Drenažo linijos gali būti naudojamos pamatų duobių ir tranšėjų laikinam nusausinimui statybos metu, po to jas paliekant ar pašalinant, kaip pagal Techninio prižiūrėtojo nurodymus.
Drenažas pajungiamas į lietaus nuotekų tinklus.
Tranšėjų užpylimas
Tranšėjų užpylimas turi atitikti turi atitikti ĮT ŽS 17 reikalavimus..
Drenažo tranšėjos turi būti užpilamos tik smėlingu arba žvyringu gruntu. Neleidžiama naudoti organinių priemaišų turintį gruntą, dirvožemį, molį ir įvairias sunkias medžiagas. Gruntas turi būti užpilamas apytikriai 150 mm storio sluoksniais ir sutankinamas.
Užpildžius tranšėją visi kiti sluoksniai (kelio, pagrindo sluoksniai ar kt.), turi būti klojami po techninio prižiūrėtojo patvirtinimo.
Darbų kontrolė ir priėmimas
Leistinieji nuokrypiai
Šulinėliams atvirose teritorijose taikomi aukščio nuokrypiai 50 mm.
Darbų priėmimas
Visi vamzdžiai, jungiamosios detalės, šuliniai ir kiti gaminiai turi būti pažymėti etiketėmis. Etiketės dydis ir forma turi atitiki ISO reikalavimus. Etiketėse nurodytas gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas etiketėje pažymėtas tekstas turi būti lietuvių kalba.
Visi vamzdžiai, jų sujungimo detalės, kurie Techninio prižiūrėtojo nuomone yra nekokybiški, nepriklausomai nuo to ar vamzdžių kokybės savybės buvo prarastos dėl Rangovo kaltės ar ne, turi būti pakeisti, naujais, kokybiškais gaminiais.
Numatomų užpilti konstrukcijų darbai, nurodant žemės paviršiaus aukščius, turi būti prieš užpylimą priimti. Darbų priėmimas vykdomas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. Gaminio paviršius neturi turėti įtrūkimų ar kitų mechaninių pažeidimų.
Prieš tinklų priėmimą turi būti atlikta išpildomoji nuotrauka, iš anksto pranešus Techniniam prižiūrėtojui arba jo atstovui.
Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai
	1. 
	Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. LR  Aplinkos ministerija. Vilnius, 2014.

	2. 
	Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-111

	3. 
	Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės KPT VNS 16, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-476

	4. 
	Lietuvos standartas LST ISO 4435:2004 „Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U) (tpt ISO 4435L2003)“

	5. 
	Lietuvos standartas LST EN ISO 13018-1:2015 „Geosintetika. 1 dalis. Terminai ir apibrėžtys (ISO 10318-1:2015)“

	6. 
	Lietuvos standartas LST EN ISO 13018-2:2015 „Geosintetika. 2 dalis. Simboliai ir piktogramos (ISO 10318-2:2015)

	7. 
	Melioracijos norminis dokumentas MND-29:2004 „Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai“. LR Žemės ūkio ministerija. Vilnius, 2004.
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