		
M1 KLASĖS KELEIVINIO MIKROAUTOBUSO 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Perkančioji organizacija) numato įsigyti 1 (vieną) keleivinį M1 klasės mikroautobusą (pagal Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479), skirtą Perkančiosios organizacijos funkcijoms vykdyti (toliau – Automobilis).
	Nuomojamų automobilių skaičius -1 vnt.

	Automobilio pristatymo terminas – 6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.  Nuomos trukmė - 36 mėn. Nuo automobilio perdavimo dienos.

	Automobiliai turi būti pristatyti adresu: Vilniaus g. 33, Vilnius. 



Perkama Prekė turi atitikti šiuos minimalius privalomus techninius reikalavimus (tiekėjai gali siūlyti ir geresnių techninių parametrų bei geresnius sertifikatus atitinkančią Prekę, nei nurodyta šioje techninėse specifikacijoje):

BŪTINIEJI REIKALAVIMAI 

	Eil. Nr.
	SAVYBĖS
	REIKALAVIMAS
	Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių reikšmės
Tiekėjas nurodo siūlomų prekių charakteristikos reikšmes arba Taip/Ne

	1.
	Automobilio klasė, kėbulo tipas (pagal Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479).
	· M1 klasės keleivinis mikroautobusas;
· Leistina bendroji masė – ne daugiau 3,5 t.
	 Būtina nurodyti tikslų modelį.

	2.
	Automobilio pagaminimas
	Automobilis naujas, neeksploatuotas, anksčiau neregistruotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. 
	

	3.
	Automobilio rida
	Ne didesnė kaip 100 km.
	

	4.
	Automobilio spalva
	Juoda („metalic“ dažai)
	

	5.
	Bamperiai ir veidrodėliai
	Juoda spalva
	

	6.
	Durų skaičius
	5 (penkios)
	

	7.
	Kėbulas 
	· Keleivinis vienatūris - ne mažiau, kaip 7-ių sėdimų vietų, įskaitant vairuotoją (2+2+3+ bagažo skyrius);
· Dešinėje keleivių skyriaus dalyje – šoninės elektra valdomos stumdomos durys;
· Kairėje keleivių skyriaus dalyje – šoninės elektra valdomos stumdomos durys;
· Bagažinės dangtis su atidarymu ir uždarymu elektra, su elektra apšildomu stiklu, galinio stiklo apiplovimo sistema ir valytuvu;
· Tamsinti keleivių salono šoniniai ir galinis langas juoda spalva iki 65 procentų;
· Veliūriniai sėdynių apmušalai;
· Keleivių skyriuje - daugiafunkcinis staliukas arba lygiaverčiai atverčiami staliukai, kaip darbo vietos.
	 

	8.
	Keleivių vietos
	Ne mažiau, kaip 7-ios sėdimos vietos, įskaitant vairuotoją
	

	9.
	Pavarų dėžės ir transmisijos tipas
	Automatinė pavarų dėžė, ne mažiau kaip 6 laipsnių. Visi varantys ratai.
	

	10.
	Variklio tipas
	Benzinas/elektra (įkraunamas Plug-in hibridinis elektrinis automobilis).
	

	11.
	Vidutinės kuro sąnaudos - kombinuotas ciklas
	· Ne daugiau, kaip: kuro - 3 l/100 km;
· energijos suvartojimas - 25 kWh/100 km 
· pagal WLTP metodiką ir standartus.
	

	12.
	Variklio galia, kW 
	Nuo 130 kW.
	

	13.
	Variklio tūris
	Nuo 1450 cm³
	

	14.
	Baterijos talpa
	Nuo 18 kWh 
	

	15.
	Sėdynių išdėstymas
	· 1-oje eilėje: vairuotojo vieta su aukščio ir pasvirimo kampo reguliavimu, su galvos atlošu. 1 keleivio vieta su pasvirimo kampo reguliavimu, su galvos atlošu; abi sėdynės šildomos elektra;
· 2-oje eilėje: 2 sėdimos vietos su pasvirimo kampo reguliavimu ir lengvo išmontavimo ir sudėjimo galimybė;
· 3-oje eilėje: 3 sėdimos vietos su pasvirimo kampo reguliavimu ir lengvo išmontavimo ir sudėjimo galimybė;
· Galimybė sulankstyti galines sėdynes ir padidinti bagažinės tūrį.
	




	16.
	Salono šildymas ir vėdinimas
	Oro kondicionierius (šaldymo, šildymo, vėdinimo) 3 (trijų) zonų, skirtas vairuotojo, keleivio priekyje ir keleivių salono zonoms;
	

	17.
	Papildoma įranga
	· Gamyklinė audiosistema;
· Parkavimo sistema priekyje ir gale su garsiniu signalizatoriumi; galinio vaizdo kamera
· Odinis vairas.
	

	18.
	Saugumo įranga
	· Eismo juostos išlaikymo asistentas „Lane Keep Assist“, automatinė avarinio stabdymo funkcija „Front Assist“ arba lygiavertės;
· Laisvų rankų įranga (integruota į gamyklinę garso sistemą);
· Vairuotojo ir priekinio keleivio saugos oro pagalvės;
· Šoninių stiklų oro pagalvės;
· Slėgio padangose kontrolės sistema
	

	19.
	Įranga
	· LED matriciniai priekiniai žibintai, tolimųjų šviesų asistentas; 
· USB jungtis prie vairuotojo; 
· Beraktė durų atidarymo ir variklio paleidimo sistema;
· Elektra valdomi, šildomi ir užlenkiami galinio vaizdo veidrodėliai;
· Elektra valdomi priekinių durelių stiklai;
· Šildomi elektra priekinis ir galinis stiklai;
· Pastovaus greičio palaikymo sistema;
· Papildomas 12 V lizdas bagažo skyriuje;
	

	20.
	Atitiktis draudimo reikalavimams
	Gamyklinė automobilio apsaugos sistema turi būti pagal draudimo bendrovių keliamus saugumo reikalavimus. Su centriniu durų užraktu bei nuotoliniu valdymu, atitinkantys galimybę drausti KASKO draudimu Lietuvos Respublikoje.
	

	21.
	Dokumentai
	· Privalomojo vairuotojų civilinės atsakomybės (automobilio) draudimas;
· KASKO draudimas;
· Privalomosios techninės apžiūros pasas.
	
 

	22.
	Aplinkos apsaugos reikalavimai
	Automobilis turi atitikti ne žemesnį kaip EURO 6 standartą
	

	23.
	Automobilio pristatymo terminas
	Ne vėliau kaip per 6 (šeši) mėn. nuo sutarties pasirašymo datos.
	

	24.
	Automobilio komplektacija
	· Gesintuvas, avarinis ženklas, ratų remonto komplektas, vaistinėlė, šviesą atspindinti liemenė;
· Papildomas padangų komplektas: jei automobilis pristatomas su vasarinėmis padangomis, papildomai turi būti žieminių padangų komplektas.
	

	25.
	Techninė priežiūra
	· Reguliari automobilio techninė priežiūra (tepalų ir filtrų keitimas, padangų keitimas, kitų automobilio dalių priežiūra ir pakeitimas);
·  Automobilio remonto paslaugos.
	

	26.
	Papildomos nemokamos paslaugos
	· Papildomų padangų komplekto (pagal sezoniškumą) sandėliavimas ir saugojimas;
· Privalomosios techninės apžiūros atlikimas;
· Pakaitinio automobilio suteikimas remonto metu.
	· 

	27.
	Telemetrinė įranga
	Automobilyje turi būti  leidžiama įmontuoti Ministerijos įsigytą telemetrinę įranga.
	

	28.
	Garantija
	Gamintojo suteikiama automobilio garantija ne mažiau kaip 36 mėn. arba 120 tūkst. km. ridos (priklausomai nuo to, kuris kriterijus pasiekiamas anksčiau).
	



