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	DĖL PRANEŠIMO NAGRINĖJIMO IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO NUKĖLIMO



[bookmark: _Hlk177381301]Alytaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija (toliau – komisija), vykdydama supaprastinto viešojo pirkimo „II-etapas. Putinų g. nuo A. Jonyno iki žiedinės sankryžos su Pramonės g. kapitalinio remonto šioje atkarpoje rangos darbai“ atvirą konkursą, 2025-03-04 posėdžio metu:
1. [bookmark: _Hlk177381859][bookmark: _Hlk177381585]išnagrinėjo 2025-02-26 centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis gautą tiekėjo pranešimą ID 91105 ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 36 str. 5 d. bei komisijos 2025-02-21 posėdžio protokolu Nr. VP-122 patvirtintų supaprastinto viešojo pirkimo „II-etapas. Putinų g. nuo A. Jonyno iki žiedinės sankryžos su Pramonės g. kapitalinio remonto šioje atkarpoje rangos darbai“ atviro konkurso bendrųjų sąlygų (toliau – bendrosios pirkimo sąlygos) 5.2 p. ir specialiosiomis sąlygomis (toliau - specialiosios pirkimo sąlygos), bei teikia atsakymą:
Klausimas:
„Projektinė situacija: Techninio projekto techninių specifikacijų skyriuje Nr. 04 Geosintetinės medžiagos, yra numatytas geokopozito medžiaga (tai yra nurodyta projekto skersiniuose brėžiniuose, kur geokompozitas yra montuojamas tarp asfalto sluoksnių), skirta asfalto sluoksnių armavimui, tačiau pati specifikacija nurodyta kaip gruntų armavimo geotinklo, todėl gali būti panaudota netinkama ir paskirties neatitinanti medžiaga.
Prašymas patikslinti: Prašome patikslinti geokompozito skirto asfalto armavimui technines specifikacijas.“
Atsakymas
Asfalto armavimo geokompozito techninės specifikacijos:
	Savybė
	Bandymo metodas
	Vertės (min/maks įvertinus paklaidas)

	Plotinis tankis
	LST EN ISO 9864
	≥ 240 g/m2

	Didžiausias stipris tempiant
išilgai
skersai
	LST EN ISO 10319
	 
≥ 50 kN/m
≥ 50 kN/m

	Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai
išilgai
skersai
	LST EN ISO 10319
	 
≤ 3,0 %
≤ 3,0 %

	Būdingasis kiaurymės matmuo
ilgis x
plotis y
	-
	 
30≤ x <40 mm
30≤ y <40 mm

	Stiklo pluošto lydymosi temperatūra
	-
	≥ 850 ˚C

	Medžiagos žaliava
	-
	Stiklo pluoštas

	Papildomos savybės
	Geokompozitas turi būti sudarytas iš stiklo pluošto geotinklo, kurio akutės yra užpildytos stiklo pluošto audiniu (32 g/m2). Geokompozitas turi būti impregnuotas bitumu.



2. vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 36 str. 6 d. ir bendrųjų pirkimo sąlygų 5.4 p. patikslina prie specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedo „Techninė specifikacija“ pridėto techninio projekto Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies (UL-20-0226-TP-SO) Statybos darbų organizavimo skyriaus 3 lentelės „Atliekos, atliekų tvarkymas“ antroje eilutėje esančią informaciją ir informuoja, kad rangovui atliekant ardymo darbus, susidarę statybinės atliekos - asfaltas, turės būti grąžinamas statytojui;
3. vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 36 str. 5 d. ir 40 str. 1 d. bei komisijos bendrųjų pirkimo sąlygų 5.3 p., nutarė nukelti pasiūlymų pateikimo terminą iki CVP IS nurodyto termino.
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