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KROVININIŲ AUTOMOBILIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo objektas – transporto priemonės keleiviams bei kroviniams vežti, kurių techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė ne didesnė kaip 3,5 t. Kiekis – 4 vnt.
Automobilių pristatymo vieta – Pramonės g. 10, Šauliai.
 Automobiliai turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus, gamyklos gamintojos technines sąlygas,  pilnai sukomplektuoti, paruošti darbui, turėti žemiau išvardintą įrangą bei atitikti keliamus reikalavimus.
Techniniai duomenys
	Eil. Nr.
	Parametro pavadinimas
	Techniniai reikalavimai

	1.Bendri duomenys:
	

	1.1.
	Transporto priemonės kategorija
	Krovininiai automobiliai  (N1)

	1.2.
	Eksploatacija
	Naujas, neeksploatuotas

	1.3.
	Automobilio spalva
	Balta

	2. Kėbulas:

	2.1.
	Tipas
	Kompaktinis furgonas, ne mažiau kaip 5 durų

	2.2.
	Salonas
	Ne mažiau kaip 5 sėdimos vietos ir skyrius kroviniams vežti

	2.3.
	Automobilio ilgis
	Ne mažiau kaip 4750 mm

	2.4.
	Automobilio aukštis
	Ne mažiau kaip 1800 mm

	2.5.
	Bagažinės plotis
	Ne mažiau 1190 mm

	2.6.
	Bagažinės ilgis
	Ne mažiau 1350 mm

	2.7.
	Bagažo skyriaus tūris
	Ne mažiau 2690 l

	2.8.
	Prošvaista
	Ne mažiau 160 mm

	2.9.
	Priekinės durys
	Su elektriniais langais

	2.10.
	Šonininės durys
	Šoninės stumdomos durys iš abiejų pusių su elektriniais langais

	2.11.
	Galinės durys
	Galinės bagažinės dangtis su atidaromu, šildomu langu ir valytuvu.

	2.12
	Veidrodėliai
	Elektra valdomi, užlenkiami ir šildomi išoriniai veidrodėliai, centrinis galinio vaizdo veidrodis

	2.13
	Bagažo skyrius
	Bagažo skyrius su langais, sienų apdaila su daiktadėžėm, grindys išklotos tekstiliniu kilimu, tvirtinimo kabliai apatinėje bagažinės dalyje, bagažo uždanga.

	3. Variklis:
	

	3.1.
	Variklio darbinis tūris
	Ne mažiau 1499 cm3

	3.2.
	Variklio galingumas
	Ne mažiau kaip 75 kW

	3.3.
	Minimalus aplinkos apsaugos kriterijus
	1.Transporto priemonės išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis, išmatuotas pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių („Euro 5“ ir „Euro 6“) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007) ir jo įgyvendinimo priemonėmis, M2 ir N1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 147 g/km;
2. Realiomis važiavimo sąlygomis transporto priemonės išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės (neatsižvelgiant į taikomą atitikties faktorių ir (ar) matavimo metodo paklaidą), nustatytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007. 

	4. Transmisija

	4.1.
	Pavarų dėžė
	Mechaninė/automatinė

	4.2.
	Varantieji ratai
	Priekiniai

	5. Saugumas:
	

	5.1.
	Saugos oro pagalvės
	Vairuotojo ir keleivio priekinės oro pagalvės, šoninės ir užuolaidinės oro pagalvės 1 ir 2 eilėse

	5.2.
	Saugumo paketas
	Pastovaus greičio palaikymas ir greičio ribotuvas, greičio ribojimo informacija, įspėjimas dėl vairuotojo budrumo, automatinė avarinio stabdymo sistema su kamera, automatiškai persijungiančios tolimosios šviesos

	5.3.
	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
	Turi būti

	5.4.
	Pagalbinė avarinio stabdymo sistema (EBA)
	Turi būti

	5.5.
	Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)
	Turi būti

	5.6.
	Ratų antiprabuksavimo reguliavimo sistema (ASR)
	Turi būti

	5.7.
	Padangų slėgio kontrolės sistema
	Turi būti

	5.8.
	Parkavimo sistema
	Parkavimo davikliai su galinio vaizdo kamera.

	5.9.
	Matomumas
	LED šviesų priekiniai žibintai su auto funkcija, rūko žibintai

	5.10.
	Valytuvai
	Automatinė valytuvų sistema

	6. Įranga:
	

	6.1.
	Vairo stiprintuvas
	Turi būti

	6.2.
	Oro kondicionierius
	Su atskiru valdymu vairuotojui ir keleiviui

	6.3.
	Navigacijos sistema
	Turi būti

	6.4.
	Belaidė „Android Auto“ ir „Apple CarPlay“ sistema
	Turi būti

	6.5.
	Beraktė prieigos ir užvedimo sistema
	Turi būti

	6.6.
	Telefono belaidis įkroviklis
	Turi būti

	6.7.
	Informacinis borto kompiuteris.
	Turi būti

	6.8.
	Garso sistema
	Radijo imtuvas  gamyklinis

	6.9.
	Ratlankiai
	Ne mažiau 16‘'

	6.10.
	Elektrinis stovėjimo stabdys
	Turi būti

	6.11.
	Variklio karterio apsauga
	Turi būti

	7. Kiti reikalavimai:

	7.1.
	Techninės priežiūros centrų adresai Lietuvoje.
	(nurodomi pasiūlyme)

	7.2.
	Automobilio garantija
	Ne mažiau kaip 2 metai be ridos apribojimo

	7.3.
	Guminiai kilimėliai
	Turi būti

	7.4.
	Vartotojo instrukcija lietuvių kalba
	Turi būti

	7.5.
	Automobilio komplektacija
	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinis ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais

	7.6.
	Pristatymo terminas
	Per 4 mėnesius
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