                                                                                                          Sutarties priedas 

PREKIŲ SPECIFIKACIJOS, KIEKIAI IR ĮKAINIAI
	Prekės pavadinimas / techninė specifikacija
	Mato vnt.
	Kiekis
	Mato vnt. kaina su PVM ir pristatymo išlaidomis

	1. Monitorius (32 cl). VESA 100*100 stovo tvirtinimo standartas. 3840 * 2160 taškų ekrano raiška. HDMI, D-Port jungtys. 32 colių įstrižainės ekranas
	vnt.
	1
	

	2. Monitorius (32 cl). Ekranas 16:9 formato (kraštinių santykis);
Ekranas ne mažesnės nei 32 colių (~80 cm) įstrižainės;
Ekranas LED IPS technologijos;
Ekranas ne prastesnės nei 2560 x 1440 raiškos;
Ekranas ne prastesnio nei 350 cd/m2 ryškumo;
Ekranas atnaujinimo dažnis ne mažesnis nei 60 Hz;
Ekranas ne ilgesnio nei 5 ms reakcijos laiko
Ekranas ne prastesnio nei 1000:1 dinaminio kontrasto;
Ekranas ne mažesnio nei 178°/178° stebėjimo kampo;
Ekranas neblizgaus paviršiaus  Anti-Glare  (angl. Anti-glare);
Ekranas turi ne mažiau nei 1 vnt. HDMI jungtį;
Ekranas turi ne mažiau nei 1 vnt. DisplayPort jungtį;
Stovas laisvai statomas, tvirtinimas VESA standarto 100 x 100 mm;
Maitinimo kabelis;
Kabelis DisplayPort (DisplayPort to DisplayPort);
Kabelis USB Type-C laidas (C to C);
Kabelis USB Type-C laidas (C to A)
	vnt.
	12
	

	3. Monitorius (27 cl). Ekranas 16:9 formato (kraštinių santykis);
Ekranas ne mažesnės nei 27 colių (~68 cm) įstrižainės;
Ekranas LED IPS technologijos;
Ekranas ne prastesnės nei 1920 x 1080 raiškos;
Ekranas ne prastesnio nei 300 cd/m2 ryškumo;
Ekranas atnaujinimo dažnis ne mažesnis nei 144 Hz;
Ekranas ne ilgesnio nei 1 ms (gray-to-gray fast) vaizdo taško vėlinimo laiko;
Ekranas ne prastesnio nei 1000:1 dinaminio kontrasto;
Ekranas ne mažesnio nei 178°/178° stebėjimo kampo;
Ekranas neblizgaus paviršiaus  Anti-Glare  (angl. Anti-glare);
Ekranas turi ne mažiau nei 1 vnt. HDMI jungtį;
Ekranas turi ne mažiau nei 1 vnt. DisplayPort jungtį;
Stovas laisvai statomas, tvirtinimas VESA standarto 100 x 100 mm;
Maitinimo kabelis;
Kabelis DisplayPort (DisplayPort to DisplayPort);
Kabelis HDMI (HDMI to HDMI);
	vnt.
	15
	

	4. Monitorius (27 cl). Reakcijos laikas (ms) ne daugiau 1 ms
Ryškumas (cd/m2) ne mažiau 250 cd/m²
Stebėjimo kampas (laipsniai) ne mažiau 178º
Vaizdo proporcijos 16:9
Ekrano įstrižainė 27" (~69cm)
Atnaujinimo dažnis (Hz) ne mažiau165 Hz
Raiška 1920 x 1080 (Full HD)
Ekrano tipas Lenktas (Curved)

	vnt.
	26
	

	5. Monitoriaus laikiklis. 100*100 VESA jungtis. Laikiklis yra prisukamas prie stalo, o ne statomas. Gali talpinti 32 colių įstrižainės ekraną. Valdomas į visas kryptis. Reguliuojamos įtampos mechanizmas, tam, kad be atskirų įrankių būtų galima keisti padėtį.
	vnt.
	1
	

	6. Monitoriaus laikiklis. Monitoriaus laikiklis dviem monitoriams. Plotis iki 89 cm., Gylis iki 12 cm., Aukštis iki 103 cm., Spalva- juoda. Svoris iki 5 kg. Medžiaga - metalas. Montavimas - tvirtinimas prie stalo. Ekrano įstrižainė nuo 13 iki 27 colių.  Pasukimo kampas 0-360 laipsnių, pavertimo laipsnis 0-180 laipsnių, Išlaikomas svoris iki 20 kg. Suderinama su "Vesa" 75 x 75 mm ir 100 x 100 mm standartais.
	vnt.
	3
	

	7. Monitoriau laikiklis. Skirtas  2 LCD monitoriams
Monitorių monitoriaus dydis 13- 27
Tipas: VESA montavimo sąsaja 100 x 100 mm, 75 x 75 mm. Tvirtinamas tiek per stalviršį, tiek ir iš jo galo. Ekrano pasukimas iki 180º
	vnt.
	10
	

	8. Monitoriau laikiklis. Dviejų monitorių laikiklis turi būti naujas, nenaudotas;
Dviejų monitorių laikiklis turi būti pateiktas gamyklinėje pakuotėje;
Dviejų monitorių laikiklis tvirtinamas prie stalo krašto;
Dvi spyruoklinės rankenos;
Laikomi du monitoriai, kurių dydžio intervalas ne mažesnis kaip 15“- 32”;
Vieno laikomo monitoriaus svoris ne mažiau kaip iki 8 kg;
Reguliuojami: aukštis, pasukimas, pakreipimas.
	vnt.
	20
	

	9. Monitoriau laikiklis. Monitoriaus laikiklis su lanksčia pneumatine pakaba, skirtas dviem ekranams. Tinka plokštiems ir lenktiems 13"–35" įstrižainės ekranams. Kiekvienas įtaisas turi universalų VESA laikiklį, kurio matmenys 75 x 75 mm ir 100 x 100 mm. Ekranus galima atskirai pasukti 180° kampu ir pasukti 90° kampu į abi puses. Paprasta pritvirtinti prie stalviršio krašto. Monitoriaus laikiklis leidžia lengvai reguliuoti ekranų aukštį, atstumą ir kampą. Spalva - Juoda. Pristatomas su gnybu, skirtu montuoti ant stalviršio krašto.
	vnt.
	1
	

	10. Internetinė vaizdo kamera. Vaizdo kameros vaizdo raiška ne prastesnė nei 1920 x 1080 raiškos;
Vaizdo kameros kadrai per sekundę ne prastesnė 30 fps
Vaizdo kameros jutiklis - ne mažiau negu 3 MP 
Vaizdo kamera su automatiniu fokusavimu
Vaizdo kamera su automatiniu triukšmo mažinimu
Vaizdo kamera su integruotu mikrofonu
Vaizdo kameros palaikomos OS, MS Windows 10, 11
Vaizdo kameros jungtis - USB
Vaizdo kameros įstrižas matymo laukas ne mažesnis nei 78°
Vaizdo kamera nereikalauja papildomos programinės įrangos diegimo
Vaizdo kamera nereikalauja išorinio maitinimo šaltinio
Vaizdo kamera turi montavimo jungtis tinkančias tvirtinti kamerą ant LED monitoriaus/televizoriaus ar pastatyti ant kito stabilaus paviršiaus.

	vnt.
	18
	

	[bookmark: _GoBack]11. Vizualizatorius (dokumentų kamera). Raiška ne mažesnė kaip 1920x1080 (Full HD). Jungtys: HDMI (įvestis, išvestis), USB. Led apšvietimas, lankstus tvirtinimas (galimybė skenuoti horizontaliai ir vertikaliai), skenavimo sritis nemažesnė kaip A3 formatas, fokusavimas automatinis.
	vnt.
	1
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