Rinkos konsultacija dėl augmenijos smulkinimo įrenginių pirkimo

Dėkojame už pastabas/siūlymus išankstinėje rinkos konsultacijoje. Teikiame informaciją:

	Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas:
(stiliaus klaidos netaisytos)
	Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus:

	Prašome paaiškinti techninę specifikaciją (PU-13351/25) [ITP25], o taip pat atsižvelgti į pastabas ir suteikti galimybę preliminariai ekskavatorių apžiūrai [nurodytas tiekėjo pavadinimas] atstovams charakteristikos ir komplektacijos patikslinimui.
	PO priėmė sprendimą papildyti Pirkimo techninę specifikaciją:
· 3.1 p. papildyti informacija apie galimybę apžiūrėti ekskavatorius: „Tiekėjui, prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama savo atsakomybe, kaštais bei rizika atvykti nurodytu (-ais) adresu (-ais) apžiūrėti Pirkėjo ekskavatorius su tikslu nustatyti pasiūlymo kainą, įvertinti Tiekėjo siūlomų Prekių suderinamumą su Pirkėjo ekskavatoriais, bei Prekių atitikimą Techninės specifikacijos 1 priede nustatytiems reikalavimams.“
· 4.1 p. ekskavatorių vietos adresus papildyti kontaktiniais tel. Nr.

	 Augmenijos smulkinimo įrenginys (galva) ratiniam ekskavatoriui CASE WX145 2011M, KOMATSU PW160-11 2022m, CAT M315C 2006 m., DOOSAN DX170W-5 2021 m.

1.3. Suderinamumas su technika
Galva ir jos valdymas (hidraulinis, elektrinis) pritaikoma ir sumontuojama ant ratinio ekskavatoriaus CASE WX145 2011m.(gamyklinis Nr.NBLB04025) it kitiems pardavėjo kaštais ir darbų apimtimis.
Tiekėjo sumontuota galva negali viršyti leistinos didžiausios strėlės apkrovos, kokią nurodo gamintojas.
Turi būti patikrinta hidraulinė/ elektrinė sistema ir jeigu reikalinga rekonstruota.
Prieš pasiūlymų pateikimą, esant poreikiui, Tiekėjams suteikiama galimybė susipažinti su ratiniu ekskavatoriumi.

 Prašome patikslinti iš tiekėjo reikalaujamų darbų apimtis: 
- hidraulinių žarnų ir jungčių tarp mulčerio ir ekskavatoriaus strėlės gamyba? 
- Ekskavatoriaus paruošimas darbui su mulčeriu: drenažo linijos tiesimas, hidraulinės sistemos režimų reguliavimas ir / arba perprogramavimas, perėjimo / adapterio, skirto prijungti prie mulčerio, gamyba, junginių bloko montavimas (jei jo nėra) ant strėlės ir papildomo valdymo pedalo įrengimas operatoriaus kabinoje? 
- jei ant ekskavatoriaus strėlės nėra aukšto slėgio linijos, montavimas ir papildomi prijungimo darbai (jei techniškai įmanoma)?

	Atsakydami pažymime, kad PO negali nurodyti darbų apimties, tiekėjai, siekiant įvertinti apimtis atsižvelgiant į jų siūlomas prekes, gali pasinaudoti Pirkimo techninės specifikacijos 3.1 p. nustatyta ekskavatorių apžiūros galimybe.

	2.7. Hidraulinis variklis. Hidraulinis variklis kintamo tūrio
2.13. Rotoriaus sukimosi kryptis. Reversinė (tiek į vieną, tiek i kitą pusę), keičiama iš operatoriaus darbo vietos.


 Paprastai profesionaliuose mulčeriuose su fiksuotais pjovimo elementais (įrankiai prisukti su varžtu prie laikiklio):

1. rotoriaus sukimosi kryptis yra išskirtinai viena kryptimi, t. y. smulkinimo kryptis. Rotoriaus reversas nėra numatytas ir negali atlikti rotoriaus valymo nuo įstrigusios medžiagos funkcijos, kaip būna mulčieriuose su laisvais pjovimo elementais.
2. Rotorius gali suktis tik į vieną pusę dėl fiksuotų įrankių, sukimosi priešinga kryptimi metu yra tikimybė nuplėšti įrankį arba jį sugadinti, taip pat galima pažeisti ir rotoriaus konstrukciją, įrankių laikiklius.
(pateikti pavyzdžiai)
3. Hidraulinis kintamo tūrio motoras negali būti eksploatuojamas su reversine funkcija dėl įrenginyje suprojektuotos apsauginės ir laisvos eigos hidraulinių vožtuvų grupės. Profesionalus smulkintuvų gamintojas nebeturi šios dvigubos rotacijos, nes naudoja apsauginių vožtuvus (pvz. FLUID BOX tipo) kurios neleidžia atbulinį apsisukimą ir kitaip vožtuvas neveiks. Ši konstrukcija apsaugo ašinius variklius nuo pažeidimų darbo metu (stūmokliai ir bronzinės įvorės), jei operatorius netyčia paspaudžia valdymo pedalą rotoriui sukantis ir pakeičia sukimosi kryptį į priešingą pusę.

Maloniai prašome panaikinti p. 2.13 reikalavimus visoms pirkimo dalims.

	 PO priėmė sprendimą patikslinti Pirkimo techninės specifikacijos priedo Nr. 1 eilutes:
1 pirkimo dalis 
Eil. Nr. 2.7. Hidraulinis variklis. Hidraulinis variklis plunžerinis.
Panaikintas reikalavimas – Rotoriaus sukimosi kryptis.

2 pirkimo dalis
Eil. Nr. 2.3.  Galvos svoris. Ne daugiau kaip 750 kg.
Panaikintas reikalavimas – Rotoriaus sukimosi kryptis.

3 pirkimo dalis
Eil. Nr. 2.3.  Galvos svoris. Ne daugiau  kaip 1200 kg
Panaikintas reikalavimas – Rotoriaus sukimosi kryptis.

4 pirkimo dalis
Eil. Nr. 2.3.  Galvos svoris. Ne daugiau  kaip 1200 kg
Panaikintas reikalavimas – Rotoriaus sukimosi kryptis.




