[bookmark: _GoBack]VšĮ Nacionalinis kraujo centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu bei Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, VI skyriaus „Techninių specifikacijų projektų skelbimas ir pastabų bei pasiūlymų dėl šių projektų įvertinimas“ nuostatomis, siekdamas pasirengti planuojamam pirkimui, kuris bus vykdomas atviro konkurso būdu, bei norėdamas pranešti tiekėjams apie VšĮ Nacionalinio kraujo centro planus ir suteikti tiekėjams galimybę iš anksto susipažinti su reikalavimais, skelbia šį techninės specifikacijos projektą, dėl kurio tiekėjai gali teikti pasiūlymus ir pastabas. 
Atkreipiamas dėmesys, kad tai yra techninės specifikacijos projektas; viešasis pirkimas kol kas nėra vykdomas ir pasiūlymai jam nėra priimami.


TECHNINĖS  SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS
 (Su žaliaisiais kriterijais)

1 lentelė

	Eil. Nr.
	Charakteristikų pavadinimas
	Reikalavimai
	Atitiktis reikalavimui
(įrašo tiekėjas)

	1.
	Transporto priemonės kategorija
	M1 – lengvasis automobilis (2 vnt.) 
	

	2.
	Degalų rūšis
	Įkraunamas  (PHEV Plug-In Hybrid Electric Vehicle) –benzininis hibridas
	

	3.
	Kėbulo tipas
	Universalas
	

	4.
	Automobilio pagaminimas
	Naujas automobilis, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 10 (dešimt) mėnesių iki perdavimo – priėmimo momento.
	

	5. 
	Numatoma metinė rida
	90000 – 110000 km.
	

	6.
	Durų skaičius
	Ne mažiau kaip 4
	

	7.
	Variklio galingumas
	Ne mažiau kaip 120 kW
	

	8.
	Bagažo skyriau talpa
	Talpa ne mažiau 500 litrų (su atsarginiu ratu)
Talpa ne mažiau 1750 litrų (su pilnai atlenktomis galinėmis sėdynėmis (su atsarginiu ratu).
	

	9.
	Vairas padėties reguliavimas pagal aukštį ir/ ar ilgį
	Vairas kairėje pusėje su vairo stiprintuvu bei reguliavimu pagal aukštį ir/ ar ilgį
	

	10.
	Bendras ilgis, cm
	Nuo 490 cm iki  510 cm
	

	11.
	Automobilio spalva
	Balta
	

	12.
	Parkavimo sistema
	Originali gamintojo parkavimo atstumo kontrolė gale ir galinio vaizdo kamera
	

	13.
	Stiklai
	Elektra valdomi visi durų langų stiklai. Galiniai durų stiklai turi būti tamsinti (tamsumas nuo 50 iki 80 proc.)
	

	14.
	Ratai
	1. Lengvo lydinio originalūs ratlankiai (nemažiau kaip R 16) su originaliomis padangomis. 
2. Naujų žieminių padangų komplektas (4 vnt.).
3. Originalių vasarinių padangų komplektus (4 vnt.).  
Tiekėjas savo sąskaita atlieka padangų keitimą pagal sezoną bei joms nusidėvėjus, jų montavimą, balansavimą ir saugojimą. 
	

	15.
	Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų remonto komplektas
	Normalaus dydžio atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams) arba vietą taupantis ratas, raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klijai).
	

	16.
	Audiosistema
	Multimedijos sistema su aktyvuota veikiančia  navigacija.
	

	17.
	Automobilio valdymo ir saugumo sistemos

	Galvos atramos. 3-jų taškų saugos diržai. Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės, šoninės oro saugos pagalvės. Signalas perspėjantis apie neužsegtus diržus.
	

	
	
	Elektroninė stabilizavimo sistema (ESP). Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS). Adaptyvioji  pastovaus greičio palaikymo sistema. 
	

	18.
	Salono šildymas ir vėdinimas
	Automobilyje turi būti klimato kontrolės sistema su oro kondicionavimo funkcija.
	

	19.
	Durų užraktas
	Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu.
	

	20.
	Laisvų rankų įranga
	Automobilyje turi būti įmontuota laisvų rankų įranga.
	

	21.
	Kita įranga
	Naujų originalių tekstilinių ir naujų originalių guminių kilimėlių komplektas (salono priekyje ir gale).
	

	22.
	Automobilio komplektacija
	Automobilis turi būti visiškai sukomplektuotas, su visais dokumentais bei priklausiniais: vaistinėle, gesintuvu, avariniu ženklu, šviesą atspindinčia liemene, transportavimo kilpa ir kt.
	

	23.
	Naudojimo instrukcija
	Automobilyje turi būti naudojimo instrukcijos knygelė lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas.
	

	24.
	Techninė priežiūra
	Tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas savo sąskaita privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą techninę priežiūrą ir automobilio remontą tiekėjo ar jo atstovo nurodytose automobilių techninės priežiūros dirbtuvėse Lietuvos Respublikoje, valstybinę techninę apžiūrą. 
	

	25.
	Draudimas
	Automobilis turi būti draustas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės ir Kasko draudimu, kuris galioja visą automobilio nuomos sutarties laikotarpį, įskaitant pagalbos kelyje paslaugą Lietuvoje ir ES.
	

	26.
	Automobilio garantija
	Automobiliui turi būti suteikta techninio aptarnavimo garantija visą automobilio  nuomos sutarties laikotarpį.
Automobilių remonto išlaidos tiekėjo padengiamos sutarties galiojimo laikotarpiu.
	

	27.
	Pakaitinis automobilis
	Remonto, techninio aptarnavimo metu, jei remonto darbai užtrunka ilgiau nei 2 (dvi) darbo dienas, perkančiajai organizacijai suteikiamas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo automobilio perdavimo perkančiajai organizacijai momento, ne senesnis kaip 5 (penkių) metų ir ne žemesnės nei nuomojamos klasės pakaitinis automobilis.
	

	28.
	Papildomos sąlygos
	Tiekėjas turi sudaryti galimybę perkančiosios organizacijos pageidavimu įdiegti perkančiosios organizacijos turimą kuro kontrolės įrangą.
	

	29.
	1. Automobilis privalo atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo (Aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymas Nr. D1-508 10.1.2.1 punkte nurodytą minimalų aplinkos apsaugos kriterijų – „transporto priemonės išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis, išmatuotas pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių („Euro 6“) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007) ir jo įgyvendinimo priemonėmis, M1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 95 g/km. 
	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami automobilio gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai), tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 
	



