
AB Lietuvos oro uostams

PASIŪLYMAS
VARIKLINĖS IR HIDRAULINĖS ALYVOS, TEPALŲ PIRKIMUI
____________________
(Data)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

	Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)[footnoteRef:2] [2:  Jeigu dalyvauja jungtinei veiklai susivienijusių tiekėjų grupė, surašomi visų partnerių pavadinimai.] 

	Užpildyti 

	Tiekėjų grupės atsakingas partneris (pildoma, jei Pasiūlymą teikia jungtinei veiklai susivienijusių tiekėjų grupė)
	Užpildyti (jei taikoma)

	Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai)[footnoteRef:3]  [3:  Jeigu dalyvauja jungtinei veiklai susivienijusių tiekėjų grupė, surašomi visų partnerių kodai (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikią fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.).] 

	Užpildyti

	Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių registracijos adresas (-ai)[footnoteRef:4] [4:  Jeigu dalyvauja jungtinei veiklai susivienijusių tiekėjų grupė, surašomi visų partnerių adresai.] 

	Užpildyti

	Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių PVM mokėtojo kodas (-ai)[footnoteRef:5] [5:  Jeigu dalyvauja jungtinei veiklai susivienijusių tiekėjų grupė, surašomi visų partnerių PVM mokėtojo kodai.] 

	Užpildyti (jei taikoma)

	Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	Užpildyti

	Telefono numeris
	Užpildyti

	El. pašto adresas
	Užpildyti

	Pasirinkite sutarties pasirašymo būdą

	☐ Fiziniu parašu 
☐ Elektroniniu parašu 

	Tiekėjo banko sąskaita ir sąskaitos bankas
	Užpildyti

	Tiekėjo už sutartį atsakingo asmens vardas pavardė, el. pašto adresas, tel. numeris 
	Užpildyti



Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės nario savo jėgomis numatomas tiekti prekes (pildoma, kai Pasiūlymą teikia jungtinei veiklai susivienijusi tiekėjų grupė).
	Eil.
Nr.
	Tiekėjų grupės narių pavadinimai
	Pagal sutartį prisiimamų įsipareigojimų aprašymas ir įsipareigojimų dalis %
	Nuoroda į tikslų kvalifikacijos reikalavimą, kurį tiekėjų grupės narys atitinka (jei taikoma)

	
	
	
	


Kartu su Pirminiu pasiūlymu turi būti pateikti  jungtinės veiklos sutartis ir SPS priedas Nr. 3 „Tiekėjo deklaracija dėl atitikimo nacionalinio saugumo reikalavimams“.

Pasiūlymą teikiame dėl šios (-ių) Pirkimo dalies (-ių):
☐  I pirkimo objekto dalis. Variklinės ir hidraulinės alyvos, tepalai Vilniaus filialui (VNO)
☐  II pirkimo objekto dalis. Variklinės ir hidraulinės alyvos, tepalai Kauno filialui (KUN)
☐  III pirkimo objekto dalis. Variklinės ir hidraulinės alyvos, tepalai Palangos filialui (PLQ)

1.1. Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi (pildoma, jei tiekėjas juos ketina pasitelkti):
	Eil.
Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas ir registracijos šalis
	Nuoroda į tikslų kvalifikacijos reikalavimą, kuriam atitikti bus pasitelkiamas ūkio subjektas
	Ūkio subjektui perduodamų vykdyti paslaugų aprašymas
	Ar pats Tiekėjas/ Tiekėjų grupės narys atitinka kvalifikacijos reikalavimą, kuriam pasitelkiamas Ūkio subjektas (Taip/Ne)

	1.
	
	
	
	


Lentelėje Tiekėjo nurodytus kvalifikacijos reikalavimus gali atitikti Tiekėjas ir (ar) Ūkio subjektas arba abu kartu. Pastaba:  Pažymima, kad Tiekėjas, sutarties vykdymo metu negalės remtis Ūkio subjektais, kurių neišviešino. Pirkėjui paprašius, Tiekėjas turės pateikti įrodymus, kad vykdant Sutartį bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų pajėgumai (pvz. sutartis, ketinimų protokolas, užpildytas ir pasirašytas SPS priedas Nr. 4).
2. [bookmark: _Toc329443227]INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS
[bookmark: _Hlk21500510]
Informacija, apie pasiūlymo teikimo metu žinomus Subtiekėjus, kurie bus pasitelkiami Sutarties vykdymui: 
	Eil.
Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas
	Subtiekėjo registracijos šalis[footnoteRef:6] [6:  Jeigu subtiekėjas yra fizinis asmuo, nurodoma 1) nuolatinė gyvenamoji vieta ir 2) pilietybė.] 

	Subtiekėjui perduodamų sutartinių įsipareigojimų dalis procentais ar suma nuo pasiūlymo kainos, ir aprašymas

	1.
	
	
	


Pirkėjui paprašius, Tiekėjas turės pateikti įrodymus, kad vykdant Sutartį bus prieinami lentelėje nurodytų subtiekėjų pajėgumai (užpildytas ir pasirašytas SPS priedas Nr. 4).

3. PASIŪLYMO KAINA
3.1. Pasiūlymo kaina nurodoma eurais. 
3.2. Pasiūlymo kaina EUR su PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.
3.3. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę. Kartu su pasiūlymo forma privaloma pateikti užpildytas Prekių atitikties Techninės specifikacijos reikalavimams lenteles (pildoma dėl kiekvienos pirkimo objekto dalies atskirai (Pasiūlymo formos priedas Nr. 1) bei pateikti siūlomų Prekių gamintojų parengtus techninių duomenų lapus ir (arba) kitus lygiaverčius dokumentus ir (arba) internetines nuorodas, įrodančius siūlomų Prekių atitikimą Techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams:

I objekto dalis. Variklinės ir hidraulinės alyvos, tepalai Vilniaus filialui VNO

	Eil. Nr.
	Pirkimo objektas
	Maksimalus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu
	Mato vienetas
	1 mato vieneto įkainis EUR be PVM
	Kaina EUR be PVM[footnoteRef:7] [7:  Kaina EUR be PVM apskaičiuojama padauginant Įkainį EUR be PVM iš nurodyto kiekio.] 

(3X5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Lengvųjų Toyota markės automobilių benzininių hibridinių variklių alyva, SAE 0W-16
	50
	litras
	
	

	1. 
	Lengvųjų Toyota markės automobilių benzininių ir dyzelinių variklių alyva, SAE 0W-20
	50
	litras
	
	

	1. 
	Lengvųjų Toyota markės automobilių benzininių ir dyzelinių variklių alyva, SAE 5W-30
	50
	litras
	
	

	1. 
	Lengvųjų VW, MB markės automobilių benzininių ir dyzelinių variklių alyva, SAE 5W-30
	100
	litras
	
	

	1. 
	Krovininių Rosenbauer automobilių dyzelinių variklių alyva, SAE 10W-30
	400
	litras
	
	

	1. 
	Kelių priežiūros, žemės ūkio technikos dyzelinių variklių alyva, SAE 15W-40
	400
	litras
	
	

	1. 
	Hidraulinė alyva įrenginiams ir mašinoms, VG 32
	200
	litras
	
	

	1. 
	Mechaninių transmisijų, reduktorių alyva, SAE 75W-90
	150
	litras
	
	

	1. 
	Mechaninių transmisijų, reduktorių alyva, SAE 80W-90
	200
	litras
	
	

	1. 
	Pavarų dėžių alyva ATF
	400
	litras
	
	

	1. 
	Plastinis (konsistencinis) tepalas su ličio komplekso tirštikliu, skirtas važiuoklės dalims, kryžmėms, kardaninėms ir kitoms jungtims
	250
	kg
	
	

	1. 
	Krovininių transporto priemonių  galingų dyzelinių variklių alyva, SAE 10W-40
	2500
	litras
	
	

	1. 
	Hidraulinė alyva krovininių automobilių ir kitos technikos hidraulinei įrangai, Type ATF, Suffix A
	2500
	litras
	
	

	Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM 
	

	PVM (__ proc.)
(nurodyti)
	

	Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM
	



· Nurodytas maksimalus Pirkimo objekto kiekis. Pirkėjas Prekes pirks pagal poreikį ir nurodytus įkainius už ne didesnę kaip 20 000,00 Eur be PVM vertę Sutarties galiojimo laikotarpiu. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.
· Maksimalus kiekis nėra Pirkėjo įsipareigojimas Laimėjusiam Dalyviui sumokėti nurodytą sumą sutarties galiojimo laikotarpiu ir bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui. Laimėjusiam Dalyviui bus sumokama tik už faktišką kiekį.  
· Kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

II pirkimo objekto dalis. Variklinės ir hidraulinės alyvos, tepalai Kauno filialui (KUN)

	Eil. Nr.
	Pirkimo objektas
	Maksimalus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu
	Mato vienetas
	1 mato vieneto įkainis EUR be PVM
	Kaina EUR be PVM[footnoteRef:8] [8:  Kaina EUR be PVM apskaičiuojama padauginant Įkainį EUR be PVM iš nurodyto kiekio.] 

(3X5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Lengvųjų automobilių benzininių ir dyzelinių variklių alyva, SAE 5W-40
	100
	litras
	
	

	2. 
	Lengvųjų automobilių benzininių ir dyzelinių variklių alyva, SAE 10W-40
	100
	litras
	
	

	3. 
	Kelių priežiūros, žemės ūkio technikos dyzelinių variklių alyva, SAE 15W-40
	400
	litras
	
	

	4. 
	Hidraulinė alyva įrenginiams ir mašinoms, VG 32
	200
	litras
	
	

	5. 
	Mechaninių transmisijų, reduktorių alyva, SAE 75W-90
	200
	litras
	
	

	6. 
	Pavarų dėžių alyva ATF
	400
	litras
	
	

	7. 
	Plastinis (konsistencinis) tepalas su ličio komplekso tirštikliu, skirtas važiuoklės dalims, kryžmėms, kardaninėms ir kitoms jungtims, tūtose (tūta tinkanti standartiniam tepalo presui)
	100
	vnt.
	
	

	8. 
	Krovininių transporto priemonių  galingų dyzelinių variklių alyva, SAE 10W-40
	1000
	litras
	
	

	9. 
	Hidraulinė alyva krovininių automobilių ir kitos technikos hidraulinei įrangai, Type ATF
	1000
	litras
	
	

	Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM 
	

	PVM (__ proc.)
(nurodyti)
	

	Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM
	



· Nurodytas maksimalus Pirkimo objekto kiekis. Pirkėjas Prekes pirks pagal poreikį ir nurodytus įkainius už ne didesnę kaip 13 000,00 Eur be PVM vertę Sutarties galiojimo laikotarpiu. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.
· Maksimalus kiekis nėra Pirkėjo įsipareigojimas Laimėjusiam Dalyviui sumokėti nurodytą sumą sutarties galiojimo laikotarpiu ir bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui. Laimėjusiam Dalyviui bus sumokama tik už faktišką kiekį.  
· Kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.


III pirkimo objekto dalis. Variklinės ir hidraulinės alyvos, tepalai Palangos filialui (PLQ)

	Eil. Nr.
	Pirkimo objektas
	Maksimalus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu
	Mato vienetas
	1 mato vieneto įkainis EUR be PVM
	Kaina EUR be PVM[footnoteRef:9] [9:  Kaina EUR be PVM apskaičiuojama padauginant Įkainį EUR be PVM iš nurodyto kiekio.] 

(3X5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Mechaninių transmisijų, reduktorių alyva, SAE 75W-90
	50
	litras
	
	

	2. 
	Mechaninių transmisijų, reduktorių alyva, SAE 80W-90
	50
	litras
	
	

	3. 
	Plastinis (konsistencinis) tepalas su ličio komplekso tirštikliu, skirtas važiuoklės dalims, kryžmėms, kardaninėms ir kitoms jungtims, tūtose (tūta tinkanti standartiniam tepalo presui)
	60
	vnt.
	
	

	4. 
	Krovininių transporto priemonių  galingų dyzelinių variklių alyva, SAE 10W-40
	1000
	litras
	
	

	5. 
	Hidraulinė alyva krovininių automobilių ir kitos technikos hidraulinei įrangai, Type ATF
	1000
	litras
	
	

	Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM 
	

	PVM (__ proc.)
(nurodyti)
	

	Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM
	



· Nurodytas maksimalus Pirkimo objekto kiekis. Pirkėjas Prekes pirks pagal poreikį ir nurodytus įkainius už ne didesnę kaip 12 000,00 Eur be PVM vertę Sutarties galiojimo laikotarpiu. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.
· Maksimalus kiekis nėra Pirkėjo įsipareigojimas Laimėjusiam Dalyviui sumokėti nurodytą sumą sutarties galiojimo laikotarpiu ir bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui. Laimėjusiam Dalyviui bus sumokama tik už faktišką kiekį.  
· Kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

6. PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

[bookmark: _Ref37569043]Pasiūlymas galioja ne trumpiau kaip 120 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Pateikdami šį Pasiūlymą, patvirtiname, jog:
· sutinkame su visomis Pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis;
· atidžiai perskaitėme visus Pirkimo dokumentų, taip pat ir Techninės specifikacijos, reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 

	







Priedas Nr. 1 prie Pasiūlymo formos

PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS LENTELĖ[footnoteRef:10] [10:  Lentelė pildoma tik toms pirkimo objekto dalims, dėl kurių teikiamas pasiūlymas. Jeigu pasiūlymas teikiamas kelioms pirkimo objekto dalims, siūlomos prekės aprašomos atitinkamai kiekvienai pirkimo objekto daliai.] 

(pildo tiekėjas)
1. Išvardintos techninės savybės suprantamos kaip minimalios reikalingos Užsakovui. Prekės turi būti ne prastesnių nei aprašoma šia technine specifikacija techninių parametrų. Prekėms apibūdinti naudojami terminai ir/ar atitikimas standartams ir/ar įvardintos technologijos suprantamos kaip analogiškos arba lygiavertės. 
2. Tiekėjas patvirtina, kad siūlomos Prekės atitinka pirkimo sąlygų Techninėje specifikacijoje nustatytus Prekių kokybės ir kitus reikalavimus:

	Eil. Nr.
	Pirkimo objektas
	Techniniai reikalavimai
	Prekės kilmės šalis
	Gamintojo pavadinimas, įmonės kodas
	Gamintojo registracijos šalis
	Gamintoją kontroliuojančio asmens registracijos šalis
	Tiekėjo siūlomi parametrai (tiekėjas turi nurodyti tikslius siūlomus parametrus, neplaikiekant žodžiu “ne mažiau”, “ne daugiau”, “ne siauresnis”, “ne platesnis” arba lygiavertis ar pan.)

	I pirkimo objekto dalis. Variklinės ir hidraulinės alyvos, tepalai VNO

	1.
	Lengvųjų Toyota markės automobilių benzininių hibridinių variklių alyva, talpose po 1, 4, ar 5 litrus
	Toyota markės automobiliams;      visasezoninė, aukštos kokybės, pilnai sintetinė alyva;                                            SAE klampos laipsnis 0W-16;                sertifikatas ILSAC, ne mažiau kaip GF-5.
	
	
	
	
	

	2.
	Lengvųjų Toyota markės automobilių benzininių ir dyzelinių variklių alyva,  talpose po 1, 4, ar 5 litrus
	Toyota markės automobiliams;     visasezoninė, aukštos kokybės, pilnai sintetinė alyva;                                           SAE klampos laipsnis 0W-20;          sertifikatas ILSAC, ne mažiau kaip GF-5.
	
	
	
	
	

	3.
	Lengvųjų Toyota markės automobilių benzininių ir dyzelinių variklių alyva, talpose po 1, 4, ar 5 litrus
	Toyota markės Ssang Young automobiliams;     visasezoninė, aukštos kokybės, pilnai sintetinė alyva;                                           SAE klampos laipsnis 5W-30 arba OW-30;              sertifikatas ILSAC, ne mažiau kaip GF-5.;                      ACEA standartai: C2 arba lygiavertis;                                  
Aprobacijos ne žemesnės kaip: MB229.51.
	
	
	
	
	

	4. 
	Lengvųjų VW, MB markės automobilių benzininių ir dyzelinių variklių alyva, talpose po 1, 4, ar 5 litrus
	VW, MB markės automobiliams; visasezoninė, aukštos kokybės, pilnai sintetinė alyva;                                           SAE klampos laipsnis 5W-30; ACEA standartas C3 arba lygiavertis; aprobacijos ne žemesnės kaip: VW 504 00, VW 507 00, MB229.31, MB229.51.
	
	
	
	
	

	5.
	Krovininių Rosenbauer automobilių dyzelinių variklių alyva, talpose  po 200 - 210 litrų
	Rosenabauer (varikliai Volvo) markės automobiliams;                             visasezoninė, aukštos kokybės, visiškai sintetinė alyva;                                          SAE klampos laipsnis 10W-30;             ACEA standartai E7,E9 arba lygiaverčiai; aprobacijos ne žemesnės kaip: VOLVO VDS-4,5;                                                   alyva turi būti įtraukta į automobilių gamintojo VOLVO aprobuotų alyvų sąrašą.
	
	
	
	
	

	6.
	Kelių priežiūros, žemės ūkio technikos dyzelinių variklių alyva,  talpose  po 200 - 210 litrų
	SAE klampos laipsnis: 15W-40;                                     ACEA standartai E7/E5 arba lygiavertis; aprobacijos ne žemesnės kaip: MB 228.3, MAN M 3275-1, VOLVO VDS-3, RENAULT RLD/RLD-2;                         alyva turi būti įtraukta į automobilių gamintojo MB, RENAULT, VOLVO ir MAN aprobuotų alyvų sąrašą.
	
	
	
	
	

	7.
	Hidraulinė alyva įrenginiams ir mašinoms, talpose po 20 - 25 litrų
	ISO klampos klasė VG 32;                         turi atitikti ISO 11158 arba jam lygiavertį standartą;                                                     turi atitikti DIN 51524-3 HVLP ir ISO 11158 HV arba ISO 11158 L-HM standartų reikalavimų arba lygiavertį.
	
	
	
	
	

	8.
	Mechaninių transmisijų, reduktorių alyva, talpose po 20 - 25 litrų
	SAE klampos laipsnis: 75W-90;                                    ACEA standartai:  ZF TE-ML 07A, 08 arba lygiaverčiai;                                    aprobacijos ne žemesnės kaip: MB 235.8, MAN 341 TYP Z2, MAN 342 TYP S1.
	
	
	
	
	

	9.
	Mechaninių transmisijų, reduktorių alyva, talpose po 20 - 25 litrų
	SAE klampos laipsnis: 80W-90;                                    ACEA standartai:  ZF TE-ML 07A, 08 arba lygiaverčiai;                                    aprobacijos ne žemesnės kaip: MB 235.0,  MAN 342 TYP M2.
	
	
	
	
	

	10.
	Pavarų dėžių alyva, talpomis po 200-210 litrų  
	SAE klampumas: ATF;                     aprobacijos ne žemesnės kaip: MB 236.15;                                                alyva turi būti įtraukta į automobilių gamintojų MB aprobuotų alyvų sąrašą.
	
	
	
	
	

	11.
	Plastinis (konsistencinis) tepalas su ličio komplekso tirštikliu, skirtas važiuoklės dalims, kryžmėms, kardaninėms ir kitoms jungtims, talpose po 18 – 20 kg.
	Turi atitikti DIN 51825 arba jam lygiavertį standartą;                                               kietumo klasė: ne žemesnė nei NLGI II. 
	
	
	
	
	

	12.
	Krovininių transporto priemonių  galingų dyzelinių variklių alyva,  talpose  po 200 - 210 litrų
	SAE klampos laipsnis: 10W-40;                                    ACEA standartai E6/E7/E9 arba lygiavertis; aprobacijos ne žemesnės kaip: MB 228.51, MAN M 3277-1/M 3477, VOLVO VDS-4, RENAULT RLD/RLD-3;                                                         alyva turi būti įtraukta į automobilių gamintojo MB, RENAULT, VOLVO ir MAN aprobuotų alyvų sąrašą.
	
	
	
	
	

	13.
	Hidraulinė alyva krovininių automobilių (sniego valymo) ir kitos technikos hidraulinei įrangai, talpose po 200 - 210 litrų
	aprobacija ne žemesnės kaip: MB 236.2;                             turi atitikti Type ATF, Suffix A specifikacijas;                                           alyva turi būti įtraukta į automobilių gamintojų MB aprobuotų alyvų sąrašą.
	
	
	
	
	

	II pirkimo objekto dalis. Variklinės ir hidraulinės alyvos, tepalai KUN

	1.
	Lengvųjų automobilių benzininių ir dyzelinių variklių alyva, talpose po 4,5, 20 ar 25 litrus
	SAE klampos laipsnis: 5W-40;              ACEA standartai: A3/B3, A3/B4 arba lygiavertis;       API: CF, SM arba SN;  aprobacijos ne žemesnės kaip: VW 503 00 VW 502 00, VW 505 00, MB 229.5; MB 229.3;                            alyva turi būti įtraukta į automobilių gamintojo VW ir MB aprobuotų alyvų sąrašą.
	
	
	
	
	

	2.
	Lengvųjų automobilių benzininių ir dyzelinių variklių alyva, talpose po 4,5, 20 ar 25 litrus
	SAE klampos laipsnis: 10W-40;            ACEA standartai: A3/B4 arba lygiavertis; aprobacijos ne žemesnės kaip: VW 505 00, MB 229.1;                                                 alyva turi būti įtraukta į automobilių gamintojo VW ir MB aprobuotų alyvų sąrašą.
	
	
	
	
	

	3.
	Kelių priežiūros, žemės ūkio technikos dyzelinių variklių alyva, talpose  po 200 - 210 litrų
	SAE klampos laipsnis: 15W-40;                                    ACEA standartai E7/E5 arba lygiavertis; aprobacijos ne žemesnės kaip: MB 228.3, MAN M 3275-1, VOLVO VDS-3, RENAULT RLD/RLD-2;                          alyva turi būti įtraukta į automobilių gamintojo MB, RENAULT, VOLVO ir MAN aprobuotų alyvų sąrašą.
	
	
	
	
	

	4.
	Hidraulinė alyva įrenginiams ir mašinoms, talpose po 20 - 25 litrus
	ISO klampos klasė VG 32;                               turi atitikti ISO 11158 arba jam lygiavertį standartą;                                                          turi atitikti DIN 51524-3 HVLP ir ISO 11158 HV arba ISO 11158 L-HM standartų reikalavimų arba lygiavertį.
	
	
	
	
	

	5.
	Mechaninių transmisijų, reduktorių alyva, talpose po 20 - 25 litrus
	SAE klampos laipsnis: 75W-90;                                     ACEA standartai:  ZF TE-ML 07A, 08 arba lygiaverčiai;                                         aprobacijos ne žemesnės kaip: MB 235.8, MAN 341 TYP Z2, MAN 342 TYP S1.
	
	
	
	
	

	6.
	Pavarų dėžių alyva, talpomis po 200-210 litrų  
	SAE klampumas: ATF;                           aprobacijos ne žemesnės kaip: MB 236.15;                                                alyva turi būti įtraukta į automobilių gamintojų MB aprobuotų alyvų sąrašą.
	
	
	
	
	

	7.
	Plastinis (konsistencinis) tepalas su ličio komplekso tirštikliu, skirtas važiuoklės dalims, kryžmėms, kardaninėms ir kitoms jungtims, tūtose (tūta tinkanti standartiniam tepalo presui) po 0,4 kg
	Turi atitikti DIN 51825 arba jam lygiavertį standartą;                                                kietumo klasė: ne žemesnė nei NLGI II. 
	
	
	
	
	

	8.
	Krovininių transporto priemonių  galingų dyzelinių variklių alyva, talpose  po 200 - 210 litrų
	SAE klampos laipsnis: 10W-40;                                    ACEA standartai E6/E7/E9 arba lygiavertis;                                aprobacijos ne žemesnės kaip: MB 228.51, MAN M 3277-1/M 3477, VOLVO VDS-4, RENAULT RLD/RLD-3;                                                         alyva turi būti įtraukta į automobilių gamintojo MB, RENAULT, VOLVO ir MAN aprobuotų alyvų sąrašą.
	
	
	
	
	

	9.
	Hidraulinė alyva krovininių automobilių (sniego valymo) ir kitos technikos hidraulinei įrangai, talpose po 200 - 210 litrų
	aprobacija ne žemesnės kaip: MB 236.2;                             turi atitikti Type ATF, Suffix A specifikacijas;                                             alyva turi būti įtraukta į automobilių gamintojų MB aprobuotų alyvų sąrašą.
	
	
	
	
	

	III pirkimo objekto dalis. Variklinės ir hidraulinės alyvos, tepalai PLQ

	1.
	Mechaninių transmisijų, reduktorių alyva, talpose po 20 ar 25 litrus
	SAE klampos laipsnis: 75W-90;                                    ACEA standartai:  ZF TE-ML 07A, 08 arba lygiaverčiai;                                          aprobacijos ne žemesnės kaip: MB 235.8, MAN 341 TYP Z2, MAN 342 TYP S1.
	
	
	
	
	

	2.
	Mechaninių transmisijų, reduktorių alyva, talpose po 20 ar 25 litrus
	SAE klampos laipsnis: 80W-90;                                    ACEA standartai:  ZF TE-ML 07A, 08 arba lygiaverčiai;                                        aprobacijos ne žemesnės kaip: MB 235.0,  MAN 342 TYP M2.
	
	
	
	
	

	3.
	Plastinis (konsistencinis) tepalas su ličio komplekso tirštikliu, skirtas važiuoklės dalims, kryžmėms, kardaninėms ir kitoms jungtims, tūtose (tūta tinkanti standartiniam tepalo presui) po 0,4 kg
	Turi atitikti DIN 51825 arba jam lygiavertį standartą;                                              kietumo klasė: ne žemesnė nei NLGI II. 
	
	
	
	
	

	4.
	Krovininių transporto priemonių  galingų dyzelinių variklių alyva, talpose  po 200 - 210 litrų
	SAE klampos laipsnis: 10W-40;                                    ACEA standartai E6/E7/E9 arba lygiavertis;                                 aprobacijos ne žemesnės kaip: MB 228.51, MAN M 3277-1/M 3477, VOLVO VDS-4, RENAULT RLD/RLD-3;                                                         alyva turi būti įtraukta į automobilių gamintojo MB, RENAULT, VOLVO ir MAN aprobuotų alyvų sąrašą.
	
	
	
	
	

	5.
	Hidraulinė alyva krovininių automobilių (sniego valymo) ir kitos technikos hidraulinei įrangai, patalpose po 200 - 210 litrų
	aprobacija ne žemesnės kaip: MB 236.2;                              turi atitikti Type ATF, Suffix A specifikacijas;                                             alyva turi būti įtraukta į automobilių gamintojų MB aprobuotų alyvų sąrašą.
	
	
	
	
	


· Kartu su užpildyta Prekių atitikties Techninės specifikacijos reikalavimams lentele pateikiami siūlomų Prekių gamintojų parengti techninių duomenų lapai ir (arba) kiti lygiaverčiai dokumentai, ir (arba) internetinės nuorodos, įrodantys siūlomų Prekių atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams pagal Specialiųjų pirkimo sąlygų 4.2. punktą. 


 
__________________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgaliotas asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)[footnoteRef:11] [11:  Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.] 

