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KELEIVINIŲ VIENATŪRIŲ AUTOMOBILIŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

[bookmark: _Hlk48033650]
	Eil. Nr.
	Savybės 
	Techninės specifikacijos reikalavimai

	1.
	Automobilio rūšis
	[bookmark: klase_j12][bookmark: klase_k3a]Keleivinis vienatūris iki 3,5 t bendrosios masės automobilis, M1 kategorija. Vadovaujantis autotyrimai.lt rinkos  klasifikacija – K3a klasė (vidutiniai furgonai).

	2.
	Automobilio pagaminimas
	Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

	3.
	Automobilių skaičius
	2 (du)

	4.
	Variklio galingumas
	Ne mažiau kaip 150 kW.

	5.
	Degalų rūšis
	Benzinas/Elektra (hibridinis automobilis).

	6.
	Pavarų dėžė 
	Automatinė.

	7.
	Bendras ilgis, cm
	Nuo 515 cm iki 550 cm.

	8.
	Automobilio spalva
	Pilka arba tamsi mėlyna.

	9.
	Automobilio durelės 
	Ne mažiau kaip 5; Atidaromos vairuotojo ir priekinio keleivio; šoninės stumdomosios durys keleivių salono dešinėje ir kairėje; atidaromos į šonus arba pakeliamos į viršų automobilio gale su fiksavimo mechanizmais, dujiniais amortizatoriais.

	10.
	Keleivių vietų skaičius (su vairuotojo vieta)
	Ne mažiau kaip 7 (septynių) bet ne daugiau kaip 9 (devynių) sėdimųjų vietų įskaitant vairuotoją.

	11.
	Kėbulo stiklai
	Visi stiklai tonuoti (stiklų tonavimas gamyklinis, atitinkantis ES leidžiamus standartus). Elektra valdomi priekinių durų langų stiklai.

	12.
	Automobilio valdymo ir saugumo sistemos
	12.1. Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės. Mažiausiai 4 (keturios) saugos oro pagalvės (priekyje ir automobilio salono šonuose).

	
	
	12.2. Galvos atramos ir saugos diržai vairuotojo ir visoms keleivių vietoms.

	
	
	12.3. Elektroninė stabilizavimo sistema (ESP), stabdžių antiblokavimo sistema (ABS).

	
	
	12.4. Automobilio gamintojo parkavimosi distancijos kontrolės sistema su parkavimo jutikliais gale bei priekyje. Pastovaus greičio palaikymo įrenginys.

	13.
	Vairas
	Vairas kairėje pusėje su vairo stiprintuvu. Reguliuojama vairo kolonėlė pagal aukštį ir ilgį.

	14.
	Veidrodėliai
	Užlenkiami (mechaniškai arba elektra), elektra reguliuojami ir šildomi galinio vaizdo išorės veidrodėliai.

	15.
	Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų remonto komplektas
	Atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams), raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klijai).

	16.
	Salono šildymas ir vėdinimas
	Oro kondicionierius arba klimato kontrolės sistema vairuotojo ir keleivių skyriui.

	17.
	Durų užraktas
	Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir „Kasko“ draudimo reikalavimus atitinkančia apsaugos sistema. Mažiausiai du užvedimo rakteliai su centrinio užrakto nuotolinio valdymo pulteliais.

	18.
	Laisvų rankų įranga
	Automobilyje turi būti įmontuota laisvų rankų įranga arba mobiliojo telefono sąsaja.

	19.
	Audiosistema
	Radijo imtuvas.

	20.
	Automobilio komplektacija
	Automobilis turi būti visiškai sukomplektuotas, su visais dokumentais. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, įrankių komplektu ratams pakeisti, transportavimo kilpa. Automobilis pateikiamas užregistruotas teisės aktų nustatyta tvarka.

	21.
	Naudojimo instrukcija
	Automobilyje turi būti naudojimo instrukcijos knygelė lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas.

	22.
	Techninė priežiūra
	Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą techninę priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytose automobilių techninės priežiūros dirbtuvėse Lietuvos Respublikoje.

	23.
	Automobilio garantija
	[bookmark: _Hlk188283437][bookmark: _Hlk188283490]Automobiliui turi būti suteikta ne mažiau kaip 24 mėnesių ir ne mažiau kaip 100 000 km ridos garantija. Kėbulo garantija nuo kiauryminio prarūdijimo ne mažiau kaip 10 metų. Dažų dangos garantija – pagal siūlomo automobilio gamintojo garantijos sąlygas.

	24.
	Papildomos sąlygos
	24.1. Automobilių Tiekėjas turi būti patvirtintas siūlomų automobilių gamintojo atstovas Lietuvoje.
Pateikiami galiojantys dokumentai, įrodantys siūlomų automobilių gamintojo atstovavimą.

	
	
	24.2. Į automobilį įdiegus telemetrinę kontrolės sistemą, ji nepanaikina ir neapriboja automobilio garantijos. 

	25.
	Aplinkosauginis reikalavimas
	Perkamas M1 kategorijos automobilis turi atitikti bent vieną iš minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, nurodytų šios techninės specifikacijos 25.1 ir (arba) 25.2 papunkčiuose: 

	
	
	25.1. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 2 priedo X skyriaus „M ir N kategorijų kelių transporto priemonės“ 10.1.1 papunkčiu („10.1.1. atliekant pirkimus Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir atsižvelgiant į šio įstatymo 15 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse pirkimams nustatytus reikalavimus, perkama transporto priemonė suprantama kaip apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 ir (ar) 36 dalyse, išskyrus šio įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones“), perkama netarši transporto priemonė (automobilis), kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 dalyje, kuriai nustatyti šie aplinkos apsaugos kriterijai:  

	
	
	25.1.1. Perkamo automobilio išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis neviršija 50 g/km;
	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, gamintojo rašytinis patvirtinimas ir (ar) deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus) arba kiti lygiaverčiai įrodymai 


	
	
	25.1.2. Realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės, nustatytos 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių („Euro 5“ ir „Euro 6“) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007).  
	

	
	
	25.2. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedo X skyriaus „M ir N kategorijų kelių transporto priemonės“ 10.1.2 papunkčiu („10.1.2. kitais pirkimų atvejais transporto priemonė turi atitikti 10.1.1 papunkčio reikalavimus arba šiuos reikalavimus, išskyrus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones“), perkama transporto priemonė (automobilis), kuriai nustatyti šie aplinkos apsaugos kriterijai: 

	
	
	25.2.1. Perkamo automobilio išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis, išmatuotas pagal Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir jo įgyvendinimo priemonėmis, neturi viršyti 95 g/km;
	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, gamintojo rašytinis patvirtinimas ir (ar) deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus) arba kiti lygiaverčiai įrodymai 


	
	
	25.2.2. Realiomis važiavimo sąlygomis automobilio išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės (neatsižvelgiant į taikomą atitikties faktorių ir (ar) matavimo metodo paklaidą), nustatytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007. 
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