Pirkimo sąlygų 5 priedas „Techninė specifikacija“

MUZIEJINIŲ VERTYBIŲ  RESTAURAVIMO PASLAUGŲ
 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Žemaičių muziejus „Alka“ įgyvendina LR Kultūros ministerijos Muziejų veiklos skatinimo veiksmų plano lėšomis finansuojamą projektą „Muziejinių vertybių tyrimai, konservavimas ir restauravimas“.
2. Pirkimo objektas – muziejinių vertybių restauravimo paslaugos.

3. Restauruotinų muziejinių vertybių kiekis: 
3.1. Šiaurės elnio ragai, 1 vnt,  restauravimas
3.2. Paveikslas „Olandijos peizažas“ su rėmu, 1 vnt.,  tyrimai ir restauravimas
3.3. Paveikslas „Damų sode“, 1 vnt., tyrimai ir restauravimas
3.4. Stalelis, 1 vnt., tyrimai ir restauravimas
3.5. Paveikslas  „Sofijos Tiškevičienės (1839–1919) portretas“ su rėmu, 1 vnt., tyrimai ir restauravimas
3.6. Paveikslas „Sofijos Tiškevičienės (1839–1919)  sūnaus – Aleksandro Tiškevičiaus (1864–1945) portretas“ su rėmu, 1 vnt., tyrimai ir restauravimas
3.7. Nešiojamas procesijų altorėlis, 1 vnt. tyrimai ir restauravimas
3.8. Nešiojamas procesijų altorėlis, 1 vnt. tyrimai ir restauravimas.	

4. Pirkimas į dalis neskaidomas.

5. Reikalavimai paslaugų tiekėjų kvalifikacijai: 
5.1 ne mažiau kaip 1 specialistą, turintį ne žemesnę nei eksperto molbertinės tapybos restauratoriaus kategoriją;
5.2  ne mažiau kaip 3 specialistus, turinčius ne žemesnę nei pirmos kategorijos molbertinės tapybos restauratoriaus kategoriją
5.3 ne mažiau kaip 1 specialistą, turintį ne žemesnę nei antros kategorijos molbertinės tapybos restauratoriaus kategoriją
5.4  ne mažiau kaip 1 specialistą, turintį ne žemesnę nei eksperto restauravimo technologijos – chemiko kategoriją;
5.5 ne mažiau kaip 1 specialistą, turintį ne mažesnę nei eksperto meninių baldų restauratoriaus kategoriją
5.6 ne mažiau kaip 1 specialistą, turintį ne žemesnę nei eksperto archeologinių radinių restauratoriaus kategoriją
5.7 ne mažiau kaip 1 specialistą, turintį eksperto/aukščiausios kategorijos meno kūrinių ant popieriaus restauratoriaus kategoriją
5.8 ne mažiau kaip 1 specialistą, turintį antros kategorijos auksuotės restauratoriaus kategoriją
5.9 ne mažiau kaip 1 specialistą, turintį eksperto kategorijos polichrominės medžio skulptūros restauratoriaus kategoriją.

6. Restauruotinų muziejinių vertybių būklė:
6.1. Šiaurės elnio ragai (ŽAM GEK- 12 035, Arch – 4242), Paleolitas 9648-9248 m. pr. Kr. 
Būklė: bloga, viena atšaka, nulūžusi, primityviai pritvirtinta.
6.2. Paveikslas. Olandijos peizažas. (ŽAM GEK 1534, D-918)  XIX a. pab. Dail. J. C. Gessnitzer. Drobė, aliejus, medis, gipsas, auksavimas. Matmenys: 74x101 cm. 
Būklė: tapyba su apnašomis, patamsėjusi, vietomis suskilinėjusi, nusitrynusi; rėmų auksuotas dekoras suskilinėjęs, nuolat trupantis, todėl apsaugant tolimesnį trupėjimą 2020 m. atlikti laikino užkonservavimo darbai, darbus atliko LNDM P. Gudyno restauravimo centro restauratoriai.
6.3. Paveikslas. Damų sode. (ŽAM GEK 2855, D-320) XVIII a. Nežinomas dailininkas. 
Drobė, aliejus, medis, gipsas, dažų danga. Matmenys: 89,3x157,3 cm. 
Būklė: labai bloga, drobė apiplyšusi, yra įplyšimų, skylių; tapyba patamsėjusi, suskilinėjusi, vietomis ištrupėjusi, pasibangavusi; kitoje paveikslo pusėje porėmiai aplūžę, apskaldyti, dešinėje – du kampai sutvirtinti mediniais skersiniais strypeliais; įrėminimas tik išorinis, paviršiuje danga ištrupėjusi.
6.4. Stalelis (ŽAM DB-131). Meninis baldas, datuojamas XIX a. II p.
Būklė: Nuo pat patekimo į muziejų baldas nebuvo restauruotas, laikas ir aplinkos poveikis padarė neigiamą įtaką, stalelis šiuo metu deformuotas, stalviršis nestabilus, dekore gausu ištrupėjimų ir apnašų.  
6.5. Paveikslas. Sofijos Tiškevičienės (1839–1919) portretas. (ŽAM GEK 1290, D-515) 1899 m. Dail. Kazimieras Mordasevičius (1859–1923. Popierius, anglis, pastelė, medis, bronzos ir aukso atspalvio danga. Be rėmų 149x107 cm, su rėmais 167x133 cm. 
  Būklė: paviršius patamsėjęs, nusitrynęs, apiplyšęs, dėmėtas, pasibangavęs, įrėmintas, rėmai nubrozdinti.
6.6. Paveikslas. Sofijos Tiškevičienės (1839–1919)  sūnaus – Aleksandro Tiškevičiaus (1864–1945) portretas. (ŽAM GEK 1313, D-513) 1908 m. Dail. Kazimieras Mordasevičius (1859–1923). Popierius, anglis, pastelė, medis, bronzos ir aukso atspalvio danga. Be rėmų 134x89 cm, su rėmais 156x111,5 cm. 
   Būklė: paviršius patamsėjęs, nubrozdintas, įrėmintas, pagrindas nuo rėmų atkritęs, rėmų danga nusitrynusi, vietomis ištrupėjusi.
6.7. Nešiojamas procesijų altorėlis. (ŽAM GEK 39092, D-3152) XIX a. Nežinomas autorius. Medis, drožyba, aliejinė tapyba, metalo skarda, stiklas, auksavimas, sidabravimas. Matmenys: retabulas su staleliu 215x102x51,5 cm, retabulas 164x102 cm, stalelis 51x99,5x51,5 cm. 
Būklė: tapyba vietomis ištrupėjusi, dažai nuo medinių paviršių nusitrynę, yra nubrozdinimų, dėmių, įskilimų, trūksta puošybos detalių, itin prastos būklės dėl nuolat trupančios rėmų auksuoto dekoro dangos, todėl apsaugant tolimesnį trupėjimą 2020 m. atlikti laikino užkonservavimo darbai, darbus atliko LNDM P. Gudyno restauravimo centro restauratoriai.
6.8.  Nešiojamas procesijų altorėlis. (ŽAM GEK 39093, D-3153) XIX a. Nežinomas autorius. Medis, drožyba, aliejinė tapyba, metalo skarda, stiklas, auksavimas, sidabravimas. Matmenys: retabulas su staleliu 203x97x55 cm, retabulas 148x84 cm, stalelis 55x97x55 cm. 
Būklė: tapyba vietomis ištrupėjusi, dažai nuo medinių paviršių nusitrynę, yra nubrozdinimų, dėmių, įskilimų, trūksta puošybos detalių, prastos būklės dėl trupančios rėmų dekoro dangos, todėl apsaugant tolimesnį trupėjimą 2020 m. atlikti laikino užkonservavimo darbai, darbus atliko LNDM P. Gudyno restauravimo centro restauratoriai.

7. Reikalavimai restauravimo procesams:
7.1. Šiaurės elnio ragų proceso metu atlikti sekančius darbus:
· valymas
· sotinimas
· montavimas
· dokumentacijos parengimas
· paruošimas transportavimui.
7.2.  Paveikslo „Olandijos peizažas“ su rėmu proceso metu atlikti sekančius darbus:
· rėmo restauravimas
· tapybinio sluoksnio tvirtinimas, visas paviršius
· nevaizdinės pusės dezinfekavimas
· vaizdinės pusės paviršiaus nešvarumų valymas
· paveikslo lakavimas
· cheminiai tyrimai
· fotofiksacija, fizikiniai tyrimai
· dokumentacijos parengimas
· paruošimas transportavimui.
7.3. Paveikslo „Damų sode“ proceso metu atlikti sekančius darbus:
· tapybinio sluoksnio tvirtinimas, visas paviršius
· nevaizdinės pusės dezinfekavimas
· skylučių, įplyšimų suklijavimas
· pagrindo tvirtinimas, dubliavimas
· užtempimas ant naujo porėmio
· vaizdinės pusės paviršiaus nešvarumų valymas
· neišlikusių vietų gruntavimas
· seno lako regeneravimas
· seno lako poloninimas
· retušavimas
· paveikslo lakavimas
· cheminiai tyrimai
· fotofiksaciją, fizikiniai tyrimai
· dokumentacijos parengimas
· paruošimas transportavimui.
7.4. Stalelio, proceso metu atlikti sekančius darbus:
· nešvarumų šalinimas
· uždažymų, restauracinio grunto šalinimas iki originalios auksuotos dangos
· originalios grunto dangos, kartu su auksuote, sutvirtinimas
· stalviršio medinio pagrindo deformacijų sušvelninimas
· medinių fragmentų atkūrimas pagal analogus (drožyba)
· prarastų grunto fragmentų atkūrimas, naujai atkurtų medinių fragmentų gruntavimas
· aukso dangos atkūrimas polimentine, klijine auksavimo technika, retušas auksu
· nešvarumų šalinimas nuo tapyto paviršiaus
· stalviršio iš dirbtinio akmens, prarastų fragmentų atkūrimas, plyšių, įmušimų užtaisymas, mechaninių pažeidimų sušvelninimas
· tapybos paviršiaus retušas
· metalinių fragmentų (ratukų, 3 vnt.) konservavimas ir restauravimas
· sumontavimas
· dokumentacijos parengimas
· paruošimas transportavimui.
7.5.  Paveikslo „Sofijos Tiškevičienės (1839–1919) portretas“ su rėmu proceso metu atlikti:
· technologiniai tyrimai, fotofiksavimas
· išrėminimas
· rėmo restauravimas
· paviršiaus nešvarumų, dulkių iš porėmio valymas
· seno apklijavimo popieriaus nuo porėmio ir kūrinio užlankų pašalinimas, klijų nuo porėmio valymas
· kūrinio pagrindo audinio atsiklijavusių užlankų pakraščių priklijavimas prie porėmio
· porėmio, kūrinio užlankų apklijavimas nauju popieriumi
· kūrinio popieriaus įplyšimų, nubrozdinimų, skylių suklijavimas, trūkstamų fragmentų atkūrimas
· kūrinio pagrindo deformacijų tiesinimas
· vaizdo pažeidimų tonavimas
· stiklo pritvirtinimas rėme, įrėminimas
· paruošimas transportavimui
· dokumentacijos parengimas.
7.6. Paveikslo „Sofijos Tiškevičienės (1839–1919)  sūnaus – Aleksandro Tiškevičiaus (1864–1945) portretas“ su rėmu proceso metu atlikti sekančius darbus:
· tyrimai
· fotografavimas
· išrėminimas
· dezinfekcija
· sausas valymas
· popieriaus lopų pašalinimas
· atsiklijavusių fragmentų tvirtinimas
· retušavimas
· rėmo restauravimas
· rėminimas
· paruošimas transportavimui
· dokumentacijos parengimas.
7.7. Nešiojamo procesijų altorėlio proceso metu atlikti sekančius darbus:
· stratigrafiniai ir cheminiai, mikrobiologiniai tyrimai
· polichromijos bei metalo dangų sutvirtinimas bei paklijavimas prie pagrindo
· paviršiaus nešvarumų šalinimas
· metalinių detalių konservavimas, deformacijų išlyginimas
· netekimų vietų gruntavimas restauraciniu gruntu
· retušas akvarele
· padengimas apsaugine danga
· paruošimas transportavimui
· dokumentacijos parengimas.

7.8. Nešiojamas procesijų altorėlio proceso metu atlikti sekančius darbus:
· polichromijos bei metalo lakštelių dangų tvirtinimas bei paklijavimas prie pagrindo
· paviršiaus nešvarumų šalinimas
· neišlikusių vietų gruntavimas restauraciniu gruntu
· retušas akvarele
· padengimas apsaugine danga
· paruošimas transportavimui
· dokumentacijos parengimas.

8. Paslaugų atlikimo laikotarpis ir vieta: 
8.1. restauravimo paslaugas atlikti iki 2025-12-01;
8.2. paslaugos turi būti suteiktos paslaugų teikėjo patalpose;
8.3. muziejines vertybes paslaugų teikėjui pristato ir atsiima paslaugų gavėjas.

9. Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo reikalavimai

9.1. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4 p., pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose. Perkama paslauga turi atitikti:
4.4.4.1 p. aplinkos apsaugos kriterijų - paslaugai teikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių: paslaugų teikėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiant dokumentacija, t. y. paslaugų perdavimo–priėmimo aktai, sąskaitos-faktūros Užsakovui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu. Sutartis pasirašoma elektroniniu parašu.
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk192160387]4.4.4.3. p. aplinkos apsaugos kriterijų - paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai:  užtikrinti, kad kenksmingos atliekos, cheminės medžiagos nepatektų į aplinką, atliekant dažymo ir kitus darbus naudoti dozatorius, naudoti tvirtus, ilgaamžius darbo įrankius, tinkamus naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomus ir (ar) su pakeičiamomis dalimis, rūšiuoti atliekas, panaudotas medžiagas arba pakuotes išvežti pakartotinai naudoti, perdirbti arba tinkamai utilizuoti.

10. Paslaugų teikėjas turi siūlyti tik kokybiškas paslaugas pagal išvardintus reikalavimus.  

PRIDEDAMA: Restauruojamų muziejinių vertybių, restauravimo darbų proceso ir planuojamo eksponavimo aprašai bei fotofiksacija.

