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Laba diena, mažos vertės pirkime dėl kėdžių ir stalų įsigijimo perkančioji organizacija gavo tiekėjų klausimus/prašymus. 

Tiekėjų klausimai/prašymai:

Pirma pirkimo dalis. Kėdės 

1. Vadovo kėdė; Biuro kėdė skirta pamaininiam darbui (ergonominė); Biuro kėdė skirta pamaininiam darbui (ergonominė) techninėse sąlygose rašote: "Sėdynės plotis: 700±30 mm. Sėdynės gylis: 700±30 mm." Kėdžių su tokiomis plačiomis ir giliomis sėdynėmis nebūna - tai minkštasuolių matmenys. Manome, kad tai gabaritiniai t. y. žvaigždės kėdės matmenys. Ar taip yra? 

2. Biuro kėdė techninėse sąlygose rašote: Sėdynės plotis: 620±10 Sėdynės gylis: 620±10. Kėdžių su tokiomis plačiomis ir giliomis sėdynėmis nebūna - tai minkštasuolių matmenys. Manome, kad tai gabaritiniai t. y. žvaigždės kėdės matmenys. Ar taip yra ? 

3. Ar kėdžių Lankytojo kėdė, slidžių tipo rėmu; Lankytojų kėdė mediniais porankiais; Lankytojų kėdė metaliniu rėmu išmatavimų stulpelyje matmenys nurodyti sėdynės ar kėdės gabaritiniai? 

Antra pirkimo dalis. Stalai 

1. Elektra reguliuojamo aukščio stalas ir Elektra reguliuojamo aukščio stalas išlenktas (bangos formos stalviršis) techninėse sąlygose rašote: Reguliuojamas aukštis nuo 620 mm iki 1270 mm (± 20 mm). Tačiau rinkoje stalai, kurie kyla iki 1270mm yra su trimis segmentais. Prašome patikslinti ar norite pirkti stalus su dviem kojų segmentais, kylančius iki 1200mm, ar kylančius iki 1270mm su trimis kojų segmentais?

2. Techninės specifikacijos antroje pirkimo dalyje 1 ir 2 pozicijoms (reguliuojamo aukščio stalai) nurodyta, jog kojos turėtų būti iš dviejų segmentų ir aukštis turi būti reguliuojamas nuo 620 mm iki 1270 mm (± 20 mm). Pagal nurodytą reguliuojamą aukštį kojos turėtų būti iš trijų segmentų, kadangi dviejų segmentų kojos į tokį aukštį stalo nepakelia. 
Prašome patikslinti prekių technines specifikacijas.

Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į tiekėjų klausimus/prašymus, patikslina: 

1) Pirkimo dokumentų 1 priedo ,,Kėdžių ir stalų techninė specifikacija“ Pirmos pirkimo dalies ,,Kėdės“ 1 punkto ,,Vadovo kėdė“ 3-ią stulpelį ,,Kėdžių išmatavimai mm“ ir jį išdėsto taip:
[bookmark: _Hlk192675395]
,,Sėdynės plotis: 530±30 mm.
Sėdynės gylis: 530±30 mm.
aukštis nuo grindų ne mažesnis nei 1290 mm.“

2) Pirkimo dokumentų 1 priedo ,,Kėdžių ir stalų techninė specifikacija“ Pirmos pirkimo dalies ,,Kėdės“ 2 punkto ,,Biuro kėdė“ 3-ią stulpelį ,,Kėdžių išmatavimai mm“ ir jį išdėsto taip:

,,Sėdynės plotis: 500±10
Sėdynės gylis: 500±10
aukštis nuo grindų ne mažesnis nei 1250 mm.“

3) Pirkimo dokumentų 1 priedo ,,Kėdžių ir stalų techninė specifikacija“ Pirmos pirkimo dalies ,,Kėdės“ 3 punkto ,,Biuro kėdė skirta pamaininiam darbui (ergonominė)“ 3-ią stulpelį ,,Kėdžių išmatavimai mm“ ir jį išdėsto taip:

,,Sėdynės plotis: 500±10
Sėdynės gylis: 500±10
aukštis nuo grindų ne mažesnis nei 1320 mm.“

4) Pirkimo dokumentų 1 priedo ,,Kėdžių ir stalų techninė specifikacija“ Pirmos pirkimo dalies ,,Kėdės“ 4 punkto ,,Lankytojo kėdė, slidžių tipo rėmu“ 3-ią stulpelį ,,Kėdžių išmatavimai mm“ ir jį išdėsto taip:
[bookmark: _Hlk192676954]
,,Sėdynės plotis – ne mažesnis nei 400 mm.
Sėdynės gylis – ne mažesnis nei 430 mm.
Aukštis nuo grindų ne mažesnis nei 830 mm.“

5) Pirkimo dokumentų 1 priedo ,,Kėdžių ir stalų techninė specifikacija“ Pirmos pirkimo dalies ,,Kėdės“ 7 punkto ,,Valgomojo patalpos kėdė“ 3-ią stulpelį ,,Kėdžių išmatavimai mm“ ir jį išdėsto taip:

,,Sėdynės plotis – 400±10 mm.
Sėdynės gylis - 410±10 mm.
aukštis nuo grindų ne mažesnis nei 840 mm.“

6) Pirkimo dokumentų 1 priedo ,,Kėdžių ir stalų techninė specifikacija“ Antros pirkimo dalies ,,Stalai“ 1 punkto ,,Elektra reguliuojamo aukščio stalas“ 1-ą stulpelį ,,Stalų aprašymas/parametrai“ ir 3-ią stulpelius ,,Stalų išmatavimai mm“ ir juos išdėsto taip:

	1.
	Elektra reguliuojamo aukščio stalas
Stačiakampio formos stalviršis.
T formos metalinės kojos iš dviejų segmentų su elektriniu aukščio reguliavimu.
Aukštis reguliuojamas. Maksimalus aukštis ne mažesnis nei 1170 mm.
Funkcija, apsauganti stalą nuo susidūrimo su kliūtimis ir pažeidimų, apsauga nuo perkaitimo.
Stalviršio apkrova ne mažesnei nei 70 kg .
Stalviršis pagamintas iš ne mažiau nei 25 mm medienos drožlių plokštės (LMDP) arba lygiavertė. Stalviršio kraštai su PVC juostele.
Anga laidų pravedimui stalviršyje ne mažesnė nei 60 mm.
Spalva derinama su pirkėju - pasirinkimas turi būti ne mažiau kaip iš 2 spalvų.
Garantija: ne mažiau 24 mėn.
	Stalviršio dydis 1200 x 700 mm (± 10 mm)
Maksimalus aukštis ne mažesnis nei 1170 mm.



7) Pirkimo dokumentų 1 priedo ,,Kėdžių ir stalų techninė specifikacija“ Antros pirkimo dalies ,,Stalai“ 2 punkto ,,Elektra reguliuojamo aukščio stalas išlenktas (bangos formos stalviršis)“ 1-ą stulpelį ,,Stalų aprašymas/parametrai“ ir jį išdėsto taip:

	2.
	Elektra reguliuojamo aukščio stalas išlenktas (bangos formos stalviršis)
Bangos formos stalviršis.
[bookmark: _Hlk192673826]T formos metalinės kojos iš trijų segmentų juodos arba pilkos spalvos su elektriniu aukščio reguliavimu.
Aukštis reguliuojamas nuo 620 mm iki 1270 mm (± 20 mm).
Funkcija, apsauganti stalą nuo susidūrimo su kliūtimis ir pažeidimų, apsauga nuo perkaitimo.
Stalviršio apkrova ne mažesnei nei 90 kg .
Stalviršis pagamintas iš ne mažiau nei 25 mm medienos drožlių plokštės (LMDP) arba lygiavertės. Stalviršio kraštai su PVC juostele.
Anga laidų pravedimui stalviršyje ne mažesnė nei 60 mm, briaunos palva - stalviršio.
Lovys laidams pilkas arba juodas ne mažesnis nei L-1100 mm.
Spalva derinama su pirkėju - pasirinkimas turi būti ne mažiau kaip iš 2 spalvų.
Garantija: ne mažiau 24 mėn.



Tiekėjo klausimas:
Taip pat atsižvelgiant į Jūsų darbuotojų specifiką - kariškiai su padidintu fiziniu pasirengimu, rekomenduojame visoms kėdėms užduoti sąlygą, kad atlaikytų ne mažiau kaip 120 kg. 

Atsakymas: Techninėje specifikacijoje numatytas kėdžių parametras ,,Išlaikomas svoris“ nebus keičiamas.


[bookmark: _GoBack]Pažymime, kad pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iš 2025-03-14 9.00 val. į 2025-03-19 9.00 val.






Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Ingrida Talačkienė 
