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TRAKTORIAUS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA SU PRIEDAIS

Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.
	*Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo), siekdamas įrodyti atitikimą, šiuose dokumentuose tiekėjas privalo pažymėti kurį techninės specifikacijos reikalaujamos charakteristikos punktą atitinka. 
	Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.

1. Bendrosios sąlygos:

1.1. Pirkimo objektas – Traktorius
1.2. Pristatymo vieta: adresas – Notės g. 30, Notėnų k. Skuodo r.
1.3. Traktorius  naujas, nenaudotas, ratinis.
1.4. Garantinis remontas turės būti atliekamas perkančiosios organizacijos patalpose, arba pardavėjui pačiam išsivežant traktorių į jo remonto dirbtuves.
1.5. Turės būti atlikti ne mažiau 4 val. apmokymai.
1.6. Kartu su traktoriumi pateikiami šie dokumentai: traktoriaus ir savaeigės mašinos registracijos liudijimas, traktoriaus eksploatavimo, aptarnavimo, priežiūros instrukcijos. Remonto žinynas ir atsarginių detalių katalogas lietuvių kalba.
1.7. Traktorius privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su traktoriumi turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.
1.8. Priduodant traktorių turės būti pateiktas traktoriaus  techninės apžiūros talonas.

2. Perkamo objekto privalomieji techniniai reikalavimai:
	Eil. Nr.
	Techninės charakteristikos (parametrai)
	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės
	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
(turi būti nurodomos konkrečios siūlomos reikšmės)

	1.
	Gamintojas
Modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją
Nurodyti tikslų modelį
	Nurodyti 

	2.
	Pagaminimo metai
	Ne senesnis nei 12 mėnesių
	Nurodyti

	3.
	Galia
	Ne mažiau 42 kW
	Nurodyti

	4.
	Variklis
	Ne mažiau 3 cilindrų
[bookmark: _GoBack]Variklio galia ne mažiau 58 AG 
Didžiausias sukimo momentas esant 1400 aps/min ne mažiau 250 Nm
	Nurodyti

	5.
	Transmisija
	Ne mažiau 12+12 pavarų
Mechaninė
Maksimalus greitis ne mažiau 30 km/h
	Nurodyti

	6.
	Hidro siurblio našumas
	Ne mažiau 45 l/min. 
	Nurodyti

	7.
	Galinės pakabos kėlimo galia 
	Ne mažiau 2500 kg
Galinis hidraulinis keltuvas su 3 taškų prikabinimo sistema
	Nurodyti

	8.
	Priekinė hidraulinė trišakė pakaba
	Turi būti atitinkanti traktoriaus modelį 
Keliamoji galia ne mažiau 1000 kg
Cilindrai – 2 vnt.
Nominalus tepalo slėgis (MPa) ne mažiau - 18
	Nurodyti

	9.
	Greideris
	Turi būti atitinkantis traktoriaus modelį
Darbinis plotis(m): 2,5
Hidraulinis atakos kampo reguliavimas (laipsniais): 244
Skydo aukštis ne daugiau 60 cm
Keičiamas metalinis peilis
Masė ne mažiau 450 kg 
	Nurodyti

	10.
	Valdymas
	Vairavimo mechanizmas: hidrostatinis
	Nurodyti

	11.
	Hidraulika
	Galinių hidraulinių porų skaičius ne mažiau 2
Nusileidimo gylio kontrolė
	Nurodyti

	12.
	Galinės pakabos nusileidimo greičio reguliavimas
	Mechaninis arba kita 
	Nurodyti

	13.
	Ratai
	Visi keturi varantieji
	Nurodyti

	14.
	Priekinės padangos
	Ne mažiau 9,5-24 R24 
Skirtos žemės ūkiui
	Nurodyti

	15.
	Galinės padangos
	Ne mažiau 14,9-28 R28
Skirtos žemės ūkiui
	Nurodyti

	16.
	Stabdžių sistema
	Mechaninis arba kita
	Nurodyti

	17.
	Darbinis apšvietimas priekyje
	Ne mažiau 2 vnt.
	Nurodyti

	18.
	Darbinis apšvietimas gale
	Ne mažiau 2 vnt.
	Nurodyti

	19.
	Kabinos oro kondicionavimo sistema
	Turi būti
	Nurodyti

	20.
	Garantija
	Ne mažiau 1500 moto valandų arba 3 metai
	Nurodyti




	

	
	
	
	

	(Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo)
	
	       (parašas) 
	
	          (vardas, pavardė) 
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