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DĖL ATSAKYMŲ PATEIKIMO




Viešojo pirkimo komisija 2025-03-06, 2025-03-07, 2025-03-10, 2025-03-12 ir 2025-03-13 CVP IS priemonėmis gavo tiekėjų paklausimų dėl sutarties sąlygų, projektinių reikalavimų, nacionalinio saugumo reikalavimo taikymo ir kt.:
	Eil. Nr.
	Klausimai
	Atsakymai

	1.
	„Sutarties projekto 11.3 punkte nurodytos aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai. Akivaizdu, kad visos minėtame punkte nurodytos aplinkybės priskirtinos Užsakovo atsakomybei ir dėl darbų sustabdymo rangovas gali patirti darbų sustabdymo kaštus ar nuostolius.
Atsižvelgiant į tai, prašome papildyti Sutarties projekto XI skyrių “SUTARTIES SUSTABDYMAS” ir numatyti, kad „Užsakovas atlygina Rangovo tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl darbų stabdymo pagal Sutarties 11.3 p. sąlygas.“
Nesutinkant Sutarties papildyti sąlygomis dėl Rangovo teisės į išlaidų atlyginimą stabdymo metu, prašome tokį sprendimą pagrįsti.“
	Viešojo pirkimo komisija informuoja, kad iš dalies atsižvelgė į tiekėjo prašymą, todėl papildo Sutarties projekto XI skyrių “SUTARTIES SUSTABDYMAS”11.11 punktu ir jį išdėsto taip:
[bookmark: _Hlk192755123]„11.11. Užsakovas atlygina Rangovui tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl darbų stabdymo pagal Sutarties 11.3.2 –11.3.5 papunkčių sąlygas tik Rangovui pateikus dokumentus, įrodančius jo patirtų išlaidų dydį.“

	2.
	„Projekto, susisiekimo dalies, techninių specifikacijų, 2.2.2.2 skyriuje pateiktos geotinklo 40/40 kN/m, kuriose nurodoma, kad geotinklo kiaurymės matmuo turi būti 30≤ x <45 mm. Tačiau MN GEOSINT ŽD 13 nurodo, jog „Optimalus grunto dalelių susikabinimas su geotinklu yra įmanomas, kai yra laikomasi šio santykio tarp efektyvaus geotinklo akučių dydžio ir pamatinio grunto stambių dalelių (d85): d85 ≥ 0.5∙Oef ir d85 ≤ 3.0∙Oef“. Atsižvelgiant į projekte nurodytas inertines medžiagas, kurios bus naudojamos įrengiant geotinklus, numatomas optimalus akutės dydis turėtų būti 7,47 mm ≤ akutės dydis ≤ 44,8 mm.
Klausimas Prašome patvirtinti, kad rangovas gali vertintis ir geotinklą, kurio akutės matmuo yra 7,47 mm ≤ akutės dydis ≤ 44,8 mm.“
	Informuojame, kad Perkančiosios organizacijos pateiktų Pirkimo sąlygų 2.4 punkte yra nurodyta, jog tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertę produkciją ar įrangą, pan.) nurodytajam. Pareiga įrodyti lygiavertiškumą priklauso tiekėjui.

	3.
	„Projekto, susisiekimo dalies, techninių specifikacijų, 3.3 skyriuje pateiktos geotinklų 40/40 kN/m techninės specifikacijos, kuriose nurodoma, kad medžiagos žaliava turi būti polipropilenas (PP)
Klausimas Prašome patvirtinti, kad rangovas gali vertintis ir ne prastesnių savybių geotinklus, kurių medžiagos žaliava poliesteris (PET).“
	Atsakymas į Jūsų klausimą pateiktas šios lentelės 2 punkte.

	4.
	„Techninio darbo projekto, susisiekimo dalies, techninių specifikacijų 2.2.2.2 skyriuje pateiktos geotinklo 40/40 kN/m techninės specifikacijos, kuriose keliami reikalavimai stipriui tempiant esant 2% pailgėjimui, tačiau nurodytos šio reikalavimo vertės būdingos tik standiems geotinklams. Tokie geotinklo reikalavimai riboja konkurenciją ir neleidžia tiekėjams pateikti tokio pat tempiamojo stiprio lygiaverčių lanksčių geotinklų. Išanalizavus paskelbtą projekto dokumentaciją matome, kad projekte reikalaujami dangų sluoksnių deformacijos moduliai bei sankasos stabilumas bus pasiekti su šiuo metu rinkoje esančiais lygiaverčiais ≥40/40 kN/m stiprio tempiant geotinklais, kurių ilgaamžiškumas yra ≥100metų ir užtikrinamas nemažesnis, projekte reikalaujamas minimalus projektinis ilgalaikis stipris tempiant.
Atkreiptinas Statytojo dėmesys, jog Lietuvoje yra pastatytų ir sėkmingai eksploatuojamų įvairių kategorijų automobilių kelių, aikštelių bei pastatų, kuriuose rengiant sankasas ant silpnų pagrindų buvo naudojami, skaičiavimais pagrįsti lankstūs geotinklai. Naudojant šiuos geotinklus pasiekti reikalaujami deformacijų moduliai, sankasų stabilumas ir geometrija.
Klausimas Prašome atsižvelgti į pateiktus argumentus ir praplėsti potencialių tiekėjų ratą, pašalinant standiems geotinklams būdingas savybes, tokias kaip stipris tempiant esant 2% pailgėjimui kadangi dabartinė techninė specifikacija riboja laisvą konkurenciją, sudarant palankesnes sąlygas standžių geotinklų tiekėjams norint pasiekti tokius pat projekte reikalaujamus sankasos deformacijos modulius bei stabilumą.“
	Atsakymas į Jūsų klausimą pateiktas šios lentelės 2 punkte.

	5.
	„Techninio darbo projekto, susisiekimo dalies, techninių specifikacijų, 2.2.2.2 skyriuje pateiktos geotinklo techninės specifikacijos, kuriose nurodoma, kad atmosferos poveikio atsparumas ≥ 90%. Šis reikalavimas yra perteklinis, kadangi prieštarauja MN Geosint ŽD 13, 6 lentelei, LST EN 13249 ir LST EN 12224 standartams. Šiuose dokumentuose nurodoma, kad didžiausias galimas armavimo medžiagų atsparumas atmosferos poveikiui yra >80%. Tai prieštarauja techninėje specifikacijoje pateiktiems reikalavimams, kurie lyginant su standarto reikalavimais yra pertekliniai.
Klausimas Prašome patvirtinti, kad Rangovas gali vertintis ir geotinklą, kurio atmosferos poveikio atsparumas pagal MN Geosint ŽD 13, 6 lentelę, LST EN 13249 ir LST EN 12224 standartus yra >80%“
	Atsakymas į Jūsų klausimą pateiktas šios lentelės 2 punkte.

	6.
	„Techninio darbo projekto, nuotekų šalino dalies , techninių specifikacijų 1.2.1.1 skyriuje yra pateiktos techninės specifikacijos lietaus nuotekų vamzdžiams, tačiau reikalavimai yra pateikti tik PVC vamzdžiams ir nėra nurodyta ar galima naudoti ne prastesnių parametrų PP  vamzdžius iš išorės gofruotus ir viduje lygius pagal LST EN 13476-3 standarto reikalavimus. Šiuo metu rinkoje yra gaminami polipropileno vamzdžiai su tokių pat ar geresnių savybių negu projekte nurodyta. 
Klausimas Prašome patvirtinti, kad lietaus nuotekų tinklams galima naudoti plastikinius PP vamzdžius iš išorės gofruotus ir viduje lygius, kurie yra neprastesnių savybių negu projekte nurodyta ir atitinka LST EN 13476-3 standarto reikalavimus.“
	Atsakymas į Jūsų klausimą pateiktas šios lentelės 2 punkte.

	7.
	„Projekte numatyti reikalavimai TRA asfaltas 08 yra nebegaliojantys.
Šiandien dienai galioja ĮT asfaltas 24 ir TRA asfaltas 24
Kuo vadovautis. T.y. projektu ar šiuo metu galiojančiais teisės aktais?“
	Prašome vadovautis šiuo metu galiojančiais teisės aktais.

	8.
	„Supaprastinto viešojo pirkimo konkurso sąlygose nurodyta, kad yra perkami Žiedo gatvės ruožo nuo Deltuvos g. iki Gedimino g. rekonstravimo ir Žiedo gatvės jungiamųjų gatvių gatvių naujos statybos Ukmergės mieste darbai I ir II etapai, tačiau pateiktame pirkimo sąlygų 5 priede sąnaudų kiekių žiniaraštyje Nr. 3 “Paviršinių nuotekų tinklų įrengimas“ darbų kiekiai nurodyti visų trijų etapų. Prašome paaiškinti, ar rangovui reikia įsivertinti paviršinių nuotekų įrengimo darbus, kurie patenka į trečiąjį etapą. Jeigu šių darbų vertinti nereikia, prašome patikslinti darbų kiekių žiniaraštį.“
	Informuojame, kad perkama taip, kaip nurodyta pirkimo dokumentuose. Vertintis reikia ir darbus, kurie patenka į III etapą.

	9. 
	„Dėl didelės konkurso apimties, negautų subrangovų pasiūlymų prašome nukelti pasiūlymų pateikimo terminą bent iki kovo 27 d..“
	Viešojo pirkimo komisija pažymi, kad  pateiktiems pirkimo dokumentams išanalizuoti ir pasiūlymams pateikti buvo duotas pakankamas terminas, t. y. net 5 dienomis ilgesnis už LR Viešųjų pirkimų įstatymo 60 straipsnio 4 dalyje nurodytą minimalų pasiūlymų pateikimo terminą, todėl pasiūlymų pateikimo terminas nebus nukeltas.

	10.
	„Prašome pateikti numatomos rengti pėsčiųjų ir dviračių apsauginės tvorelės techninę specifikaciją, brėžinį, vizualizaciją.“
	Tvorelės principinė įrengimo schema pateikta projekto Susisiekimo dalyje Techninių specifikacijų 6.2.3 ir 6.3.3 punktuose. Spalva RAL 7022 (pridedama).

	11.
	„Ar šiame pirkime netaikomi reikalavimai dėl nacionalinio saugumo?“
	Informuojame, kad šiame pirkime nacionalinio saugumo reikalavimai nėra taikomi.

	12.
	Atsižvelgiant į tai, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs ir be dviprasmybių bei vadovaudamasi Pirkimo sąlygų 10.2 punktu:
	1. Patikslina Pirkimo sąlygų 12.4 punktą ir jį išdėsto taip:
„12.4. Komisija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos ir apskaičiavimo klaidų (leistina vieno cento paklaida), prašo tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotų įkainių be PVM, tačiau gali būti patikslinama galutinė pasiūlymo kaina. Galutinė pasiūlymo kaina be PVM keičiasi tik tiek, kiek tai lemia tinkamai atliktas aritmetinių klaidų ištaisymas Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti įkainių arba papildyti pasiūlymą naujais įkainiais.“
2. Panaikina Sutarties projekto 11.3.11 papunktį:
„11.3.11. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas.“

	13.
	„Rangovas, siekdamas pateikti konkurencingą pasiūlymą, atitinkantį pirkimo sąlygas, projektinę dokumentaciją, bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, įtvirtintomis 35 str. 4 dalyje, kad „Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia“, prašo Perkančiosios organizacijos pateikti Techninį / Technini darbo projektą DWG formatu. Perkančiajai organizacijai atsisakius pateikti projektą DWG formatu, kylanti rizika dėl neatitikimų Projekte tarp Projekto brėžinių, techninių specifikacijų ir žiniaraščių, turės būti priskirta Užsakovui. Tiekėjas pabrėžia, kad dėl ribotų techninių galimybių, kai reikšminga pasiūlymo sudarymui informacija nepateikiama DWG formatu, o tik PDF formatu, Tiekėjai neturi objektyvių galimybių įsivertinti riziką dėl galimų neatitikimų projektinėje dokumentacijoje, dėl ko yra ribojama jų galimybė tinkamai įsivertinti rizikas vienodai ir pateikti vienodai konkurencingą pasiūlymą.“
	Viešojo pirkimo komisija informuoja, kad visi dokumentai, reikalingi tinkamam tiekėjų pasiūlymų parengimui yra pateikti. Techninis darbo projektas DWG formatu bus pateiktas pirkimo laimėtojui rangos darbų atlikimo metu.

	14.
	„Prašome patvirtinti, jog vykdant objekto statybos darbus Rangovams, susiderinus su Ukmergės RSA ir kitomis atsakingomis institucijomis, bus galima keisti projekto SO dalyje numatytus sprendinius, t. y esant poreikiui eismą organizuoti apylankomis ar taikyti individualias eismo schemas.“
	Patvirtiname.

	15.
	„Prašome patikslinti ar tikrai reikia įrenginėti dirvožemio sluoksnį 100 cm storiu -  susisiekimo dalies I etapo pozicija Nr. 2.15 “Plotų ir šlaitų sutvarkymas, užpilant 100 cm storio derlingo dirvožemio sluoksniu rankiniu būdu (medžių sodinimas)”
	Atsiprašome, rengiant dokumentus įvyko techninė klaida. Turi būti mm. Pridedame pakoreguotą Sąnaudų kiekių žiniaraštį.

	16.
	„Prašome patikslinti ar tikrai reikia įrenginėti dirvožemio sluoksnį 100 cm storiu -  susisiekimo dalies II etapo pozicija Nr. 2.15 “Plotų ir šlaitų sutvarkymas, užpilant 100 cm storio derlingo dirvožemio sluoksniu rankiniu būdu (medžių sodinimas)”.“
	Atsiprašome, rengiant dokumentus įvyko techninė klaida. Turi būti mm. Pridedame pakoreguotą Sąnaudų kiekių žiniaraštį.

	17.
	„VN dalies projekte rašoma "Projektuojama Žiedo gatvė tarnauja kaip aptarnaujanti gatvė susiformavusioje teritorijoje, užstatytoje
gyvenamaisiais pastatais. Remiantis teritorijų planavimo dokumentais gatvė yra aptarnaujanti, gatvės
kategorija – C. Projektuojamoms jungiamosios Žiedo gatvėms priskiriama Ds gatvių kategorijos.
Suprojektuotas naujas lietaus nuotekų surinkimo tinklas iš PVC „N“ klasės, DN 200, 250, 314, 400,
500 mm skersmens vamzdžių. Suprojektuoti 1000, 600, 425 mm skersmens plastikiniai lietaus nuotekų
apžiūros šuliniai."
Tačiau sąnaudų kiekių žiniaraščiuose yra d1500mm šuliniai. Kodėl VN dalies projekte išilginiuose profiliuose nėra d1500mm šulinių ir kodėl neatitinka šulinių kiekiai.“
	Informuojame, kad VN dalyje D1500 šuliniai yra nurodyti profilyje, L1-34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,83, 11 vnt., kaip ir Sąnaudų kiekių žiniaraštyje.

	18.
	„Susisiekimo dalies I etapas . 1 sk. Paruošiamieji darbai. 1.2 Eilutė Tankių krūmų kirtimas, sugrėbimas į krūvas ir susmulkinimas statybos vietoje - 23,94 t.
Prašome nurodyti krūmų kirtimo kiekius m2 ar ha.“
	Informuojame, kad Projekto 1.2 eilutėje nurodytas kiekis nebus tikslinamas, nes pagal pateiktus vienetus tiekėjas gali įsivertinti numatomus pirkti kiekius. Esant poreikiui, tiekėjai gali savarankiškai apžiūrėti ir įsivertinti pirkimo objektą vietoje. 

	19.
	„Prašau pateikti atraminės sienos brėžinius, betono mišinio stiprumo klasę bei armavimo kiekius.“
	Informuojame, kad Projekte numatytas atraminės sienelės įrengimo sprendinys paruoštais (gamykliniais) L formos gaminiais. Galima naudoti „Benders“ tipo arba analogiškus atraminės sienelės gaminius. Brėžiniai ir betono mišinio stiprumo klasė parenkama pagal tipinių gaminių parametrus gamykloje pagal gaminio aukštį ir kitus parametrus. Armavimo kiekius nusimato medžiagos gamintojas. 

	20.
	„prašom aiškiai ir nedviprasmiškai išvardinti, ką Tiekėjas turi pateikti pagal konkurso sąlygų 1.6.8. "kitos Pirkimo sąlygose prašomos informacijos ir (ar) dokumentų".“
	Informuojame, kad vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 45 dalimi, viešojo pirkimo pasiūlymas – tai tiekėjo raštu pateikiamų dokumentų ar duomenų visuma. Be jau paminėtų dokumentų šią visumą sudarys pirkimo laimėtojo dokumentai, įrodantys nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai bei pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai, jei tokius dokumentų bus reikalaujama pateikti pagal Pirkimo sąlygas.


PRIDEDAMA: 1. Tvorelės įrengimo principinė schema.
	                   2. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai Nr. 1- Nr. 8 (2025-03-13 redakcija).
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