2 NAUJŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ NUOMOS PIRKIMO (PPR-196)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

[bookmark: _GoBack]Pirkimo objektas.  2 (dviejų) naujų lengvųjų automobilių nuoma 60 (šešiasdešimčiai) mėnesių.  Automobiliai turi būti nauji ir pagaminti ne anksčiau kaip 2025 m. 
	Automobiliai iki perdavimo perkančiai organizacijai turi būti registruoti, su valstybiniais numeriais bei privalomosios transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų ataskaita.  
Tiekėjo pasiūlyme turi būti nurodyta automobilių tikroji vertė nuomos laikotarpio pradžioje, kuri bus naudojama nuomos sutarties finansiniam vertinimui. Jeigu nuomos laikotarpio pradžioje dabartinė pagrindinių automobilių nuomos įmokų vertė per 60 mėn. laikotarpį bus lygi arba  viršys 90 procentų nuomojamo turto tikrosios vertės, sutartis nebus sudaroma ir pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
	Eil. Nr.
	Techninio parametro
apibūdinimas
	Reikalaujamos charakteristikos

	1.
	Bendrieji reikalavimai automobiliui

	1.1.
	Automobilio tipas
	Kategorija – M1, ne žemesnės kaip DE1 klasės (Vidutiniai ir dideli automobiliai) 
Naujas, ne mažiau 5 sėdimų vietų keleivinis lengvasis automobilis

	1.2.
	Kėbulo tipas (Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimai)
	Hečbekas (AB) arba sedanas (AA)

	1.3.
	Bendras ilgis, mm
	Nuo 4900

	1.4
	Ratų bazė (pilnu svoriu), mm
	Nuo 2800

	1.5.
	Vairo padėtis
	Kairėje pusėje

	1.6.
	Degalų rūšis
	Benzinas arba benzinas/elektra

	1.7.
	Variklio galingumas
	Nuo 195 kW

	1.8.
	Vidutinės degalų sąnaudos (WLTP)
	Ne didesnės kaip 8,0 l/100 km

	1.9.
	Varantysis tiltas
	Visų ratų pavara (4×4)

	1.10.
	Pavarų dėžės tipas
	Automatinė, nemažiau kaip 7 pavarų į priekį 

	1.11.
	Išmetamųjų dujų emisijos standartas
	Turi atitikti EURO 6 standartą

	2.
	Automobilio kėbulas

	2.1
	Spalva metalizuota 
	Juoda 

	2.2.
	Durų skaičius
	5 durų (įskaitant bagažinės dangtį)

	2.3.
	Bendra automobilio garantija
	Ne mažiau kaip 5 metai arba 150000 km.

	3.
	Automobilio įranga

	3.1.
	Šoninės oro pagalvės priekyje
	Turi būti

	3.2.
	Vairuotojo kelių oro pagalvė
	Turi būti

	3.3.
	Elektroninė stabilumo kontrolė;
Apsaugos sistema su avariniu stabdymu;
Vairuotojo nuovargio stebėjimo ir įspėjimo sistema;
Eismo juostos išlaikymo sistema;
Parkavimo pagalbos sistema;
Eismo stebėjimo sistema su įspėjimo, lėtėjimo ir stabdymo funkcijomis;
Adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema
	Turi būti


	3.4.
	Priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai
	Turi būti

	3.5.
	Galinė vaizdo kamera (su apiplovimu)
	Turi būti

	3.6.
	Lietaus jutiklis
	Turi būti

	3.7.
	Imobilaizeris
	Turi būti

	3.8.
	Elektromechaninis stovėjimo stabdys
	Turi būti

	3.9.
	Keturiomis kryptimis reguliuojamos priekinių sėdinių galvos atramos 
	Turi būti

	3.10.
	Reguliuojamo aukščio galvos atramos visose sėdynėse
	Turi būti

	3.11.
	Elektra reguliuojama juosmens atrama
	Turi būti

	3.12.
	LED dienos šviesos priekiniai žibintai, automatinis tolimųjų ir artimųjų šviesų perjungimas   
	Turi būti

	3.13.
	Elektra reguliuojami šildomi, prilenkiami šoniniai veidrodėliai, automatiškai tamsėjantis vairuotojo šoninis veidrodėlis, automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis
	Turi būti

	3.14.
	Ne mažiau kaip 2-jų zonų automatinė klimato kontrolė
	Turi būti

	3.15.
	Elektromechaninis vairo stiprintuvas
	Turi būti

	3.16.
	Šildomas galinis langas
	Turi būti

	3.17.
	Šildomas priekinis stiklas
	Turi būti

	3.18.
	Šildomos priekinės ir galinės sėdinės
	Turi būti

	3.19.
	Porankis tarp priekinių sėdynių su daiktadėže
	Turi būti

	3.20.
	12 V lizdas bagažo skyriuje
	Turi būti

	3.21.
	Centrinis durų užraktas su nuotoliniu valdymu 
	Turi būti

	3.22.
	„Bluetooth“ laisvų rankų įranga, belaidis įkrovimas
	Turi būti

	3.23.
	Galimybė mobilųjį telefoną prijungti per Apple CarPlay ir Android Auto
	Turi būti

	3.24.
	Kelio ženklų atpažinimas
	Turi būti

	3.25.
	Jutiklinis spalvotas ekranas
	Turi būti

	3.26.
	Juodos spalvos sėdinių užvalkalai iš odos/dirbtinės odos
	Turi būti

	3.27.
	Ratlankio diametras ne mažiau kaip R18
	Turi būti

	3.28.
	Automobilio civilinės atsakomybės privalomasis draudimas ir KASKO draudimas; 
KASKO draudimo išskaita negali viršyti  100 Eur 
	Turi būti

	3.29.
	Nuomotojas turi sudaryti sąlygas ir neprieštarauti, kad į automobilį būtų įdiegti telemetrinės kontrolės sistemos įrenginiai, sumontuota spec. šviesos (priekyje, gale ir (arba) ant paneles) ir garso įranga, tamsinti langus
	Turi būti

	3.30.
	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti ES šalyse. Komplekte turi būti atitinkamo dydžio atsarginis ratas, domkratas, raktas rato veržlių atsukimui. Papildomai originalūs guminiai kilimėliai salone. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesa atspindinčiais elementais 
	



Turi būti

	3.31.
	Tiekėjas įsipareigoja atlikti visą sutarties laikotarpį nuomojamo automobilio techninį aptarnavimą ir visą remontą bei užtikrinti sezoninių padangų (vasarinių ir žieminių) keitimo, balansavimo ir sandėliavimo paslaugas, pasirūpinti vasarinių bei žieminių padangų komplektais, esant poreikiui pakeisti nusidėvėjusius salono kilimėlius ir kitus priedus
	Turi būti

	3.32.
	Remonto ar techninio aptarnavimo metu, jeigu remonto darbai užtrunka ilgiau nei 2 darbo dienas, nuomininkui nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo automobilio perdavimo momento, turi būti pristatytas ne senesnis nei 3 metų pakaitinis automobilis be ridos ribojimų, kuris turi atitikti šiuos reikalavimus: 
1. pagal rinkos klasifikavimą ne žemesnės kaip DE1 klasės (Vidutiniai ir dideli automobiliai);
2. kuras: benzinas;
3. automatinė pavarų dėžė;
4. 5 sėdimos vietos
	




Turi būti

	3.33.
	Perkančioji organizacija įsipareigoja  kiekvienu automobiliu nuomos laikotarpiu nuvažiuoti ne daugiau  150 000 km.
	



