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SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI


[bookmark: _GoBack]1. Tiekėjas turi užpildyti stulpelį ,,Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios“.
2. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant prekių pirkimo-pardavimo sutartį įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus (pildoma informacija tik apie tas pirkimo dalis dėl kurių teikiamas pasiūlymas)*:

	Eil. Nr.
	


Reikalavimai prekei:
	Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus  ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas „ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan., nurodomas konkretus siūlomos prekės rodiklis):
	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas nepriklausomos akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymų protokolas, įrodantis atitiktį reikalaujamam rodikliui. Lentelėje nurodomas protokolo puslapis, kuriame yra reikalaujamas  rodiklis

	1.
	Pirštinės sportinės (reikalavimai vienodi 1 ir 2 pirkimo dalims)
	

	1.1.
	Pirštinių sportinių (toliau – pirštinės) spalva  – juoda, artima spalvos kodui 19-0303 TP pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą. (Techninės specifikacijos 6. p.)
	Taip/ne
	

	1.2.
	Pirštinių viršus, nykščio išorinė dalis ir riešo apatinė dalis bus iš trisluoksnės medžiagos: viršutinis medžiagos sluoksnis – lygaus pynimo, vidurinis sluoksnis – membrana, apatinis sluoksnis (vidinis gaminio) – trikotažas. (Techninės specifikacijos 16. p.)
	Taip/ne
	

	1.3.
	Trisluoksnės medžiagos pluoštinė sudėtis, :
Viršutinis sluoksnis – 100 PES
Vidinis sluoksnis – membrana 100 PU
Apatinis sluoksnis - 90  3 PES, 10  3 elastanas
(Techninės specifikacijos 3 lentelė)
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	1.4.
	 Trisluoksnės medžiagos paviršinis tankis, g/m2  -  275 + 20/-10, bandymo metodo žymuo LST ISO 3801 arba LST EN 12127 arba lygiavertis (Techninės specifikacijos 3 lentelė)
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	1.5.
	Trisluoksnės medžiagos matmenų pokytis po skalbimo, % 
       metmenų kryptimi - ne daugiau  3
       ataudų kryptimi - ne daugiau  3
Bandymo metodo žymuo LST EN ISO 5077 arba lygiavertis. Skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertį: skalbimo – 4N, džiovinimo – F. (Techninės specifikacijos 3 lentelė ir pastaba)
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	1.6.
	Trisluoksnės medžiagos atsparumas paviršiaus vilgymui, balai
       naujai medžiagai - > 4
       po 5 skalbimo ciklų - > 3 (Skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertį: skalbimo – 4N, džiovinimo – F).
Bandymo metodo žymuo LST EN ISO 4920  arba lygiavertis
 (Techninės specifikacijos 3 lentelė ir pastaba)
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	1.7.
	Trisluoksnės medžiagos atsparumas pumpuravimuisi ir pūkavimuisi (po 30 min), laipsnis - > 4
Bandymo metodo žymuo LST EN 12945-1 arba lygiavertis
 (Techninės specifikacijos 3 lentelė)
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	1.8.
	Trisluoksnės medžiagos atsparumas dilinimui, esant 9 kPa vardiniam slėgiui, sūkiai - > 20000 
Bandymo metodo žymuo LST EN ISO 12947-2 arba lygiavertis
(Techninės specifikacijos 3 lentelė)
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	1.9.
	Trisluoksnės medžiagos nutraukiamoji jėga, N
       metmenų kryptimi - > 500
       ataudų kryptimi - > 450
 Bandymo metodo žymuo LST EN ISO 13934-1 arba lygiavertis
(Techninės specifikacijos 3 lentelė)
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	1.10.
	Trisluoksnės medžiagos atsparumas plėšimui, N
      skersai metmenų - > 45
      skersai ataudų - > 45
Bandymo metodo žymuo LST EN ISO 13937-2 arba lygiavertis
(Techninės specifikacijos 3 lentelė)
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	1.11.
	Pirštinių tarpupirščių detalės – iš plonesnio sintetinio trikotažo pluoštinė sudėtis, % - 100 poliamidas.
 (Techninės specifikacijos 4 lentelė)
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	1.12.
	Plonesnio sintetinio trikotažo paviršinis tankis, g/m2  -  270 + 20/-10
Bandymo metodo žymuo LST ISO 3801 arba LST EN 12127 arba lygiavertis.
 (Techninės specifikacijos 4 lentelė)
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	1.13.
	Plonesnio sintetinio trikotažo medžiagos storis, mm - 0,67 + 0,02
Bandymo metodo žymuo LST EN ISO 5084 arba lygiavertis
(Techninės specifikacijos 4 lentelė)
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	1.14.
	Plonesnio sintetinio trikotažo nutraukiamoji jėga, N
         išilgine kryptimi - > 850
         skersine kryptimi - > 600
Bandymo metodo žymuo LST EN ISO 13934-1 arba lygiavertis
(Techninės specifikacijos 4 lentelė)
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	1.15.
	Pirštinių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, ir 24 (dvIdešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos. (Techninės specifikacijos 4. p.)
	Pirštinių kokybės garantijos terminas – ........ mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, ir .......... mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.

Nurodomas konkretus kokybės garantijos terminas mėnesiais
	-



*kiti techninės specifikacijos reikalavimai pateikti Pirkimo sąlygų 1 priede.
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