ELEKTROMOBILIŲ VEIKLOS NUOMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	
	Lengvųjų vidutinės klasės elektromobilių nuoma (4 vnt.)
	Automobilio rūšis
	Lengvasis iki 3,5 t bendrosios masės vidutinės klasės elektromobilis, M1 kategorija.

	Automobilio pagaminimas
	Neeksploatuotas, naujas automobilis, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių

	Bendroji akumuliatorių baterijų talpa 
	Ne mažesnė kaip 50 kWh.

	Variklio galingumas 
	Ne mažiau kaip  110 kW.

	Bendras ilgis, cm
	Nuo 420 cm iki mažiau kaip 470 cm.

	Automobilio valdymo ir saugumo sistemos
	Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės.

	Automobilio valdymo ir saugumo sistemos
	Galvos atramos ir saugos diržai vairuotojo ir visoms keleivių vietoms.

	Automobilio valdymo ir saugumo sistemos
	Elektroninė stabilizavimo sistema (ESP), stabdžių antiblokavimo sistema (ABS).

	Vairas
	Vairas kairėje pusėje su vairo stiprintuvu.

	Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų remonto komplektas
	Normalaus dydžio atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams), raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klijai).

	Salono šildymas ir vėdinimas
	Automobilyje turi būti oro kondicionavimo ir šildymo sistema.

	Durų užraktas
	Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir „Kasko“ draudimo reikalavimus atitinkančia apsaugos sistema. Mažiausiai du užvedimo rakteliai su centrinio užrakto nuotolinio valdymo pulteliais.

	Laisvų rankų įranga
	Automobilyje turi būti įmontuota gamyklinė laisvų rankų įranga.

	Kita įranga
	Guminių kilimėlių komplektas (salono priekyje ir gale).

	Audiosistema
	Gamyklinis radijo imtuvas.

	Automobilio komplektacija
	Automobilis turi būti visiškai sukomplektuotas, su visais dokumentais bei priklausiniais: vaistinėle, gesintuvu, avariniu ženklu, šviesą atspindinčia liemene, transportavimo kilpa.

	Eksploatacijos vadovas
	Automobilyje turi būti eksploatacijos vadovas lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas.

	Techninė priežiūra
	Nuomotojas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą techninę priežiūrą nuomotojo ar jo atstovo nurodytose automobilių techninės priežiūros dirbtuvėse Lietuvos Respublikoje.

	Draudimas
	Automobilis turi būti draustas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės ir Kasko draudimu, kuris galioja visą automobilio nuomos sutarties laikotarpį.

	Automobilio garantija
	Automobiliui turi būti suteikta techninio aptarnavimo garantija visą automobilio nuomos sutarties laikotarpį. Automobilių remonto išlaidos padengiamos sutarties galiojimo laikotarpiu, išskyrus, kai gedimas įvyko dėl nuomininko kaltės, netyčinės ar tyčinės veikos ir remonto išlaidos nedengiamos draudimo išmokomis arba šių išmokų nepakanka.

	Pakaitinis automobilis
	Remonto, techninio aptarnavimo metu, jei remonto darbai užtrunka ilgiau nei 2 darbo dienas, nuomininkui suteikiamas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo automobilio perdavimo momento, ne senesnis nei 5 metų ir ne žemesnės nei kompaktinės klasės pakaitinis automobilis pagal Automobilių suskirstymo lentelę (išskyrus atvejus, kai išnuomojamas mažos klasės automobilis, tokiu atveju kaip pakaitinis gali būti suteikiamas ir mažos klasės automobilis). Jei automobilis yra nepataisomas, nuomotojas ne vėliau kaip per pristatymo terminą, kuris buvo pateiktas pasiūlyme turi pateikti kitą, techninės specifikacijos reikalavimus atitinkantį automobilį.

	Papildomos sąlygos
	Nuomotojas turi sudaryti sąlygas ir neprieštarauti, kad į automobilį būtų įdiegti telemetrinės kontrolės sistemos įrenginiai.

	Elektromobilio CO2 emisija
	0 g / km.

	Automobilis turi turėti galimybę įkrauti bateriją naudojant kintamos srovės įkrovimo stoteles (AC) ir nuolatinės srovės įkrovimo stoteles (DC).
	DC įkrovimo jungtys turi būti CHAdeMO standarto arba Combo2 (CCS2). AC įkrovimo jungtys turi būti Type 2 standarto.

	Gamintojo deklaruojamas vidutinis nuvažiuojamas atstumas vienu įkrovimu pagal WLTP 
	Ne mažiau 350 km

	Elektromobilių komplektacija
	Elektromobilio greitojo įkrovimo laidas. Laidas, pakrauti automobilį iš 220 V.

	Padangos
	Vasarinės/žieminės padangos, jų sezoninis permontavimas ir balansavimas bei nesezoninių sandėliavimas.

	Navigacijos sistema
	Navigacijos sistema su galinio vaizdo kamera. Navigacinių žemėlapių atnaujinimo paslauga visą sutarties galiojimo terminą – ne dažniau kaip kartą per metus.



*Planuojama vieno elektromobilio rida per 60 mėn. –  iki 150 000 km;
* Kadangi perkančiosios organizacijos automobilių parko spalva tamsiai mėlyna, esant galimybei pageidautina nuomojamų elektromobilių spalva mėlyna / tamsiai mėlyna / arba kitų neryškių spalvų atspalviai.
* Vadovaujantis galiojančiais įstatymais nuomos laikotarpiui ant automobilių kėbulo bus priklijuoti įstaigos logotipai.
*Automobilių pristatymo perkančiajai organizacijai adresu Liepų g. 11, Klaipėda, terminas – 2026-02-05.
