1 priedas
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIJOTŲ SENIŪNIJOS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ ŽIEMOS METU PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Gatvių priežiūros žiemą tikslas  - užtikrinti saugų transporto eismą, valant sniegą nuo kelių (gatvių) važiuojamosios dalies.
2. Sniego valymo paslaugos turi būti atliekamos Šilalės rajono Bijotų seniūnijoje. Seniūnijos kelių ir gatvių ilgis, km:
	Eil. Nr.
	Seniūnija
	Kelių ilgis, km

	1.
	Bijotų seniūnija 
	107,71



3. Užsakymą atlikti sutartyje numatytus darbus pateikia atitinkamos seniūnijos seniūnas. Užsakymas pateikiamas raštu, el. paštu arba telefonu. Rangovas darbus privalo pradėti per 2 val. nuo užsakymo gavimo.
4. Seniūnijose pagrindiniai keliai ir gatvės turi būti nuvalytos iki 7 (septintos) val. ryto, o šalutiniai iki 12 (dvyliktos) val. dienos. Nustojus snigti ar pustyti, sniegas turi būti nuvalytas per 5 (penkias) val. Pirmiausia valomi tie keliai, kurie užtikrina medicinos, švietimo įstaigų, viešojo transporto funkcionavimą. 
5. Esant ypač ekstremalioms meteorologinėms sąlygoms, eismas vietinės reikšmės keliuose negali nutrūkti ilgiau negu 12 (dvylika) val.
6. Darbai atliekami vadovaujantis kelių priežiūros vadovo II dalimi „Automobilių kelių priežiūros darbų  technologija KPV DT-15“, patvirtinta Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V(E)-1.
7. Medžiagos, naudojamos barstymui, turi atitikti medžiagų, skirtų kelių priežiūrai žiemą, techninių reikalavimų aprašu TRA MPŽ 13 ir kitais galiojančiais aktais.
8. Valant kelius ir gatves sniegas turi būti sustumiamas į volus kelkraščiuose, neužverčiant sniegu autobusų stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų perėjų, sankryžų. Susikaupęs autobusų stotelėse, pėsčiųjų perėjose, sankryžose sniegas turi būti mechaniniu arba rankiniu būdu nukasamas (nustumiamas).
9. Sniego valymo darbai atliekami technika, kuriai atlikta techninė apžiūra ir kuri paruošta atlikti žiemos darbus. Darbai atliekami laikantis darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimų. Negalima naudoti technikos, gadinančios kelių dangą.
10. [bookmark: _Hlk88057613]Rangovas turi pateikti atsakingų už sniego valymą asmenų sąrašą ir jų telefonų numerius.
11. Priežiūros darbų pavadinimai:
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis

	1.
	Sniego valymas autogreideriais (pravažiavimo plotis 3 m); 
	1 km
	300

	2.
	Sniego valymas nuo labai užpustytų kelių, gatvių, aikštelių su pasukamais verstuvais, ar buldozeriais, nustumiant atstumu iki 20 m
	100 m3
	5

	3.
	Smėlio-techninės druskos mišinio gamyba ir pristatymas į vietą (druskos ir smėlio santykis 1:3)
	1 m3
	10
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