
PASTABOS DĖL VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ PRIVEDIMŲ:
1. Į įrenginių komplektaciją neįtraukti maišytuvai, sifonai ir jų pajungimas prie plautuvių;
2. Praustuvus rankoms ir jų maišytuvus, sifonus tiekia ir pajungia santechnikos darbų įmonė;
3. Visi rutuliniai ventiliai turi būti su išoriniu sriegiu;
4. Visi kampiniai rutuliniai ventiliai turi būti nukreipti į viršų;
5. Ventiliai į maišytuvą turi atitikti maišytuvo tipą;
6. Nešvarių indų ir puodų plovimo mašinoms būtina užtikrinti reikalingą vandens kiekį ir spaudimą;
7. Vandens kietumas turi būti 10-15°F,  5-8°dH,  0,75-1,5 mmol/l;
8. Visiems arba pagrindiniams virtuvės įrengimams rekomenduojama centrinė minkštinimo sistema;
9. Nuotekų sistema turi būti atspari aukštai temperatūrai (100°C);
10. Vandentiekio ir nuotekų privedimai po palangėmis tikslinami pagal radiatorių išdėstymą;
11. Visi vandentiekio ir nuotekų privedimai bare turi būti tikslinami pagal įrenginių išdėstymą.
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Š.V., K.V.diam.15mm, ventiliai į maišytuvą, h=450mm Poz.4
Kanalizacija diam.50mm, h=250mm Poz.4

Š.V., K.V.diam.15mm, ventiliai į maišytuvą, h=450mm Poz.21
Kanalizacija diam.50mm, h=250mm Poz.21

Š.V., K.V.diam.15mm, ventiliai į maišytuvą, h=450mm Poz.23
Kanalizacija diam.50mm, h=250mm Poz.23

Trapas 300x300mm Poz.25

Š.V.diam.20mm, min.300kPa, kampinis rutulinis ventilis, h=450mm Poz.25

Trapas 400x600mm Poz.29

Keptuvės (poz.29) koja
tvirtinama prie grindų
varžtais. Privedimai ir
grindinis šildymas turi būti
atvesti taip, kad netrukdytų
kojos pritvirtinimui.

Konvekcinės krosnies zonoje būtinos lygios grindys, be nuolydžio
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Š.V., K.V.diam.15mm, ventiliai į maišytuvą, h=450mm Poz.35
Kanalizacija diam.50mm, h=250mm Poz.35

.V.diam.20mm, 200-400kPa,18l/min, kampinis rutulinis ventilis, h=450mm Poz.44

Kanalizacija diam.50mm,3l/s, iš grindų h=20mm Poz.44

Kanalizacija diam.50mm, h=250mm Poz.45
Š.V., K.V.diam.15mm, ventiliai į maišytuvą, h=450mm Poz.45

Kanalizacija diam.50mm, h=400mm Poz.50

Š.V., K.V.diam.15mm, ventiliai į maišytuvą, h=550mm Poz.50

Kanalizacija diam.50mm, h=400mm Poz.50

Š.V., K.V.diam.15mm, ventiliai į maišytuvą, h=550mm Poz.50

Kanalizacija diam.50mm, iš grindų h=20mm Poz.54

Kanalizacija diam.50mm, iš grindų h=20mm Poz.56

Kanalizacija diam.50mm, iš grindų h=20mm Poz.58,59

Š.V.diam.15mm, max 500kPa,kampinis rutulinis ventilis, h=450mm Poz.61
Kanalizacija diam.50mm, h=250mm Poz.61

Kanalizacija diam.50mm, h=250mm Poz.62
Š.V.diam.15mm, kampinis rutulinis ventilis, h=450mm Poz.62

Kanalizacija diam.50mm, h=250mm Poz.62
Š.V.diam.15mm, kampinis rutulinis ventilis, h=450mm Poz.62
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Santaros klinikos F korpusas
Valgykla
Virtuvės gamybinių ir pagalbinių patalpų vandentiekio ir nuotekų privedimų planas
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