TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PAGRINDINIAI NURODYMAI

Statybos darbų trukmė ‒ ne ilgesnė kaip 60 k.d. Remonto darbai privalo būti vykdomi, nenutraukiant įstaigos veiklos, t. y. teikiant sveikatos priežiūros paslaugas (veikiant operacinėms). Darbai privalo būti vykdomi sekančia seka:
1. Demontuojamos pertvaros tarp patalpų Nr. 2-61, Nr. 2-62, Nr. 2-63 ir Nr. 2-69.
2. Pilnai įrengiama ir atiduodama eksploatacijai prausykla – patalpa Nr. 2-61, įskaitant ir automatinių durų į ją montavimą.
3. Demontuojama pertvara tarp patalpų Nr. 2-66 ir Nr. 2-67, sanitariniai prietaisai.
4. Atliekami inžinerinės įrangos atvedimo į patalpą Nr. 2-66 darbai, apdailos, aliuminio profilių vitrinos, automatinių durų montavimo darbai patalpoje Nr. 2-69.
5. Įrengiama patalpa Nr. 2-66.
6. Įrengiant prausyklą Nr. 2-61, atliekų šalinimas ir medžiagų tiekimas turi būti vykdomas per patalpos Nr.2-57 langą. Remontuojant patalpas Nr. 2-66 ir Nr. 2-69, atliekų šalinimas ir medžiagų tiekimas turi būti vykdomas per patalpos Nr. 2-66 langą.

PASIRUOŠIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS

Statybos darbų pradžia derinama su Užsakovu. Įstaigos veikla statybos darbų vykdymo metu nenutraukiama ir neapribojama. Statybos darbai vyks operacinėms funkcionuojant.
Iki statybos darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė dokumentacija (statybos darbų technologijos projektas). Rangovas privalo parengti technologinį projektą pagal įmonės statybos taisykles. Suderinęs su Užsakovu, Rangovas parengtame darbų vykdymo technologiniame projekte gali koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo dalyje priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darbų kokybei bei nepažeis darbo saugos reikalavimų. Statybos darbų technologijos projekto ekspertizės atlikti nereikia.
Iki statybos darbų pradžios, būtina atlikti sekančius paruošiamuosius darbus:
• įrengti laikinas buitines patalpas;
• aptverti statybos zoną laikina tvora (lauke), užuolaidomis/laikinomis atitvaromis pagal statybos plane nurodytą kontūrą;
• paruošti laikinas sandėliavimo vietas;
• iškabinti įspėjamuosius ir draudžiamuosius ženklus;
• kai statybvietėje numatomas darbas trunka ilgiau nei 30 darbo dienų ir tuo pačiu metu dirba ne mažiau nei 20 darbuotojų, prieš įrengiant statybvietę statytojas ir rangovas turi parengti darbuotojų saugos ir sveikatos planą ir ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki darbų pradžios privalo išsiusti Valstybės darbo inspekcijos inspektavimo (teritoriniam) skyriui pranešimą;
• atliekant statybos darbus, kai veikia labai pavojingi rizikos veiksniai, rangovas tiems darbams parengia technologijos projektą ar technologines korteles. Jei tokio pobūdžio yra tik dalis darbų, technologinės lentelės rengiamos tik tai darbų daliai;
• privaloma paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorių, jei dirba daugiau kaip vienas rangovas/subrangovas;
• nepradėti statybvietės įrengimo darbų, kol neparengtas saugos ir sveikatos darbe priemonių planas;
• įforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus, statybos eigoje juos pildyti, saugoti ir perduoti Užsakovui.
Statybos metu statybvietėje darbdavys privalo užtikrinti:
• tvarką ir švarą;
• tinkamą darbo vietų išdėstymą, atsižvelgdamas į priėjimo prie šių darbo vietų sąlygas bei nustatydamas judėjimo kelius arba zonas;
• saugias įvairių medžiagų naudojimo ir tvarkymo sąlygas;
• darbo įrenginių ir įrangos techninę priežiūrą, jų patikrinimą prieš naudojimą ir reguliarią kontrolę, siekdamas pašalinti trūkumus, galinčius pakenkti darbuotojų saugai ir sveikatai;
• įvairių medžiagų atskyrimą ir jų sandėliavimo vietų įrengimą; jei tai ypač pavojingos žaliavos arba medžiagos – tokių vietų ženklinimą;
• kad pašaliniai asmenys nepatektų į darbų vykdymo zoną;
• kad pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos būtų gerai apšviestos ir darbuotojai būtų aprūpinti spec. apranga ir individualios apsaugos priemonėmis;
• objekte būtų vaistinėlė su vaistais, tvarsčių rinkinys ir kitos pirmos pagalbos priemonės;
• panaudotų pavojingų medžiagų tinkamą rūšiavimą, saugojimą ir perdavimą atliekų tvarkytojams;
• statybinių ir kitų atliekų rūšiavimą, saugojimą ir perdavimą atliekų tvarkytojams;
• statybos darbų technologijos ir darbo projektuose numatytų darbų arba darbų etapų normalią trukmę ir eiliškumą, darbų ar jų etapų trukmės koregavimą, atsižvelgdamas į darbų eigą;
• bendradarbiavimą tarp darbdavių, tarp savarankiškai dirbančių asmenų bei tarp darbdavių ir
savarankiškai dirbančių asmenų;
• būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už visų darbo saugos reikalavimų įvykdymą.

REIKALAVIMAI STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJAI

Rangovas yra atsakingas už visų statybos darbų technologijų ir metodų parinkimą bei statybos darbų organizavimą taip, kad būtų išlaikyti esminiai statinio reikalavimai, aplinkos apsaugos, darbo saugos ir kiti LR teisės kituose nustatyti reikalavimai, neapribojama įstaigos veikla.
Visi darbai turi būti atliekami, taikant bendrai naudojamus saugius ir patikimus darbo metodus, kvalifikuotą ir patyrusią darbo jėgą. Esami veikiantys inžineriniai tinklai ir susisiekimo komunikacijų dangos statybos metu neturi būti pažeisti. Statybos metu pažeista dangų konstrukcija privalo būti atstatyta, naudojant tokias pačias medžiagas. Konstrukcijos statybos darbų metu (apsaugai nuo griūties) privalo būti išramstytos iki tol, kol bus suformuotas laikantysis karkasas. Išramstymo sprendiniai detalizuojami statybos darbų technologiniame projekte. Darbų eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai atstatytos į pirminę padėtį.

STATYBOS DARBŲ TRUKMĖ

Statybos darbų trukmė ‒ ne ilgesnė kaip 60 k.d. Statybos darbai į etapus neskirstomi. Darbų zonoje Rangovas privalo dirbti nestabdant įstaigos veiklos arba prisiderinant prie įstaigos darbo pertraukų. Inžinerinių sistemų atjungimas galimas laikinas ‒ naujų vamzdynų prijungimo momentui. Tuomet Rangovas turi kreiptis į Užsakovą ir suderinti atjungimo darbus. Apie numatomą elektros energijos, vandens ar šildymo nutraukimą, Rangovas turi pranešti iš anksto Užsakovui (Statytojui).
Statybos ribojimas, dalinis konservavimas nenumatomas. Technologinės pertraukos yra statybos darbų technologijos proceso dalis ir turi būti įvertintos statybos darbų technologijos projekte.

DARBŲ KOORDINAVIMAS

Rangovas atsakingas už darbų statybvietėje koordinavimą su Užsakovu, tiekėjais ir kitais subrangovais. Statybvietėje dirbant daugiau kaip vienam rangovui/subrangovui, paskiriamas statybos darbų saugos darbe koordinatorius. Rangovas statybos darbų vykdymo metu užtikrina, kad darbai vyktų tinkamai ir pagal Projekto sprendinius. Turi būti užtikrinta, kad statybos objekte montuojama įranga būtų išdėstyta tvarkingai ir vienodai. Tokios įrangos padėtis tikslinama ir derinama vietoje prieš pradedant montavimo/instaliavimo darbus. Visi darbai turi būti atliekami pagal projektinėje dokumentacijoje ir/arba gamintojo instrukcijose pateiktus nurodymus bei taikant patikimus darbo metodus. Mobiliais telefonais naudojasi statybos vadovas, vykdytojai, meistrai, ir kt. Atsitikus nelaimei, kuo skubiau informuojamas Užsakovas, Rangovo vadovai ir darbuotojai bei specialiosios tarnybos.

BANDYMAI

Atliekami projekto techninėse specifikacijose nurodyti bandymai. Bandymų trukmė numatoma statybos darbų technologijos projekte. Jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus.

STATYBOS DARBŲ ZONOS APTVĖRIMAS

Statybos darbų zona aptveriama laikina tvora (lauke), užuolaidomis/laikinomis atitvaromis perimetru. Aptvertoje vietoje sandėliuojamos medžiagos , WC (gali būti naudojamos esamos buitinės patalpos pagal sutartį su Užsakovu), atliekų konteineriai. Įėjimai į statybvietę uždaromi, kad pašaliniai asmenys nepatektų į ją. Remonto darbai vykdomi pastato viduje, transporto judėjimas vyks esamais asfaltuotais keliais.  Privažiavimui prie statybos darbų zonos naudojami esami įvažiavimai į sklypą.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Viso pastato statybos metu planuojamas susidarančių atliekų kiekis ~ 12,00 t.
Prieš pradedant darbus Rangovas sudaro sutartį su statybines atliekas tvarkančia įmone dėl statybinių atliekų perdavimo šiai įmonei. Statybos metu numatomos tik statybinės neorganinės atliekos, kurios rūšiuojamos vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėmis. Statybinės atliekos, susidariusios statybos metu ir nepanaudotos naujų konstrukcijų įrengimui, rankiniu ar mechaniniu būdu pakraunamos į autotransportą ir išvežamos į atliekų perdirbimo įmonės nurodytą atliekų šalinimo vietą ar utilizavimo vietą. Statybinių atliekų turėtojas naudojančios ir (ar) šalinančios įmonės nepriimtas statybines atliekas turi perduoti kitam atliekų tvarkytojui. Statybinės atliekos turi būti pašalintos ir/ar perdirbtos vadovaujantis LR atliekų tvarkymo įstatymu, Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis.
Po remonto darbų atliekamas profesionalus patalpų valymas. Patalpos ir pastatas paliekami švarūs ir su veikiančiomis sistemomis.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IŠAIŠKINIMAS:
	KLAUSIMAS:
	ATSAKYMAS:

	1. Pagal brėžinius neaišku, kuriose patalpose turės būti montuojamos aliuminio rėmo vitrinos. Prašome informuoti, kokiose patalpose (nurodykite patalpos Nr.) bus naudojamos šios vitrinos?
[bookmark: _GoBack][image: ]
	Aliuminio rėmo vitrina 3,00 x 2,70 m (+1 mm) automatinės durys vitrinoje 2,10 mx1,20 m (+1 mm)
Durys į operacinę automatinės 2,05 m x 1,20 m (+1 mm)
Durys iš plovyklos  automatinės 2,05 m x 1,00 m (+1 mm)
Durų ir vitrinos matmenys preliminarus.
Visos durys montuojamos patalpoje  2-69

	2. Prašome pateikti Aliuminio rėmo visos  vitrinos su slankiojančiu dvivėriu segmentu (2,1 x 1,2 m) matmenis ir brėžinius. Pirkimo dokumentuose yra duoti tik slankiojančio segmento matmenys (2,1 x 1,2 m) ir bendras plotas (8,1 kv.m.).
	

	Ar reikia į kainą įsivertinti "Deguonies oro paėmimo lizdas potinkinis"? Jis yra nurodytas Techninėse specifikacijose (16 pozicija), tačiau į žiniaraštį neįtrauktas.
	Taip, reikia įvertinti.
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