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[bookmark: _Hlk108516762]KVIETIMAS RINKOS KONSULTACIJAI

	Lietuvos šaulių sąjunga (toliau – LŠS arba perkančioji organizacija) planuoja vykdyti viešąjį pirkimą kolimatorių su priartintojais (toliau - pirkimo objektas) įsigijimui (toliau – Pirkimas).
	Kvietimas dalyvauti rinkos konsultacijoje ir teikti pastabas bei pasiūlymus siekiant pasiruošti pirkimo objekto pirkimui (toliau – Kvietimas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 1 dalimi. Kvietimu siekiama gauti nepriklausomų ekspertų, institucijų arba rinkos dalyvių konsultacijas, taip pat konsultuotis su visuomene bei gauti pastabas ir pasiūlymus.
Rinkos konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. Rinkos dalyviai ir kiti suinteresuoti asmenys kviečiami susipažinti su skelbiamu preliminariu techninės specifikacijos ir sutarties projektu iki CVP IS skelbime nurodyto termino, aktyviai teikti pastabas, klausimus ir pasiūlymus, bei pateikti atsakymus į pateiktus klausimus. Klausimai, pastabos (siūlymai), gauti pasibaigus aukščiau nurodytam terminui nebus nagrinėjami. 
Rinkos konsultacija nėra pirkimas ar išankstinis skelbimas apie pirkimą. Rinkos konsultacija tiekėjai nėra kviečiami varžytis dėl pirkimo sutarties. Dalyvavimas rinkos konsultacijoje yra neatlygintinas, nesuteikiantis pirmenybinio statuso dalyvaujant pirkime. Jokios išlaidos tiekėjams neatlyginamos, kompensacijos nemokamos, dalyvavimas rinkos konsultacijoje neturi įtakos ir nesuteikia dalyviui prioriteto / pirmenybės viešiesiems pirkimams, kurie bus skelbiami ateityje, ar jų rezultatams. 
Duomenys apie rinkos konsultacijos dalyvius bei šių dalyvių rinkos konsultacijų metu pateikta konfidenciali informacija nebus viešinama, skelbiama ar perduodama tretiesiems asmenims. Rinkos konsultacijos metu nurodyta informacija negali būti laikoma konfidencialia informacija, jei pateikimo metu nėra atskleidžiama informacija, turinti dalyviui komercinę vertę.
Kontaktiniai asmenys:	
Asmuo, atsakingas už procedūrų CVP IS vykdymą: LŠS Logistikos skyriaus prekių ir paslaugų pirkimo specialistė Asta Čiulkinienė, tel. +370 665 65434, el. paštas asta.ciulkiniene@sauliusajunga.lt;
[bookmark: _Hlk20902785]Asmenys, atsakingi už pirkimo objekto projekto įgyvendinimą ir techninės specifikacijos parengimą: LŠS Logistikos skyriaus vedėjas Gintaras Žiauga, tel. +370 615 18915, el. paštas gintaras.ziauga@sauliusajunga.lt
Kviečiame galimus rinkos dalyvius dalyvauti rinkos konsultacijoje, susipažinti su planuojamo įsigyti pirkimo objekto pagrindinėmis sutarties sąlygomis ir techninės specifikacijos projektu (Rinkos konsultacijos 1 priedas) ir konsultuoti perkančiąją - teikti savo nuomonę/pastabas/rekomendacijas/siūlymus dėl efektyvesnio pirkimo vykdymo, techninės specifikacijos reikalavimų ir sutarties projekte nurodytų nuostatų atsakant į perkančiosios organizacijos klausimus pridedamoje formoje (Rinkos konsultacijos 2 priedas).

[bookmark: _Hlk108514497]Rinkos konsultacijos 1 priedas

I DALIS

Sutartis rengiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius 2024 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1S-19 „Dėl prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties tipinių sąlygų patvirtinimo“: 1S-19 Dėl Prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties tipinių sąlygų patvirtinimo (e-tar.lt)

1. Pagrindinės sutarties sąlygos:
1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas: Fiksuotos įkainio kainodara. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą Prekių kiekį ir (ar) apimtį. Sutarties kaina / įkainiai bus perskaičiuojami dėl PVM tarifo pasikeitimo.
2. Prekių pristatymo terminai Tiekėjas pagal atskirą užsakymą įsipareigoja pristatyti Prekes ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo datos. Prekės pristatomos adresu: Laisvės al. 34, Kaunas. Prekių (ar jų dalies) pristatymo termino pratęsimas netaikomas.
3. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka	Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos, įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus, sumokama visa Sutarties kaina.
4. Avansas	Tiekėjui gali būti išmokėtas avansas, išmokėto avanso suma iki 30 proc. nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM. Pirkėjas sumoka Tiekėjui avansą pagal Tiekėjo pateiktą prašymą ir išankstinio mokėjimo sąskaitą ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Tiekėjo prašymo, išankstinio mokėjimo sąskaitos.
5. Garantinė priežiūra: Tiekėjas privalo pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 30 (dešimt) dienų.
6. Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo mokama 5 (penkių) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM



II DALIS

Techninės specifikacijos projektas:

	1.
	Pirkimo objekto pavadinimas: 
	Kolimatoriai su priartintojais

	2.
	Techniniai reikalavimai pirkimo objektui:  
	2.1. Bendras apibūdinimas:
2.1.1. Komplektas skirtas naudoti artimos kovos sąlygomis, greitam taikinių aptikimui, o naudojant priartintoją - į tolimus taikinius.
2.1.2. Komplektas pritaikytas naudoti, kartu naudojant naktinio matymo prietaisus.
2.1.3. Kolimatorius ir vaizdo priartintojas turi turėti 38mm (± 2mm) aukščio optinę ašį.
2.1.4. Kolimatorius ir priartintojas pritaikytas lengvųjų šaulių šaunamųjų ginklų (5.56 x 45, 7.62 x 51 mm kalibrų) šūvio metu keliamai atatrankai, šaudant automatine ugnimi ir pavieniais šūviais.
2.1.5. Kolimatorius ir priartintojas - tvirtinamas ant ginklo MIL-STD-1913 bėgelio.
2.1.6. Atsparumas vandeniui ne mažiau kaip trijų metrų gylyje, darbinė temperatūra esant ne prasčiau kaip nuo -30⁰ C iki 60⁰ C.
2.2. Kolimatorius:
2.2.1. Išorės matmenys ne didesni, kaip: ilgis (11 cm), plotis (6 cm), aukštis (8 cm).
2.2.2. Kolimatoriaus su tvirtinimu prie ginklo bendras svoris ne didesnis kaip 300 g.
2.2.3. Taikymosi apskritimo dydis, ne didesnis kaip 68 MOA.
2.2.4. Vidinio taško dydis ne didesnis nei 2 MOA.
2.2.5. Turi turėti vertikalios ir horizontalios korekcijos funkciją.
2.2.6. Turi turėti išorinį jungiklį, kuris reguliuoja raudono taško šviesumo intensyvumą ir / arba automatinis šviesumo intensyvumas pagal aplinkos šviesą.
2.2.7. Taikiklio įjungimo ir taikiklio taikymosi tinklelio intensyvumo reguliavimo ir / ar rėžimo keitimo jungiklis.
2.2.8. Jungikliai turi būti išdėstyti taip, kad atliekant intensyvumo reguliavimą, nebūtų uždengiamas raudonas taškas (t. y. visą laiką matytųsi reguliuojamo taško intensyvumas).
2.2.9. Reguliuojamas ryškumas: ne mažiau kaip 10 šviesos nustatymų darbui šviesiu paros metu bei apšviestose vietovėse ir ne mažiau kaip 4 naktinio matymo režimų nustatymai darbui su naktinio matymo prietaisais tamsiu paros metu bei tamsiose vietovėse.
2.2.10. Taikiklis turi būti suderinimas tiek su ant ginklo montuojamais naktiniais ir termovizoriniais taikikliais, tiek ant kario šalmo dėvimu naktinio matymo prietaisu.
2.2.11. Reguliuojamas tinklelio ryškumas.
2.2.12. Kolimatoriaus tinklelis gali turėti žiedą lengvesniam taikymuisi esant skirtingam atstumui, raudonos spalvos (žr. 1 pav.).
2.2.13. Kolimatoriaus energijos šaltinis - ličio jonų elementus/ai.
2.2.14. Galima naudotis ne mažiau 20000 valandų minimaliu apšvietimo režimu, nekeičiant elementų, kambario temperatūros sąlygomis.
2.2.15. Komplektą sudaro kolimatorius, baterija, instrukcija, Lietuvių ir/arba anglu kalba, originali pakuotė.
2.3. Priartinojas:
2.3.1. Vaizdo priartintojai turi tikti (t. y. galima dirbti juos naudojant kartu) siūlomiems kolimatoriams.
2.3.2. Vaizdo priartintojas turi turėti tvirtinimo kronšteiną, kuris leistų jį esant poreikiui nusukti į šoną. Turi būti pritaikyta tiek kairiarankiams, tiek dešiniarankiams šauliams.
2.3.3. Artinimas ne mažiau kaip 4 kartus.
2.3.4. Išorės matmenys ne didesni kaip: ilgis (11 cm), plotis (8 cm), aukštis (8 cm).
2.3.5. Svoris ne daugiau kaip 350 g su tvirtinimu.
2.3.6. Apsaugos klasė nuo vandens ir dulkių ne prasčiau kaip IP 67.
2.3.7. Komplektą sudaro priartintojas, tvirtinimo elementai prie ginklo (reikiami įrankiai), instrukcija, Lietuvių ir/arba anglu kalba, originali pakuotė.

	3.
	Kiti reikalavimai:
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Rinkos konsultacijos 2 priedas

Lietuvos šaulių sąjungai

RINKOS KONSULTACIJA

Pirkimo objektas: kolimatorių su priartintojais viešasis pirkimas.
Konsultaciją teikia: 

	Eil. Nr.
	Klausimas
	Rinkos dalyvio nuomonė

	1.
	Ar techninėje specifikacijoje suprantamai apibūdintas pirkimo objektas?
	

	2.
	Ar techninėje specifikacijoje yra tinkamai numatyti visi būtini parametrai? Jeigu ne, kokie parametrai ar sąlygos galėtų būti papildomai numatytos?
	

	3.
	Kokių turėtumėte pasiūlymų ar pastebėjimų dėl pirkimo objekto techninių parametrų? Jeigu šiame klausimyne neradote, Jūsų nuomone, svarbaus klausimo, susijusio su pirkimo objektu, prašome nurodyti jį ir pakomentuoti galimą atsakymą.
	
	

	4.
	Kaip Jūs suprantate pirkimo dokumentų reikalavimą ir priedėlio 3 skiltyje nurodytą reikalavimą: „siūlomo pirkimo objekto techniniai duomenys, turi būti pateikti užpildant pagal specialiųjų pirkimo sąlygų X priedo x priedėlį, kartu turi būti pateikti nurodytus techninius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai ir/ar nuorodos į šią informaciją“? Priedėlio pavyzdys pateikiamas Rinkos konsultacijos 3 priede. Ar pakankamai aiškia suformuotas reikalavimas, kad prie nurodyto parametro turi būti pateikta jį pagrindžianti dokumentacija?
	
	

	5.
	Ar teiktumėte pasiūlymą dėl šio pirkimo objekto? 
	

	6.
	Koks būtų preliminarus siūlomo vieno komplekto įkainis, Eurais kaina be PVM?
	

	7.
	Kokie sutarties ar techninės specifikacijos pakeitimai galėtų turėti įtakos pasiūlymo kainai?
	




Tiekėjas:



Rinkos konsultacijos 3 priedas

Pasiūlymo formos techninių parametrų pavyzdys
	Prekių, paslaugų ir darbų pavadinimas ir apibūdinimas
	Siūlomo pirkimo objekto parametrai (nurodyti tikslius duomenis)
	techninius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai ir/ar in-formacija

	1. Bendras apibūdinimas

	1.1. Komplektas skirtas kovinėms operacijoms ir treniruotėms visomis sąlygomis (ore, sausumoje, po vandeniu).
	
	

	1.2. Komplektas skirtas naudoti artimos kovos sąlygomis, greitam taikinių aptikimui, o naudojant priartintoją - į tolimus.
	
	

	1.3. Galima naudoti, naudojant naktinio matymo prietaisu.
	
	

	1.4. Korpusas - tvirtas, lengvas, iškilęs aukščiau ginklo tiek, kad būtų patogu taikytis kovinėmis sąlygomis dėvint šalmą ir dujokaukę, ar naktinio matymo prietaisą.
	
	

	1.5. Kolimatorius ir vaizdo priartintojas turi turėti 38mm (± 2mm) aukščio optinę ašį..
	
	

	1.6. Kolimatorius ir priartintojas turi būti atsparus lengvųjų šaulių šaunamųjų ginklų (5.56 x 45, 7.62 x 51 mm) kalibrų šūvio metu keliamai atatrankai, šaudant tiek automatine ugnimi tiek pavieniais šūviais.
	
	

	1.7. Kolimatoriaus ir priartintojo tvirtinamas ant ginklo MIL-STD-1913 bėgelio.
	
	

	1.8. Komplektas skirtas profesionaliam naudojimui. Apsauga nuo aplinkos poveikio, atsparumas vandeniui ne mažiau kaip 3 m, galima naudoti ne prasčiau kaip esant temperatūrai nuo -30⁰ C iki 60⁰ C.
	
	

	2. Kolimatorius
	
	

	2.1. Dydis ne didesnis, kaip: ilgis (11 cm), plotis (6 cm), aukštis (8 cm).
	
	

	2.2. Svoris ne daugiau kaip 300 g su tvirtinimu.
	
	

	2.3. Taikymosi apskritimo dydis, ne didesnis kaip 68 MOA.
	
	

	2.4. Vidinio taško dydis ne didesnis nei 2 MOA.
	
	

	2.5. Turi turėti vertikalios ir horizontalios korekcijos funkciją.
	
	

	2.6. Turi turėti išorinį jungiklį, kuris reguliuoja raudono taško šviesumo intensyvumą ir arba automatinis šviesumo intensyvumas pagal aplinkos šviesą.
	
	

	2.7. Taikiklio įjungimo ir taikiklio taikymosi tinklelio intensyvumo reguliavimo ir ar rėžimo keitimo jungiklis.
	
	

	2.8. Jungikliai turi būti išdėstyti taip, kad netrukdytų atliekant intensyvumo reguliavimą, pirštu nebūtų uždengiamas raudonas taškas (t. y. visą laiką matytųsi reguliuojamo taško intensyvumas).
	
	

	2.9. Reguliuojamas ryškumas: ne mažiau kaip 10 šviesos nustatymų darbui šviesiu paros metu bei apšviestose vietovėse ir ne mažiau kaip 4 naktinio matymo režimo nustatymas darbui su naktinio matymo prietaisais tamsiu paros metu bei tamsiose vietovėse.
	
	

	2.10. Taikiklis turi būti suderinimas su tiek ant ginklo montuojamais naktiniais ir termovizoriniais taikikliais, tiek ant kario šalmo dėvimu naktinio matymo prietaisu.
	
	

	2.11. Reguliuojamas tinklelio ryškumas.
	
	

	2.12. Kolimatoriaus tinklelis gali turėti žiedą lengvesniam taikymuisi esant skirtingam atstumui, raudonos spalvos (žr. 1 pav.).
	
	

	2.13. Kaip energijos šaltinį galima naudoti įprastai įsigyjamus; ličio jonų elementus.
	
	

	2.14. Galima naudotis ne mažiau 20000 valandų minimaliu apšvietimo režimu, nekeičiant elementų, kambario temperatūros sąlygomis.
	
	

	2.15. Komplektą sudaro kolimatorius, baterija, instrukcija, Lietuvių ir/arba anglu kalba, originali pakuotė.
	
	

	3. Priartintojas

	3.1. Vaizdo priartintojai turi tikti (t. y. galima dirbti juos naudojant kartu) siūlomiems kolimatoriams.
	
	

	3.2. Vaizdo priartintojas turi turėti tvirtinimo kronšteiną, kuris leistų jį esant poreikiui nusukti į šoną. Turi būti pritaikyta tiek kairiarankiams, tiek dešiniarankiams šauliams.
	
	

	3.3. Artinimas ne mažiau kaip 4 kartus.
	
	

	3.4. Dydis ne didesnis, kaip: ilgis (11 cm), plotis (8 cm), aukštis (8 cm).
	
	

	3.5. Svoris ne daugiau kaip 350 g su tvirtinimu.
	
	

	3.6. Apsaugos klasė nuo vandens ir dulkių ne prasčiau kaip IP 67.
	
	

	3.7. Komplektą sudaro priartintojas, tvirtinimo elementai prie ginklo (reikiami įrankiai), instrukcija, Lietuvių ir/arba anglu kalba, originali pakuotė.
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