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Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	
	
	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai
	Tiekėjo siūlomų rodiklių reikšmė  (įrašyti)*
* Reikalinga įrašyti tikslų, nedviprasmišką, detalų siūlomos prekės aprašymą dėl kiekvieno techninės specifikacijos punkto. Tiesiog  įrašius „atitinka“, „taip“ ar kitą formuluotę, kuri suteiktų tiekėjui galimybę tiekti nevienodos ar netinkamos komplektacijos prekes, pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų reikalavimų.

	1. Bendrieji reikalavimai:

	1.1.
	visos pateikiamos prekės privalo būti naujos (negali būti atnaujintos, negali būti restauruotos (angl. refurbished)), turi būti nenaudotos, turi būti pateiktos gamyklinėje pakuotėje);
	

	1.2
	tiekėjas turi pateikti nuorodas į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kur yra tiksli pasiūlymą atitinkanti techninė specifikacija arba pateikti informaciją apie gamintoją ir prekės kodą (suteiktą gamintojo);
	

	1.3
	aplinkos apsaugos kriterijai:
	

	1.3.1
	prekių gamintojas turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“;
	

	1.3.2
	turi būti pateikti atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo atitikties deklaracijos kopija ar nuoroda į gamintojo puslapį, arba kiti lygiaverčiai dokumentai. Tiekėjas gali pateikti kitus lygiaverčius įrodymus, kuriais patvirtinama siūlomų prekių atitiktis kitiems žaliojo pirkimo reikalavimams.
	[bookmark: _GoBack]Papildomai pridedamas ir tiekėjo patvirtinimas dėl prekės atitikties Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto 4.4.4.1 arba 4.4.4.2 papunkčiams.

	2.  Techniniai reikalavimai:

	2.1
	1 pirkimo dalis. Kabeliai Cisco tinklo įrangai StackWise-480:

	2.1.1.
	tipas: kabeliai turi būti tinklo įrangos aukšto patikimumo sujungimams (angl. stacking);

	

	2.1.2.
	greitaveika (angl. throughput): kabeliai turi užtikrinti duomenų perdavimo greitaveiką ne mažiau kaip 480 Gbps;

	

	2.1.3.
	suderinamumas: komutatorių gamintojas turi būti paskelbęs internete, kad siūlomi kabeliai yra tinkami „Cisco Catalyst 9300“ serijos komutatoriams ir yra suderinami su „StackWise-480“ technologija;

	

	2.1.4.
	kabelių ilgis: gamintojo deklaruojamas kabelių ilgis turi būti ne mažiau kaip 50 cm;

	

	2.1.5.
	identifikacinis kodas: STACK-T1-50CM.

	

	2.2.
	2 pirkimo dalis. Laikikliai maršrutizatoriui „Cisco C8300-1N1S-6T“:

	2.2.1.
	tipas: laikikliai tinklo įrangos montavimui į 19 colių telekomunikacijų spintas (angl. rack-mountable);
	

	2.2.2.
	konstrukcija: laikikliai turi užtikrinti tinklo įrangos tvirtiną prie 19 colių telekomunikacijų spintos vidinio rėmo priekinės ir galinės dalies (angl. 4-post rack mount kit);
	

	2.2.3.
	suderinamumas: maršrutizatoriaus gamintojas turi būti paskelbęs internete, kad siūlomi laikikliai yra tinkami maršrutizatoriams „Cisco C8300-1N1S-6T“;
	

	2.2.4.
	aukštis: ne aukštesnis kaip 1 RU (angl. rack unit);
	

	2.2.5.
	identifikacinis kodas: C8300-RM-4PT-1R.
	

	2.3.
	3 pirkimo dalis. Laikikliai komutatoriui „Cisco C9300-24S-E“:

	2.3.1.
	tipas: laikikliai tinklo įrangos montavimui į 19 colių telekomunikacijų spintas (angl. rack-mountable);
	

	2.3.2.
	konstrukcija: laikikliai turi užtikrinti tinklo įrangos tvirtiną prie 19 colių telekomunikacijų spintos vidinio rėmo priekinės ir galinės dalies (angl. 4-post rack mounting kit);
	

	2.3.3.
	suderinamumas: komutatoriaus gamintojas turi būti paskelbęs internete, kad siūlomi laikikliai yra tinkami komutatoriams „Cisco C9300-24S-E“;
	

	2.3.4.
	aukštis: ne aukštesnis kaip 1 RU (angl. rack unit);
	

	2.3.5.
	identifikacinis kodas: 4PT-KIT-T2.
	








	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)
	
	(Parašas*) 
	
	(Vardas ir pavardė*) 







