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TRENIRUOČIŲ SISTEMOS MP7
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA NR. 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

	Šioje techninėje specifikacijoje (toliau – specifikacija) pateikiami pageidaujamos treniruočių sistemos HK MP7 (toliau – sistema), skirtos Lietuvos kariuomenės kariams, techniniai reikalavimai ir komplektacija.
1.1. Tikslinė paskirtis – treniruočių sistema skirta efektyviai ir maksimaliai tikroviškai vykdyti kovinį rengimą įvairios paskirties objektuose, kuriuose taikomi dideli apribojimai naudoti kovinius šaudmenis ir kitas kinetines priemones.
1.2. Bendrieji reikalavimai:
1.2.1. Sistema turi būti nauja, nenaudota.
1.2.3. Sistema turi būti skirta šaudyti gyvybei nepavojingais dažų užtaisais, plastikinių kulkų UTM šaudmenimis.


2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR KOMPLEKTACIJA
2.1.   Reikalavimai treniruočių sistemai:
2.1.1. Sistemos kalibras 5–56 mm arba 4–6 mm UTM tipo šaudmuo.
2.1.2. Sistemos keitiklis, spynos fiksavimo ir paleidimo svirtelė, dėtuvės paleidimo svirtelė turi būti identiška kaip pistoleto kulkosvaidžio HK MP7A1.
2.1.3. Sistema savo išvaizda ir dydžiu turi atitikti pistoletinį kulkosvaidį HK MP7A1.
2.1.4. Sistema turi atitikti savo svoriu (leidžiamasis nuokrypis ±10 %) pistoletinį kulkosvaidį HK MP7A1.
2.1.5. Sistemos šovinių dėtuvė turi talpinti ne mažiau kaip 20 šovinių, turi būti suderinama su pistoleto kulkosvaidžio HK MP7A1 30 ir 40 šovinių dėtuvėmis.
2.1.6. [bookmark: _GoBack]Sistema turi turėti mechaniniu būdu keitikliu užstatomą saugos, pavienių šūvių, automatinės ugnies padėtį.
2.1.7. Sistema turi turėti teleskopinę dviejų padėčių suskleidžiamą buožę.
2.1.8. Sistemos spalva turi būti mėlyna, neblizgi.

2.2.  Komplektacija

2.2.1. Treniruočių sistema MP7A1.
2.2.2. Ne mažiau kaip penkios 40 šovinių dėtuvės.
2.2.3. Valymo reikmenys.
2.2.4. Vartotojo vadovas.
2.2.5. Transportavimo lagaminas.
2.2.6. Vieno taško tamprus ginklo diržas

2.3.   Planuojamas pirkti minimalus kiekis – 12 kompl.
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